CompPREssORs/ Komnpreccoprbl/ COMPRESORES

DK50 DI mvent

Premium medical compressors for respiratory
MeaunLHCKNIA KOMNpeccop NpeMnym Knacca ans

pecnupaTopHO TEXHUKM

Excelentes compresores de uso médico para

terapias respiratorias

HIGHER STANDARD IN:
e weight

e drying

e maintenance free

e easy control

MOBbIWEHWUE CTAHOAPTOB B: ESTANDAR MAS ALTO EN:
® CTerneHu CYLLKM BO3Lyxa ® peso
® B MOHWXEHNN Beca e secado

® TpeboBaHU K 06CyKMBaHWIO

® MpOoCTOTe YNpaBneHns e control facil

Technical specification DK50DI

Nominal voltage and frequency (*) 230, 50/60 120,60 100, 50/60 V, Hz
Compressor efficiency 55/35 55/35 55/3 |.min"'/ bar
Peak flow 180 Lmin”!
Air tank capacity 2 lit.
Filtration of air to 0.01 um
Dew point depression at 3 bar, 20°C >10°C under the ambient temperature

Outlet connection DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)

Mode of the operation Continuous - S1

Wall connection yes

Classification according to dass b

MDD 93 /42 /EEC, 2007 / 47/ EC

Noise level <48 dB[A]
Dimensions (wxd x h) o 550565 x 1040 mm
Weigh 47 kg
Dimensions (wx d x h) o 550 x 565 x 690 mm
Weigh 40 kg
Dimensions (wxd x h) o 425x305x 580 mm
Weigh 30 kg

*Please state voltage and frequency in the order.
Technical modifications are subject to change.
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e libre de mantenimiento

TexHnyeckvie napameTpbl DK50DI

HomuHanbHoe HanpsxeHue, yactora(*) 230,50/60 120,60 100, 50/60 V,Hz
Tpon3BoavTenbHOCTL KoMnpeccopa 55/35 55/35 55/3  Lmin'/bar
Mnk-Gnoy 180 l.min-!
O6bem pecusepa 2 lit.
CreneHb dunbTpauun 0.01 pm
TloHItKeHYe TouKi pochi npu 3 Gap, 20°L] >10% rgi%%smumﬁ:g;g;:pawpu

KoHHeKTOpbI Ha Bbixope DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)(3/4"-16 UNF)

Pexvm paborbl HenpepbiBHbi - S1

ToAKNIYEHYe K LEHTPaNbHON PasBOfKe BO3AYXa na

Knaccudukauma cornacHo wraccllb

MDD 93/42 / EEC, 2007 / 47 / EC

YpoBeHb Lyma <48 dB[A]
Pa3mepb! (1w X 11X B) o 550 x 565 x 1040 mm
Becb 47 kg
Pa3mep! (i x nx B) o 550 x 565 x 690 mm
Becb 40 kg
Pa3mepb! (i x 1 x B) o 425x305x 580 mm
Becb 30 kg

* Mo 3aKa3 - Tpebyemoe HanpsXeHIe MPOCM yKa3aTb B 3asBKe.
MpOV3BOAWTENb OCTABAAET 33 COBOV NPABO BHOCUTb M3MEHEHNA B JaHHbIe yKa3aHHbe B KaTanore.
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Accessories
Akceccyapbl
Accesorios

e mobile solution
e rack part

® repefBMKHOM BapmnaHT
e cTonka anA VIBJ1 annapata

@ solucion mévil
@ soporte de equipo

Especificaciones técnicas DK50DI

Frecuencia y tension nominal (¥) 230, 50/60 120,60 100, 50/60 V,Hz
Eficiencia del compresor 55/35 55/35 55/3  Lmin"/bar
Caudal maximo 180 Lmin”!
Capacidad del depdsito de aire 2 lit.
Filtracion de airea 001 um
Depresion del punto de rocio a 3 bar, 20 °C >10°C a temperatura ambiente

Conexion de salida DISS 1160-A (3/4"-16 UNF)

Modo de funcionamiento Continuado - 1

Conexion de pared si

Clasificacion segun dasellb

MDD 93 /42 /EEC, 2007 / 47 / EC

Nivel de ruido <48 dB[A]
Dimensiones (an. x pr.x al.) 0 550 x 565 x 1040 mm
Peso 47 kg
Dimensiones (an. x pr.x al. e 550 x 565 x 690 mm
Peso 40 kg
Dimensiones (an. x pr. xal. 9 425305 x 580 mm
Peso 30 kg

* Por favor, indique la frecuencia y la tension en el pedido.
Las modificaciones técnicas estan sujetas a cambios.



