
 
 
 

 
 

 

  

DK50 2V/M 
USER MANUAL  EN 

BENUTZERHANDBUCH  DE 

¶!¸ĆM¬ EM ¬ẏĆÿu¬uñ!ÿMĆé FR 

әӜӒӗӄӗӈӚӛӄӗ ӘӗӔӥӍӗӄӂӛӉӔӲ RU 

u¸ñÿéĆ©>¦! Ã=ñµĆgu PL 

¸"ĞÃE ¸! æÃĆıuÿuM SK 

¸"ĞÃE © æÃĆıuÿw CS 



 
 

  



 
 
 

 
 

COMPRESSOR 
KOMPRESSOR 

COMPRESSEUR 
ʂʆʄʇʈɽʉʉʆʈ 
SPRŇŧARKA 

KOMPRESOR 

DK50 2V 

 

 

 

 

EKOM spol. s r. o.  
Priemyseln§ 5031/18 
SK-921 01 PieġŠany 
Slovak Republic 
tel.: +421 33 7967255 
fax: +421 33 7967223 
 
www.ekom.sk 
email: ekom@ekom.sk 

DATE OF LAST REVISION  
DATUM DER LETZTEN ¦BERARBEITUNG 

DATE DE LA DERNIĈRE R£VISION 
ɼɸʊɸ ʇʆʉʃɽɼʅɽʁ ʈɽɼɸʂʎʀʀ 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI  
DĆTUM POSLEDNEJ REVĉZIE 
DATUM POSLEDNĉ REVIZE 

05/2026 

 

 

NP-DK50 2V-14_05-2026-AD 
112000576-000 

  

http://www.ekom.sk/
mailto:ekom@ekom.sk


 
 

 

 

 

 

 

 CONTENTS .................................................................................................. 5 

 INHALT ........................................................................................................ 61 

 TABLES DES MATIĈRES ........................................................................... 120 

 ʆɻʃɸɺʃɽʅʀɽ ............................................................................................ 178 

 SPIS TREśCI ............................................................................................... 237 

 OBSAH ........................................................................................................ 295 

 OBSAH ........................................................................................................ 352 

 



 
CONTENTS 

 

 
05/2026 5 NP-DK50 2V-14_05-2026-AD 

CONTENTS 

IMPORTANT INFORMATION ........................................................................................................ 6 

1. CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN UNION DIRECTIVES .... 6 

2. INTENDED USE .............................................................................................................. 6 

3. CONTRAINDICATIONS AND SIDE-EFFECTS ................................................................ 6 

4. SYMBOLS ........................................................................................................................ 6 

5. WARNINGS ..................................................................................................................... 7 

6. STORAGE AND TRANSPORT ........................................................................................ 9 

PRODUCT DESCRIPTION .......................................................................................................... 10 

7. VARIANTS ..................................................................................................................... 10 

8. ACCESSORIES ............................................................................................................. 10 

9. PRODUCT FUNCTION .................................................................................................. 11 

TECHNICAL DATA  ...................................................................................................................... 16 

INSTALLATION  ........................................................................................................................... 24 

10. INSTALLATION CONDITIONS ...................................................................................... 24 

11. COMPRESSOR ASSEMBLY ......................................................................................... 24 

12. PNEUMATIC CONNECTION ......................................................................................... 26 

13. ELECTRICAL CONNECTION ........................................................................................ 29 

14. COMPRESSOR PLACEMENT IN THE CABINET .......................................................... 30 

15. COMMISSIONING ......................................................................................................... 32 

16. PNEUMATIC AND ELECTRICAL DIAGRAMS ............................................................... 33 

OPERATION ................................................................................................................................ 39 

17. SWITCHING ON THE COMPRESSOR .......................................................................... 40 

18. SWITCHING OFF THE COPRESSOR ........................................................................... 40 

AD DRYER .................................................................................................................................. 41 

19. PRINCIPLE OF OPERATION ........................................................................................ 41 

20. USER INTERFACE/SETTINGS ..................................................................................... 42 

21. MAIN SCREENS ............................................................................................................ 45 

22. INDICATION OF MAINTENANCE AND ALARM STATES.............................................. 46 

PRODUCT MAINTENANCE ........................................................................................................ 49 

23. PRODUCT MAINTENANCE ........................................................................................... 49 

24. LONG-TERM SHUTDOWN ............................................................................................ 57 

25. DISPOSAL OF DEVICE ................................................................................................. 57 

TROUBLESHOOTING ................................................................................................................. 58 

26. REPAIR SERVICE ......................................................................................................... 60 

  



 
IMPORTANT INFORMATION 

 

 
NP-DK50 2V-14_05-2026-AD 6 05/2026 

IMPORTANT INFORMATION 

1. CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN UNION DIRECTIVES 

This product conforms to the requirements of the Medical Device Directive (93/42/EEC), and is safe 
for the intended use if all safety instructions are followed. 

2. INTENDED USE 

The compressor is used as a source of clean, oil-free compressed air to power dental unit, 
instruments, and devices in laboratories where the parameters and properties of the compressed 
air are suitable for the specific application. 

 

Compressed air supplied by the compressor is unsuitable for use with artificial 
lung ventilation devices  

Any other use of the product beyond its intended use is considered an incorrect use. The 
manufacturer is not liable for any damages or injuries resulting from the incorrect use. 

3. CONTRAINDICATIONS AND SIDE -EFFECTS 

There are no contraindications or side-effects known. 

4. SYMBOLS 

The following symbols and marks are used in the User manual, on the device and its packaging: 

 
General warning 

 
Warning ï risk of electric shock 

 
Warning - compressor is controlled automatically 

 
Warning ï hot surface 

 
General caution 

 

Read the operating instructions 

 

Refer to instruction manual 

 
CE ï marking 

 
Medical device 

 
Serial number 

 
Article number 
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Unique Device Identifier 

 
Swiss Authorised Representative 

 
Swiss Importer 

 
Protecting earthing 

 Fuse 

 
Package handling label ï fragile 

 
Package handling label ï this side up 

 
Package handling label ï keep dry 

 
Package handling label ï temperature limits 

 
Package handling label ï limited stacking 

 
Package label  ï recyclable material 

 
Manufacturer 

5. WARNINGS 

The product is designed and manufactured to be safe for the user and the surrounding environment 
when used in the defined manner. Keep the following warnings in mind. 

5.1. General warnings  

READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE DEVICE AND KEEP IT FOR 
FUTURE USE! 

¶ The user manual supports the correct installation, operation and maintenance of the product. 
Careful review of this manual will provide the information necessary for the correct operation 
of the product for its intended use.  

¶ Original packaging should be retained for the return of the device. Only the original 
packaging ensures protection of the device during transport. If it is necessary to return the 
product during the warranty period, the manufacturer is not liable for damages caused by 
improper packaging. 

¶ This warranty does not cover damages originating from the use of accessories other than 
those specified or recommended by the manufacturer. 

¶ The manufacturer only guarantees the safety, reliability and function of the device if: 

- installation, new settings, changes, expansion, and repairs are performed by the 
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manufacturer or an organisation authorised by the manufacturer 

- the product is used pursuant to the user manual 

¶ The user manual corresponds to the configuration of the product and its compliance with the 
applicable safety and technical standards at the time of printing. The manufacturer reserves 
all rights for the protection of its configuration, methods and names. 

¶ Translation of the user manual is performed in accordance with the best available 
knowledge. The Slovak version is to be used in the event of any uncertainties. 

¶ This user manual is the original instructions. Translation is performed in accordance with the 
best available knowledge. 

5.2. General safety warnings  

The manufacturer designed and manufactured the product to minimise all risks when used correctly 
for the intended use. The manufacturer considers it its obligation to lay down the following general 
safety precautions. 

¶ Use and operation of the product must comply with all laws and local regulations valid in the 
place of use. The operator and user are responsible for following all the appropriate 
regulations in the interests of performing work safely.  

¶ Only the use of original parts guarantees the safety of operating personnel and the flawless 
operation of the product itself. Only the accessories and parts mentioned in the technical 
documentation or expressly approved by the manufacturer should be used. 

¶ The operator must ensure that the device is functioning correctly and safely before every 
use. 

¶ The user must be familiar with the operation of the device. 

¶ Do not use the product in environments with a risk of explosion. 

¶ The user must inform the supplier immediately if any problem directly related to the operation 
of the device occurs. 

¶ Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the 
manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and / or 
patient is established. 

5.3. Safety warnings on protection from electric current  

¶ The device must only be connected to a properly installed, earthed socket. 

¶ Before the product is plugged in, ensure that the mains voltage and frequency stated on the 
product are in compliance with the values of the mains. 

¶ Prior to putting the device into operation check for any damage to the connected pneumatic 
lines and electrical wiring. Replace damaged pneumatic lines and electrical wirings 
immediately. 

¶ Immediately disconnect the product from the mains (remove power cord from the socket) in 
hazardous situations or in the case of a technical malfunction. 

¶ During all repairs and maintenance, ensure that:  

- the mains plug is removed from the power socket 

- pressure is vented from the air tank and pipes 

¶ The product shall only be installed by a qualified technician. 
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6. STORAGE AND TRANSPORT  

The manufacturer ships the compressor in a transport packaging. This protects the device from 
damage during transport. 

 

Risk of damage to pneumatic parts.  

The compressor must be transported only when all air has been vented. Before 
moving or transporting the compressor, release all the air pressure from the tank 
and pressure hoses and drain condensate from the tank and from the condensate 
separator on the dr yer.  

 

 

Original packaging must be kept for eventual return of the device. If possible, 
always use the original compressor packaging for optimal protection of the 
product. If it is necessary to return the product within the guarantee period, the 
manufacturer does not guarantee for damages caused by incorrect packaging of 
the product.  

 

 

Transport the compressor in an upright position, always secured by transport 
fixing elements.  

 

 

Protect the compressor from high humidity, dirt and extreme temperatures during 
transport and storage. Do not store together with volatile chemical substances. 

 

 

If it is not possible to keep the original packaging, dispose of the packaging in an 
environmentally friendly way. Transport cardboard can be recycled with old paper. 

 

 

It is not permitted to store and transport the device outside the defined 
conditions, see below.  

6.1. Ambient conditions  

Products can be stored in rooms and means of transport that are free from any traces of volatile 
chemical substances under the following climatic conditions: 

Temperature  from ï25ÁC o +55ÁC, in 24h to +70ÁC 

Relative humidity  max. 90% (without condensation/ non-condensing) 
  



 
PRODUCT DESCRIPTION 

 

 
NP-DK50 2V-14_05-2026-AD 10 05/2026 

PRODUCT DESCRIPTION 

7. VARIANTS 

The compressor is manufactured according to its intended application in the following variants: 

DK50 2V/M compressor on base with air dryer 

DK50 2V S/M compressor in cabinet with air dryer 
 

 

 

DK50 2V/M DK50 2V S/M 

8. ACCESSORIES 

Accessories are not included in a standard order, they must be ordered separately. 

Set of compressed air outlet filters  

The compressor may be equipped with a set of filters if specified. The filter set may be equipped 
with an air pressure regulator. 

 

Where a different level of air filtration is required, this requirement must be 
agreed upon with the supplier and specified in the order.  

 

Type Use Level of filtration ( Õm) Article number  

FS 30F 

DK50 2V/M 

1 

to order 
FS 30M 1+0.1 

FS 30S 1+0.01 

FS 30A 1+0.01+A** 

**) A ï submicrofilter with activated carbon 
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Filter set regulator assembly  

The compressor may be equipped with a pressure regulator of the compressed air outlet if specified. 
The regulator must be selected according to the application to the filter set, or separately The 
regulator shall ensure constant pressure at the outlet. 

Type Use Article number  

Regulator complete 
(to the filter assembly) DK50 2V/M to order 

REG11 (separate) 447000001-077 

Filter set brackets  

 
A suitable bracket must be ordered for every filter set.  

 

Equipotential bonding socket  

The socket provides protective bonding. 

Type Use Name Arti cle no.  

POAG-KBT6-EC 
DK50 2VS/M 

Mains plug 
connector 

033400075-000 

FLEXI-S/POAG-HK6 Conductor (1 m) 034110083-000 

9. PRODUCT FUNCTION 

9.1. Compressor  with adsorption  dryer  

(Fig. 1) The air pump (1) draws in air through the inlet filter (8) and supplies compressed air through 
the connecting hose into the adsorption dryer (38). From the inlet to the dryer module, the air is first 
cooled in the integrated cooler (26) and then moves through the condensate separator (32), entering 
the active chamber with adsorbent (27), where the air is dried. A portion of the air is fed into the 
second, regenerated chamber, where this air is used to remove moisture from the adsorbent, after 
which it is vented to the atmosphere. The active chamber switches on a cyclical basis. The dry air 
then passes through the non-return valve (3) into the air tank (2). Air drying efficiency (the pressure 
dew point) is determined by the dew point sensor located in the air tank. 

It is not necessary to drain the air tank. 

9.2. Compressor in cabinet  

(Fig. 3) The soundproof cabinet provides compact covering of the compressor, dampens noise 
efficiently, providing sufficient exchange of cooling air. Its design makes it suitable for use in rooms 
where low noise levels are required. The fan under the compressor pump provides cooling of the 
compressor, it is in operation at the same time with compressor motor or after switching on the 
temperature switch at temperature above 40 ÁC. After cooling the cabinet area approximately under 
32ÁC, the fans turn off automatically. 

The dryer display (34) is located on the front panel of the cabinet. 

  

Type Use Article number  

Compressor-mounted bracket DK50 2V/M to order 
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Risk of compressor overheating.  

Make sure that there are no obstacles at the cooling air inlet into the cabinet 
(around the bottom part of the cabinet) and at the hot air outlet on the top back 
side of the cabinet.  

If the compressor is placed on a soft floor, e.g. carpet, create space between the 
base and the floor or the cabinet and the floor, e.g. underlay the footings with 
hard pads to ensure sufficient cooling of the compressor.  

 
Description to Figures 1 - 3 

1 Air pump 
2 Air tank 
3 Non-return valve 
4 Pressure switch 
5 Safety valve 
6 Pressure gauge 
7 Drain valve 
8 Inlet filter 
9 Compressor fan 
10 Condensate collection vessel 
11 Magnetic holder 
12 Electric panel 
13 Cabinet fan 
14 Door pin 
15 Rectifying screw 
16 Lock 
17 Supporting bracket 
18 Wall stop 
19 Switch  
20 Cabinet pressure gauge  
21 Door hinge 

22 Handle 
23 Casters 
24 Pressure gauge hose 
25 Outlet module 
26 Cooling module 
27 Dryer chamber 
28 Inlet valve module 
29 Compressed air inlet 
30 Regeneration solenoid valve 
31 Dryer fan 
32 Condensate separtor 
33 Condensate drain solenoid valve 
34 *Display 
35 Air outlet 
36 **Bushing 
37 Outlet from condensate separator and 

regeneration valves 
38 Adsorption dryer 
39 Cabinet connector with cord 
40 Circuit breaker switch 
41 *** Dew point sensor 

 
* Position 34 applies to the DK50 2V/M model without the cabinet; position 34 in the case of the 

DK50 2VS/M with the cabinet is a simple cover. 

** For the cabinet model, the cable connected to the display (36) in the front panel of the cabinet 
is routed through the universal bushing. 

*** Applies to model with dew point sensor. 
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Fig. 1: DK50 2V/M ï Compressor with adsorption dryer  
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Fig. 2: Adsorption dryer  

  

ADM140/25 
 

* Position 34 applies to the DK50 2V/M model without the cabinet; position 34 in the case of the 
DK50 2VS/M with the cabinet is a simple cover. 

** For the cabinet model, the cable connected to the display (36) in the front panel of the cabinet 
is routed through the universal bushing. 
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Fig. 3: Cabinet  
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TECHNICAL DATA  

Compressors are designed to operate in dry, ventilated and indoor dust-free rooms with the 
following climatic conditions: 

Temperature  from +5ÁC to +30ÁC 

Relative humidity  max. 50% 
 

Working pressure 6 ï 8 bar  DK50 2V/M DK50 2V S/M 

Nominal voltage Frequency a) V, Hz 230, 50 230, 50 

Capacity at 6 bar (FAD) l/min 120 120 

Working pressure b) bar 6.0 ï 8.0 6.0 ï 8.0 

Rated current A 8.8 9.0 

Motor power kW 1.2 1.2 

Air tank volume l 25 25 

Air quality ï filtration mm - - 

Maximum operating pressure of safety valve bar 9.0 9.0 

Noise level at 5 bar (LpA) d) dB Ò69.0 Ò55.0 

Operating mode % S1-100 S1-100 

PDP drying at 7 bar ÁC ¢ -20 ¢ -20 

Dryer low pressure alarm bar < 3 < 3 

Dryer high pressure alarm bar ι 9 ι 9 

Dryer high dew point alarm ÁC ι -20 ι -20 

Time to fill air tank from 0 to 7 bar s 90 90 

Dimensions (net) 
w x d x h 

mm 460x620x720 560x720x880 

Net weight c) kg 69 110 

Classification under EN 60601-1 Class I. 

Classification pursuant to MDD 93/42 EEC, 
2007/47 EC 

IIa 

a) State the compressor variant in the order 
b) For other range of pressure consult with the supplier 
c) Weight value is only informative data and applies only to a product without any accessories 
d) The sound pressure level measured at a distance of 1.5 m using an A-weighting (filter). 
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Dependence of compressor output on working pressure 
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Working pressure 6 ï 8 bar  DK50 2V/M DK50 2V S/M 

Nominal voltage, Frequency a) V, Hz 230, 50 230, 50 

Capacity at 6 bar (FAD) l/min 115 115 

Working pressure b) bar 6.0 ï 8.0 6.0 ï 8.0 

Rated current A 8.8 9.0 

Motor power kW 1.2 1.2 

Air tank volume l 25 25 

Air quality ï filtration mm - - 

Maximum operating pressure of safety valve bar 9.0 9.0 

Noise level at 5 bar (LpA) d) dB Ò69.0 Ò55.0 

Operating mode % S1-100 S1-100 

PDP drying at 7 bar ÁC ¢ -40 ¢ -40 

Dryer low pressure alarm bar < 3 < 3 

Dryer high pressure alarm bar ι 9 ι 9 

Dryer high dew point alarm ÁC ι -40 ι -40 

Time to fill air tank from 0 to 7 bar s 100 100 

Dimensions (net) 
w x d x h 

mm 460x620x720 560x720x880 

Net weight c) kg 69 110 

Classification under EN 60601-1 Class I. 

Classification pursuant to MDD 93/42 EEC, 
2007/47 EC 

IIa 

a) State the compressor variant in the order 
b) For other range of pressure consult with the supplier 
c) Weight value is only informative data and applies only to a product without any accessories 
d) The sound pressure level measured at a distance of 1.5 m using an A-weighting (filter). 

Dependence of compressor output on working pressure 
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Working pressure 8 ï 10 bar  DK50 2V/M DK50 2V S/M 

Nominal voltage, Frequency a) V, Hz 230, 50 230, 50 

Capacity at 8 bar (FAD) l/min 100 100 

Working pressure b) bar 8.0 ï 10.0 8.0 ï 10.0 

Rated current A 8.6 8.8 

Motor power kW 1.2 1.2 

Air tank volume l 25 25 

Air quality ï filtration mm - - 

Maximum operating pressure of safety valve bar 11.0 11.0 

Noise level at 5 bar (LpA) d) dB Ò69.0 Ò55.0 

Operating mode % S1-100 S1-100 

PDP drying at 7 bar ÁC ¢ -20 ¢ -20 

Dryer low pressure alarm bar < 3 < 3 

Dryer high pressure alarm bar ι 11 ι 11 

Dryer high dew point alarm ÁC ι -20 ι -20 

Time to fill air tank from 0 to 7 bar s 115 115 

Dimensions (net) 
w x d x h 

mm 460x620x720 560x720x880 

Net weight c) kg 71 112 

Classification under EN 60601-1 Class I. 

Classification pursuant to MDD 93/42 EEC, 
2007/47 EC 

IIa 

a) State the compressor variant in the order 
b) For other range of pressure consult with the supplier 
c) Weight value is only informative data and applies only to a product without any accessories 
d) The sound pressure level measured at a distance of 1.5 m using an A-weighting (filter). 

Dependence of compressor output on working pressure 
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Working pressure 8 ï 10 bar  DK50 2V/M DK50 2V S/M 

Nominal voltage, Frequency a) V, Hz 230, 50 230, 50 

Capacity at 8 bar (FAD) l/min 95 95 

Working pressure b) bar 8.0 ï 10.0 8.0 ï 10.0 

Rated current A 8.6 8.8 

Motor power kW 1.2 1.2 

Air tank volume l 25 25 

Air quality ï filtration mm - - 

Maximum operating pressure of safety valve bar 11.0 11.0 

Noise level at 5 bar (LpA) d) dB Ò69.0 Ò55.0 

Operating mode % S1-100 S1-100 

PDP drying at 7 bar ÁC ¢ -40 ¢ -40 

Dryer low pressure alarm bar < 3 < 3 

Dryer high pressure alarm bar ι 11 ι 11 

Dryer high dew point alarm ÁC ι -40 ι -40 

Time to fill air tank from 0 to 7 bar s 120 120 

Dimensions (net) 
w x d x h 

mm 460x620x720 560x720x880 

Net weight c) kg 71 112 

Classification under EN 60601-1 Class I. 

Classification pursuant to MDD 93/42 EEC, 
2007/47 EC 

IIa 

a) State the compressor variant in the order 
b) For other range of pressure consult with the supplier 
c) Weight value is only informative data and applies only to a product without any accessories 
d) The sound pressure level measured at a distance of 1.5 m using an A-weighting (filter). 

Dependence of compressor output on working pressure 
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FAD correction of capacity for altitude  

Capacity given in the form of FAD (ĂFree Air Deliveryñ) applies to the following conditions: 

Altitude 0 m.n.m. Temperature 20ÁC 

Atmospheric pressure 101325 Pa Relative humidity 0% 
 

To calculate FAD compressor capacity in dependence on altitude, it is necessary to apply correction 
factor according to the following table: 

Altitude [m.n.m.]  0 -1500 1501 - 2500 2501 - 3500 3501 - 4500 

FAD correction factor  1 0,8 0,71 0,60 

Electromagnetic compatibility declaration  

Medical equipment needs special precautions regarding electromagnetic compatibility (EMC) and 
needs to be installed and put into service according to the EMC information provided below. 

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions  

Pursuant to IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 - Medical electrical equipment - Part 1-2: General 
requirements for 
basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances 

The equipment is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or 
the user of the equipment should assure that it is used in such an environment. 

Emissions test  Compliance  Electromagnetic environment - guidance  

RF emissions CISPR 11  Group 1  

The equipment uses RF energy only for its 
internal functions. Therefore, the RF emissions 
are very low and are not likely to cause any 
interference in nearby electronic equipment.  

RF emissions CISPR 11  Class B 

The equipment is suitable for use in all 
establishments, including domestic 
establishments and those directly connected to 
the public low voltage power supply 
network that supplies buildings used for 
domestic purposes. 

Harmonic emissions IEC 
61000-3-2  

Class A  

Voltage fluctuations/ 
flicker emissions IEC 
61000-3-3  

The equipment is not 
likely to cause any flicker, 
as the current flow is 
approx. constant after the 
start up. 
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Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity  

Pursuant to IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 - Medical electrical equipment - Part 1-2: General 
requirements for 
basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances 

The equipment is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or 
the user of the equipment should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test  
IEC 60601-1-2 

test level  
Compliance level  

Electromagnetic environment - 
guidance  

Electrostatic  
discharge (ESD)  
IEC 61000-4-2  

Ñ8 kV contact  
Ñ15 kV air  

Ñ8 kV contact  
Ñ15 kV air  

Floors should be wood, concrete  
or ceramic tile. If floors are covered 
with synthetic material, the relative 
humidity should be at least 30%.  

Electrical fast  
transient/burst  
IEC 61000-4-4  

Ñ2 kV for power 
supply  
lines  
Ñ1 kV for 
input/output lines  

Ñ2 kV  
100 kHz repetition 
frequency 
Applied to mains 
connection 

Mains power quality should be  
that of a typical commercial or hospital 
environment.  

Surge 
IEC 61000-4-5  

Ñ1 kV differential 
mode  
Ñ2 kV common 
mode  

Ñ1 kV L-N 
Ñ2 kV L-PE; N-PE 
Applied to mains 
connection 

Mains power quality should be that of 
a typical commercial or hospital 
environment.  

Voltage dips,  
short interruption,  
and voltage  
variations on 
power  
supply  
input lines IEC 
60601-4-11  

UT=0%, 0,5 cycle 
(at 0, 45, 90, 135, 
180, 225, 270 
and 315Á) 
 
UT=0%, 1 cycle 
 
UT=70% 25/30 
cycles (at 0Á) 
 
UT=0%, 250/300 
cycles 
 

UT=>95%, 0,5 cycle 
(at 0, 45, 90, 135, 180, 
225, 270 and 315Á) 
 
UT=>95%, 1 cycle 
 
UT=70% (30% dipp 
UT), 
25(50Hz)/30(60Hz) 
cycles (at 0Á) 
 
UT=>95%, 
250(50Hz)/300(60Hz) 
cycle 

Mains power quality should be  
that of a typical commercial or hospital 
environment. 
The device stops and restarts 
automatically at each dip.  In this case 
does not occur unacceptable pressure 
drop. 

Power frequency  
(50/60 Hz)  
IEC 61000-4-8  

N/A N/A  
The equipment does not contain 
magnetically sensitive components or 
circuits.  

Radiated fields in 
close proximity 
per IEC 61000-4-
39 

N/A N/A 
The equipment does not contain 
magnetically sensitive components or 
circuits. 

NOTE: UT is the A.C. mains voltage prior to application of the test level.  

  



 
TECHNICAL DATA  

 

 
05/2026 23 NP-DK50 2V-14_05-2026-AD 

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity  

Pursuant to IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 - Medical electrical equipment - Part 1-2: General 
requirements for 
basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances 
The equipment is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or 
the user of the equipment should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test  
IEC 60601-1-2 

test level  
Compliance 

level  
Electromagnetic environment - 

guidance  

 
 
 
 
 
 
 
Conducted RF 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
 
 
 
 
Radiated RF 
IEC 61000-4-3 
 
 
 
 
 
 
Proximity fields 
from RF wireless 
communications 
equipment 
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz to 80MHz 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz to 2,7 
GHz 
 
 
 
 
 
9 to 28 V/m  
15 specific 
frequencies  
(380 to 5800 
MHz) 

 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 V/m  
 
 
 
 
 
 
 
9 to 28 V/m  
15 specific 
frequencies  
(380 to 5800 
MHz) 

Portable and mobile RF communications 
equipment should be used no closer to any 
part of the equipment, including cables, 
than the recommended separation distance 
calculated from the equation applicable to 
the frequency of the transmitter. 
 
Recommended separation distance  

 
d=1,2ã P 
 

d=1,2ã P, 80 MHz to 800 MHz 
 

d=2,3ã P, 800 MHz to 2,7 GHz 

 
where P  is the maximum output power 
rating of the transmitter in watts (W) 
according to the transmitter manufacturer 
and d  is the recommended separation dis-
tance in metres (m). 
 
 Field strengths from fixed RF transmitters, 
as determined by an electromagnetic site 
survey a, should be less than the 
compliance level in each frequency range 
b. Interference may occur in the vicinity of 
equipment marked with the following 
symbol: 

 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected 
by absorption and reflection from structures, objects and people. 

a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) 
telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast 
cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due 
to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured 
field strength in the location in which the equipment is used exceeds the applicable RF 
compliance level above, the equipment should be observed to verify normal operation. If 
abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting 
or relocating the equipment. 

b Over the frequency range 150 kHz to 80 kHz, field strengths should be less than 3 V/m. 
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INSTALLATION  

 

Risk of incorrect installation.  

Only a qualified professional can install the compressor and place it into 
operation for the first time . His obligation is to train the operating personnel on 
the use and maintenance of the device. He shall confirm installation and training 
of operators by an entry into the installation record . (See warranty card ). 

10. INSTALLATION CONDITIONS  

¶ The compressor may only be installed and operated in dry, well-ventilated and dust-free 
rooms with conditions stated in Technical data 

 

Risk of damage to the device.  

Do not operate the device in outdoor environment or in humid or wet rooms.  

 

 

Explosion risk.  

Do not install the device in any rooms, in which explosive gases, dusts or 
flammable liquids may be present.  

¶ The compressor must be installed in such a way, that it is accessible at all times for operation 
and maintenance and label on the device is accessible. 

¶ The compressor must stand on a flat, sufficiently stable base (be aware of the compressor 
weight, see Technical data). 

 

You may notice a ñnew productò odour when you first place the product into 
service (for a short period of time). This odour is temporary and does not impede 
the normal use of the product. Ensure the space is properly ventilated after 
installation . 

11. COMPRESSOR ASSEMBLY  

11.1. Manipulation and fixation removal  

¶ Unpack the compressor from the packaging. 

¶ For compressors with a cabinet, open the front door and remove the connecting strip (17) in 
the front lower part. Remove the cabinet from the compressor. 

¶ Put the compressor at the place of operation (Fig. 4). 

 

Use handling straps and the handle on the compressor to move the compressor 
as needed. Do not use other parts of the compressor (the air pump , cooler, etc.) 
for gripping.  

 

 

The number of persons required to handle the equipment must be matched to the 
weight of the device.  
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Fig. 4:Manipulation with the compressor  using handling straps  

 

 

 

Securing of handling straps after putting compressor at the place of operation  



 
INSTALLATION  

 

 
NP-DK50 2V-14_05-2026-AD 26 05/2026 

¶ Remove transport fixing elements from the pumps (Fig. 5). 

 

Prior to installation, ensure that the compressor is free of all transport packaging 
and stabilizers to avoid any risk of damage to the product.  

Remove fixing elements of the pumps once the compressor has been assembled 
and balanced at the final installation place.  

 

Fig. 5: Releasing the pump  

 

12. PNEUMATIC CONNECTION 

12.1. Connecting to the compressed air outlet  

¶ Connect the pressure hose (2) to the compressed air outlet (1) of the compressor (Fig. 6). 

¶ Secure the pressure hose in the clamp (3) (Fig. 6). 

¶ Route the pressure hose through the opening on the left side in the back wall of the cabinet 
(Fig. 8) on compressors in cabinet. 

 

Fig. 6: Connecting to the compressed air outlet  
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12.2. Connecting the cabinet pressure gauge  to the compressor  

¶ Remove the plug (1) from the threads (2) on the 
pneumatic block of the compressor. 

¶ Connect the cabinet pressure gauge hose to the 
threaded fitting. 

 

Fig. 7: Connecting the cabinet pressure gauge to the compressor  

12.3. Connecting the condensate vessel  

¶ Connect the condensate drain hose to the condensate bottle on compressors in cabinet. 
(Fig. 8) 

¶ Put the plug in free inlet of the condensate collection vessel. 

¶ Route the hose through the opening in the rear wall of the cabinet for compressors with 
dryers. Connect the condensate collection tank using the hose to the condensate outlet on 
the dryer. 

 

Injury hazard.  

Do not connect the condensate drain directly to a waste drain! Passers -by may 
be injured!  

 
Fig. 8:Connection of condensate collection vessel  
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Risk of damage to pneumatic components.  

Air hoses must not be broken.   

12.4. Floor installation  

Connect the compressor using the hoses prepared in advance in the floor, as per the installation 
plan. 

Fig. 9: Floor installation  

 
Description to  Fig. 9 : 

1. Outline of the cabinet 
2. Outline of the base 
3. Front section - door 

4. Compressed air connection G3/8 
5. Power supply input 

230V/50(60) Hz 
3G1.0x4000 

¶ All dimensions are in millimetres 

¶ Distance from wall min. 100 mm 
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13. ELECTRICAL CONNECTION  

¶ The product is delivered with a cord equipped with a plug with earthing pin. 

¶ Keep the socket easily accessible to ensure that the device can be safely disconnected from 
the mains. 

¶ The corresponding circuit must be protected in the power distribution max. 16 A. 

 

Risk of electric shock.  

it is necessary to follow all local electrotechnical regulations. The mains voltage 
and frequency must comply with the data stated on the device label.  

 

Risk of fire and electric shock.  

Electrical cable must not be in contact with hot compressor components.  

 

Risk of fire and electric shock.  

Electrical cord must not be broken.  

 

DK50 2V S/M compressor cabinet, variant 6 -8 bar, is equipped with a  cooling fan 
and a switch. The cabinet must be connected using the cord with a  connector to 
a connector at the compressor electrical box.  

 

¶ Connect the pin for equipotential bonding Å 6 mm (1) to 
the electrical circuit using the defined method under valid 
electrical engineering regulations.  

¶ The socket for equipotential bonding (2) is an accessory 
and is not provided in the basic package. 

 

Fig. 10: Equipotential bonding  

13.1. Connecting a compressor not installed in a cabinet  

¶ Insert the mains plug into a rated mains socket. 

¶ The compressor is ready for operation. 

13.2. Connecting a compressor installed in a cabinet  

¶ Route the mains plug through the opening in the rear wall of the cabinet for cabinet-mounted 
compressors. 

¶ Connect the cabinet electrically to the compressor by inserting the provided power cord with 
connector (1) into an outlet. (Fig. 11) 

¶ Disconnect the cabinet electrically from the compressor by pulling the connector (1) from the 
outlet while the latch is released. 

¶ Condition the display at the front door of the cabinet and then secure the cord to the display 
in the clamps. (Fig. 16) 
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Fig. 11: Connecting a  compressor installed in a cabinet  

   

14. COMPRESSOR PLACEMENT IN THE CABINET  

¶ Position the compressor within a distance of at least 500 mm from the cabinet to facilitate 
the movement of the hoses and the power cord within the cabinet (Fig. 12). 

 

Fig. 12: Positioning of the compressor for connections  

¶ Make the pneumatic connections per Chapter 12.1. 

¶ Connect the condensate collection tank per Chapter 12.3. 

¶ Route the pressure hose, the condensate drain hose, and the power cord through the 
opening in the rear wall of the cabinet. 

¶ Position the compressor at such a distance from the cabinet so the WINSTA connector can 
make the electrical connection between the compressor and the cabinet (Fig. 11, Fig. 13). 
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Fig. 13: Positioning the compressor for electrical connections  

¶ Electrically connect the compressor per Chapter 13. 

¶ Slide the compressor into the cabinet and secure with the connecting strip (17). 

 

A compressor with air dryer must not be inserted to the cabinet to the stop as 
there is a risk of permanent damage to the dryer.  

¶ Check to ensure the compressor is fully inserted into the cabinet using the control dimension 
(Fig. 14). 

 

Fig. 14: Positioning of the DK50 2V/M compressor in the cabinet  
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¶ Connect the cabinet pressure gauge to the compressor per Chapter 12.2. 

¶ Connect the display in the front door of the cabinet (Fig. 15), and secure the cord to the 
display in the clamps (Fig. 16). 

 

Fig. 15: Connecting the display connector  
 

 

Fig. 16: Position of the clamps in the cabinet  

15. COMMISSIONING 

¶ Check if all fixing elements used during transport have been removed. 

¶ Check correct connection of compressed air (see chapter 12). 

¶ Check correct connection to the mains (see chapter 13) 

¶ Check position of the circuit breaker switch, it must be in position ĂIñ. If it is in position Ă0ñ, 
turn the switch (2) to position ĂIñ (Fig. 17) 

¶ On compressor in the cabinet, switch the switch (5) on the front side of the cabinet to position 
ĂIñ, the green light indicates the device status in operation. (Fig. 17). 
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¶ Check connection of the cabinet manometer hose to the pneumatic block of the compressor. 

¶ Check the connection of the condensate collection vessel. (see chap. 12.3) 

¶ Check the connection of the display at the front door of the cabinet. 

¶ Set the language, time and drying mode (see chap. 20.2) on the compressor display. 

 

 
The compressor is not equipped with a backup power supply.  

16. PNEUMATIC AND ELECTRICAL DIAGRAMS  

16.1. Pneumatic diagram  

DK50 2V/M, DK50 2V S/M 

 

 

Description to pneumatic diagrams:  

1 Inlet filter 
2 Air pump 
3 Fan 
4 Safety valve 
5 Non-return valve 
6 Condensate searator 
7 Dryer 
8 Pressure switch 
9 Pressure gauge 

10 Cooler 
11 Cooler fan 
12 Air tank 
13 Condensate drain valve 
14 Outlet valve 
15 Solenoid valve ï regeneration 
16 Solenoid valve ï condensate drain 
17 Condensate collection vessel 
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16.2. Electrical diagram  

DK50 2V/M, DK50 2V S/M  
1/N//PE 230 V, 50 Hz 

ELEKTRIC OBJECT OF 1st. CAT. 

 

Note: 

¶ Only connect the jumper for compressors without cabinet (see chap. 23.10) 
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AD140  
1/N/PE ~ 230V, 50Hz / 230V, 60Hz  

 ~ 120V, 60Hz  

ELEKTRIC OBJECT OF 1st. CAT. 

 

Note: 

¶ The dew point sensor (A1_1) is not included with the dryer; please contact your supplier 
for more information. 
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AD280  
1/N/PE ~ 230V, 50Hz / 230V, 60Hz  

 ~ 120V, 60Hz  

ELEKTRIC OBJECT OF 1st. CAT. 

 

Note: 

¶ The dew point sensor (A1_1) is not included with the dryer; please contact your supplier 
for more information. 
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AD500  
1/N/PE ~ 230V, 50Hz / 230V, 60Hz  

 ~ 120V, 60Hz  

ELEKTRIC OBJECT OF 1st. CAT. 

 

Note: 

¶ The dew point sensor (A1_1) is not included with the dryer; please contact your supplier 
for more information. 
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Compressor cabinet   
1/N/E 230 V, 50 Hz 

ELEKTRIC OBJECT OF 1st. CAT. 

 
 

Description to electrical diagrams:  

M1 Compressor motor F1 Circuit breaker switch 
E1 Compressor fan S10 Switch 
E7-E9 Dryer fan P11 Indicator 
E10 Cabinet fan RSA 10 Controller 
B2 Temperature switch M11, M12 Solenoid valve - regeneration 
X10,X11 Connector M4 Relief solenoid valve 
B1 Pressure switch X2, X3 Socket 
X1 Terminal box A1_1 Dew point sensor connector 
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OPERATION 

 
THE EQUIPMENT MAY ONLY BE OPERATED BY THE TRAINED STAFF!  

 

 

Risk of burn or fire.  

During compressor operation, the pump parts may heat to temperatures 
dangerous for contact with persons or materials.  

 

 

Warning ï compressor is controlled automatically.  

Automatic start -up. When pressure in the pressure tank drops to switch -on 
pressure, the compressor automatically switches on. The compressor 
automatically switches off, when pressure in the air tank reaches the switch -off 
pressure.  

 

 

Hazard of damage to pneumatic components.  

Working pressures of the pressure switch set by the manufacturer must not be 
changed. If the compressor operates at higher working pressure than the switch -
on pressure, it means that the air consumption is too high (see Chapter 
Malfunctions)  

 

 

Hazard of damage to dryer.  

When the dryer is operated at ambient temperature that is higher than maximum 
operating temperature stated in Technical data, the dryer can be damaged . 

 

 

Required drying performance can only be achieved when the defined operating 
conditions  are followed.  

Drying performance decreases and the achieved dew point drops if the dryer is 
operated at any pressure below the minimum working pressure.  

 

 

To keep the adsorption dryer in an active state, it is necessary to keep the device 
continuously energized with the pressure switch. turned on.  

 

 

During longer operation of the compressor, the temperature in the surrounding 
of the compressor increases above 40 ÁC and the cooling fan switches on 
automatically. After cooling the space below 32 ÁC, the fan switches off. 
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17. SWITCHING ON THE COMPRESSOR 

Start the compressor (without a cabinet) at the pressure switch (1) by turning the switch (2) to 
position ñI.ò This starts the compressor and fills the tank to the switching off pressure, which then 
shuts off the compressor. 

Start the compressor (with a cabinet) at the switch (5) on the front side of the cabinet. This starts 
the compressor and fills the tank to the switching off pressure, which then shuts off the compressor. 

The compressor operates in automatic mode, switched on and off by the pressure switch, depending 
on compressed air consumption. 

Check the values of the switch-on and switch-off pressure using the pressure gauge (3). A tolerance 
of Ñ 10% is acceptable. The pressure in the air tank must not exceed the permitted operating 
pressure. 

Fig. 17:Switching on the compressor  

   
 

¶ Compressor  ï when first started and placed into service, the compressor fills the air tank 
until the switching pressure and the pressure switch turn off the compressor. The 
compressor operates in automatic mode, switched on and off by the pressure switch, 
depending on compressed air usage. 

¶ When the compressor is running, the compressed air passes through a cooler and a dryer 
that removes moisture from the compressed air. 

¶ Condensate is also blown out of the drain on the dryer, which can be heard as a hiss when 
the compressor shuts down or when the drying chambers switch. 

 

Risk of damage to pneumatic parts.  

The pressure switch (1) was set up by the manufacturer and any other changes 
to it settings may be performed only by a  qualified technician trained by the 
manufacturer.  

18. SWITCHING OFF THE COPRESSOR 

¶ Switching off the compressor due to service or any other reason shall be performed using 
the pressure switch (1) by turning the switch (2) to position Ă0ñ (Fig. 17) and pulling out the 
mains plug from the socket . This disconnects the compressor from the mains supply 

¶ Vent the pressure in the air tank to zero by opening the drain valve. 
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AD DRYER 

19. PRINCIPLE OF OPERATION 

The dryer is controlled by a signal from the compressor pressure switch. 
When the compressor is running, compressed air enters the cooler where it is cooled, and a portion 
of the condensed moisture is separated in the integrated cyclical separator. Solenoid valve V3 is 
located in the bottom of the separator, and it drains off the condensate from the separator at regular 
intervals. 

The air then flows into the OR1 logic valve chamber, where the pressure is measured. If the pressure 
in the valve chamber does not reach P1 = 4.5 bar for at least 15 seconds, the regeneration solenoid 
valves V1 and V2 (type NC - normally closed type) remain closed and the regeneration does not 
proceed. If the pressure in the logic valve chamber reaches at least 4.5 bar for at least 15 seconds, 
the chambers switch according to the logic described in Section 19.2. 

When the signal from the compressor pressure switch deactivates, regeneration valves V1 and V2 
open for a short time to vent the compressor aggregate and to vent the dryer chambers. 

The adsorption dryer version with a dew point sensor is back-pressurized during the compressor 
downtime through the bypass orifice of the non-return valve located on the air tank. 

Dryer venting and regeneration is completed via the hose shared with the condensate separator 
drain and for this reason the condensate outlet cannot be connected directly to a drain. 

19.1. Initial Operation of the Dryer  

After startup, the compressor does not immediately reach the specified dew point. Reaching the 
specified dew point takes some time, depending on the specified dew point, ambient conditions, 
and the compressorôs duty cycle. 

Based on the above, we recommend running in the compressor dryer. The run-in period of the dryer 
takes between 1 hour and 128 hours, during which the compressor must be operated continuously. 
Through a repeated process of adsorption and desorption (regeneration), the dryer is gradually 
regenerated to the specified dew point. 

19.2. Dryer regeneration  

Dryer regeneration is initiated when working pressure P1 = min. 4.5 bar. During regeneration, valves 
V1 and V2 switch cyclically, whereby there is a short delay (dT) to equalise the pressures in the 
chambers and during which both valves are closed before each switching cycle. 
Working pressure is in chamber 1 and the chamber is in the drying phase, while there is atmospheric 
pressure in chamber 2 and this chamber is in the regeneration phase. The chamber is regenerated 
by air passing through the dryer nozzle. 

19.3. Additional regeneration of the dryer (applies only to versions with a dew point 
sensor)  

In order to achieve a stable dew point of -40 ÁC / -20 ÁC, the dryer is equipped with an additional 
regeneration function during long compressor (dryer) downtime if the dew point exceeds a critical 
value. For this reason, the compressor may start even when compressed air is not required. 

19.4. Energy saving  mode (only for models with a dew point sensor)  

Dryers equipped with a dew point sensor have additional control over the purge air so as to maintain 
the defined dew point. 

Once the required dew point is met, regeneration is stopped to optimise the quantity of purge air. 
When regeneration is stopped, both valves V1 and V2 are closed (and therefore chamber purging 
with dry air is stopped). 
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They continue to alternate following their standard interval to equalise the loading on the chambers. 

If the dew point increases, Energy saving mode is deactivated and the dryer continues to operate 
with regeneration activated. 

Duration of deactivated regeneration mode  

Energy saving mode with deactivated regeneration is time limited. One cycle with the standard 
regeneration of both chambers is added after the end of a defined interval (4 chamber switches). 

19.5. Alarm system  

All device alarms are classified as low priority technical alarms pursuant to EN 60601-1-8. Every 
alarm is indicated by a corresponding visual signal (see Chapter 20) and the visual signal flashes. 
Call an authorised service provider to conduct repairs required in the event of a failure. 

Alarm states indicate a potential failure of the device. Therefore, alarm signals may not be 
deactivated. 

All alarm signals are intermittent ï when the cause of the alarm no longer exists, the alarm signals 
are deactivated. 

Operatorôs position. No specific operatorôs position is required. The operator may remain within 
range of a visual warning signal depending on actual operating conditions. 

Low pressure.  This signal is active when the dryer pressure sendsor reads low pressure in the 
dryer under the defined limit of 3 bar. An air leak from the compressor/dryer, malfunction of the 
control solenoid valves on the dryer or a software error may activate this alarm during operation. 

High pressure.  This signal is active when the dryer pressure sensor reads an increase in pressure 
over the high limit. The aggregate will then shut down and remain shut-down until the pressure 
decreases. If the aggregate does not shut down, excess pressure is vented by the safety valve on 
the compressorôs air tank. 

High dew point. This signal is active when the dew point sensor reads a high dew point value. 

Expiration of service interval.  This signal is activated until service is performed and the interval 
reset, or a new service interval is entered. 

20. USER INTERFACE/SETTINGS 

20.1. Meaning of symbols on the display  

 

Symbol representing the user manual, or to read the user manual. 

 

Symbol expressing the ambient temperature (from 25oC) related to the selected 
mode. 

The program adjusts the chamber pre-filling in the given mode. 

 

Symbol expressing the ambient temperature (from 25ÁC to 30ÁC) related to the 
selected mode. 

The program adjusts the chamber pre-filling in the given mode. 

 

Symbol expressing the ambient temperature (over 30ÁC) related to the selected 
mode. 

The program adjusts the chamber pre-filling in the given mode. 
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Back to the main menu on the 4 main screens. 

 
Go back. 

 
Symbol for the service interval. 

 

Symbol for when the dryer chamber is currently in regeneration. 

 

Symbol for when the dryer chamber is currently drying. 

maxmax

0  
Symbol for chamber pre-filling ï equalisation of pressure in chambers. 

 

20.2. Initial settings for the user interface  

The option to select language, time and date appears when the program is first launched. The 
service technician selects the given language, time and date during installation based on the 
geographic location of the dryer installation. The program saves and remembers this setting. The 
option does not appear when the program is restarted. Confirming this option will also start the 
service hours countdown. 

LANGUAGE SETUP

CZ SK

GER UK

RUS HUN

FR

ADSORPTION DRYER 

               IS ON

t

t

RUN

E N T E R

CONFIRM THE 
  LANGUAGE: 
      CZECH  

LANGUAGE SETUP

  

Indication the device is operating 

Indication of an alarm state 

(on until the alarm state no longer 
exists) 
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20.3. Setting the date and time during commissioning  

It is recommended to set the date and time during commissioning. These settings are changed in 
the service menu in the SETUP section. Access to the service menu is protected by a code (1992). 
In SETUP you have to tap down arrow to set date and time. In the same way, it is possible to 
reset the user interface language via LANGUAGE SETUP. 

   

20.4. Setting the drying mode during commissioning  

It is recommended to set the air-drying mode during commissioning. These settings are changed in 
the service menu in the SERVICE SETUP section. Access to the service menu is protected by a 
code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The drying mode is set based on the expected pressure range in which the device will operate and 
the version of the compressor (with or without a cabinet). 

¶ compressor without a cabinet tO< 25 ↔C - set to ECONOMY mode 

¶ compressor without a cabinet tO= 25 ↔C - 30 ↔C - set to STANDARD mode 

¶ compressor without a cabinet tO> 30 ↔C - set to ENHANCED mode 

¶ compressor in cabinet - set to ENHANCED mode 

tO - ambient temperature 

Adjustment of the dryer pressure 
version 

Adjustment of the dryer mode 

Reset and adjustment of service 
intervals, reviewing service and alarm 
messages 
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21. MAIN SCREENS 

The home screen opens once the user interface language and drying mode are set. There are 4 
main screens accessed from the home screen. 

The arrows at the bottom of the screen are used to navigate between the individual screens. 

21.1. Home screen  

 

(*this information is only shown if the compressor is equipped with a dew point sensor) 

- Basic information and measured parameters are shown on the dryer home screen. The dryer 
operating hours indicator is located at the top of the screen. The home screen has 4 main 
tiles that display the following information: 

- Dryer operating mode (see chap. 20.1) 

- Current pressure in the dryer (min. working pressure to activate dryer regeneration is 3 bar) 

- Current pressure dew point value (only for compressors equipped with dew point sensors) 

- Remaining time to the next service interval (see chap.22.1, 22.2 ï service intervals). 

21.2. Dryer operation screen  

 

The dryer operating hours indicator is located at the top of the screen. The dryer operation screen 
is also divided into 4 sections, which describe the dryer chamber working cycles using a graphical 
depiction of the operating states of each chamber. 

 

Symbol for when the dryer chamber is currently in regeneration. 

 

Symbol for when the dryer chamber is currently drying. 

Hour meter 

Dryer operating mode 

Current pressure in dryer 

Current dew point* 

Time to next service 

Switch to display dryer 
operation 

Switch to language selection 

Operating hours indicator 

Hour meter 

Symbol for chamber 
pressure equalisation 
phase 

Status icon for the left 
chamber 

Status icon for the right 
chamber 

Arrow to navigate back to 
the home screen 

Chamber designation 
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maxmax

0  
Symbol for chamber pre-filling ï equalisation of pressure in chambers. 

21.3. Language settings screen  

 

The language settings screen is one of the main screens. 

21.4. Service menu screen  

 

 

The service menu is intended exclusively for service personnel. Access to individual service menu 
items is protected by the password 1992. 

22. INDICATION OF MAINTENANCE AND ALARM STATES  

The adsorption dryer controller is capable of measuring selected parameters (pressure and 
pressure dew point in versions with a dew point sensor) and for assessing the basic dryer operating 
states. 

Based on the measured parameters and service details, the controller displays information on faults 
using the following notifications and warnings. 

22.1. Notification - Upcoming service interval  

¶ The notification of the approaching service interval is triggered 100 working hours, or 
30 calendar days, before the next service interval. It is displayed on the dryer's home 
screen by illuminating the service interval field in orange.  

¶ Pressing and holding the service interval field (min. 2 seconds) opens a rolling menu 
showing all service intervals. The interval related to the notification is shown in orange. 
After pressing on a specific interval, the current number of working hours or calendar 
days remaining until the next service interval appears.  

¶ The notification is displayed until the service is performed and the service interval is 
reset.  
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22.2. Warning - Service interval exceeded  

¶ A red warning is shown (ñWarning!ò) once the service interval has lapsed. The service 
tile also lights up red.  

¶ Pressing and holding the service interval field (min. 2 seconds) opens a scrolling menu 
showing all service intervals. The interval related to the notification is shown in red. 
Pressing the given interval shows information on how far the service interval h as been 
exceeded.  

¶ The warning is shown until service is completed and the service interval is reset.  

¶ A list of warnings is saved in the ñWarning logò 

¶ The dryer continues operating normally  

   

22.3. Alarm conditions  

Low/high pressure  

 

¶ A red warning is shown (ñWarning!ò) if low pressure (<3 bar) or high 
pressure (> 8.5 bar, or > 10.5 bar depending on the pressure version) is 
detected. At the same time, the current pressure tile lights up red. 

¶ The warning is displayed as long as the alarm condition endures. 

¶ A list of warnings is saved in the ñWarning logò 

¶ The dryer is not operating normally, regeneration is not initiated, the 
compressor must be shut down. 
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High dew point  

 

¶ This warning is only accessible on dryers with dew point sensors  

¶ A red warning is shown (ñWarning!ò) if a high dew point is detected 
(> -20ÁC, or. > -40ÁC depending on the version of the dryer). At the 
same time, the current pressure dew point tile lights up red.  

¶ The warning is displayed as long as the alarm condition endures.  

¶ A list of warnings is saved in the ñWarning logò 

¶ The dryer does not operate properly or is used outside of recommended 
conditions for use, the compressor must be shut down. 

 

 

A high dew point alarm may appear when the unit is first placed into service. The 
alarm will persist until the dryer regenerates. The regeneration time of the dryer 
depends on many parameters of use of the device. Dryer regeneration should 
take no more tha n 24 dryer working hours. If the dryer cannot meet the dew point 
set -point during the first 24 hours, please contact service personnel.  

22.4. ñCall Serviceò screen 

 

¶ The ñCall Serviceò screen alternates with the main screen if a 
notification or warning occurs.  
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PRODUCT MAINTENANCE 

23. PRODUCT MAINTENANCE 

 

The operator shall ensure completion of repeated testing of the device at least 
once every 24 months (EN 62353) or at intervals defined by applicable national 
legal regulations. A record of these test results shall be completed (e.g. per EN 
62353, Annex G)  together with the measurement methods . 

The device has been designed and manufactured to keep its maintenance to a minimum. For correct 
and reliable operation of the compressor perform the following operations: 

 

Risk of servicing by persons without required qualification.  

Repair works beyond st andard maintenance (see chapter 23.1) may only be 
performed by a  qualified technician (organization authorized by the 
manufacturer) or manufacturerôs customer service. 

Standard maintenance works (see chapter  23.1) may only be carried out by 
a trained operator.  

Only use spare parts and accessories approved by the manufacturer.  

 

Risk of injury and damage to the device.  

Before any maintenance work, it is necessary to:  

- check, if it is possible to disconnect compressor from the supplied 
equipment, so that there is no risk of damage to a  person using the given 
appliance or any other material damages  

- switch off the compressor  

- disconnect it from the mains (pull out the mains plug)  

- vent the compressed air from the air tank  

 

Risk of injury when venting the compressed air.  

Protect eyesight ï wear goggles when venting the compressed air from the 
compressor pneumatic system (air tank).  

 

Risk of burn.  

Pump components (head, cylinder, and pressure  hose) have high temperature 
during and shortly after compressor operation ï do not touch these components!  

Let the device cool before any product maintenance, service or connection/ 
disconnection of pressurized air!  

 

The removed grounding conductor during service must be connected back to the 
original position after completing the service.  

¶ For any maintenance or repair work, the compressor may be removed from the cabinet by 
pulling it from the cabinet (on rolling casters as much as the cord between the compressor 
and the cabinet allows). See also chap. 23). The required maintenance or repair work may 
then be performed. 

¶ If the cord between the compressor and the cabinet becomes disconnected (by pulling the 
mains plug, chap. 13.2), the compressor shall not be functional. In order to bring the 
compressor into function again, please follow chap. 13.2 or 23.10 or 23.11.  
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23.1. Maintenance intervals  

Performed 
by  

operator qualified technician 
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Performed 
by  

qualified technician 
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23.2. Check of product operation  

¶ Check pump condition ï the pumps must operate evenly without excessive vibrations or 
noise. If there is any negative result, find the cause of the given condition or call service 
engineers. 

¶ Check fans operation (visually) ï the fans must be operating when the fans are running. If 
there is a negative result, look for the cause of the given condition or call service engineers. 

¶ Check if the power cord and pneumatic hoses are not damaged. Replace the damaged parts 
or call service engineers. 

¶ Check ambient temperature ï ambient temperature must be below temperature limit (40ÁC). 
Improve cooling in the room if the temperature is higher. 

¶ Open the plug on the condensate collecting bottle and drain the condensate. 

23.3. Check of pneumatic connections leakage and device inspection  

Leakage check  

¶ Check pneumatic connections of the compressor when the compressor is operating ï 
pressurizing. 

¶ Use a leakage analyser or soapy water to check all connections for leaks. Tighten or release 
the connection where leaks are found. 

Device inspection  

¶ Check condition of the compressor pump ï even operation, appropriate noise level. 

¶ Check fans operation ï fans must be running in the defined cycles of the compressor 
operation. 

¶ Check function of the temperature switch (B2) ï heat the temperature switch to temperature 
above 40ÁC (e.g. using a heat gun ï Be careful, do not operate with high temperature on 
plastic components in the surrounding, it can cause deformation of plastic materials). Fan 
E1 starts up once the temperature reaches 40ÁC ï the compressor must be under voltage. 

¶ Check filters condition ï filters must be undamaged and sufficiently clean. 

¶ Check condition of the pump itself, check if there is no dirt inside the crankcase or clearance 
in the crankshaft. 

¶ Replace any defective parts if there are any failures. 

23.4. Check of electrical connections  

 

Risk of electric shock.  

Check electrical connections on the device disconnected from the mains.  

¶ Check mechanical function of the main switch. 

¶ Check if the power cable and conductors are not damaged. 

¶ Visually check if cables are connected to the terminal box. 

¶ Check all screw connections of the green-yellow PE grounding conductor. 

¶ Inspection of electrical connections on the AD dryer ï see the service manual. 
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23.5. Condensate drain  

 

A wet floor resulting from overflow from the vessel poses a slip hazard.  

The volume of the collection vessel must not exceed the defined maximum level.  

Regularly empty the condensate collection tank.  

 

Injury hazard.  

Do not connect the condensate drain directly to a waste drain!  

Passers -by may be injured.  

 
Switch off the compressor every time before emptying the tank!  

 

Injury hazard.  

Carefully and slowly open the drain valve. Quickly opening the drain valve is 
accompanied by a loud sound and an uncontrollable ejection of the accumulated 
condensate.  

 

Condensate is automatically drained into the condensate collection vessel. 

¶ Monitor the level in the vessel using the 1 l or 2 l markings 
(depending on the volume of the vessel), and empty at least once a 
day 

 

Fig. 18: Check of condensate collection vessel  

 
If necessary, it is possible to drain the air tank using the drain valve (1) from the lower side of the 
air tank (Fig. 19). 

Switch off the compressor at the mains and reduce the air pressure in the device to a maximum of 
1 bar, e.g. by venting air through the connected equipment. 

Use a hose to drain with the free end placed in a suitable container and then open the valve to drain 
condensate from the tank. 

  

Fig. 19: Condensate drain  
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Before the following checks it is required:  

¶ Compressor with cabinet  ï release the door lock and open the cabinet door. 

23.6. Check of safety valve  

¶ Turn the screw (2) on the safety valve (1) several times to 
the left until the safety valve releases the air. 

¶ Let the safety valve vent for a few seconds. 

¶ Turn the screw (2) fully to the right, the valve must be closed 
now. 

 

Fig. 20: Check of safety valve  

 

 

Risk of pressure increase when safety valve is damaged.  

Safety valve must not be used to depressurize the air tank. It could damage the 
safety valve function. The valve is set to the maximum allowed pressure, it is tested 
and marked.  

Safety valve setting must not be adjusted.  

 

Risk of injury when compressed air is vented.  

Protect your eyesight when checking the safety valve ï wear protective goggles.  

23.7. Inlet filter and pre -filter replacement  

The inlet filter (1) is located inside the compressor crankcase cover. 

Inlet filter replacement: 

¶ Pull out the rubber plug (2) by hand. 

¶ Remove the dirty inlet filter (1). 

¶ Insert a new filter and mount the rubber 
plug. 

Pre-filter replacement: 

¶ Pull out the pre-filter by hand (3). 

Replace the element and re-insert. 

 

Fig. 21: Inlet filter and pre -filter replacement  
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23.8. Check of fan and cooler  

The entire device and especially the compressor fan, cooler fan and cooler must be kept clean (Fig. 
1) ï vacuum or blown down the cooling fins and fans with compressed air to remove any dust from 
the surface. 

23.9. Dew point sensor calibration  

It is recommended to calibrate the dew point sensor every 2 years on compressors equipped with 
this sensor. Calibration is performed by the manufacturer (Vaisala) and must be ordered online. 

Sensor calibration ordering process:  

¶ Visit the website www.vaisala.com, and then navigate to the Services section and select 
Calibration and repair services. 

¶ Then enter the type of sensor (sensor type: DMT143) and select a calibration type, then 
follow the provided instructions. 

23.10. Procedure for connecting a compressor disconnected from the cabinet  

 

Prior to any maintenance or repair work, switch off the compressor and 
disconnect it from the mains (pull out the mains plug).  

The compressor (without cabinet) requires that the jumper is always mounted in the terminal strip 
for correct operation (Fig. 22, Pos. B). It then replaces the switch on the cabinet. 

 
If there is no jumper in the terminal strip, the compressor will not work!  

If the cord between the compressor and the cabinet becomes disconnected (by pulling the mains 
plug) and the compressor is removed from the cabinet, the compressor will not be functional. 
Therefore, it is necessary to first create a connection to the terminal strip with a jumper (replacing 
the circuit breaker function) (Fig. 22). 

PROCESS: 

Jumper installation (A-B process): 

¶ Disconnect the product from the mains by pulling the plug out of the socket. 

¶ Remove the cover on the electrical panel (on the compressor). 

¶ The jumper is not in the terminal strip ï A.  

¶ Insert the jumper into the terminal strip ï B. 

¶ Reinstall the cover on the electrical panel. 

¶ Connect the device to the electrical mains.  

¶ Activate the compressor by turning on the switch on the pressure switch. 

Compressor - when operating outside the cabinet, the electrical connection with an installed jumper 
must be created (Fig. 22, Pos. B). 
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Fig. 22 

 

 

23.11. Procedure for connecting a compressor to a new cabinet  

 

Prior to any maintenance or repair work, switch off the compressor and 
disconnect it from the mains (pull out the mains plug).  

The compressor in a cabinet requires that the jumper is not mounted in the terminal strip for correct 
operation (Fig. 22, Pos. A). The switch on the cabinet switches the entire product on and off, 
including the compressor. 

 

If there is a jumper in the terminal strip, the switch on the compressor cabinet 
will not work!  

To connect a new cabinet to a compressor that previously worked without a cabinet, it is necessary 

A 

B 
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to cancel the connection in the compressor terminal strip by performing the procedure as follows. 
(Fig. 22). See also chap. 13.1 and 13.2. 

PROCESS: 

Jumper removal (B-A process): 

¶ Disconnect the product from the mains by pulling the plug out of the socket. 

¶ Remove the cover on the electrical panel (on the compressor). 

¶ The jumper is in the terminal strip ï B 

¶ Remove the jumper from the terminal strip ï A 

¶ Reinstall the cover on the electrical panel. 

¶ Insert the compressor into the cabinet. 

¶ Connect the cabinet to the compressor by inserting the power cord with connector (1) into a 
power socket (2). (Fig. 11) 

¶ Disconnect the display on the AD dryer and connect the display at the front door to the 
cabinet (see the service manual). 

¶ Connect the device to the electrical mains  

¶ Activate the compressor by turning on the switch on (2) the pressure switch (1) and the 
switch (5) on the cabinet (Fig. 17) 

Compressor with cabinet - when operating in the cabinet, there must not  be an electrical 
connection. (Fig. 22, Pos. A) 

 

Note: In case of using a compressor without a cabinet or in case of maintenance, a jumper 
which is not installed into the terminal strip should be kept  in a designated place next to the 
electrical panel. 

23.12. Cleaning of the exterior surfaces of the product  

Use neutral agents for cleaning of the external surfaces of the product. 

 

The use of aggressive cleaning agents and comprising alcohol and chlorides 
may lead to the damage of the surface and the discoloration of the product.  

24. LONG-TERM SHUTDOWN 

If the compressor is not going to be used for long period, it is recommended to drain all condensate 
from the air tank and switch on the compressor for about 10 minutes, keeping the drain valve open. 
Thereafter switch off the compressor using the switch (2) on the pressure switch (1) (Fig. 17), close 
the drain valve and disconnect the device from the mains. 

25. DISPOSAL OF DEVICE 

¶ Disconnect the device from the mains. 

¶ Release air pressure in the pressure tank by opening the drain valve. 

¶ Dispose of the device according to the applicable local rules. 

¶ Order a specialized organization to sort and dispose of waste. 

¶ Product components after its operational lifetime have no negative environmental effect.  
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TROUBLESHOOTING 

 

Risk of electric shock.  

Before any of the following operations on the device, disconnect the device from 
the mains (pull out the mains plug).  

 

Risk of injury during work with pneumatic components under pressure.  

Before any of the following operations on the device, it is necessary to decrease 
pressure in the air tank and in the pneumatic system to zero.  

 

Any operations concerning the troubleshooting may be performed only by 
a qualified technician.  

 

Malfunction  Possible cause  Solution  

Compressor does 
not switch on 

No voltage in the pressure switch 

Check voltage in socket 

Check circuit breaker switch ï 
switch to position switched-on ĂIñ 

Loose conductor from terminal - 
repair 

Check electrical cord ï replace 
defective cord 

Motor winding failure, damaged 
thermal protection 

Replace motor or windings 

Capacitor failure Replace capacitor 

Seized piston or other rotating part Replace damaged components 

Pressure switch does not switch Check function of pressure switch 

The cabinet switch 
does not switch off 
the compressor 

There is a compressor in the cabinet 
that previously worked separately 
(there is a jumper in the compressor 
terminal strip) 

Remove the jumper from the 
terminal strip, see chap. 23.11 

Compressor often 
switches on 

Air leakage in pneumatic system 
Check pneumatic system ï seal 
loose connections 

Non-return valve (SV) leakage 
Clean non-return valve, replace 
seals, replace non-return valve 

Large volume of condensed liquid in 
pressure tank 

Drain condensed liquid 

Low compressor capacity Check time of filling the air tank 

Low pressure in 
the air tank 
(compressor 
running constantly) 

High air consumption of supplied 
equipment 

Decrease air consumption 
Use compressor with higher 
capacity 

Leakage in pneumatic system 
Check pneumatic system  ï seal 
loose connections 

Low capacity of the pump Clean / replace the pump 

Pump failure Clean / replace the pump 

Dryer failure Replace dryer 

Prolonged 
operation of the 
compressor 

Air leakage in pneumatic system 
Check pneumatic system ï seal 
loose connection 

Worn piston ring Replace worn piston ring 

Dirty inlet filter Replace dirty filter with new filter 
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Incorrect function of solenoid valve Repair or replace fan or coil 

Compressor is 
noisy (knocking, 
metal noises) 

Damaged piston bearing, piston 
rods, motor bearing 

Replace damaged bearing 

Loose (cracked) dampening 
element (spring) 

Replace damaged spring 

Dryer does not dry 
(condensed water 
in the air) * 

Defective cooler fan Replace fan 

Damaged dryer 
Check power source 
Replace dryer 

Defective automatic condensate 
drain 

Clean / replace 

Degraded drying 
performance ï 
high-pressure dew 
point 
(condensed water 
in the air) 

Low operating pressure 

Reduce the demand for air, check 
the output from the compressed air 
source, fix any leaks in the 
distribution system 

Regeneration solenoid valve not 
working 

Check coil operation, replace if 
damaged 

Inspect the condition of the valve ï 
clean the valve or replace if problems 
persist 

Air regeneration nozzle plugged 
Clean or replace the nozzle 
(see product maintenance) 

Cooling fan not working 
Check the power source to the fan 
Replace damaged fan 

Dirty cooler 
Inspect the cooler and clean as 
necessary 

Silencer plugged at outlet from 
regeneration valve 

Inspect the silencers. Clean or 
replace the silencer if flow resistance 
is too high or if heavily soiled. 

Dryer emitting high 
levels of noise 

Damaged fan Replace damaged fan 

Damaged silencer Replace the silencer 

Air leaking through relief valve at 
dryer inlet 

Check the dryer connection to the 
mains and dryer connections, check 
the dryer operation, check the dryerôs 
working pressure, and replace 
defective components. 

Air leaking through 
relief valve at dryer 
inlet 

High working pressure from air 
source 

Check the pressure setting on the 
compressed air source 

Dryer inlet solenoid valve not 
working 

Check the coil operation, replace if 
damaged 

Inspect the condition of the valve ï 
clean the valve or replace if problems 
persist 

High pressure in equipment resulting 
from plugged filters 

Check the internal filters and 
accessory filter assemblies. 
Clean or replace dirty filters. 

)* Clean inside surfaces of the air tank thoroughly and remove all condensed liquid after dryer failure. 

Once a dryer fault is cleared and after its reassembly, the dryer should quickly be regenerated, best 
when using continuous compressor operation at a pressure of around 1 bar for a period of at least 
1 hour; then check the dryness of the compressed air. 
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To protect the connected equipment from any damage, it is necessary to check 
humidity of the released air from the air tank (see chapter  Technical data ) 

26. REPAIR SERVICE 

Guarantee and post-guarantee repairs are provided by the manufacturer or organizations and 
technicians approved by the manufacturer. 

Warning  

The manufacturer reserves the right to make changes on the device, which will not significantly 
affect properties of the device. 
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WICHTIGE INFORMATIONEN 

1. ¦BEREINSTIMMUNG MIT DEN ANFORDERUNGEN DER EU-RICHTLINIEN 

Dieses Produkt erf¿llt die Anforderungen der Medizinproduktrichtlinie (93/42/EEG) und ist bei 
bestimmungsgemªÇer Verwendung sicher, sofern alle Sicherheitshinweise beachtet werden. 

2. BESTIMMUNGSGEM ÇE VERWENDUNG 

Der Kompressor wird als Quelle f¿r saubere, ºlfreie Druckluft f¿r den Betrieb von Dentalgerªten, 
Instrumenten und Gerªten in Laboren verwendet, wo die Parameter und Eigenschaften der 
Druckluft f¿r die entsprechende Anwendung des Kompressors geeignet sind. 

 

Die Luft aus dem Kompressor ist nicht f¿r den Anschluss an Gerªte zur 
k¿nstlichen Lungenbeatmung geeignet. 

Jegliche Nutzung des Produkts ¿ber die bestimmungsgemªÇe Verwendung hinaus gilt als  
unsachgemªÇe Nutzung. Der Hersteller haftet nicht f¿r Schªden oder Verletzungen aufgrund einer 
unsachgemªÇen Nutzung. 

3. GEGENANZEIGEN UND NEBENWIRKUNGEN  

Es sind keine Gegenanzeigen oder Nebenwirkungen bekannt. 

4. SYMBOLE 

Die folgenden Symbole und Markierungen werden in dem Benutzerhandbuch, auf dem Gerªt und 
auf seiner Verpackung verwendet: 

 
Allgemeiner Warnhinweis 

 
Achtung ï Stromschlaggefahr! 

 
Achtung ï Kompressor wird automatisch gesteuert! 

 
Achtung ï heiÇe Oberflªche! 

 
Allgemeine Warnungen 

 

Lesen Sie die Bedienungsanweisungen 

 

Beachten Sie das Bedienungshandbuch 

 
CE-Kennzeichnung 

 
Medizinprodukt 

 
Seriennummer 

 
Artikelnummer 
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Einmalige Produktkennung 

 
Schweizer Bevollmªchtigter 

 
Schweizer Importeur 

 
Schutzerdung 

 Sicherung 

 
Etikett f¿r die Handhabung der Verpackung ï zerbrechlich 

 
Etikett f¿r die Handhabung der Verpackung ï diese Seite nach oben 

 
Etikett f¿r die Handhabung der Verpackung ï trocken lagern 

 
Etikett f¿r die Handhabung der Verpackung ï Temperaturgrenzwerte 

 
Etikett f¿r die Handhabung der Verpackung ï Stapelbeschrªnkung 

 
Verpackungsetikett ï recycelbares Material 

 
Hersteller 

5. WARNHINWEISE 

Das Produkt wurde so entwickelt und hergestellt, dass der Benutzer und die Umgebung sicher sind, 
wenn das Produkt ordnungsgemªÇ verwendet wird. Beachten Sie die folgenden Warnhinweise. 

5.1. Allgemeine Warnhinweise  

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DES GER TS DAS BENUTZERHANDBUCH 
SORGF LTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES F¦R DIE K¦NFTIGE NUTZUNG AUF! 

¶ Das Benutzerhandbuch enthªlt Anleitungen zur korrekten Installation, Bedienung und 
Wartung des Produkts. Eine sorgfªltige Durchsicht dieses Handbuchs liefert Ihnen die 
notwendigen Informationen f¿r den korrekten Betrieb des Produkts.  

¶ Die Originalverpackung sollte f¿r die R¿cksendung des Gerªts aufbewahrt werden. Nur die 
Originalverpackung garantiert einen optimalen Transportschutz des Gerªts. Falls eine 
Einsendung des Produkts wªhrend der Garantiezeit notwendig werden sollte, haftet der 
Hersteller nicht f¿r Schªden, die auf eine mangelhafte Verpackung zur¿ckzuf¿hren sind. 

¶ Schªden, die durch die Nutzung von anderem als dem vom Hersteller vorgeschriebenen 
Zubehºr entstehen, sind von dieser Gerªtegarantie ausgeschlossen. 

¶ Der Hersteller garantiert die Sicherheit, Zuverlªssigkeit und Funktion des Gerªts nur, wenn: 

- Montage, Neueinstellungen,  nderungen, Erweiterungen und Reparaturen durch den 
Hersteller oder einen vom Hersteller autorisierten Dienstleister erfolgen 

- das Produkt gemªÇ den Vorgaben des Benutzerhandbuchs verwendet wird 
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¶ Das Benutzerhandbuch entspricht zum Zeitpunkt seines Drucks den Produktmodellen und 
deren Erf¿llung der geltenden Sicherheits- und Technikstandards. Der Hersteller behªlt alle 
Rechte an seinen Konfigurationen, Verfahren und Namen. 

¶ Die ¦bersetzung des Benutzerhandbuchs erfolgte nach bestem Wissen. Bei Unsicherheiten 
gilt die slowakische Version. 

¶ Dieses Benutzerhandbuch ist die deutsche ¦bersetzung der Originalbetriebsanleitung. Die 
¦bersetzung erfolgte nach bestem Wissen. 

5.2. Allgemeine Sicherheitswarnungen  

Der Hersteller hat das Produkt so entwickelt und hergestellt, dass bei korrekter Nutzung 
entsprechend der bestimmungsgemªÇen Verwendung die Risiken minimal sind. Der Hersteller legt 
die folgenden Sicherheitsvorschriften f¿r den Gebrauch des Gerªts fest. 

¶ Die Verwendung und Bedienung des Produkts muss den am Standort geltenden 
Vorschriften und Gesetzen entsprechen. Der Bediener und Nutzer des Produkts muss alle 
g¿ltigen Vorschriften einhalten, um eine sichere Arbeit zu gewªhrleisten.  

¶ Nur die Nutzung von Originalteilen gewªhrleistet die Sicherheit des Bedienpersonals sowie 
ein reibungsloses Funktionieren des Produkts. Es d¿rfen nur Zubehºr- und Ersatzteile 
verwendet werden, die in der technischen Dokumentation aufgef¿hrt oder ausdr¿cklich vom 
Hersteller zugelassen sind. 

¶ Der Bediener muss vor jeder Nutzung das korrekte und sichere Funktionieren des Gerªts 
¿berpr¿fen. 

¶ Der Nutzer muss sich mit der Bedienung des Gerªts vertraut gemacht haben. 

¶ Das Produkt darf nicht in explosionsgefªhrdeten Bereichen eingesetzt werden. 

¶ Der Benutzer muss den Lieferanten sofort bei Problemen informieren, die in Verbindung mit 
dem Betrieb des Gerªts auftreten. 

¶ Alle schwerwiegenden Zwischenfªlle, die im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten 
sind, m¿ssen dem Hersteller und der zustªndigen Behºrde jenes Mitgliedstaates gemeldet 
werden, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist. 

5.3. Sicherheitswarnhinweise zum Schutz vor elektrischem Strom  

¶ Das Gerªt darf nur an einen ordnungsgemªÇ installierten Stromkreis angeschlossen 
werden. 

¶ Vor dem Anschluss des Produkts muss sichergestellt werden, dass die auf dem Gerªt 
angegebene Netzspannung und Netzfrequenz mit den Werten des Versorgungsnetzes 
¿bereinstimmen. 

¶ ¦berpr¿fen Sie das Gerªt vor der Inbetriebnahme auf Schªden an den Druckluftleitungen 
und Stromkabeln. Beschªdigte Druckluftleitungen und Stromkabel sind sofort zu ersetzen. 

¶ Trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz (dazu Netzkabel aus der Steckdose ziehen), 
wenn eine Gefahrensituation oder ein technischer Fehler auftritt. 

¶ Stellen Sie bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten sicher, dass:  

- Der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde 

- Der Druck aus allen Druckluftbehªltern und -leitungen abgelassen wurde 

¶ Das Gerªt muss von einem qualifizierten Fachmann installiert werden.  
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6. LAGERUNGS- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN 

Der Kompressor wird ab Hersteller in einer Transportverpackung versendet. Diese sch¿tzt das 
Produkt wªhrend des Transports vor Schªden. 

 

Beschªdigungsgefahr f¿r Pneumatikkomponenten! 

Der Kompressor darf nur transportiert werden, wenn die gesamte Luft 
abgelassen wurde. Vor dem Bewegen oder Transportieren des Kompressors 
entlassen Sie jegliche Druckluft aus dem Behªlter und den Druckschlªuchen und 
lassen Sie das Kondensat aus dem Behªlter und dem Kondensatabscheider am 
Trockner ab.  

 

 

Bewahren Sie die Originalverpackung f¿r den Fall auf, dass das Gerªt 
zur¿ckgesendet werden muss. Verwenden Sie die Originalverpackung f¿r den 
Transport, da sie optimalen Schutz f¿r das Produkt bietet. . Sollte es nºtig sein, 
das Produkt wªhrend der Garantiezeit einzusenden, haftet der Hersteller nicht f¿r 
Schªden, die auf eine mangelhafte Verpackung zur¿ckzuf¿hren sind. 

 

 

Der Kompressor muss in vertikaler Position geliefert und mit Transportgurten 
befestigt werden.  

 

 

Sch¿tzen Sie den Kompressor wªhrend des Transports und der Lagerung vor 
Feuchtigkeit, Schmutz und extremen Temperaturen. Nicht in der Nªhe von fl¿chtigen 
chemischen Substanzen lagern. 

 

 

Sollte dies nicht mºglich sein, entsorgen Sie die Originalverpackung auf 
umweltfreundliche Art. Der Verpackungskarton kann als Altpapier recycelt werden. 

 

6.1. Umgebungsbedingungen  

Die Produkte d¿rfen nur unter den folgenden klimatischen Bedingungen in Fahrzeugen gelagert 
und transportiert werden, die keine Spuren fl¿chtiger Chemikalien aufweisen: 

Temperatur  ï25 ÁC bis +55 ÁC 

Relative Feuchtigkeit  max. 90 % (nicht kondensierend) 
  

 

Die Lagerung und der Versand des Gerªts in einem anderen als dem vorgeschriebenen 
Zustand sind strikt untersagt. 
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PRODUKTBESCHREIBUNG  

7. VERSIONEN 

Der Kompressor ist gemªÇ seinem Verwendungszweck in den folgenden Modellen erhªltlich: 

DK50 2V/M Kompressor f¿r die Bodenmontage mit Adsorptionstrockner 

DK50 2V S/M Kompressor im Gehªuse mit Adsorptionstrockner 
 

 

 

DK50 2V/M DK50 2V S/M 

8. ZUBEH¥R 

Zubehºr, das nicht Teil des Lieferumfangs ist, muss separat bestellt werden. 

Satz mit Druckluft -Ausgangsfiltern  

Der Kompressor kann, sofern angegeben, mit einem Filtersatz ausgestattet werden. Der Filtersatz 
kann mit einem Druckluftregler ausgestattet werden. 

 

Ist ein anderer Grad an Luftfilterung nºtig, muss dies mit dem Lieferanten 
vereinbart und in der Bestellung klar angegeben werden.  

 

Typ Verwendung  Grad der Luftfilterung (Õm) Artikelnummer  

FS 30F 

DK50 2V/M 

1 

So bestellen Sie 
FS 30M 1+0,1 

FS 30S 1+0,01 

FS 30A 1+0,01+A** 

**) A ï Submikrofilter mit Aktivkohle 
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Filtersatz Reglerbaugruppe  

Der Kompressor kann gegebenenfalls mit einem Druckregler des Druckluftauslasses ausgestattet 
sein. Der Regler muss entsprechend der Anwendung auf den Filtersatz oder separat ausgewªhlt 
werden. Der Regler muss einen konstanten Druck am Auslass gewªhrleisten. 

Typ Verwendung  Artikelnummer  

Druckregler (f¿r Filtersatz) 
DK50 2V/M 

So bestellen Sie 

REG11 (Separater) 447000001-077 

Filtersatz Halterungen  

 
F¿r jeden Filtersatz muss eine passende Halterung bestellt werden. 

 

Potenzialausgleichsbuchse  

Die Buchse ermºglicht einen Potenzialausgleich. 

9. PRODUKTFUNKTION 

9.1. Kompressor mit Adsorptionstrockner  

(Abb. 1) Das Kompressoraggregat (1) saugt Luft durch den Einlassfilter (8) an und f¿hrt Druckluft 
¿ber den Anschlussschlauch in den Adsorptionstrockner (38). Die Luft wird vom Einlass zum 
Trocknermodul zunªchst im integrierten K¿hler (26) abgek¿hlt und strºmt dann durch den 
Kondensatabscheider (32) in die Aktivkammer mit Adsorptionsmittel (27), wo die Luft getrocknet 
wird. Ein Teil der Luft wird in die zweite Kammer, die Regenerationskammer, geleitet, wo die Luft 
eingesetzt wird, um Feuchtigkeit aus dem Adsorptionsmittel zu ziehen. AnschlieÇend wird sie in die 
Umgebung entl¿ftet. Die Aktivkammer schaltet zyklisch. Die trockene Luft gelangt dann durch das 
R¿ckschlagventil (3) in den Luftbehªlter (2). Die Effizienz der Lufttrocknung (der Drucktaupunkt) 
wird durch den Taupunktsensor im Luftbehªlter bestimmt. 

Der Druckbehªlter muss nicht abgelassen werden. 

9.2. Kompressorgehªuse 

(Abb. 3) Das schalldichte Gehªuse dient zur kompakten Abdeckung des Kompressors. Gleichzeitig 
gewªhrt es einen ausreichenden Luftaustausch und dªmpft Gerªusche wirkungsvoll. Aufgrund 
seines Designs eignet es sich f¿r den Einsatz in Rªumen, in denen ein mºglichst geringer 
Schallpegel nºtig ist. Der L¿fter unter der Kompressorpumpe k¿hlt den Kompressor und ist 
gleichzeitig mit dem Kompressormotor oder nach Einschalten des Temperaturschalters bei 
Temperaturen ¿ber 40Á C in Betrieb. Nach dem Abk¿hlen des Schrankbereichs auf ca. 32Á C 
schalten sich die L¿fter automatisch ab. 

Der Trocknerdisplay (34) befindet sich an der Vorderseite des Schranks. 

  

Typ Verwendung  Artikelnummer  

Halterung f¿r 
Kompressormontage 

DK50 2V/M So bestellen Sie 

Typ Verwendung  Name Artiklenummer  

POAG-KBT6-EC 
DK50 2VS/M 

Netzstecker 033400075-000 

FLEXI-S/POAG-HK6 Zuleitung (1 m) 034110083-000 



 
PRODUKTBESCHREIBUNG  

 

 
NP-DK50 2V-14_05-2026-AD 68 05/2026 

 

¦berhitzungsgefahr des Kompressors! 

Stellen Sie sicher, dass der Einlass f¿r die K¿hlluft in das Gehªuse (im 
Bodenbereich des Gehªuses) und der Auslass f¿r die Warmluft an der 
R¿ckseite des Gehªuses im oberen Bereich nicht blockiert sind. 

Wird der Kompressor auf eine weiche Unterlage gestellt (z. B. auf einen 
Teppich), sorgen Sie f¿r einen Abstand zwischen der Basis und dem Boden 
oder dem Gehªuse und dem Boden, indem die F¿Çe z. B. auf feste Blºcke 
gestellt werden. Damit wird eine ausreiche nde K¿hlung des Kompressors 
gewªhrleistet. 

 

Beschreibung f¿r Abbildungen 1 - 3 

1 Luftpumpe 
2 Druckluftbehªlter 
3 R¿ckschlagventil 
4 Druckschalter 
5 Sicherheitsventil 
6 Manometer 
7 Ablassventil 
8 Ansaugfilter 
9 Kompressorl¿fter 
10 Kondensatauffangbehªlter 
11 Magnetische Halterung 
12 Elektroschalttafel 
13 Gehªusel¿fter 
14 T¿rbolzen 
15 Gleichrichterschraube 
16 Sperre 
17 Halterung 
18 Wandanschlag 
19 Schalter  
20 Gehªuse-Druckmesser  
21 T¿rangel 

22 Griff 
23 Laufrollen 
24 Manometer-Schlauch 
25 Ablassmodul 
26 K¿hlmodul 
27 Trockungskammer 
28 Einlassventilmodul 
29 Drucklufteingang 
30 Regenerationsmagnetventil 
31 Trocknerl¿fter 
32 Kondensatabscheider 
33 Kondensatablassmagnetventil 
34 *Display 
35 Drucklufteingang 
36 **Buchse 
37 Austritt von Kondensatabscheider und 

Regenerationsventilen 
38 Adsorptionstrockner 
39 Stecker mit Kabel 
40 Trennschalter 
41 ***Taupunktsensor 

 
* Position 34 gilt f¿r das Modell DK50 2V/M ohne Schrank; Position 34 beim DK50 2VS/M mit 

Schrank ist eine einfache Abdeckung. 

** Bei der Schrankausf¿hrung wird das mit dem Display (36) in der Vorderseite des Schranks 
verbundene Kabel durch die Universalbuchse gef¿hrt. 

*** Gilt f¿r Modelle mit Taupunktsensor. 
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Abb. 1: DK50 2V/M ï Kompressor mit Adsorptionstrockner  
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Abb. 2: Adsorptionstrockner  

  

ADM140/25 

* Position 34 gilt f¿r das Modell DK50 2V/M ohne Schrank; Position 34 beim DK50 2VS/M mit 
Schrank ist eine einfache Abdeckung. 

** Bei der Schrankausf¿hrung wird das mit dem Display (36) in der Vorderseite des Schranks 
verbundene Kabel durch die Universalbuchse gef¿hrt. 
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Abb. 3: Gehªuse 
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TECHNISCHE DATEN 

Die Kompressoren sind f¿r den Betrieb in trockenen, bel¿fteten und staubfreien Innenrªumen unter 
den folgenden klimatischen Bedingungen vorgesehen: 

Temperatur  +5 ÁC bis +40 ÁC 

Relative Feuchtigkeit  max. 70 % 
 

Arbeitsdruck 6 bis 8 bar  DK50 2V/M DK50 2V S/M 

Nennspannung, Frequenz a) V, Hz 230, 50 230, 50 

Kapazitªt bei 6 bar (FAD) l/min 120 120 

Arbeitsdruck b) bar 6,0 ï 8,0 6,0 ï 8,0 

Nennstrom A 8,8 9,0 

Motorleistung kW 1,2 1,2 

Volumen Drucklufttank l 25 25 

Luftqualitªt ï Filterung mm - - 

Max. Betriebsdruck des Sicherheitsventils bar 9,0 9,0 

Gerªuschpegel bei 5 bar (LpA) d) dB Ò69,0 Ò55,0 

Betriebsmodus % S1-100 S1-100 

DTP-Trocknungsleistung bei 7 bar d) ÁC ¢ -20 ¢ -20 

Alarm niedriger Druck im Trockner bar < 3 < 3 

Alarm hoher Druck im Trockner bar ι 9 ι 9 

Alarm hoher Taupunkt im Trockner ÁC ι -20 ι -20 

Zeit, den Druckluftspeicher von 0 bis 7 bar zu f¿llen s 90 90 

Abmessungen (netto) 
L x B x H 

mm 460x620x720 560x720x880 

Nettogewicht c) kg 69 110 

Klassifizierung unter EN 60601-1 Klasse I. 

Klassifizierung nach MDD 93/42 EWG, 2007/47 EG IIa 

a) Bei Bestellung die Kompressorversion angeben 
b) F¿r andere Druckbereiche kontaktieren Sie den Lieferanten 
c) Das Gewicht ist vorlªufig und gilt nur f¿r das Produkt ohne Zubehºrteile 
d) Schalldruckpegel gemessen in einem Abstand von 1,5 m mit A-Bewertungsfilter. 
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Abhªngigkeit von Kompressorkapazitªt und Arbeitsdruck 
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Arbeitsdruck 6 bis 8 bar  DK50 2V/M DK50 2V S/M 

Nennspannung, Frequenz a) V, Hz 230, 50 230, 50 

Kapazitªt bei 6 bar (FAD) l/min 115 115 

Arbeitsdruck b) bar 6,0 ï 8,0 6,0 ï 8,0 

Nennstrom A 8,8 9,0 

Motorleistung kW 1,2 1,2 

Volumen Drucklufttank l 25 25 

Luftqualitªt ï Filterung mm - - 

Max. Betriebsdruck des Sicherheitsventils bar 9,0 9,0 

Gerªuschpegel bei 5 bar (LpA) d) dB Ò69,0 Ò55,0 

Betriebsmodus % S1-100 S1-100 

DTP-Trocknungsleistung bei 7 bar d) ÁC ¢ -40 ¢ -40 

Alarm niedriger Druck im Trockner bar < 3 < 3 

Alarm hoher Druck im Trockner bar ι 9 ι 9 

Alarm hoher Taupunkt im Trockner ÁC ι -40 ι -40 

Zeit, den Druckluftspeicher von 0 bis 7 bar zu f¿llen s 100 100 

Abmessungen (netto) 
L x B x H 

mm 460x620x720 560x720x880 

Nettogewicht c) kg 69 110 

Klassifizierung unter EN 60601-1 Klasse I. 

Klassifizierung nach MDD 93/42 EWG, 2007/47 EG IIa 

a) Bei Bestellung die Kompressorversion angeben 
b) F¿r andere Druckbereiche kontaktieren Sie den Lieferanten 
c) Das Gewicht ist vorlªufig und gilt nur f¿r das Produkt ohne Zubehºrteile 
d) Schalldruckpegel gemessen in einem Abstand von 1,5 m mit A-Bewertungsfilter. 

Abhªngigkeit von Kompressorkapazitªt und Arbeitsdruck 
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Arbeitsdruck 8 bis 10 bar  DK50 2V/M DK50 2V S/M 

Nennspannung, Frequenz a) V, Hz 230, 50 230, 50 

Kapazitªt bei 8 bar (FAD) l/min 100 100 

Arbeitsdruck b) bar 8,0 ï 10,0 8,0 ï 10,0 

Nennstrom A 8,6 8,8 

Motorleistung kW 1,2 1,2 

Volumen Drucklufttank l 25 25 

Luftqualitªt ï Filterung mm - - 

Max. Betriebsdruck des Sicherheitsventils bar 11,0 11,0 

Gerªuschpegel bei 5 bar (LpA) d) dB Ò69,0 Ò55,0 

Betriebsmodus % S1-100 S1-100 

DTP-Trocknungsleistung bei 7 bar d) ÁC ¢ -20 ¢ -20 

Alarm niedriger Druck im Trockner bar < 3 < 3 

Alarm hoher Druck im Trockner bar ι 11 ι 11 

Alarm hoher Taupunkt im Trockner ÁC ι -20 ι -20 

Zeit, den Druckluftspeicher von 0 bis 7 bar zu f¿llen s 115 115 

Abmessungen (netto) 
L x B x H 

mm 460x620x720 560x720x880 

Nettogewicht c) kg 71 112 

Klassifizierung unter EN 60601-1 Klasse I. 

Klassifizierung nach MDD 93/42 EWG, 2007/47 EG IIa 

a) Bei Bestellung die Kompressorversion angeben 
b) F¿r andere Druckbereiche kontaktieren Sie den Lieferanten 
c) Das Gewicht ist vorlªufig und gilt nur f¿r das Produkt ohne Zubehºrteile 
d) Schalldruckpegel gemessen in einem Abstand von 1,5 m mit A-Bewertungsfilter. 

Abhªngigkeit von Kompressorkapazitªt und Arbeitsdruck 
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Arbeitsdruck 8 bis 10 bar  DK50 2V/M DK50 2V S/M 

Nennspannung, Frequenz a) V, Hz 230, 50 230, 50 

Kapazitªt bei 8 bar (FAD) l/min 95 95 

Arbeitsdruck b) bar 8,0 ï 10,0 8,0 ï 10,0 

Nennstrom A 8,6 8,8 

Motorleistung kW 1,2 1,2 

Volumen Drucklufttank l 25 25 

Luftqualitªt ï Filterung mm - - 

Max. Betriebsdruck des Sicherheitsventils bar 11,0 11,0 

Gerªuschpegel bei 5 bar (LpA) d) dB Ò69,0 Ò55,0 

Betriebsmodus % S1-100 S1-100 

DTP-Trocknungsleistung bei 7 bar d) ÁC ¢ -40 ¢ -40 

Alarm niedriger Druck im Trockner bar < 3 < 3 

Alarm hoher Druck im Trockner bar ι 11 ι 11 

Alarm hoher Taupunkt im Trockner ÁC ι -40 ι -40 

Zeit, den Druckluftspeicher von 0 bis 7 bar zu f¿llen s 120 120 

Abmessungen (netto) 
L x B x H 

mm 460x620x720 560x720x880 

Nettogewicht c) kg 71 112 

Klassifizierung unter EN 60601-1 Klasse I. 

Klassifizierung nach MDD 93/42 EWG, 2007/47 EG   IIa 

a) Bei Bestellung die Kompressorversion angeben 
b) F¿r andere Druckbereiche kontaktieren Sie den Lieferanten 
c) Das Gewicht ist vorlªufig und gilt nur f¿r das Produkt ohne Zubehºrteile 
d) Schalldruckpegel gemessen in einem Abstand von 1,5 m mit A-Bewertungsfilter. 

Abhªngigkeit von Kompressorkapazitªt und Arbeitsdruck 
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FAD-Kapazitªtskorrektur f¿r Hºhenlagen 

Die Kapazitªt in Form von FAD (ĂFree Air Deliveryñ = Volumenstrom bzw. Liefermenge) gilt f¿r die 
folgenden Bedingungen: 

Hºhenlage 0 m ¿. M. Temperatur 20 ÁC 

Umgebungsdruck 101325 Pa Relative Feuchtigkeit 0 % 
 

Um die FAD-Kompressorkapazitªt in Abhªngigkeit von der Hºhenlage zu berechnen, muss der 
Korrekturfaktor gemªÇ der folgenden Tabelle angewendet werden: 

Hºhenlage [m ¿. M.] 0 bis 1.500 1.501 bis 2.500 2.501 bis 3.500 3.501 bis 4.500 

FAD-Korrekturfaktor  1 0,80 0,71 0,60 

Konformitªtserklªrung f¿r elektromagnetische vertrªglichkeit 

Medizinische Gerªte erfordern spezielle VorsichtsmaÇnahmen in Bezug auf elektromagnetische 
Vertrªglichkeit (EMV) und m¿ssen entsprechend den nachfolgenden EMV-Angaben installiert und 
verwendet werden. 

Anleitung und Herstellererklªrung ï elektromagnetische Emissionen  

GemªÇ IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 - Medizinische elektrische Gerªte - Teil 1-2: Allgemeine 
Festlegungen f¿r die Sicherheit einschlieÇlich der wesentlichen Leistungsmerkmale ï Ergªnzungsnorm: 
Elektromagnetische StºrgrºÇen - Anforderungen und Pr¿fungen 

Das Gerªt ist f¿r die Verwendung in der nachfolgend beschriebenen elektromagnetischen Umgebung 
bestimmt: Der Kunde oder Benutzer des Gerªts sollte sicherstellen, dass sie in einer derartigen Umgebung 
zum Einsatz kommt. 

Emissionspr¿fung Compliance  Elektromagnetische Umgebung ï Anleitung  

HF-Emissionen CISPR 11  Gruppe 1  

Das Gerªt verwendet HF-Energie nur f¿r seine 
internen Funktionen. Deshalb sind die HF-
Emissionen sehr niedrig, und es ist 
unwahrscheinlich, dass sie Stºrungen mit 
elektronischen Gerªten in der Nªhe 
verursachen.  

HF-Emissionen CISPR 11  Klasse B 

Das Gerªt ist zur Verwendung in allen 
Einrichtungen geeignet, einschlieÇlich in 
hªuslichen Einrichtungen und solchen, die 
direkt an das ºffentliche 
Niederspannungsversorgungnetzwerk 
angeschlossen sind, das Gebªude f¿r 
Wohnzwecke versorgt. 

Oberwellenemissionen 
IEC 61000-3-2  

Klasse A  

Spannungsschwankungen/ 
Flicker IEC 61000-3-3  

Es ist unwahrscheinlich, 
dass das Gerªt Flackern 
verursacht, da der 
Stromfluss nach dem 
Einschalten ziemlich 
konstant ist. 
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Anleitung und Herstellererklªrung ï elektromagnetische Immunitªt 

GemªÇ IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 - Medizinische elektrische Gerªte - Teil 1-2: Allgemeine 
Festlegungen f¿r die Sicherheit einschlieÇlich der wesentlichen Leistungsmerkmale ï Ergªnzungsnorm: 
Elektromagnetische StºrgrºÇen - Anforderungen und Pr¿fungen 
Das Gerªt ist f¿r die Verwendung in der nachfolgend beschriebenen elektromagnetischen Umgebung 
bestimmt: Der Kunde oder Benutzer des Gerªts sollte sicherstellen, dass sie in einer derartigen Umgebung 
zum Einsatz kommt. 

Immunitªtspr¿fung 
IEC 60601-1-2 

Teststufe  
Compliance -Stufe  

Elektromagnetische Umgebung 
ï Anleitung  

Elektrostatische  
Entladung (ESD)  
IEC 61000-4-2  

Ñ8 kV Kontakt  
Ñ15 kV Luft  

Ñ8 kV Kontakt  
Ñ15 kV Luft  

Bºden sollten aus Holz, Beton 
oder Keramikfliesen sein. Wenn 
Bºden mit synthetischen 
Materialien ausgelegt sind, sollte 
die relative Feuchtigkeit 
mindestens 30 % betragen.  

Elektrische  
StºrgrºÇen/Burst  
IEC 61000-4-4  

Ñ2 kV f¿r 
Netzstrom-  
leitungen  
Ñ1 kV f¿r Eingangs-
/Ausgangsleitungen  

Ñ2 kV  
100 kHz 
Wiederholfrequenz 
Angewandt f¿r 
Netzanschluss 

Die Netzstromqualitªt sollte die 
einer typischen Gewerbe- oder 
Krankenhausumgebung sein.  

¦berspannung 
IEC 61000-4-5  

Ñ1 kV 
Differenzmodus  
Ñ2 kV Gleichtakt  

Ñ1 kV L-N 
Ñ2 kV L-PE; N-PE 
Angewandt f¿r 
Netzanschluss 

Die Netzstromqualitªt sollte die 
einer typischen Gewerbe- oder 
Krankenhausumgebung sein.  

Spannungseinbr¿che,  
kurze Unterbrechung 
und Spannungs-  
abweichungen bei  
Netzstrom- 
Eingangsleitungen 
IEC 60601-4-11  

UT= 0 %, 0,5 
Zyklus 
(bei 0, 45, 90, 135, 
180, 225, 270 und 
315Á) 
 
UT= 0 %, 1 Zyklus 
 
UT= 70 % 25/30 
Zyklen (bei 0Á) 
 
UT= 0 % 250/300 
Zyklen 
 

UT=> 95 %, 0,5 
Zyklus 
(bei 0, 45, 90, 135, 
180, 225, 270 und 
315Á) 
 
UT=> 95 %, 1 Zyklus 
 
UT= 70 % (30 % 
Einbruch UT), 
25(50Hz)/30(60Hz) 
Zyklen (bei 0Á) 
 
UT=> 95 %, 
250(50Hz)/300(60Hz) 
Zyklus 

Die Netzstromqualitªt sollte die 
einer typischen Gewerbe- oder 
Krankenhausumgebung sein. 
Das Gerªt stoppt und startet 
automatisch bei jedem Einbruch. 
In diesem Fall tritt kein nicht 
akzeptabler Druckabfall auf. 

Netzfrequenz  
(50/60 Hz)  
IEC 61000-4-8  

30 A/m  30 A/m  

Magnetfelder der Netzfrequenz 
sollten den typischen Werten 
eines typischen Standorts in einer 
typischen Gewerbe- oder 
Krankenhausumgebung 
entsprechen.  

Abgestrahlte Felder 
in unmittelbarer Nªhe 
gemªÇ IEC 61000-4-
39 

30 A/m  30 A/m  

Magnetfelder der Netzfrequenz 
sollten den typischen Werten 
eines typischen Standorts in einer 
typischen Gewerbe- oder 
Krankenhausumgebung 
entsprechen. 

HINWEIS: UT ist die Wechselstromspannung vor der Anwendung der Teststufe.  
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Anleitung und Herstellererklªrung ï elektromagnetische Immunitªt 

GemªÇ IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 - Medizinische elektrische Gerªte - Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen 
f¿r die Sicherheit einschlieÇlich der wesentlichen Leistungsmerkmale ï Ergªnzungsnorm: Elektromagnetische 
StºrgrºÇen - Anforderungen und Pr¿fungen 

Das Gerªt ist f¿r die Verwendung in der nachfolgend beschriebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt: 
Der Kunde oder Benutzer des Gerªts sollte sicherstellen, dass sie in einer derartigen Umgebung zum Einsatz 
kommt. 

Immunitªtspr¿fung 
IEC 60601-1-2 

Teststufe  
Compliance -

Stufe  
Elektromagnetische Umgebung ï 

Anleitung  

 
 
 
 
 
 
 
Geleitete HF 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
 
 
 
 
Gestrahlte HF 
IEC 61000-4-3 
 
 
 
 
 
 
Abstand von HF-
Drahtloskommunikationsgerªten 
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz bis 
80MHz 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz bis 
2,7 GHz 
 
 
 
 
 
9 bis 28 V/m  
15 spezifische 
Frequenzen  
(380 bis 5800 
MHz) 

 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 V/m  
 
 
 
 
 
 
 
9 bis 28 V/m  
15 spezifische 
Frequenzen  
(380 bis 5800 
MHz) 

Tragbare und mobile HF-
Kommunikationsgerªte sollten nicht 
nªher an einem Teil des Gerªts, 
einschlieÇlich Kabeln, sein, als der 
empfohlene Trennabstand, der aus der 
jeweiligen Gleichung f¿r die Frequenz 
des Senders berechnet wird. 
 
Empfohlener Trennabstand  
 
d=1,2ã P 
 
d=1,2ã P, 80 MHz bis 800 MHz 
 
d=2,3ã P, 800 MHz bis 2,7 GHz 
 
wobei P die maximale 
Ausgangsnennleistung des Senders in 
Watt (W) gemªÇ Hersteller des Senders 
ist und d den empfohlenen Trennabstand 
in Metern (m) bezeichnet. 
 
Feldstªrken aus feststehenden HF-
Sendern, wie durch eine 
elektromagnetische 
Standortuntersuchung a festgelegt, 
sollten weniger als die Compliance-Stufe 
in jedem Frequenzbereich b betragen. 
Interferenz kann in der Nªhe von 
Gerªten auftreten, die mit dem folgenden 
Symbol gekennzeichnet sind: 

 

HINWEIS 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der jeweils hºhere Frequenzbereich. 

HINWEIS 2 Diese Richtlinien gelten mºglicherweise nicht in allen Situationen. Elektromagnetische Ausbreitung 
wird durch die Absorption und Reflektion von Strukturen, Objekten und Personen beeinflusst. 

a Feldstªrken von feststehenden Sendern, z. B. Basisstationen f¿r Funktelefone (mobil/kabellos) und mobiler 
Landfunk, Amateurfunk, AM- und FM-Radio¿bertragung und TV-¦bertragung kºnnen theoretisch nicht mit 
Genauigkeit prognostiziert werden. F¿r die Bewertung eines elektromagnetischen Umfeldes aufgrund von 
feststehenden HF-Sendern sollte eine elektromagnetische Standort¿berpr¿fung in Betracht gezogen werden. 
Wenn die gemessene Feldstªrke an dem Standort, an dem das Gerªt verwendet wird, die oben genannte 
geltende HF-Compliance-Stufe ¿bersteigt, sollte das Gerªt beobachtet werden, um den Normalbetrieb zu 
¿berpr¿fen. Wenn ein abnormes Verhalten festgestellt wird, sind mºglicherweise zusªtzliche MaÇnahmen 
erforderlich, z. B. Neuausrichtung oder Standortwechsel des Gerªts. 

b ¦ber den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstªrken weniger als 3 V/m betragen. 
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INSTALLATION  

 

Risiko von Installationsfehlern  

Der Kompressor darf nur durch einen hierf¿r qualifizierten Techniker installiert 
und in Betrieb genommen werden. Dieser ist verpflichtet, professionelles 
Bedienpersonal bzgl. der Nutzung und Wartung der Gerªtschaften zu schulen. 
F¿r den Nachweis einer Installations - und Bedienerschulung erfolgt ein Eintrag 
in das Install ationsprotokoll der Gerªtschaft (Siehe Garantiekarte ). 

10. INSTALLATIONSBEDINGUNGEN  

¶ Der Kompressor darf nur in trockenen, gut bel¿fteten und staubfreien Umgebungen unter 
den im Kapitel ĂTechnische Datenñ aufgef¿hrten Bedingungen installiert und verwendet 
werden. 

 

Beschªdigungsgefahr f¿r das Gerªt! 

Die Gerªtschaft darf nicht im Freien oder in sonstigen nassen oder feuchten 
Umgebungen verwendet werden.  

 

 

Es besteht Explosionsgefahr!  

Es ist verboten, die Gerªtschaft in Rªumen zu betreiben, in denen sich explosive 
Gase oder brennbare Fl¿ssigkeiten befinden. 

¶ Der Kompressor muss so installiert werden, dass er f¿r die Bedienung und Wartung jederzeit 
leicht zugªnglich ist. Stellen Sie sicher, dass das Typenschild auf dem Gerªt leicht lesbar 
ist. 

¶ Der Kompressor muss auf einer ebenen und ausreichend stabilen Unterlage stehen 
(bezogen auf das Gewicht des Kompressors ist Vorsicht geboten, siehe Kapitel ĂTechnische 
Datenñ). 

 

Wenn Sie das Produkt erstmals einsetzen, stellen Sie mºglicherweise (f¿r kurze 
Zeit) einen Geruch nach Ăneuem Produktñ fest. Dieser Geruch ist vor¿bergehend 
und beeintrªchtigt die normale Nutzung des Produkts nicht. Sorgen Sie daf¿r, 
dass der Raum nach der  Installation richtig gel¿ftet wird. 

11. ZUSAMMENBAU DES KOMPRESSORS  

11.1. Handhabung und Freischalten des Kompressors  

¶ Packen Sie den Kompressor aus. 

¶ ¥ffnen Sie bei Kompressoren mit Schrank die Frontt¿r und entfernen Sie die Anschlussleiste 
(17) im vorderen unteren Teil. Entfernen Sie den Schrank vom Kompressor. 

¶ Positionieren Sie den Kompressor am Installationsort. (Abb. 4) 

 

Verwenden Sie die Griffe am Kompressor, um ihn bei Bedarf zu bewegen. 
Verwenden Sie keine anderen Teile des Kompressors (das Aggregat, den K¿hler 
usw.) als Griff.  

 

 

Die Anzahl der Personen, die zum Umgang mit dem Gerªt erforderlich sind, 
muss auf das Gewicht des Gerªts abgestimmt sein. 
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Abb. 4: Handhabung des Kompressors mittels Tragegurten  

 

 

 

Sicherung der Tragegurte nach dem Aufstellen des Kompressors am Einsatzort  
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¶ Entfernen Sie die Transporthilfen aus den Druckluftpumpen. (Abb. 5) 

 

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Kompressor frei von 
Verpackungsmaterial und Stabilisatoren ist, um Schªden am Produkt zu 
vermeiden.  

Entfernen Sie alle f¿r die Sicherung der Aggregate verwendeten Komponenten, 
nachdem der Kompressor am endg¿ltigen Einsatzort installiert und nivelliert 
wurde.  

 

Abb. 5: Freischalten der Druckluftpumpen  

 

12. PNEUMATISCHER ANSCHLUSS  

12.1. Anschluss an den Druckluftausgang  

¶ SchlieÇen Sie den Druckschlauch (2) an den Druckluftausgang (1) des Kompressors an 
(Abb. 6). 

¶ Sichern Sie den Druckschlauch in der Klemme (3) (Abb. 6). 

¶ Verlegen Sie bei Kompressoren im Schrank den Druckschlauch durch die ¥ffnung auf der 
linken Seite in der R¿ckwand des Schranks (Abb. 8). 

 

Abb. 6: Anschluss an den Druckluftausgang  
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12.2. Verbinden des Schrank -Druckmessers mit dem Kompressor  

¶ Entfernen Sie den Stopfen (1) von den Gewinden 
(2) am Druckluftblock des Kompressors. 
Verbinden Sie den Gehªuse-
Druckmesserschlauch mit dem 
Gewindeanschluss. 

 

Abb. 7: Verbinden des Gehªuse-Druckmessers mit dem Kompressor  

12.3. Anschluss des Kondensatbehªlters 

¶ SchlieÇen Sie den Kondensatablaufschlauch an die Kondensatbehªlter der Kompressoren 
im Gehªuse an (Abb. 8) 

¶ Stecken Sie den Stopfen in den freien Einlass des Kondensatsammelbehªlters. 

¶ F¿hren Sie bei Kompressoren mit Trockner den Schlauch durch die ¥ffnung in der 
R¿ckwand des Schranks. SchlieÇen Sie den Kondensatsammelbehªlter mit dem Schlauch 
an den Kondensatablass des Trockners an 

 

Verletzungsgefahr.  

Verbinden Sie den Kondensatablauf nicht direkt mit einem Abfluss! Passanten 
kºnnen verletzt werden! 

 
Abb. 8: Anschluss des Kondensatbehªlters 
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Beschªdigungsgefahr f¿r Pneumatikkomponenten! 

Druckluftschlªuche m¿ssen unbeschªdigt sein. 

12.4. Bodeninstallation  

Verbinden Sie den Kompressor mithilfe der Schlªuche, die vorab am Boden vorbereitet wurden. 
Siehe hierzu Installationsplan. 

Abb. 9: Bodeninstallation  

 

Beschreibung f¿r Abb. 9: 

1. ¦bersicht Gehªuse 
2. ¦bersicht Grundlage 
3. Vorderer Abschnitt ï T¿r 

4. Druckluft - Anschluss, G3/8ò 
5. Netzstrom- Eingang: 

230 V, 50(60) Hz 3G1.0x4000 

¶ alle MaÇe sind in Millimetern 

¶ Abstand von der Wand mind. 100 mm 
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13. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS  

¶ Das Produkt wird mit einem Kabel mit Stecker und Erdungsstift geliefert. 

¶ Die Steckdose muss leicht zugªnglich sein, damit das Gerªt sicher vom Strom getrennt 
werden kann. 

¶ Der Stromkreis muss im Sicherungskasten max. 16 A haben. 

 

Stromschlaggefahr!  

Alle relevanten elektrotechnischen Vorschriften am Aufstellungsort sind 
einzuhalten. Die Netzspannung und Netzfrequenz m¿ssen mit den Angaben auf 
dem Gerªteetikett ¿bereinstimmen. 

 

Brand - und Stromschlaggefahr!  

Stromkabel d¿rfen nicht mit heiÇen Kompressorteilen in Ber¿hrung kommen. 

 

Brand - und Stromschlaggefahr!  

Stromkabel m¿ssen unbeschªdigt sein. 

 

Das DK50 2V S/M, -Kompressorgehªuse, Modellausf¿hrung mit 6-8 bar, ist mit 
einem K¿hlerl¿fter und einem Schalter ausgestattet. Das Gehªuse muss 
verbunden werden, indem das Kabel mit Stecker in den passenden Anschluss im 
Schaltkasten eingesteckt wird.  

 

¶ Verbinden Sie den Stift f¿r den Potenzialausgleich 6 Å 
mm (1) mit dem Stromkreislauf entsprechend der in den 
g¿ltigen Vorschriften f¿r elektrische Arbeiten aufgef¿hrten 
Methode. 

¶ Die Buchse f¿r den Potenzialausgleich (2) ist ein 
Zubehºrteil und nicht im Grundpaket enthalten. 

 

Abb. 10: Potenzialausgleich  

13.1. AnschlieÇen eines Kompressors ohne Gehªuse 

¶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit entsprechender Spannung. 

¶ Der Kompressor ist nun betriebsbereit. 

13.2. AnschlieÇen eines Kompressors mit Gehªuse 

¶ F¿hren Sie bei Kompressoren mit Gehªuse den Netzstecker durch die ¥ffnung an der 
R¿ckwand des Gehªuses. 

¶ SchlieÇen Sie den Stromanschluss des Schaltschranks an den Kompressor an, indem Sie 
den Stecker (1) des mitgelieferten Netzkabels in eine Steckdose stecken. (Abb. 11: 
AnschlieÇen eines Kompressors mit Gehªuse) 

¶ Unterbrechen Sie die den elektrischen Anschluss zwischen Schaltschrank und Kompressor, 
indem Sie den Stecker (1) aus der Steckdose ziehen, wªhrend die Verriegelung gelºst ist. 

¶ SchlieÇen Sie das Display an der Frontt¿r des Schranks an, befestigen Sie dann das Kabel 
am Display in den Klemmen (1). (Abb. 16) 
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Abb. 11: AnschlieÇen eines Kompressors mit Gehªuse 

   

14. PLATZIERUNG DES KOMPRESSORS IM SCHRANK  

¶ Positionieren Sie den Kompressor in einem Abstand von mindestens 500 mm vom Schrank, 
um die Bewegung der Schlªuche und des Netzkabels im Schrank zu ermºglichen (Abb. 12). 

 

Abb. 12: Positionierung des Kompressors f¿r Anschl¿sse 

¶ Stellen Sie die pneumatischen Anschl¿sse gemªÇ Kapitel 12.1 her. 

¶ SchlieÇen Sie den Kondensatsammelbehªlter gemªÇ Kapitel 12.3 her. 

¶ F¿hren Sie den Druckschlauch, den Kondensatablaufschlauch und das Netzkabel durch die 
¥ffnung in der Schrankr¿ckwand. 

¶ Positionieren Sie den Kompressor in einem solchen Abstand vom Schrank, dass der 
WINSTA-Stecker die elektrische Verbindung zwischen Kompressor und Schrank herstellen 
kann (Abb. 11, Abb. 13). 
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Abb. 13: Positionierung des Kompressors f¿r elektrische Anschl¿sse 

¶ SchlieÇen Sie den Kompressor gemªÇ Kapitel 13 an die Stromversorgung an. 

¶ Schieben Sie den Kompressor in den Schrank und sichern Sie ihn mit der Anschlussleiste 
(17). 

 

Ein Kompressor mit Lufttrockner darf nicht bis zum Anschlag in das Gehªuse 
eingef¿hrt werden, da der Trockner hierdurch dauerhaft beschªdigt werden kann. 

¶ ¦berpr¿fen Sie anhand des KontrollmaÇes (Abb. 14) dass der Kompressor vollstªndig in 
den Schrank eingesetzt ist. 

 

Abb. 14: Positionierung des Kompressors DK50 2V/M im Schaltschrank  
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¶ Verbinden Sie den Gehªuse-Druckmesser gemªÇ Kapitel 12.2 mit dem Kompressor. 

¶ SchlieÇen Sie das Display an der Frontt¿r des Schranks (Abb. 15), an, befestigen Sie dann 
das Kabel am Display in den Klemmen (Abb. 16). 

 

Abb. 15: AnschlieÇen des Displaysteckers 
 

 

Abb. 16: Position der Klemmen im Gehªuse 

15. INBETRIEBNAHME  

¶ ¦berpr¿fen Sie, ob alle f¿r den Transport verwendeten Befestigungselemente entfernt 
wurden. 

¶ ¦berpr¿fen Sie den Druckluftanschluss (siehe Kapitel 12). 

¶ ¦berpr¿fen Sie den Anschluss an den Netzstrom (siehe Kapitel 13). 

¶ ¦berpr¿fen Sie die Stellung des Trennschalters; dieser muss auf der Position ĂIñ stehen. 
Steht er auf der Position Ă0ñ, drehen Sie den Schalter (2) auf die Position ĂIñ. (Abb. 17) 

¶ Stellen Sie am Kompressor den Schalter (5) an der Vorderseite des Gehªuses auf die 
Position ĂIñ; die gr¿ne Leuchte zeigt an, dass das Gerªt betriebsbereit ist. (Abb. 17) 
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¶ Kontrollieren Sie die Verbindung des Gehªuse-Druckmessschlauchs zum Druckluftblock 
des Kompressors. 

¶ ¦berpr¿fen Sie den Anschluss des Kondensatauffangbehªlters (siehe Kapitel 12.3). 

¶ ¦berpr¿fen Sie den Anschluss des Displays an der Frontt¿r des Schranks. 

¶ Stellen Sie am Kompressordisplay die Sprache, Uhrzeit und den Trocknungsmodus (siehe 
Kapitel 20.2) ein. 

 
Der Kompressor besitzt keine Reserveenergiequelle.  

16. DRUCKLUFT- UND ELEKTROSCHALTPL NE 

16.1. Druckluftplan  

DK50 2V/M, DK50 2V S/M 

 

 

Beschreibung des Druckluftplans:  

1 Ansaugfilter 
2 Aggregat 
3 L¿fter 
4 Sicherheitsventil 
5 R¿ckschlagventil 
6 Kondensatabscheider 
7 Trockner 
8 Druckschalter 
9 Manometer 

10 K¿hler 
11 K¿hlerl¿fter 
12 Druckluftbehªlter 
13 Kondensatablassventil 
14 Ablassventil 
15 Regenerationsmagnetventil 
16 Kondensatablassventil 
17 Kondensatauffangbehªlter 
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16.2. Elektroschaltplªne 

DK50 2V S/M  
1/N/PE 230 V, 50/60 Hz 
ELEKTRISCHE OBJEKTKLASSE 1 

 

Hinweis: 

¶ SchlieÇen Sie den Jumper nur f¿r Kompressormodelle ohne Gehªuse an (siehe Kap. 
23.10) 
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AD140  
1/N/PE ~ 230V, 50Hz / 230V, 60Hz  

 ~ 120V, 60Hz  

ELEKTRISCHE OBJEKTKLASSE 1 

 

Hinweis: 

¶ Der Taupunktsensor (A1_1) ist nicht im Lieferumfang des Trockners enthalten. Wenden 
Sie sich f¿r weitere Einzelheiten bitte an Ihren Lieferanten. 
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AD280  
1/N/PE ~ 230V, 50Hz / 230V, 60Hz  

 ~ 120V, 60Hz  

ELEKTRISCHE OBJEKTKLASSE 1 

 

Hinweis: 

¶ Der Taupunktsensor (A1_1) ist nicht im Lieferumfang des Trockners enthalten. Wenden 
Sie sich f¿r weitere Einzelheiten bitte an Ihren Lieferanten. 
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AD500  
1/N/PE ~ 230V, 50Hz / 230V, 60Hz  

 ~ 120V, 60Hz  

ELEKTRISCHE OBJEKTKLASSE 1 

 

Hinweis: 

¶ Der Taupunktsensor (A1_1) ist nicht im Lieferumfang des Trockners enthalten. Wenden 
Sie sich f¿r weitere Einzelheiten bitte an Ihren Lieferanten. 
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Kompressorgehªuse 
1/N/E 230 V, 50 Hz 

ELEKTRISCHE OBJEKTKLASSE 1 

 

 

Beschreibung der Elektroschaltplªne: 

M1 Kompressormotor F1 Trennschalter 
E1 Kompressorl¿fter S10 Schalter 
E7-E9 Trocknerl¿fter P11 Anzeige 
E10 Gehªusel¿fter RSA 10 Steuerung 
B2 Temperaturschalter M11, M12 Regenerationsmagnetventil 
X10,X11 Stecker M4 Magnetventil ï Entl¿ftung 
B1 Druckschalter X2, X3 Netzdose 

X1 Anschlusskasten A1_1 Anschluss f¿r Taupunktsensor 
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BETRIEB 

 
DAS GER T DARF NUR DURCH GESCHULTES PERSONAL BEDIENT WERDEN! 

 

 

Verbrennungs - oder Brandgefahr.  

Wªhrend des Kompressorbetriebs kºnnen die Pumpenteile Temperaturen 
erreichen, die f¿r den Kontakt mit Personen oder Materialien gefªhrlich sein 
kºnnen. 

 

 

Achtung ï Kompressor wird automatisch gesteuert.  

Automatischer Start. Sinkt der Druck im Druckluftbehªlter unter den 
Einschaltdruck, schaltet sich der Kompressor automatisch ein. Der Kompressor 
schaltet sich automatisch aus, wenn der Druck im Druckluftbehªlter den 
Abschaltdruck erreicht.  

 

 

Beschªdigungsgefahr f¿r Pneumatikkomponenten. 

Die Einstellungen des Arbeitsdrucks f¿r den Druckschalter, die vom Hersteller 
gemacht wurden, kºnnen nicht geªndert werden. Lªuft der Kompressor bei 
hºheren Betriebsdr¿cken als dem Einschaltdruck, ist der Druckluftverbrauch zu 
hoch (siehe Kapitel ĂStºrungenñ). 

 

 

Beschªdigungsgefahr f¿r den Trockner. 

Wird der Trockner bei hºheren Umgebungstemperaturen als der max. zulªssigen 
Betriebstemperatur (wie in den Technischen Daten angegeben) betrieben, kann 
der Trockner beschªdigt werden. 

 

 

Die erforderliche Trocknungsleistung kann nur erreicht werden, wenn die 
festgelegten Betriebsbedingungen eingehalten werden.  

Die Trocknungsleistung lªsst nach und der erreichte Taupunkt sinkt, wenn der 
Trockner bei einem Druck unterhalb des Mindestarbeitsdrucks betrieben wird.  

 

 

Um den Adsorptionstrockner im aktiven Zustand zu halten, muss das Gerªt 
kontinuierlich unter Spannung stehen und der Druckschalter eingeschaltet sein.  

 

 

Bei einem lªngeren Betrieb des Kompressors steigt die Temperatur in 
unmittelbarer Nªhe des Kompressors auf ¿ber 40 ÁC und der K¿hlerl¿fter schaltet 
sich automatisch ein. Wurde die Temperatur auf unter 32 ÁC abgek¿hlt, schaltet 
sich der L¿fterschalter wieder aus.  
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17. EINSCHALTEN DES KOMPRESSORS  

Starten Sie den Kompressor (ohne Gehªuse) am Druckschalter (1), indem Sie den Schalter (2) auf 
Position ĂIñ stellen. Dadurch wird der Kompressor gestartet und der Tank bis zum Ausschaltdruck 
gef¿llt, wodurch der Kompressor abgeschaltet wird. 

Starten Sie den Kompressor (mit Gehªuse) ¿ber den Schalter (5) an der Vorderseite des Gehªuses. 
Dies startet den Kompressor und f¿llt den Tank bis zum Ausschaltdruck, was den Kompressor 
abschaltet. 

Der Kompressor lªuft im Automatikmodus und wird durch den Druckschalter basierend auf dem 
Druckluftverbrauch ein- und ausgeschaltet. 

Kontrollieren Sie die Werte des Ein- und Ausschaltdrucks mithilfe des Druckmessers (3). Eine 
Toleranz von Ñ10 % ist akzeptabel. Der Druck im Luftbehªlter darf den zulªssigen Betriebsdruck 
nicht ¿berschreiten. 

Abb. 17: Einschalten des Kompressor  

   

 

¶ Kompressor  ï bei der ersten Inbetriebnahme bef¿llt der Kompressor den Druckluftbehªlter 
bis zum Abschaltdruck und der Druckschalter schaltet den Kompressor aus. Der 
Kompressor lªuft jetzt im Automatikmodus und wird durch den Druckschalter abhªngig vom 
Druckluftverbrauch ein- und ausgeschaltet. 

¶ Bei laufendem Kompressor lªuft die Druckluft durch einen K¿hler und einen Trockner, der 
die Feuchtigkeit aus der Druckluft entzieht. 

¶ Kondensat wird auch durch den Ablass am Trockner ausgeblasen (durch ein Zischen 
hºrbar), wenn der Kompressor abschaltet oder wenn die Trockenkammern wechseln. 

 

Beschªdigungsgefahr f¿r Pneumatikteile. 

Der Druckschalter (1) wurde durch den Hersteller eingestellt. Eine weitere 
Einstellung darf nur durch einen qualifizierten Techniker vorgenommen werden, 
der durch den Hersteller geschult wurde.  

18. AUSSCHALTEN DES KOMPRESSORS  

¶ Das Ausschalten des Kompressors f¿r Wartungsarbeiten oder aus anderen Gr¿nden erfolgt 
¿ber den Druckschalter (1), indem der Schalter (2) auf die Position Ă0ñ (Abb. 17) gestellt und 
der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird . Damit wird der Kompressor von der 
Netzstromversorgung getrennt. 

¶ Lassen Sie die Druckluft im Druckluftbehªlter durch ¥ffnen des Ablassventils vollstªndig ab. 
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AD-TROCKNER 

19. FUNKTIONSWEISE 

Der Trockner wird vom Kompressordruckschalter ¿ber ein Signal gesteuert. 

Wenn der Kompressor lªuft, strºmt die Druckluft in den K¿hler, wo sie abgek¿hlt und ein Teil dieser 
kondensierten Feuchtigkeit im integrierten Kreislaufabscheider abgetrennt wird. Das Magnetventil 
V3 befindet sich im Boden des Abscheiders und lªsst in regelmªÇigen Intervallen das Kondensat 
aus dem Abscheider ab. 

Danach strºmt die Luft in die Kammer des Logikventils OR1, wo der Druck gemessen wird. Wird 
ein Druck von mindestens 4,5 bar f¿r mindestens 15 Sekunden nicht erreicht, bleiben die 
Regenerations-Magnetventile V1 und V2 (Typ NC - normalerweise geschlossen) geschlossen und 
die Regeneration erfolgt nicht. Wird der Wert von 4,5 bar f¿r mindestens 15 Sekunden erreicht, wird 
die Umschaltung der Kammern gemªÇ der in Punkt 19.2 beschriebenen Logik gestartet.  

Sobald das Signal des Kompressordruckschalters deaktiviert wird, ºffnen sich die 
Regenerationsventile V1 und V2 f¿r einen kurzen Zeitraum, um das Kompressoraggregat zu 
entl¿ften und die Trocknerkammer zu bel¿ften. 

Wªhrend der Stillstandszeit des Kompressors wird die Adsorptionstrockner-Version mit 
Taupunktsensor ¿ber die Bypassd¿se des am Luftbehªlter montierten R¿ckschlagventils 
r¿ckbedr¿ckt 

Die Entl¿ftung und Regeneration des Trockners erfolgt ¿ber den gemeinsamen Schlauch mit dem 
Ablauf des Kondensatabscheiders. Daher kann der Kondensatablauf nicht direkt an einen Ablauf 
angeschlossen werden. 

19.1. Erstbetrieb des Trockners  

Nach dem Start erreicht der Kompressor nicht sofort den angegebenen Taupunkt.  Das Erreichen 
des angegebenen Taupunkts dauert eine gewisse Zeit, abhªngig vom angegebenen Taupunkt, den 
Umgebungsbedingungen und den Betriebsart des Kompressors. 

Aufgrund der oben genannten Punkte empfehlen wir, den Kompressortrockner einlaufen zu lassen. 
Die Einlaufphase des Trockners dauert zwischen einer und 128 Stunden, in denen der Kompressor 
kontinuierlich betrieben werden muss. Durch den wiederholten Prozess der Adsorption und 
Desorption (Regeneration) wird der Trockner schrittweise auf den angegebenen Taupunkt 
regeneriert. 

19.2. Regeneration des Trockners  

Die Regeneration des Trockners wird bei einem Arbeitsdruck von P1 = min. 4.5 bar ausgelºst. 
Wªhrend der Regeneration werden die Ventile V1 und V2 zyklisch geschaltet, wobei es zum 
Druckausgleich in den Kammern eine kurze Verzºgerung (dT) gibt. Wªhrend dieser werden beide 
Ventile vor jedem Schaltzyklus geschlossen. 

In Kammer 1 herrscht Arbeitsdruck und die Kammer befindet sich in der Trocknungsphase, wªhrend 
in Kammer 2 Atmosphªrendruck herrscht und sich diese Kammer in der Regenerationsphase 
befindet. Die Kammer wird durch die durch die Trocknerd¿se strºmende Luft regeneriert. 

19.3. Eine zusªtzliche Regeneration des Trockners (gilt nur f¿r Versionen mit 
Taupunktsensor).  

Um einen stabilen Taupunkt von -40ÁC / -20ÁC zu gewªhrleisten, ist der Trockner mit einer Funktion 
der zusªtzlichen Regeneration wªhrend der lªngeren Stillstandszeit des Kompressors (Trockners) 
ausgestattet, falls der Taupunkt einen kritischen Wert ¿berschreitet. Aus diesem Grund kann der 
Kompressor auch ohne Druckluftbedarf gestartet werden. 
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19.4. Sparmodus(ĂEnergy saving ñ) (nur f¿r Modelle mit Taupunktsensor) 

Bei Trocknern mit Taupunktsensor erfolgt eine zusªtzliche Regelung der Sp¿lluft zur 
Aufrechterhaltung des definierten Taupunkts. 

Wird der gew¿nschte Taupunkt erreicht, wird die Regeneration gestoppt, um die Sp¿lluftmenge zu 
optimieren. Wird die Regeneration gestoppt, werden die beiden Ventile V1 und V2 geschlossen 
(wodurch die Kammersp¿lung mit Trockenluft beendet wird). 

Sie wechseln sich gemªÇ ihrem Standardintervall weiter ab, um die Belastung der Kammern 
auszugleichen. 

Steigt der Taupunkt, wird der Sparmodus (ĂEnergy savingñ) deaktiviert und der Trockner lªuft mit 
aktivierter Regeneration weiter. 

Dauer des deaktivierten Regenerationsmodus  

Der Sparmodus (ĂEnergy savingñ) mit deaktivierter Regeneration ist zeitlich beschrªnkt. Nach 
Ablauf eines definierten Intervalls (Wechsel der 4 Kammern) wird ein Zyklus mit der 
Standardregeneration beider Kammern hinzugef¿gt. 

19.5. Alarmsystem  

Alle Gerªtealarme werden gemªÇ EN 60601-1-8 als technische Alarme niedriger Prioritªt 
eingestuft. Jeder Alarm wird durch ein entsprechendes optisches Signal (siehe Kapitel 22) 
angezeigt und das optische Signal blinkt. Wenden Sie sich an einen autorisierten Serviceanbieter, 
um die erforderlichen Reparaturen im Falle einer Stºrung durchzuf¿hren. 

Alarmzustªnde weisen auf einen mºglichen Ausfall des Gerªts hin. Daher d¿rfen Alarmsignale nicht 
deaktiviert werden. 

Alle Alarmsignale sind intermittierend ï wenn die Alarmursache nicht mehr besteht, werden die 
Alarmsignale deaktiviert. 

Position des Bedieners. Es ist keine bestimmte Position des Bedieners erforderlich. Abhªngig von 
den tatsªchlichen Betriebsbedingungen kann der Bediener innerhalb der Reichweite eines visuellen 
Warnsignals bleiben. 

Niedriger Druck . Dieses Signal ist aktiv, wenn der Trocknerdrucksensor einen niedrigen Druck im 
Trockner unter dem definierten Grenzwert von 3 bar anzeigt. Ein Luftleck am Kompressor/Trockner, 
eine Fehlfunktion der Steuermagnetventile am Trockner oder ein Softwarefehler kºnnen diesen 
Alarm wªhrend des Betriebs auslºsen. 

Hoher Druck . Dieses Signal ist aktiv, wenn der Trocknerdrucksensor einen Druckanstieg ¿ber den 
oberen Grenzwert misst. Das Aggregat schaltet dann ab und bleibt abgeschaltet, bis der Druck 
abfªllt. Wenn das Aggregat nicht abschaltet, wird der ¦berdruck durch das Sicherheitsventil am 
Luftbehªlter des Kompressors abgelassen. 

Hoher Taupunkt . Dieses Signal ist aktiv, wenn der Taupunktsensor einen hohen Taupunktwert 
misst. 

Ablauf des Wartungsintervalls . Dieses Signal wird aktiviert, bis die Wartung durchgef¿hrt und das 
Intervall zur¿ckgesetzt oder ein neues Wartungsintervall eingegeben wird. 

20. BENUTZEROBERFL CHE/-EINSTELLUNGEN 

20.1. Bedeutung der Symbole auf der Anzeige  

 

Symbol f¿r das Benutzerhandbuch oder zum Lesen des Benutzerhandbuchs. 
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Symbol, das die Umgebungstemperatur (ab 25oC) in Bezug auf den 
ausgewªhlten Modus zeigt. 

Das Programm stellt die Vorbef¿llung der Kammer im jeweiligen Modus ein. 

 

Symbol, das die Umgebungstemperatur (von 25ÁC bis 30ÁC) in Bezug auf den 
ausgewªhlten Modus zeigt. 

Das Programm stellt die Vorbef¿llung der Kammer im jeweiligen Modus ein. 

 

Symbol, das die Umgebungstemperatur (¿ber 30ÁC) in Bezug auf den 
ausgewªhlten Modus zeigt. 

Das Programm stellt die Vorbef¿llung der Kammer im jeweiligen Modus ein. 

 

Zur¿ck zum Hauptmen¿ auf den 4 Hauptbildschirmen. 

 
Zur¿ck 

 
Symbol f¿r das Wartungsintervall 

 

Symbol, wenn sich die Trocknerkammer in der Regeneration befindet 

 

Symbol, wenn die Trocknerkammer trocknet 

maxmax

0  
Symbol f¿r die Vorbef¿llung der Kammer ï Druckausgleich in den Kammern. 

 

20.2. Urspr¿ngliche Einstellungen f¿r die Benutzeroberflªche 

Beim ersten Start des Programms erscheint die Option, eine Sprache, die Zeit und das Datum 
auszuwªhlen. Wªhrend der Installation wªhlt der Servicetechniker die Sprache, die Zeit und das 
Datum entsprechend dem geografischen Installationsstandort des Trockners aus. Das Programm 
speichert diese Einstellung und merkt sie sich. Beim Neustart des Programms wird diese Option 
nicht angezeigt. Mit der Bestªtigung dieser Option wird auch der Countdown f¿r die Betriebsstunden 

Anzeige, dass das Gerªt in Betrieb ist 

Anzeige eines Alarmzustandes 

(an, bis der Alarmzustand nicht mehr 
besteht) 
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gestartet. 

LANGUAGE SETUP

CZ SK

GER UK

RUS HUN

FR

ADSORPTION DRYER 

               IS ON

t

t

RUN

E N T E R

CONFIRM THE 
  LANGUAGE: 
      CZECH  

LANGUAGE SETUP

  

20.3. Einstellen von Datum und Uhrzeit bei der Inbetriebnahme  

Es wird empfohlen, Datum und Uhrzeit bei der Inbetriebnahme einzustellen. Diese Einstellungen 
werden im Wartungsmen¿ im Abschnitt SETUP geªndert. Der Zugriff auf das Wartungsmen¿ ist 
durch einen Code (1992) gesch¿tzt. Tippen Sie im SETUP auf den Pfeil nach unten, um Datum 
und Uhrzeit einzustellen. Ebenso kann auch die Sprache der Benutzeroberflªche ¿ber 
LANGUAGE SETUP zur¿ckgesetzt werden. 

   

20.4. Einstellen des Trocknungsmodus bei der Inbetriebnahme  

Es wird empfohlen, den Lufttrocknungsmodus bei der Inbetriebnahme einzustellen. Diese 
Einstellungen werden im Wartungsmen¿ im Abschnitt SERVICE SETUP geªndert. Der Zugang zum 
Wartungsmen¿ ist durch einen Code gesch¿tzt 
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Der Trocknungsmodus wird basierend auf dem erwarteten Druckbereich, in dem das Gerªt 
betrieben wird, und der Version des Kompressors (mit oder ohne Schrank) eingestellt. 

¶ Kompressor ohne Schrank tO < 25 ↔C ï auf ECONOMY-Modus gestellt 

¶ Kompressor ohne Schrank tO = 25 ↔C ï 30 ↔C ï auf STANDARD-Modus gestellt 

¶ Kompressor ohne Schrank tO > 30 ↔C ï auf ENHANCED-Modus gestellt 

¶ Kompressor im Schrank ï auf ENHANCED-Modus gestellt 

tO - Umgebungstemperatur 

21. HAUPTBILDSCHIRME  

Der Startbildschirm wird geºffnet, sobald die Sprache der Benutzeroberflªche und der 
Trocknungsmodus eingestellt sind. Vom Startbildschirm aus kann auf vier Hauptbildschirme 
zugegriffen werden. Mit den Pfeilen am unteren Bildschirmrand kann zwischen den einzelnen 
Bildschirmen navigiert werden. 

21.1. Hauptbildschirm  

 

 

(*diese Information wird nur bei Kompressoren angezeigt, die mit einem Taupunktsensor ausgestattet sind) 

- Auf dem Startbildschirm des Trockners werden allgemeine Informationen und gemessene 

Einstellung der Trocknerdruckversion 

Einstellung des Trocknermodus 

Zur¿cksetzen und Anpassen von 
Wartungsintervallen, ¦berpr¿fung von 
Wartungs- und Alarmmeldungen 

Stundenzªhler 

Betriebsmodus des 
Trockners 

Aktueller Druck im Trockner 

Aktueller Taupunkt * 

Zeit bis zur nªchsten Wartung 

Zur Anzeige des 
Trocknerbetriebsumschalte
n 

Zur Sprachauswahl wechseln 
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Parameter angezeigt. Die Anzeige der Betriebsstunden des Trockners befindet sich oben 
auf dem Bildschirm. Der Startbildschirm hat 4 Hauptkacheln mit den folgenden 
Informationen: 

- Betriebsmodus des Trockners (siehe Kapitel 20.1) 

- Aktueller Druck im Trockner (der minimale Betriebsdruck zur Aktivierung der 
Trocknerregeneration ist 3 bar) 

- Aktueller Drucktaupunktwert (nur f¿r Kompressoren, die mit Taupunktsensoren ausgestattet 
sind) 

- Verbleibende Zeit bis zum nªchsten Wartungsintervall (siehe Kapitel 22.1, 22.2 ï
Wartungsintervalle). 

21.2. Betriebsbildschirm des Trockners  

 

 

Die Anzeige der Betriebsstunden des Trockners befindet sich oben auf dem Bildschirm. Der 
Betriebsbildschirm des Trockners ist auch in 4 Kacheln unterteilt. Diese zeigen die Arbeitszyklen 
der Trocknerkammern anhand einer grafischen Darstellung der Betriebszustªnde der einzelnen 
Kammern. 

 

Symbol, wenn sich die Trocknerkammer in der Regeneration befindet 

 

Symbol, wenn die Trocknerkammer trocknet 

maxmax

0  
Symbol f¿r die Vorbef¿llung der Kammer ï Druckausgleich in Kammern. 

Anzeige der 
Betriebsstunden 

Stundenzªhler 

Symbol f¿r die 
Druckausgleichsphase 
der Kammer 

Statussymbol f¿r die linke 
Kammer 

Statussymbol f¿r die rechte 
Kammer 

Pfeil zum zur¿ck navigieren 
zum Startbildschirm 

Bezeichnung der Kammer 
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21.3. Bildschirm f¿r Spracheinstellungen 

 

Der Bildschirm f¿r die Spracheinstellungen ist einer der Hauptbildschirme. 

21.4. Bildschirm f¿r Wartungsmen¿ 

 

 

Das Wartungsmen¿ ist ausschlieÇlich f¿r das Wartungspersonal bestimmt. Der Zugriff auf die 
einzelnen Men¿punkte ist durch ein Passwort (1992) gesch¿tzt. 

22. ANZEIGE DER WARTUNGS- UND ALARMZUST NDE 

Mit der Steuerung des Adsorptionstrockners kºnnen ausgewªhlte Parameter (Druck und 
Drucktaupunkt in Trockner-Ausf¿hrungen mit einem Taupunktsensor) gemessen und die 
allgemeinen Betriebszustªnde des Trockners ermittelt werden. 

Die Steuerung zeigt anhand der gemessenen Parameter und der Wartungsdaten Informationen zu 
Fehlern mit den folgenden Meldungen und Warnungen an. 

22.1. Meldung ï Anstehendes Wartungsintervall  

¶ Die Benachrichtigung ¿ber das bevorstehende Serviceintervall wird 100 
Betriebsstunden oder 30 Kalendertage vor dem nªchsten Serviceintervall ausgelºst. Es 
wird auf dem Startbildschirm des Trockners angezeigt, indem das Serviceintervallfeld 
orange leuchtet.  

¶ Durch Dr¿cken und Halten des Serviceintervallfelds (min. 2 Sekunden) ºffnet sich ein 
Rollmen¿ mit allen Serviceintervallen Das mit der Benachrichtigung verbundene 
Intervall wird orange angezeigt. Nach Dr¿cken auf ein bestimmtes Intervall erscheint die 
aktuelle Anzahl der verbleibenden Betriebsstunden oder Kalendertage bis zum nªchsten 
Serviceintervall.  

¶ Die Benachrichtigung wird angezeigt, bis der Service ausgef¿hrt und das 
Serviceintervall zur¿ckgesetzt wird. 
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22.2. Warnung ï Wartungsintervall ¿berschritten 

¶ Nach Ablauf des Wartungsintervalls wird eine rote Warnung angezeigt ĂWarnung!ñ 
(ĂWarning!ñ). Die Wartungskachel leuchtet ebenfalls rot auf. 

¶ Durch Dr¿cken und Halten des Serviceintervallfelds (min. 2 Sekunden) ºffnet sich ein 
Rollmen¿ mit allen Serviceintervallen. Das mit der Benachrichtigung verbundene 
Intervall wird rot angezeigt. Durch Dr¿cken des angegebenen Intervalls werden 
Informationen dar¿ber angezeigt, wie weit das Serviceintervall ¿berschritten wurde. 

¶ Die Warnung wird angezeigt, bis die Wartung ausgef¿hrt und das Wartungsintervall 
zur¿ckgesetzt wurde. 

¶ Eine Liste der Warnungen wird im ĂWarnungsprotokollñ (ĂWarning logñ) gespeichert. 

¶ Der Trockner arbeitet normal weiter. 

   

22.3. Alarmzustªnde 

Niedriger/Hoher Druck  

 

¶ Wird ein niedriger Druck (<3 bar) oder ein hoher Druck (> 8,5 bar 
bzw. > 10,5 bar je nach Druckausf¿hrung) erkannt, wird eine rote 
Warnung angezeigt ĂWarnung!ñ (ĂWarning!ñ). Gleichzeitig 
leuchtet die aktuelle Druckkachel rot auf.  

¶ Die Warnung wird f¿r die gesamte Dauer des Alarmzustands 
angezeigt.  

¶ Eine Liste der Warnungen wird im ĂWarnungsprotokollñ (ĂWarning 
logñ) gespeichert 

¶ Der Trockner arbeitet nicht normal, die Regeneration wird nicht 
eingeleitet, der Kompressor muss abgeschaltet werden. 
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Hoher Taupunkt  

 

¶ Diese Warnung ist nur bei Trocknern mit Taupunktsensoren 
verf¿gbar. 

¶ Eine rote Warnung wird angezeigt ĂWarnung!ñ (ĂWarning!ñ), wenn 
ein hoher Taupunkt (> -20 ÁC bzw. > -40 ÁC je nach Ausf¿hrung des 
Trockners) erkannt wird. Gleichzeitig leuchtet die aktuelle 
Drucktaupunkt -Kachel rot auf.  

¶ Die Warnung wird f¿r die gesamte Dauer des Alarmzustands 
angezeigt.  

¶ Eine Liste der Warnungen wird im ĂWarnungsprotokollñ (ĂWarning 
logñ) gespeichert 

¶ Der Trockner funktioniert nicht richtig oder wird auÇerhalb der 
empfohlenen Einsatzbedingungen verwendet, der Kompressor muss 
abgeschaltet werden. 

 

 

Wenn das Gerªt zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, kann ein Alarm f¿r 
hohen Taupunkt erscheinen. Der Alarm bleibt, bis sich der Trockner regeneriert. 
Die Regenerationszeit des Trockners hªngt von vielen Parametern der 
Verwendung des Gerªts ab. Die Regeneration des Trockners sollte nicht lªnger 
als 24 Betriebsstunden des Trockners dauern. Wenn der Trockner den Taupunkt -
Sollwert wªhrend der ersten 24 Stunden nicht erreichen kann, wenden Sie sich 
bitte an das Servicepersonal.  

22.4. Bildschirm ĂWartungsdienst anrufenñ (ĂCall Serviceñ) 

 

¶ Der Bildschirm ĂWartungsdienst anrufenñ (ĂCall Serviceñ) wird 
abwechselnd mit dem Hauptbildschirm angezeigt, wenn eine 
Benachrichtigung oder Warnung erscheint.  
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PRODUKTWARTUNG 

23. PRODUKTWARTUNG 

 

Der Bediener muss die Gerªte in den vorgeschriebenen Intervallen kontrollieren. 
Die Pr¿fergebnisse m¿ssen aufgezeichnet werden. 

Das Gerªt wurde so konstruiert und hergestellt, dass nur eine minimale Wartung nºtig ist. Die 
folgenden Arbeiten sind auszuf¿hren, damit eine korrekte und zuverlªssige Funktion des 
Kompressors gewªhrleistet ist. 

 

Gefahr ï unzulªssige Arbeiten! 

Reparaturarbeiten auÇerhalb des Rahmenwerks der normalen Wartung (siehe 
Kapitel  23.1) d¿rfen nur von einem qualifizierten Techniker (ein durch den 
Hersteller autorisiertes Unternehmen) oder vom Kundendienst des Herstellers 
ausgef¿hrt werden. 

Normale Wartungsarbeiten (siehe Kapitel 23.1) d¿rfen nur durch einen 
geschulten Bediener ausgef¿hrt werden. 

Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller genehmigt wurden.  

 

Gefahr von Verletzungen oder Beschªdigung der Gerªtschaft! 

Vor Beginn der Wartung am Kompressor sind folgende Arbeiten auszuf¿hren: 

- ¦berpr¿fen Sie, ob es mºglich ist, den Kompressor von der Anlage zu 
trennen, um mºgliche Verletzungen der Person zu verhindern, die die 
Anlage verwendet, bzw. um Sachschªden zu vermeiden. 

- Schalten Sie den Kompressor aus.  

- Trennen sie ihn vom Stromnetz (Netzstecker aus der Steckdose ziehen).  

- Lassen Sie die Druckluft aus dem Druckluftbehªlter ab. 

 

Das Ablassen von Druckluft stellt eine Verletzungsgefahr dar.  

Tragen Sie einen Augenschutz, d. h. eine Schutzbrille, wenn Sie Druckluft aus 
dem Druckluftkreislauf (Luftbehªlter). 

 

Verbrennungsrisiko.  

Pumpenkomponenten (Kºpfe, Zylinder, Druckluftschlauch) sind wªhrend des 
Kompressorbetriebs und direkt danach sehr heiÇ ï Komponenten nicht 
ber¿hren! 

Lassen Sie das Gerªt vor Beginn von Wartungs- oder Servicearbeiten oder vor 
dem AnschlieÇen an/Trennen von Druckluft abk¿hlen. 

 

Der wªhrend der Servicearbeiten ausgebaute Erdungsleiter muss nach 
Beendigung der Arbeiten wieder in seine urspr¿ngliche Position gebracht 
werden.  

¶ F¿r Wartungs- oder Reparaturarbeiten kann der Kompressor aus dem Gehªuse 
herausgezogen werden (auf Lenkrollen und so weit, wie es das Kabel zwischen Kompressor 
und Schrank erlaubt; siehe auch Kap. 23). Danach kºnnen die erforderlichen Wartungs- 
oder Reparaturarbeiten durchgef¿hrt werden. 

¶ Lºst sich das Kabel zwischen Kompressor und Gehªuse (durch Ziehen des Netzsteckers, 
siehe Kap.13.2), funktioniert der Kompressor nicht mehr. Um den Kompressor wieder in 
Betrieb zu nehmen, befolgen Sie bitte die Anweisungen aus Kap. 13.2. oder 23.10 oder 0.  
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23.1. Wartungsintevalle  
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23.2. Produktbetrieb ¿berpr¿fen 

¶ Pumpenzustand pr¿fen ï die Pumpen m¿ssen normal, ohne ¿bermªÇige Schwingung oder 
Gerªuschentwicklung laufen. Suchen Sie bei negativen Pr¿fergebnissen die Ursache daf¿r 
oder rufen Sie einen Servicetechniker. 

¶ Kontrollieren Sie die L¿fterfunktion (visuell) ï die L¿fter m¿ssen bei Pumpenbetrieb laufen. 
Suchen Sie bei negativen Pr¿fergebnissen nach der Ursache daf¿r oder rufen Sie einen 
Servicetechniker. 

¶ ¦berpr¿fen Sie das Netzkabel und die Druckluftschlªuche auf Unversehrtheit. Ersetzen Sie 
die beschªdigten Teile oder rufen Sie einen Servicetechniker. 

¶ ¦berpr¿fen Sie die Umgebungstemperatur ï die Umgebungstemperatur muss unter der 
Temperaturobergrenze (40 ÁC) liegen. Ist die Temperatur hºher, verbessern Sie die K¿hlung 
im Raum. 

¶ ¥ffnen Sie den Stopfen am Kondensatsammelbehªlter und lassen Sie das Kondensat ab. 

23.3. Auf Undichtigkeiten an den Druckluftanschl¿ssen ¿berpr¿fen und 
Gerªteinspektion 

Dichtigkeitspr¿fung 

¶ ¦berpr¿fen Sie die Druckluftanschl¿sse des Kompressors, wenn der Kompressor in Betrieb 
ist ï Druckaufbau. 

¶ Verwenden Sie ein Lecksuchgerªt oder Seifenwasser, um alle Verbindungen auf 
Undichtigkeiten zu ¿berpr¿fen. Verbindungen, an denen Undichtigkeiten festgestellt wurden, 
m¿ssen festgezogen oder gelockert werden. 

Gerªtepr¿fung 

¶ ¦berpr¿fen Sie den Zustand der Kompressorpumpe ï reibungsloser Betrieb, angemessener 
Gerªuschpegel. 

¶ ¦berpr¿fen Sie die L¿fterfunktion ï die L¿fter m¿ssen in den festgelegten Zyklen des 
Kompressorbetriebs laufen. 

¶ ¦berpr¿fen Sie die Funktion des Temperaturschalters (B2) ï erwªrmen Sie den 
Temperaturschalter auf mehr als 40 ÁC (z. B. mithilfe einer HeiÇluftpistole ï Achtung, nicht 
bei hohen Temperaturen an Kunststoffteilen in der Nªhe bedienen, dies kann zur 
Verformung von Kunststoffteilen f¿hren). Der L¿fter E1 schaltet ein, wenn die Temperatur 
40 ÁC erreicht ï der Kompressor muss unter Spannung stehen. 

¶ ¦berpr¿fen Sie den Filterzustand ï die Filter m¿ssen unbeschªdigt und ausreichend sauber 
sein. 

¶ ¦berpr¿fen Sie den Zustand der Pumpe selbst und achten Sie darauf, dass weder 
Verschmutzungen noch Spiel im Kurbelwellengehªuse vorhanden sind. 

¶ Ersetzen Sie bei Ausfªllen alle defekten Teile. 

23.4. Elektrische Anschl¿sse ¿berpr¿fen 

 

Stromschlaggefahr.  

¦berpr¿fen Sie die elektrischen Anschl¿sse am Gerªt, nachdem dieses vom 
Netzstrom getrennt wurde.  

¶ ¦berpr¿fen Sie die mechanische Funktion des Netzschalters. 

¶ ¦berpr¿fen Sie das Netzkabel und die Stromleiter auf Unversehrtheit. 
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¶ ¦berpr¿fen Sie, ob die Kabel am Anschlusskasten angeschlossen sind (Sichtpr¿fung). 

¶ ¦berpr¿fen Sie alle Schraubverbindungen der gr¿n-gelben PE-Erdungsleiter. 

¶ ¦berpr¿fung der elektrischen Anschl¿sse am AD-Trockner ï siehe Wartungshandbuch. 

23.5. Kondensatablauf  

 

Bei einem Behªlter¿berlauf besteht Rutschgefahr auf nassem Boden. 

Das Volumen des Sammelbehªlters darf den festgelegten Hºchststand nicht 
¿berschreiten. 

Entleeren Sie regelmªÇig den Kondensatauffangbehªlter. 

 

Verletzungsgefahr.  

Verbinden Sie den Kondensatablauf nicht direkt mit einem Abfluss!  

Passanten kºnnen verletzt werden. 

 
Schalten Sie den Kompressor vor jedem Entleeren des Behªlters aus! 

 

Verletzungsgefahr.  

¥ffnen Sie vorsichtig und langsam das Ablassventil. Das schnelle ¥ffnen des 
Ablassventils wird von einem lauten Gerªusch und einem unkontrollierten 
AusstoÇen des angesammelten Kondensats begleitet. 

 

Das Kondensat aus Kompressoren mit Lufttrocknern wird automatisch in einen 
Behªlter f¿r das Sammeln von Kondensat abgelassen. 

¶ ¦berwachen Sie den F¿llstand im Behªlter mithilfe der 1-L- oder 2-L-
Markierungen (je nach Fassungsvermºgen des Behªlters) und entleeren 
Sie den Behªlter mindestens einmal tªglich.  

 

Abb. 18: ¦berpr¿fen des Kondensatauffangbehªlter 
 
Bei Bedarf kann der Luftbehªlter ¿ber das Ablassventil (1) an der Unterseite des Luftbehªlters 
entleert werden (Abb. 19).  

Schalten Sie den Kompressor spannungsfrei und reduzieren Sie den Luftdruck im Gerªt auf 
maximal 1 bar, z. B. durch Entl¿ften der angeschlossenen Gerªte.  

Verwenden Sie zum Ablassen einen Schlauch, dessen freies Ende in einen geeigneten Behªlter 
gesteckt wird, und ºffnen Sie dann das Ventil, um das Kondensat aus dem Tank abzulassen.  
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Abb. 19: Kondensatablauf  

 

 
Folgende Schritte sind vor den nachfolgenden ¦berpr¿fungen erforderlich: 

¶ Entriegeln Sie bei im Gehªuse montierten Kompressoren - das T¿rschloss und ºffnen 
Sie die Gehªuset¿r. 

23.6. Sicherheitsventil ¿berpr¿fen 

¶ Drehen Sie die Schraube (2) am Sicherheitsventil (1) 
mehrere Umdrehungen nach links, bis das 
Sicherheitsventil Luft ablªsst. 

¶ Das Sicherheitsventil einige Sekunden ausblasen lassen. 

¶ Drehen Sie die Schraube (2) bis zum Anschlag nach 
rechts. Das Ventil muss jetzt geschlossen sein. 

 

Abb. 20: Sicherheitsventil ¿berpr¿fen 
 

 

Bei beschªdigtem Sicherheitsventil besteht das Risiko eines Druckanstiegs. 

Das Sicherheitsventil darf nicht zum Druckablassen aus dem Druckbehªlter 
genutzt werden. Das kºnnte die Funktion des Sicherheitsventils schªdigen. Das 
Ventil wurde auf den maximal zulªssigen Druck eingestellt, gepr¿ft und 
gekennzeichnet.  

Die Einstellungen des Sicherheitsventils d¿rfen nicht geªndert werden. 

 

Beim Ablassen von Druckluft besteht Verletzungsgefahr.  

Sch¿tzen Sie Ihre Augen beim ¦berpr¿fen des Sicherheitsventils ï tragen Sie 
eine Schutzbrille.  
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23.7. Austausch des Ansaugfilters und Vorfilters  

Der Ansaugfilter (1) befindet sind im Kurbelwellengehªuse des Kompressors. 

Austausch des Ansaugfilters: 

¶ Ziehen Sie den Gummistopfen (2) 
mit der Hand heraus. 

¶ Entfernen Sie den verschmutzten 
Ansaugfilter (1). 

¶ Setzen Sie einen neuen Filter ein 
und montieren Sie den 
Gummistopfen. 

Austausch des Vorfilters: 

¶ Ziehen Sie den Vorfilter mit der 
Hand heraus (3). 

¶ Tauschen Sie das Element aus 
und setzen Sie es erneut ein. 

 

Abb. 21: Austausch des Ansaugfilters und Vorfilters  

23.8. L¿fter und K¿hler ¿berpr¿fen 

Sind sauber zu halten (siehe Abb. 1) ï saugen oder blasen Sie die K¿hlrippen und L¿fter mit 
Druckluft ab, um Staub von der Oberflªche zu entfernen. 

23.9. Taupunktsensorkalibrierung  

Es wird empfohlen, den Taupunktsensor bei Kompressoren mit diesem Sensor alle 2 Jahre zu 
kalibrieren. Die Kalibrierung wird vom Hersteller (Vaisala) durchgef¿hrt und muss online bestellt 
werden. 

Bestellvorgang f¿r die Sensorkalibrierung: 

¶ Besuchen Sie die Website www.vaisala.com, navigieren Sie zum Abschnitt Dienste und 
wªhlen Sie Kalibrierungs- und Reparaturdienste. 

¶ Geben Sie dann den Sensortyp (Sensortyp: DMT143) ein, wªhlen Sie einen Kalibriertyp aus 
und folgen Sie den Anweisungen. 

23.10. Vorgehensweise zum AnschlieÇen eines vom Schaltschrank getrennten 
Kompressors  

 Vor jeder Wartungs - oder Reparaturarbeit ist der Kompressor auszuschalten und 
durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz zu trennen.  

Es ist notwendig, dass bei einem Kompressor (ohne Gehªuse) der Jumper immer an die 
Klemmleiste montiert wird, damit der ordnungsgemªÇe Betrieb gewªhrleistet ist (Abb. 22, Pos. B). 
Dies ersetzt dann den Schalter am Gehªuse. 

 

Befindet sich kein Jumper auf der Klemmleiste, funktioniert der Kompressor 
nicht!  
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Lºst sich das Kabel zwischen Kompressor und Gehªuse (durch Ziehen des Netzsteckers) und wird 
der Kompressor aus dem Gehªuse entfernt, funktioniert der Kompressor nicht mehr. Aus diesem 
Grund muss zunªchst eine Verbindung zur Klemmleiste mit einem Jumper hergestellt werden (dies 
ersetzt die Funktion des Trennschalters; Abb. 22). 

PROZESS: 

Jumper -Installation (A-B Prozess): 

¶ Trennen Sie das Gerªt vom Stromnetz, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. 

¶ Entfernen Sie die Abdeckung von der Schalttafel (des Kompressors). 

¶ Der Jumper befindet sich nicht auf der Klemmleiste ï A  

¶ Setzen Sie den Jumper in die Klemmleiste ein ï B 

¶ Bringen Sie die Abdeckung der Schalttafel wieder an. 

¶ SchlieÇen Sie das Gerªt an das Stromnetz an. 

¶ Aktivieren Sie den Kompressor, indem Sie den Schalter auf dem Druckschalter einschalten. 

 

Kompressor ï Bei einem Betrieb auÇerhalb des Schaltschranks muss die elektrische Verbindung 
mithilfe eines Jumpers hergestellt werden. (Abb. 22, Pos. B) 
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Abb. 22 
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23.11. Vorgehensweise zum AnschlieÇen eines Kompressors an einen neuen 
Schaltschrank  

 Vor jeder Wartungs - oder Reparaturarbeit ist der Kompressor auszuschalten und 
durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz zu trennen.  

Es ist notwendig, dass bei einem Kompressor (mit Gehªuse) der Jumper nicht an die Klemmleiste 
montiert wird, damit der ordnungsgemªÇe Betrieb gewªhrleistet ist (Abb. 22, Pos. A). Der Schalter 
am Gehªuse schaltet das gesamte Gerªt (einschlieÇlich des Kompressors) ein und aus. 

 

Wird der Jumper nicht von der Klemmleiste gelºst, funktioniert der Schalter am 
Kompressorgehªuse nicht! 

Wenn ein neuer Schaltschrank an einen Kompressor angeschlossen werden soll, der zuvor separat 
gearbeitet hat (Kompressor ohne Gehªuse), muss die Verbindung auf der Klemmleiste 
unterbrochen werden; mehr zur konkreten Vorgehensweise erfahren Sie weiter unten Abb. 22). 
(Siehe auch Kap. 13.1 und 13.2) 

PROZESS: 

Entfernen des Jumpers  (B-A Prozess): 

¶ Trennen Sie das Gerªt vom Stromnetz, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. 

¶ Entfernen Sie die Abdeckung von der Schalttafel (des Kompressors). 

¶ Der Jumper befindet sich auf der Klemmleiste ï B 

¶ Entfernen Sie den Jumper von der Klemmleiste ï A 

¶ Bringen Sie die Abdeckung der Schalttafel wieder an. 

¶ Setzen Sie den Kompressor in das Gehªuse ein. 

¶ Verbinden Sie den Schaltschrank mit dem Kompressor, indem Sie den Stecker (1) des 
Netzkabels in die Steckdose (2) stecken. (Abb. 11) 

¶ Trennen Sie das Display am AD-Trockner und schlieÇen Sie das Display an der Vordert¿r 
an den Schrank an (siehe Wartungshandbuch). 

¶ SchlieÇen Sie das Gerªt an das Stromnetz an  

¶ Aktivieren Sie den Kompressor, indem Sie den Schalter (2) auf dem Druckschalter (1) und 
den Schalter (5) am Gehªuse einschalten (Abb. 17). 

Kompressor mit Gehªuse ï Beim Betrieb in einem Schaltschrank darf keinerlei  elektrischer 
Anschluss vorhanden sein. 

Hinweis: Ein Jumper, der nicht auf der Klemmleiste installiert wurde, sollte, wenn ein 
Kompressor ohne Gehªuse verwendet wird oder wenn Wartungsarbeiten durchgef¿hrt 
werden , in einer Tasche in der Schalttafel aufbewahrt werden. 

23.12. Reinigung von ProduktauÇenflªchen 

Zur Reinigung der ProduktauÇenflªchen nur neutrale Mittel benutzen. 

 

Anwendung von Alkohol und Chlorid enthaltenden aggressiven Reinigungs -       
mitteln kann zur Produktoberflªchenbeschªdigungen und zur deren Verfªrbung 
f¿hren. 
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24. LANGFRISTIGE AUÇERBETRIEBNAHME 

Wird der Kompressor lªngere Zeit nicht genutzt, ist es empfehlenswert, das Kondensat aus dem 
Druckluftbehªlter abzulassen und den Kompressor dann f¿r 10 Minuten mit geºffnetem 
Kondensatablassventil laufen zu lassen. Schalten Sie den Kompressor anschlieÇend durch 
Betªtigung des Schalters (2) auf dem Druckschalter (1) (Abb. 17) aus, schlieÇen Sie das 
Ablassventil und trennen Sie das Gerªt vom Stromnetz. 

25. ENTSORGUNG DES GER TS 

¶ Trennen Sie das Gerªt von der Stromversorgung. 

¶ Lassen Sie die Druckluft durch ¥ffnen des Ablassventils aus dem Druckluftbehªlter ab. 

¶ Entsorgen Sie das Gerªt gemªÇ den relevanten ºrtlichen Vorschriften. 

¶ Beauftragen Sie ein entsprechendes Fachunternehmen mit der Abfalltrennung und -
entsorgung. 

¶ Die Produktkomponenten haben nach Ende ihrer Verwendungsdauer keine schªdlichen 
Auswirkungen auf die Umwelt 
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FEHLERBEHEBUNG  

 

Stromschlaggefahr  

Trennen Sie das Gerªt von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen), bevor Sie 
eine der folgenden Arbeiten am Gerªt ausf¿hren. 

 

Bei Arbeiten an den Druckluftkomponenten unter Druck besteht 
Verletzungsgefahr.  

Bevor Sie eine der folgenden Arbeiten am Gerªt ausf¿hren, reduzieren Sie den 
Druck im Druckluftbehªlter und im Pneumatiksystem auf null. 

 

Alle Arbeiten, um Fehler und Stºrungen zu beheben, d¿rfen nur durch einen 
qualifizierten Techniker ausgef¿hrt werden. 

 

Stºrung Mºgliche Ursache Lºsung 

Kompressor schaltet 
nicht ein 

Keine Spannung am Druckschalter 

Spannung an der Steckdose 
¿berpr¿fen 

Trennschalter ¿berpr¿fen ï Auf die 
Position EIN ĂIñ stellen 

Lose Klemme an der Klemmleiste ï 
festziehen 

Stromkabel ¿berpr¿fen ï defektes 
Kabel ersetzen 

Unterbrechung der Motorwicklung, 
Wªrmeschutz beschªdigt 

Motor oder Wicklungen ersetzen 

Kondensator defekt Kondensator wechseln 

Festsitzen des Kolbens oder eines 
anderen rotierenden Teils 

Beschªdigte Komponenten 
auswechseln 

Der Druckschalter funktioniert nicht 
Funktion des Druckschalters 
¿berpr¿fen 

Der 
Gehªuseschalter 
schaltet den 
Kompressor nicht 
aus 

Im Schaltschrank befindet sich ein 
Kompressor, der zuvor separat 
gearbeitet hat (auf der Klemmleiste 
des Kompressors befindet sich ein 
Jumper). 

Entfernen Sie den Jumper von der 
Klemmleiste, siehe Kap. 0 

Kompressor schaltet 
hªufig ein 

Luftaustritt im Pneumatiksystem 
Pneumatiksystem ¿berpr¿fen ï lose 
Verbindungen festziehen 

Undichtes R¿ckschlagventil 
R¿ckschlagventil reinigen, Dichtungen 
austauschen, R¿ckschlagventil 
austauschen 

Hohe Mengen kondensierter 
Fl¿ssigkeit im Druckluftbehªlter 

Kondensierte Fl¿ssigkeit ablassen 

Niedrige Kompressorkapazitªt 
Bef¿llungszeit des Druckluftbehªlters 
¿berpr¿fen 

Niedriger Druck im 
Druckluftbehªlter 
(Kompressor lªuft 
durchgªngig) 

Hoher Druckluftverbrauch des 
versorgten Systems 

Druckluftverbrauch senken 
Kompressor mit hºherer Kapazitªt 
verwenden 

Luftaustritt im Pneumatiksystem 
Pneumatiksystem ¿berpr¿fen ï lose 
Verbindungen festziehen 

Niedrige Pumpenkapazitªt Pumpe reinigen oder austauschen 

Pumpenstºrung Pumpe reinigen oder austauschen 

Trocknerstºrung Trockner austauschen 

Betrieb des Luftaustritt im Pneumatiksystem Pneumatiksystem ¿berpr¿fen ï lose 



 
FEHLERBEHEBUNG  

 

 
NP-DK50 2V-14_05-2026-AD 118 05/2026 

Kompressors ¿ber 
einen lªngeren 
Zeitraum 

Verbindungen festziehen 

Kolbenring verschlissen Verschlissenen Kolbenring ersetzen 

Ansaugfilter verschmutzt 
Verschmutzten Filter durch neuen 
Filter ersetzen 

Falsche Funktion des Magnetventils 
L¿fter oder Spule reparieren oder 
austauschen 

Kompressor ist laut 
(Klopfen, 
Metallgerªusche) 

Schªden an Kolbenlager, 
Kolbenstange, Motorlager 

Beschªdigtes Lager ersetzen 

Loses (beschªdigtes) 
Dªmpferelement (Feder) 

Beschªdigte Feder auswechseln 

Trockner trocknet 
nicht 
(Kondenswasser in 
der Luft)* 

K¿hlerl¿fter defekt 
L¿fter austauschen 
Stromquelle kontrollieren 

Beschªdigter Trockner Trockner austauschen  

Automatischer Kondensatablauf 
defekt 

Reinigen/Austauschen 

Verschlechterte 
Trocknungsleistung 
ï Taupunkt bei 
hohem Druck 
(Kondenswasser in 
der Luft) 
Verschlechterte 
Trocknungsleistung 
ï Taupunkt bei 
hohem Druck 
(Kondenswasser in 
der Luft) 

Niedriger Betriebsdruck 

Reduzieren Sie den Luftbedarf, pr¿fen 
Sie die Leistung der Druckluftquelle, 
beheben Sie mºgliche Leckagen in 
Verteilersystem. 

Die Regeneration des Magnetventils 
funktioniert nicht. 
Luftaufbereitungsd¿se verstopft 

Spulenfunktion ¿berpr¿fen, bei Bedarf 
reparieren 

D¿se reinigen oder austauschen 
(Siehe Produktwartung) 

K¿hlerl¿fter funktioniert nicht 
Stromquelle zum L¿fter ¿berpr¿fen 
Beschªdigten L¿fter auswechseln 

K¿hler verschmutzt 
Den K¿hler ¿berpr¿fen und bei Bedarf 
reinigen 

Schalldªmpfer am Ausgang zum 
Regenerationsventil verstopft 

Schalldªmpfer ¿berpr¿fen Reinigen 
oder ersetzen Sie den Schalldªmpfer, 
wenn der Strºmungswiderstand zu 
hoch ist oder eine starke 
Verschmutzung vorliegt. 

Niedriger Betriebsdruck 

Reduzieren Sie den Luftbedarf, pr¿fen 
Sie die Leistung der Druckluftquelle, 
beheben Sie mºgliche Leckagen in 
Verteilersystem. 

Trockner ist sehr 
laut 

L¿fter beschªdigt Beschªdigten L¿fter auswechseln 

Schalldªmpfer beschªdigt Den Schalldªmpfer ersetzen 

Luft entweicht durch das Ablassventil 
am Trocknereingang 

Alle Anschl¿sse und Verbindungen 
des Trockners (auch an den Strom) 
pr¿fen, Trocknerbetrieb pr¿fen, den 
Arbeitsdruck des Trockners pr¿fen und 
defekte Teile ersetzen 

Luft entweicht durch 
das Ablassventil am 
Trocknereingang. 

Kompressor lªuft bei hohem 
Betriebsdruck 

Betriebsdruckeinstellung des 
Kompressors ¿berpr¿fen 

Magnetventil am Trocknereingang 
funktioniert nicht 

Spulenfunktion ¿berpr¿fen, bei Bedarf 
reparieren 

¦berpr¿fen Sie den Zustand des Ventils. 
Reinigen oder ersetzen Sie das Ventil, 
wenn das Problem weiterhin besteht. 

Hoher Druck im Gerªt aufgrund von 
verstopften Filtern 

¦berpr¿fen Sie die internen Filter und 
die Zubehºr-Filterbaugruppen. 
Reinigen oder ersetzen Sie die 
verschmutzen Filter. 
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)* Innenflªchen des Luftbehªlters gr¿ndlich reinigen und die kondensierte Fl¿ssigkeit nach einer 
Trocknerstºrung komplett entfernen. 

Sobald ein Defekt beseitigt ist und nach dem erneuten Zusammenbau des Trockners muss das im 
Drucklufttank erfasste Kondensat abgelassen werden, der Drucklufttank muss getrocknet und der 
Trockner regeneriert werden. Dies geschieht am besten, wenn der Kompressor dauerhaft bei einem 
Druck von ca. 1 bar f¿r mindestens 1 Stunde benutzt wird 

 

Um die angeschlossenen Gerªte vor Schªden zu bewahren, ist es erforderlich, 
die Feuchtigkeit der ausgetretenen Luft aus dem Druckluftbehªlter zu pr¿fen 
(siehe Kapitel Technische daten).  

26. INFORMATIONEN ZU REPARATURBETRIEBEN  

Reparaturen wªhrend des Garantiezeitraums oder danach werden durch den Hersteller ausgef¿hrt 
bzw. durch Unternehmen und Techniker, die vom Hersteller eine Genehmigung erhalten haben. 

Warnung.  

Der Hersteller behªlt sich das Recht vor,  nderungen am Gerªt vorzunehmen, die die 
Gerªteeigenschaften nicht maÇgeblich beeinflussen. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

1. CONFORMITE AUX EXIGENCES DES DIRECTIVES DE LôUNION EUROPEENNE 

Ce produit satisfait aux exigences de la directive relative aux dispositifs m®dicaux (93/42/CEE). Par 
ailleurs, il est s®curis® pour lôutilisation pr®vue, sous r®serve du respect des consignes de s®curit®. 

2. UTILISATION PR£VUE 

Le compresseur est utilis® comme source dôair comprim®, propre et exempt dôhuile pour alimenter 
les ®quipements, les outils et les unit®s dentaires dans des laboratoires, o½ les param¯tres et les 
propri®t®s de lôair comprim® conviennent ¨ lôapplication sp®cifique. 

 

L'air provenant du compresseur ne peut pas °tre utilis® avec des dispositifs de 
ventilation artificielle des poumons . 

Toute utilisation non pr®conis®e du produit est consid®r®e comme une utilisation inappropri®e. Le 
fabricant nôest pas responsable des dommages ou blessures r®sultant dôune utilisation inappropri®e. 

3. CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES 

Il nôexiste aucune contre-indication, ni aucun effet secondaire r®pertori®. 

4. SYMBOLES 

Les symboles et marques suivants sont utilis®s dans le manuel dôutilisation, sur lôappareil et son 
emballage : 

 
Avertissement g®n®ral 

 
Avertissement - risque dô®lectrocution 

 
Avertissement - le compresseur est command® automatiquement 

 
Avertissement - surface chaude 

 
Mise en garde g®n®rale 

 

Lisez les instructions dôutilisation 

 

Reportez-vous au manuel dôinstructions 

 
Marquage CE 

 
Dispositif m®dical 

 
Num®ro de s®rie 

 
Num®ro dôarticle 



 
INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

 
NP-DK50 2V-14_05-2026-AD 122 05/2026 

 
Identifiant unique des dispositifs 

 
Mandataire suisse 

 
Importateur suisse 

 
Protection de la mise ¨ la terre 

 Fusible 

 
£tiquette relative ¨ la manipulation sur lôemballage ï fragile 

 
£tiquette relative ¨ la manipulation sur lôemballage ï placer ce c¹t® vers le haut 

 
£tiquette relative ¨ la manipulation sur lôemballage ï maintenir au sec 

 
£tiquette relative ¨ la manipulation sur lôemballage ï limites de temp®rature 

 
£tiquette relative ¨ la manipulation sur lôemballage ï empilage limit® 

 
£tiquette de lôemballage ï mat®riau recyclable 

 
Fabricant 

5. AVERTISSEMENTS 

Le produit est con­u et fabriqu® de sorte ¨ ne pr®senter aucun danger pour lôutilisateur et son 
environnement lorsquôil est utilis® de la fa­on prescrite. Gardez les avertissements suivants ¨ 
lôesprit. 

5.1. Avertissements g®n®raux 

LISEZ ATTENTIVEMENT LE MANUEL DôUTILISATION AVANT DôUTILISER LôAPPAREIL ET 
CONSERVEZ-LE POUR R£F£RENCE ULT£RIEURE ! 

¶ Le manuel de lôutilisateur permet lôinstallation, lôutilisation et la maintenance appropri®es du 
produit. Lôutilisation stricte de ce manuel vous fournira les informations n®cessaires pour 
une utilisation correcte du produit aux fins pr®vues.  

¶ Conservez lôemballage dôorigine pour le retour ®ventuel du produit. Seul lôemballage 
dôorigine garantit la protection ad®quate de lôappareil pendant le transport. Sôil est n®cessaire 
de retourner le produit au cours de la p®riode de garantie, le fabricant nôest nullement 
responsable des dommages cons®cutifs ¨ lôutilisation dôun emballage inappropri®. 

¶ La pr®sente garantie ne couvre pas les dommages dus ¨ lôemploi dôaccessoires autres que 
ceux indiqu®s ou recommand®s par le fabricant. 

¶ Le fabricant garantit uniquement la s®curit®, la fiabilit® et le fonctionnement du produit, sous 
r®serve que : 

- les installations, les nouveaux r®glages, les modifications, les d®veloppements et les 
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r®parations soient confi®s au fabricant ou ¨ un organisme agr®® par le fabricant ; 

- le produit soit utilis® conform®ment au manuel de lôutilisateur. 

¶ Le pr®sent manuel de lôutilisateur pr®sente, au moment de son impression, la configuration 
du produit, ainsi que sa conformit® avec les normes techniques et de s®curit® applicables. 
Le fabricant se r®serve tous les droits sur la protection de sa configuration, des m®thodes 
dôinstallation et des d®nominations utilis®es. 

¶ La traduction du pr®sent manuel de lôutilisateur est effectu®e en conformit® avec les 
meilleures connaissances disponibles. La version slovaque fait foi en cas dôincertitudes. 

¶ Le pr®sent manuel dôutilisateur tient lieu de notice originale. Sa traduction est effectu®e en 
conformit® avec les meilleures connaissances disponibles. 

5.2. Avertissements g®n®raux de s®curit® 

Le fabricant a con­u et fabriqu® le produit de sorte ¨ minimiser tous les risques lorsquôil est utilis® 
correctement et aux fins envisag®es. Le fabricant consid¯re quôil rel¯ve de sa responsabilit® de 
d®crire les mesures g®n®rales de s®curit® suivantes. 

¶ Lôutilisation du produit doit respecter toutes les lois et r®glementations locales en vigueur. 
Lôop®rateur et lôutilisateur sont tenus de respecter tous les r¯glements pertinents dans 
lôint®r°t de lôex®cution s¾re de leurs travaux.  

¶ Seule lôutilisation des pi¯ces dôorigine peut garantir la s®curit® du personnel utilisateur et le 
fonctionnement sans faille du produit lui-m°me. Seuls les accessoires et pi¯ces mentionn®s 
dans la documentation technique ou explicitement agr®®s par le fabricant doivent °tre 
utilis®s. 

¶ Lôop®rateur doit sôassurer que lôappareil fonctionne de fa­on correcte et s¾re avant chaque 
utilisation. 

¶ Lôutilisateur doit parfaitement comprendre le fonctionnement de lôappareil. 

¶ £vitez dôutiliser le produit dans des environnements pr®sentant un risque ®lev® dôexplosion. 

¶ Lôutilisateur doit informer imm®diatement le fournisseur de tout probl¯me en lien direct avec 
lôutilisation de lôappareil. 

¶ Tout incident grave survenu en relation avec l'appareil doit °tre signal® au fabricant et aux 
autorit®s comp®tentes de l'®tat membre dans lequel l'utilisateur et / ou le patient r®side. 

5.3. Avertissements de s®curit® concernant la protection face au courant ®lectrique 

¶ Lôappareil doit °tre uniquement branch® ¨ une prise correctement install®e et mise ¨ la terre. 

¶ Avant de brancher le produit, assurez-vous que la tension et la fr®quence indiqu®es sur le 
produit sont identiques aux valeurs du r®seau ®lectrique. 

¶ Avant de mettre lôappareil en marche, v®rifiez la pr®sence dô®ventuels dommages sur les 
conduites pneumatiques raccord®es et sur les c©bles ®lectriques. Remplacez 
imm®diatement les conduites pneumatiques et les c©bles ®lectriques endommag®s. 

¶ D®branchez imm®diatement le produit du secteur (retirez le cordon dôalimentation de la 
prise) en cas de situations dangereuses ou de dysfonctionnement technique. 

¶ Pendant les r®parations et lôentretien, assurez-vous que : 

- la fiche principale nôest plus raccord®e ¨ la prise dôalimentation ; 

- la pression est purg®e dans le r®servoir dôair et les conduits 

¶ Le produit doit uniquement °tre install® par un technicien qualifi®.  
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6. CONDITIONS DôENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT 

Le compresseur est exp®di® par le fabricant dans un emballage de transport. Cela permet de 
prot®ger le produit durant le transport. 

 

Risque dôendommagement des composants pneumatiques. 

Le compresseur ne doit °tre transport® que lorsque tout lôair quôil contient a ®t® 
®vacu®. Avant de d®placer ou de transporter le compresseur, rel©chez toute la 
pression dôair du r®servoir et des tuyaux de pression et ®vacuez le condensat du 
r®servoir et du s®parateur de condensat sur le s®cheur. 

 

 

Conservez lôemballage dôorigine de lôusine au cas o½ lôappareil devrait °tre 
retourn®. Utilisez lôemballage dôorigine de lôusine pendant le transport, car il 
garantit une protection optimale du produit. . Sôil est n®cessaire de retourner le 
produit au cour s de la p®riode de garantie, le fabricant nôest nullement 
responsable des dommages cons®cutifs ¨ lôutilisation dôun emballage 
inappropri®. 

 

 

Le compresseur est exp®di® en position verticale et doit °tre s®curis® ¨ lôaide de 
sangles de transport.  

 

 

Prot®gez le compresseur des environnements humides et sales, ainsi que des 
temp®ratures extr°mes pendant le transport et le stockage. Ne le conservez pas ¨ 
proximit® de substances chimiques volatiles. 

 

 

Dans le cas contraire, veuillez ®liminer les mat®riaux dôemballage dôorigine en 
respectant les r¯gles en vigueur en mati¯re dôenvironnement. Le carton de lôemballage 
peut °tre recycl® avec les produits ¨ base de papier. 

 

6.1. Conditions ambiantes  

Les produits ne peuvent °tre stock®s et transport®s que dans des v®hicules exempts de toute trace 
de substances chimiques volatiles dans les conditions climatiques suivantes : 

Temp®rature ï25 ÁC ¨ +55 ÁC, 24 h jusquô¨ +70 ÁC 

Humidit® relative 90 % max. (sans condensation) 
  

 

Il est interdit de stocker ou dôexp®dier lô®quipement dans des conditions autres que 
celles sp®cifi®es ci-dessous. 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

7. VARIANTES 

Les mod¯les de compresseur sont con­us dans les variantes suivantes : 

DK50 2V/M un compresseur sur support avec un s®cheur dôair 

DK50 2V S/M compresseur en armoire avec s®cheur d'air 
 

 

 

DK50 2V/M DK50 2V S/M 

8. ACCESSOIRES 

Les accessoires non inclus dans la commande standard doivent °tre command®s s®par®ment ! 

Ensemble de filtres de sortie dôair comprim® 

Le compresseur peut °tre ®quip® dôun ensemble de filtres, si sp®cifi®. Lôensemble de filtre peut °tre 
®quip® dôun r®gulateur de pression de lôair. 

 

Si un autre niveau de filtration dôair est n®cessaire, cette demande doit °tre 
convenue avec le fournisseur et clairement mentionn®e lors de la commande. 

 

Mod¯le Utilisation  Niveau de filtration (en Õm) Num®ro dôarticle 

FS 30F 

DK50 2V/M 

1 

¨ commander 
FS 30M 1+0,1 

FS 30S 1+0,01 

FS 30A 1+0,01+A** 

**) A ï Sous-microfiltre avec charbon actif 

Ensemble r®gulateur de lôensemble de filtre 

Les compresseurs peuvent °tre ®quip®s dôun r®gulateur de pression sur la sortie dôair comprim®, si  
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sp®cifi®. Le r®gulateur doit °tre choisi en fonction de lôensemble de filtres ou bien s®par®ment. Il 
doit assurer une pression constante au niveau de la sortie. 

Mod¯le Utilisation  Num®ro dôarticle 

R®gulateur, complet 
(vers lôensemble du filtre) DK50 2V/M ¨ commander 

REG11 (s®par®) 447000001-077 

Supports dôensemble de filtre 

 
Un support adapt® doit °tre command® pour chaque ensemble de filtre. 

 

Prise de liaison ®quipotentielle 

La prise permet une liaison ®quipotentielle. 

9. FONCTIONNALIT£ DU PRODUIT 

9.1. Compresseur avec s®cheur par adsorption 

(Fig.  1) L'agr®gat (1) aspire de l'air ¨ travers le filtre d'entr®e (8) et fournit de l'air comprim® ¨ travers 
le tuyau de raccordement vers le s®cheur ¨ adsorption (38). Entre l'entr®e et le module s®cheur, 
l'air est d'abord refroidi dans le refroidisseur int®gr® (26) puis se d®place ¨ travers le s®parateur de 
condensats (32) et entre dans la chambre active avec adsorbant (27), o½ l'air est s®ch®. Une partie 
de lôair est introduite dans la deuxi¯me chambre de r®g®n®ration, o½ il est utilis® pour ®liminer 
lôhumidit® de lôadsorbant avant d'°tre ®vacu® dans lôatmosph¯re. La chambre active s'intervertit de 
fa­on cyclique. L'air sec passe ensuite par le clapet anti-retour (3) vers le r®servoir d'air (2). 
L'efficacit® du s®chage de l'air (le point de ros®e sous pression) est d®termin®e par le capteur de 
point de ros®e situ® dans le r®servoir d'air. 

Il n'est pas n®cessaire de vidanger le r®servoir d'air. 

9.2. Armoire du compresseur  

(Fig.  3) Lôarmoire insonoris®e assure le capotage compact du compresseur et la circulation 
suffisante de lôair de refroidissement. Sa conception le rend adapt® ¨ une utilisation dans des 
endroits o½ de faibles niveaux sonores sont exig®s. Le ventilateur sous lôagr®gat dôun compresseur 
permet le refroidissement du compresseur et fonctionne en m°me temps quôun moteur du 
compresseur.  Apr¯s une utilisation prolong®e, la temp®rature ¨ lôint®rieur de lôarmoire peut monter 
au-del¨ de 40 ÁC, ce qui fait automatiquement d®marrer le ventilateur de refroidissement.  Apr¯s le 
refroidissement ¨ environ 32 ÁC de lôarmoire, le ventilateur sôarr°te automatiquement. 

L'®cran du s®cheur (34) est situ® sur le panneau avant de l'armoire. 

  

Mod¯le Utilisation  Num®ro dôarticle 

Support de montage sur 
compresseur 

DK50 2V, DK50 2V/M ¨ commander 

Mod¯le Utilisation  Nom Num®ro dôarticle 

POAG-KBT6-EC 
DK50 2VS/M 

Connecteur de 
prise secteur 

033400075-000 

FLEXI-S/POAG-HK6 Conducteur (1 m) 034110083-000 
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Risque de surchauffe du compresseur.  

Assurez -vous que rien nôentrave la libre circulation de lôair en dessous et autour 
du compresseur. Ne couvrez jamais la sortie dôair chaud situ®e sur la partie 
sup®rieure arri¯re du bo´tier. 

En cas dôinstallation du compresseur sur un plancher mou, notamment un tapis, 
cr®ez un espace vide entre la base et le plancher ou entre lôarmoire et le plancher, 
par exemple en calant les pieds avec des supports durs.  

 

Description des figures 1 ¨ 3 

1 Agr®gat du compresseur 
2 R®servoir dôair 
3 Clapet anti-retour 
4 Pressostat 
5 Soupape de s¾ret® 
6 Manom¯tre 
7 Soupape de vidange 
8 Filtre dôentr®e 
9 Ventil§tor kompresora 
10 Cuve de collecte de condensat 
11 Support magn®tique 
12 Panneau ®lectrique 
13 Ventilateur de lôarmoire 
14 Broche de porte 
15 Vis de redressement 
16 Serrure 
17 Console de support 
18 But®e murale 
19 Commutateur  
20 Manom¯tre  
21 Charni¯re de porte 

22 Poign®e 
23 Roulettes 
24 Tuyau du manom¯tre de pression 
25 Module de sortie 
26 Module de refroidissement 
27 Chambre du s®cheur 
28 Module du clapet dôadmission 
29 Entr®e dôair comprim® 
30 £lectrovanne de r®g®n®ration 
31 Ventilateur du s®cheur 
32 S®parateur du condensat 
33 £lectrovanne de purge du condensat 
34 *£cran 
35 Sortie d'air 
36 **Bague 
37 Sortie du s®parateur de condensats et des 
vannes de r®g®n®ration 

38 S®cheur par adsorption 
39 Connecteur avec cordon 
40 Commutateur du disjoncteur 
41 ***Le capteur de point de ros®e 

 

* La position 34 s'applique au mod¯le DK50 2V/M sans armoire ; la position 34 est un simple 
couvercle dans le cas du DK50 2VS/M avec armoire. 

** Pour le mod¯le avec armoire, le c©ble connect® ¨ l'®cran (36) du panneau avant de l'armoire 
passe par la bague universelle. 

*** S'applique au mod¯le avec capteur de point de ros®e. 
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Fig.  1: DK50 2V/M ï Compresseur avec s®cheur par adsorption 
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Fig.  2: ï S®cheur par adsorption 

  

ADM140/25 

* La position 34 s'applique au mod¯le DK50 2V/M sans armoire ; la position 34 est un simple 
couvercle dans le cas du DK50 2VS/M avec armoire. 

** Pour le mod¯le avec armoire, le c©ble connect® ¨ l'®cran (36) du panneau avant de l'armoire 
passe par la bague universelle. 
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Fig.  3: ï Armoire  
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DONN£ES TECHNIQUES 

Les compresseurs sont con­us pour des environnements int®rieurs secs et ventil®s pr®sentant les 
conditions suivantes : 

Temp®rature +5ÁC ¨ +30ÁC 

Humidit® relative 50% maximum 
 

Pression de travail 6 ï 8 bar  DK50 2V/M DK50 2V S/M 

Tension nominale, Fr®quence a) V, Hz 230, 50 230, 50 

Capacit® ¨ 6 bar (FAD) l/min 120 120 

Pression de travail b) bar 6,0 ï 8,0 6,0 ï 8,0 

Courant nominal A 8,8 9,0 

Puissance du moteur kW 1,2 1,2 

Volume du r®servoir dôair l 25 25 

Qualit® de lôair - filtrage mm - - 

Pression maximale de fonctionnement de la 
soupape de s¾ret® 

bar 9,0 9,0 

Niveau de bruit ¨ 5 bar (LpA) d) dB Ò69,0 Ò55,0 

Mode de fonctionnement % S1-100 S1-100 

Performance de s®chage PDP ¨ 7 bar ÁC ¢ -20 ¢ -20 

Alerte de faible pression du s¯che-linge bar < 3 < 3 

Alerte de pression ®lev®e du s¯che-linge bar ι 9 ι 9 

Alerte de point de ros®e ®lev® du s¯che-linge ÁC ι -20 ι -20 

Temps de remplissage du r®servoir dôair de 0 ¨ 7 
bar 

s 90 90 

Dimensions (nettes) 
L x l x h 

mm 460x620x720 560x720x880 

Poids net c) kg 69 110 

Classification conforme ¨ la norme EN 60601-1 Classe I. 

Classification selon la DDM ("MDD") 93/42/ CEE, 
2007/47 CE 

IIa 

a) Lors de la commande, indiquez la version du compresseur 
b) Pour toute autre plage de pression, veuillez contacter le fournisseur 
c) Les informations relatives au poids sont fournies uniquement ¨ titre dôinformation et ne sôappliquent quôau 

produit, sans accessoire aucun 
d) Le niveau de pression acoustique mesur®  ̈une distance de 1,5 m avec ude pond®ration A. 
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In0fluence de la puissance du compresseur sur la pression de travail 
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Pression de travail 6 ï 8 bar  DK50 2V/M DK50 2V S/M 

Tension nominale, Fr®quence a) V, Hz 230, 50 230, 50 

Capacit® ¨ 6 bar (FAD) l/min 115 115 

Pression de travail b) bar 6,0 ï 8,0 6,0 ï 8,0 

Courant nominal A 8,8 9,0 

Puissance du moteur kW 1,2 1,2 

Volume du r®servoir dôair l 25 25 

Qualit® de lôair - filtrage mm - - 

Pression maximale de fonctionnement de la 
soupape de s¾ret® 

bar 9,0 9,0 

Niveau de bruit ¨ 5 bar (LpA) d) dB Ò69,0 Ò55,0 

Mode de fonctionnement % S1-100 S1-100 

Performance de s®chage PDP ¨ 7 bar ÁC ¢ -40 ¢ -40 

Alerte de faible pression du s¯che-linge bar < 3 < 3 

Alerte de pression ®lev®e du s¯che-linge bar ι 9 ι 9 

Alerte de point de ros®e ®lev® du s¯che-linge ÁC ι -40 ι -40 

Temps de remplissage du r®servoir dôair de 0 ¨ 7 
bar 

s 100 100 

Dimensions (nettes) 
L x l x h 

mm 460x620x720 560x720x880 

Poids net c) kg 69 110 

Classification conforme ¨ la norme EN 60601-1 Classe I. 

Classification selon la DDM ("MDD") 93/42/ CEE, 
2007/47 CE 

IIa 

a) Lors de la commande, indiquez la version du compresseur 
b) Pour toute autre plage de pression, veuillez contacter le fournisseur 
c) Les informations relatives au poids sont fournies uniquement ¨ titre dôinformation et ne sôappliquent quôau 

produit, sans accessoire aucun 
d) Le niveau de pression acoustique mesur® ¨ une distance de 1,5 m avec ude pond®ration A. 

Influence de la puissance du compresseur sur la pression de travail 
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Pression de travail 8 ï 10 bar  DK50 2V/M DK50 2V S/M 

Tension nominale, Fr®quence a) V, Hz 230, 50 230, 50 

Capacit® ¨ 8 bar (FAD) l/min 100 100 

Pression de travail b) bar 8,0 ï 10,0 8,0 ï 10,0 

Courant nominal A 8,6 8,8 

Puissance du moteur kW 1,2 1,2 

Volume du r®servoir dôair l 25 25 

Qualit® de lôair - filtrage mm - - 

Pression maximale de fonctionnement de la 
soupape de s¾ret® 

bar 11,0 11,0 

Niveau de bruit ¨ 5 bar (LpA) d) dB Ò69,0 Ò55,0 

Mode de fonctionnement % S1-100 S1-100 

Performance de s®chage PDP ¨ 7 bar ÁC ¢ -20 ¢ -20 

Alerte de faible pression du s¯che-linge bar < 3 < 3 

Alerte de pression ®lev®e du s¯che-linge bar ι 11 ι 11 

Alerte de point de ros®e ®lev® du s¯che-linge ÁC ι -20 ι -20 

Temps de remplissage du r®servoir dôair de 0 ¨ 7 
bar 

s 115 115 

Dimensions (nettes)  
L x l x h 

mm 460x620x720 560x720x880 

Poids net c) kg 71 112 

Classification conforme ¨ la norme EN 60601-1 Classe I. 

Classification selon la DDM ("MDD") 93/42/ CEE, 
2007/47 CE 

IIa 

a) Lors de la commande, indiquez la version du compresseur 
b) Pour toute autre plage de pression, veuillez contacter le fournisseur 
c) Les informations relatives au poids sont fournies uniquement ¨ titre dôinformation et ne sôappliquent quôau 

produit, sans accessoire aucun 
d) Le niveau de pression acoustique mesur® ¨ une distance de 1,5 m avec ude pond®ration A. 

Influence de la puissance du compresseur sur la pression de travail 
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Pression de travail 8 ï 10 bar  DK50 2V/M DK50 2V S/M 

Tension nominale, Fr®quence a) V, Hz 230, 50 230, 50 

Capacit® ¨ 8 bar (FAD) l/min 95 95 

Pression de travail b) bar 8,0 ï 10,0 8,0 ï 10,0 

Courant nominal A 8,6 8,8 

Puissance du moteur kW 1,2 1,2 

Volume du r®servoir dôair l 25 25 

Qualit® de lôair - filtrage mm - - 

Pression maximale de fonctionnement de la 
soupape de s¾ret® 

bar 11,0 11,0 

Niveau de bruit ¨ 5 bar (LpA) d) dB Ò69,0 Ò55,0 

Mode de fonctionnement % S1-100 S1-100 

Performance de s®chage PDP ¨ 7 bar ÁC ¢ -40 ¢ -40 

Alerte de faible pression du s¯che-linge bar < 3 < 3 

Alerte de pression ®lev®e du s¯che-linge bar ι 11 ι 11 

Alerte de point de ros®e ®lev® du s¯che-linge ÁC ι -40 ι -40 

Temps de remplissage du r®servoir dôair de 0 ¨ 7 
bar 

s 120 120 

Dimensions (nettes)  
L x l x h 

mm 460x620x720 560x720x880 

Poids net c) kg 71 112 

Classification conforme ¨ la norme EN 60601-1 Classe I. 

Classification selon la DDM ("MDD") 93/42/ CEE, 
2007/47 CE 

IIa 

a) Lors de la commande, indiquez la version du compresseur 
b) Pour toute autre plage de pression, veuillez contacter le fournisseur 
c) Les informations relatives au poids sont fournies uniquement ¨ titre dôinformation et ne sôappliquent quôau 

produit, sans accessoire aucun 
d) Le niveau de pression acoustique mesur® ¨ une distance de 1,5 m avec ude pond®ration A. 

Influence de la puissance du compresseur sur la pression de travail 
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Correction de la capacit® de la DAL en fonction de lôaltitude 

La capacit® donn®e sous forme de DAL (ç Distribution dôair libre è) sôapplique aux conditions 
suivantes : 

Altitude 0 m ADNMM Temp®rature 20 ÁC 

Pression 
atmosph®rique 

101 325 Pa Humidit® relative 0 % 

 

Pour calculer la capacit® du compresseur DAL en fonction de lôaltitude, il est n®cessaire dôappliquer 
un facteur de correction selon le tableau suivant : 

Altitude [m ADNMM]  0 - 1 500 1 501 - 2 500 2 501 ï 3 500 3 501 ï 4 500 

Facteur de correction 
de la DAL  

1 0,80 0,71 0,60 

Claration du compatibilite electromagnetique (cem)  

D® Le dispositif m®dical n®cessite une pr®caution particuli¯re concernant la compatibilit® 
®lectromagn®tique (CEM) et doivent °tre install®s et mis en service conform®ment aux informations 
CEM fournies ci-dessous. 

Directives et d®claration du fabricant - ®missions ®lectromagn®tiques 

Conform®ment ¨ IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 - Appareils ®lectrom®dicaux ï Partie 1-2: R¯gles 
g®n®rales pour la s®curit® de base et les performances essentielles ï Norme collat®rale: Perturbations 
®lectromagn®tiques - Exigences et essais 

L'appareil est destin® ¨ °tre utilis® dans l'environnement ®lectromagn®tique sp®cifi® ci-dessous. Le client 
ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilis® dans un tel environnement. 

Test d'®missions Conformit® 
Environnement ®lectromagn®tique - 

directives  

£missions RF CISPR 11  Groupe 1  

L'appareil utilise l'®nergie RF uniquement pour 
son fonctionnement interne. Par cons®quent, 
les ®missions RF sont tr¯s faibles et ne sont 
pas susceptibles de provoquer des 
interf®rences avec l'®quipement ®lectronique se 
trouvant ¨ proximit®.  

£missions RF CISPR 11  Classe B 

L'appareil est adapt® ¨ une utilisation dans 
toutes les installations, y compris les 
installations r®sidentielles et celles directement 
raccord®es au r®seau public d'alimentation 
basse tension qui alimente les b©timents utilis®s 
¨ des fins r®sidentielles. 

£missions d'harmoniques 
CEI 61000-3-2  

Classe A  

Variations de tension / 
®missions flicker CEI 
61000-3-3  

Lôappareil ne devrait pas 
cr®er de flickers, ®tant 
donn® que le d®bit du 
courant est ¨ peu pr¯s 
constant apr¯s la mise en 
marche. 
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Directives et d®claration du fabricant - immunit® ®lectromagn®tique 

Conform®ment ¨ IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 - Appareils ®lectrom®dicaux ï Partie 1-2: R¯gles 
g®n®rales pour la s®curit® de base et les performances essentielles ï Norme collat®rale: Perturbations 
®lectromagn®tiques - Exigences et essais 

L'appareil est destin® ¨ °tre utilis® dans l'environnement ®lectromagn®tique sp®cifi® ci-dessous. Le client 
ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilis® dans un tel environnement. 

Test d'immunit® 
Niveau de test 
CEI 60601-1-2 

Niveau de 
conformit® 

Environnement ®lectromagn®tique - 
directives  

D®charge  
®lectrostatique 
(ESD)  
CEI 61000-4-2  

Ñ 8 kV contact  
Ñ 15 kV air  

Ñ 8 kV contact  
Ñ 15 kV air  

Les sols doivent °tre en bois, b®ton  
ou carreaux de c®ramique. Si les sols 
sont recouverts d'un mat®riau 
synth®tique, l'humidit® relative doit °tre 
sup®rieure ou ®gale ¨ 30 %.  

Transitoires 
®lectriques  
rapides / en 
salves  
CEI 61000-4-4  

Ñ 2 kV pour les 
lignes  
d'alimentation  
Ñ 1 kV pour les 
lignes d'entr®e / 
sortie  

Ñ 2 kV  
Fr®quence de 
r®p®tition de 100 kHz 
Appliqu® au 
raccordement au 
r®seau ®lectrique 

La qualit® de l'alimentation doit °tre  
celle d'un environnement commercial 
ou hospitalier typique.  

Surtension 
CEI 61000-4-5  

Ñ1 kV mode 
diff®rentiel Ñ2 kV 
mode commun  

Ñ1 kV L-N 
Ñ2 kV L-PE; N-PE 
Appliqu® au 
raccordement au 
r®seau ®lectrique 

La qualit® de l'alimentation doit °tre 
celle d'un environnement commercial 
ou hospitalier typique.  

Creux de tension,  
courte 
interruption,  
et variations  
de tension sur les  
lignes d'entr®e  
d'alimentation 
®lectrique CEI 
60601-4-11  

UT=0%, 0,5 cycle 
(¨ 0, 45, 90, 135, 
180, 225, 270 et 
315Á) 
 
UT=0%, 1 cycle 
 
UT=70% 25/30 
cycles (¨ 0Á) 
 
UT=0%, 250/300 
cycles 

UT=>95%, 0,5 cycle 
(¨ 0, 45, 90, 135, 
180, 225, 270 et 
315Á) 
 
UT=>95%, 1 cycle 
 
UT=70% (30% baisse 
UT), 
25(50Hz)/30(60Hz) 
cycles (¨ 0Á) 
 
UT=>95%, 
250(50Hz)/300(60Hz) 
cycle 

La qualit® de l'alimentation doit °tre  
celle d'un environnement commercial 
ou hospitalier typique. 
Lôappareil sôarr°te et red®marre 
automatiquement apr¯s chaque 
baisse.  Ainsi, aucune chute de 
pression intol®rable ne se produit. 
 

Fr®quence 
d'alimentation  
(50/60 Hz)  
CEI 61000-4-8  

30 A/m  30 A/m  

Les champs magn®tiques de la 
fr®quence d'alimentation  
doivent °tre ¨ des niveaux 
caract®ristiques  
d'un emplacement typique dans un 
environnement commercial ou 
hospitalier typique.  

Champs de 
rayonnement ¨ 
proximit® 
imm®diate selon 
CEI 61000-4-39 

30 A/m  30 A/m  

Les champs magn®tiques de la 
fr®quence d'alimentation  
doivent °tre ¨ des niveaux 
caract®ristiques  
d'un emplacement typique dans un 
environnement commercial ou 
hospitalier typiqueâ. 

Remarque : UT est la tension d'alimentation avant l'application du niveau de test.  
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Directives et d®claration du fabricant - immunit® ®lectromagn®tique 

Conform®ment ¨ IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 - Appareils ®lectrom®dicaux ï Partie 1-2: R¯gles 
g®n®rales pour la s®curit® de base et les performances essentielles ï Norme collat®rale: Perturbations 
®lectromagn®tiques - Exigences et essais 

L'appareil est destin® ¨ °tre utilis® dans l'environnement ®lectromagn®tique sp®cifi® ci-dessous. Le client 
ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilis® dans un tel environnement. 

Test d'immunit® 
Niveau de test 
CEI 60601-1-2 

Niveau de 
conformit® 

Environnement ®lectromagn®tique - 
directives  

 
 
 
 
 
 
 
RF par 
conduction 
CEI 61000-4-6 
 
 
 
 
 
 
 
RF par 
rayonnement 
CEI 61000-4-3 
 
 
 
 
 
Champs de 
proximit® des 
appareils de 
communication 
sans fil RF 
CEI 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz ¨ 80MHz 
 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz ¨ 2,7 GHz  
 
 
 
 
 
 
9 ¨ 28 V / m 
15 fr®quences 
sp®cifiques 
(380 ¨ 5800 MHz) 

 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 V/m  
 
 
 
 
 
 
 
 
9 ¨ 28 V / m 
15 fr®quences 
sp®cifiques 
(380 ¨ 5800 MHz) 

Les appareils de communication RF 
portables et mobiles ne doivent pas °tre 
utilis®s ¨ une distance  inf®rieure ¨ la 
distance de s®paration recommand®e, 
calcul®e ¨ partir de l'®quation applicable ¨ 
la fr®quence de l'®metteur, de n'importe 
quelle partie de l'appareil, y compris les 
c©bles. 
 
Distance de s®paration recommand®e  
 
d=1,2ã P 
 
d=1,2ã P, 80 MHz ¨ 800 MHz 
 
d=2,3ã P, 800 MHz ¨ 2,7 GHz 
 
o½ P est la puissance maximale de sortie 
de l'®metteur en watts (W) selon le 
fabricant de l'®metteur et d est la distance 
de s®paration recommand®e en m¯tres 
(m). 
 
 Les intensit®s de champ des ®metteurs RF 
fixes, telles que d®termin®es par une ®tude 
®lectromagn®tique du site a, doivent °tre 
inf®rieures au niveau de conformit® dans 
chaque plage de fr®quences. b Des 
interf®rences peuvent se produire ¨ 
proximit® des ®quipements portant le 
symbole suivant : 

 

REMARQUE 1 : ¨ 80 MHz et 800 MHz, la plage de fr®quence la plus ®lev®e s'applique. 

REMARQUE 2 : ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation 
®lectromagn®tique est affect®e par l'absorption et la r®flexion des structures, objets et personnes. 

a Les intensit®s de champ des ®metteurs fixes, tels que les stations de base pour t®l®phones radio 
(cellulaires / sans fil) et des radios mobiles terrestres, radios amateurs, diffusion radio AM et FM et diffusion 
t®l®vis®e ne peuvent pas °tre pr®dites th®oriquement avec pr®cision. Pour ®valuer  'environnement 
®lectromagn®tique d¾ ¨ des ®metteurs RF fixes, une ®tude ®lectromagn®tique du site doit °tre envisag®e. 
Si l'intensit® de champ mesur®e sur le lieu o½ l'appareil utilis® d®passe le niveau de conformit® RF 
applicable ci-dessus, l'appareil doit °tre observ® pour v®rifier le fonctionnement normal. Si des anomalies 
sont observ®es, des mesures suppl®mentaires peuvent °tre n®cessaires, telles que la r®orientation ou le 
d®placement de l'appareil. 

b Sur la plage de fr®quence de 150 kHz ¨ 80 kHz, les intensit®s de champ doivent °tre inf®rieures ¨ 3 
V/m. 
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INSTALLATION  

 

Risque dôinstallation incorrecte. 

Seul un professionnel qualifi® peut installer le compresseur et le mettre en 
service pour la premi¯re fois. Ce professionnel est tenu de former le personnel ¨ 
lôutilisation et ¨ la maintenance de lôappareil. Sa signature appos®e au document 
de remise de la  machine vaut attestation  de bonne installation et de formation 
du personnel.  (Voir la fiche de garantie ). 

10. CONDITIONS DôEMPLOI 

¶ Le compresseur ne peut °tre install® et utilis® que dans un environnement sec, bien ventil® 
et propre, dans les conditions sp®cifi®es dans le chapitre sur les Donn®es techniques. 

 

Risque de dommages ¨ lôappareil. 

Lô®quipement ne doit pas °tre utilis® ¨ lôext®rieur ou dans des environnements 
humides.  

 

 

Risque dôexplosion. 

£vitez dôutiliser lô®quipement en pr®sence de gaz explosifs, de poussi¯res ou de 
liquides inflammables.  

¶ Le compresseur doit °tre install® de sorte ¨ °tre accessible en permanence pour °tre utilis® 
et entretenu. Veuillez vous assurer que lô®tiquette sur lôappareil est facilement accessible. 

¶ Le compresseur doit °tre pos® sur un support plat et suffisamment stable (faites attention 
au poids du compresseur, voir le chapitre sur les Donn®es techniques). 

 

Lorsque vous mettez lôappareil en service pour la premi¯re fois (pendant une 
courte p®riode), vous pouvez percevoir une odeur de ç neuf è. Cette odeur est 
temporaire et nôemp°che pas lôutilisation normale de lôappareil. Veillez ¨ ce que 
la pi¯ce soit correctement a®r®e apr¯s lôinstallation. 

11. POSITIONNEMENT DU COMPRESSEUR 

11.1. Manipulation et lib®ration du compresseur 

¶ Retirez le compresseur de son emballage. 

¶ Pour les compresseurs avec armoire, ouvrir la porte avant et retirer la barrette de 
raccordement (17) de la partie inf®rieure avant. Retirer l'armoire du compresseur. 

¶ Disposez le compresseur sur le site dôinstallation. (Fig.  4) 

 

Utilisez les sangles de manutention et la poign®e du compresseur pour d®placer 
le compresseur si besoin. N'utilisez pas d'autres parties du compresseur 
(agr®gat, refroidisseur, etc.) pour le porter. 

 

 

Le nombre de personnes n®cessaires pour manipuler l'®quipement doit °tre 
adapt® au poids de celui-ci.  
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Fig.  4: Manipulation du compresseur ¨ l'aide de sangles de manutention 

 

 

 

Fixation des sangles de manutention apr¯s la mise en place du compresseur sur le lieu d'utilisation 
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¶ Retirez les stabilisateurs de transport des agr®gats. (Fig.  5) 

 

Avant lôinstallation, assurez-vous dôenlever tous les emballages de transport et 
les stabilisateurs afin dô®viter tout risque de dommage au produit. 

Retirez tous les dispositifs utilis®s pour fixer les agr®gats une fois que le 
compresseur a ®t® install® et stabilis® sur le site dôinstallation final. 

 

Fig.  5: Desserrez les pompes ¨ air 

 

12. RACCORDS PNEUMATIQUES 

12.1. Raccordement ¨ la prise dôair comprim® 

¶ Raccordez le flexible de pression (2) ¨ la sortie d'air comprim® (1) du compresseur (Fig.  6). 

¶ Fixer le tuyau de pression dans l'attache (3) (Fig.  6). 

¶ Faites passer le tuyau de pression ¨ travers l'ouverture sur le c¹t® gauche dans la paroi 
arri¯re de l'armoire sur les compresseurs dans l'armoire (Fig.  8). 

 

Fig.  6: Raccordement ¨ la sortie d'air comprim® 
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12.2. Raccordement du manom¯tre de lôarmoire au compresseur 

¶ Retirez le bouchon (1) des filetages (2) du bloc 
pneumatique du compresseur. 

¶ Raccordez le tuyau du manom¯tre de lôarmoire au 
raccord filet®. 

 

Fig.  7: Raccordement du manom¯tre de lôarmoire au compresseur 

12.3. Raccordement de la cuve pour condensat  

¶ Connectez le tuyau de purge des condensats ¨ la bouteille de condensats sur les 
compresseurs dans l'armoire. (Fig.  8) 

¶ Mettez le bouchon dans l'entr®e libre du r®cipient de r®cup®ration des condensats. 

¶ Acheminez le tuyau ¨ travers l'ouverture dans la paroi arri¯re de l'armoire pour les 
compresseurs avec s®cheurs. Raccordez le r®servoir de r®cup®ration des condensats ¨ la 
sortie des condensats du s®cheur ¨ l'aide du tuyau. 

 

Risque de blessure.  

Ne raccordez pas le tuyau d'®vacuation des condensats directement sur ¨ une 
purge des eaux us®es ! Des passants risquent de se faire blesser !  

 

Fig.  8: Raccordement de la cuve pour condensat  
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Risque dôendommagement des composants pneumatiques. 

Les tuyaux dôair ne doivent pas °tre bris®s. 

12.4. Installation sur le plancher  

Raccordez le compresseur ¨ lôaide des tuyaux pr®par®s ¨ lôavance sur le plancher, conform®ment 
au plan dôinstallation. 

Fig.  9: Installation sur le plancher  

 

Description du Fig.  9: 

1. Aper­u de l'armoire 
2. Aper­u de la base 
3. Section avant - porte 

4. Raccordement dôair comprim® G3/8 po 
5. Entr®e dôalimentation ®lectrique : 

230V/50(60)Hz 3Gx1.0x4000 
3x400V/50Hz 5Gx1.0x4000 

¶ toutes les dimensions sont en millim¯tres 

¶ distance minimale du mur de 100 mm 

  




































































































































































































































































































































































































































