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IMPORTANT INFORMATION

IMPORTANT INFORMATION

1. CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN UNION DIRECTIVES

This product conforms to the requirements of the Medical Device Directive (93/42/EEC), and is
safe for the intended use if all safety instructions are followed.

2. INTENDED USE

The compressor is used as a source of clean, oil-free compressed air to power dental unit,
instruments, and devices in laboratories where the parameters and properties of the compressed
air are suitable for the specific application.

Compressed air supplied by the compressor is unsuitable for use with artificial
lung ventilation devices

Any other use of the product beyond its intended use is considered an incorrect use. The
manufacturer is not liable for any damages or injuries resulting from the incorrect use.

3. CONTRAINDICATIONS AND SIDE -EFFECTS

There are no contraindications or side-effects known.

4. SYMBOLS

The following symbols and marks are used in the User manual, on the device and its packaging:

A General warning

A Warning - risk of electric shock

@ Warning - compressor is controlled automatically
& Warning - hot surface

A General caution

¥,

Refer to instruction manual

C € CE i marking

MD Medical device
SN Serial number
REF Article number
UDI Unique Device Identifier

NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026 6 05/2026



IMPORTANT INFORMATION

CH |REP| Swiss Authorised Representative

Swiss Importer

Protecting earthing

Terminal for ground connection

Fuse

Package handling label i FRAGILE

Package handling label i THIS SIDE UP

= e <tap [g
&

N

PR

Package handling label i KEEP DRY

Package handling label i TEMPERATURE LIMITS

Package handling label i LIMITED STACKING

Package label T RECYCLABLE MATERIAL

E Somss )

Manufacturer

5. WARNINGS

The product is designed and manufactured to be safe for the user and the surrounding
environment when used in the defined manner. Keep the following warnings in mind.

5.1. General warnings

READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE DEVICE AND KEEP IT FOR
FUTURE USE!

1 The user manual supports the correct installation, operation and maintenance of the product.
Careful review of this manual will provide the information necessary for the correct operation of
the product for its intended use.

1 Original packaging should be retained for the return of the device. Only the original packaging
ensures protection of the device during transport. If it is necessary to return the product during
the warranty period, the manufacturer is not liable for damages caused by improper packaging.

1 This warranty does not cover damages originating from the use of accessories other than those
specified or recommended by the manufacturer.

1 The manufacturer only guarantees the safety, reliability and function of the device if:

- installation, new settings, changes, expansion, and repairs are performed by the
manufacturer or an organisation authorised by the manufacturer
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IMPORTANT INFORMATION

- the product is used pursuant to the user manual

The user manual corresponds to the configuration of the product and its compliance with the
applicable safety and technical standards at the time of printing. The manufacturer reserves all
rights for the protection of its configuration, methods and names.

Translation of the user manual is performed in accordance with the best available knowledge.
The Slovak version is to be used in the event of any uncertainties.

This user manual is the original instructions. Translation is performed in accordance with the
best available knowledge.

5.2. General safety warnings

The manufacturer designed and manufactured the product to minimise all risks when used
correctly for the intended use. The manufacturer considers it its obligation to lay down the
following general safety precautions.

T

= =4 =4 =4

Use and operation of the product must comply with all laws and local regulations valid in the
place of use. The operator and user are responsible for following all the appropriate regulations
in the interests of performing work safely.

Only the use of original parts guarantees the safety of operating personnel and the flawless
operation of the product itself. Only the accessories and parts mentioned in the technical
documentation or expressly approved by the manufacturer should be used.

The operator must ensure that the device is functioning correctly and safely before every use.
The user must be familiar with the operation of the device.
Do not use the product in environments with a risk of explosion.

The user must inform the supplier immediately if any problem directly related to the operation of
the device occurs.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the
manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and / or
patient is established.

5.3. Safety warnings on protection from electric current

1 The device must only be connected to a properly installed, earthed socket.

Before the product is plugged in, ensure that the mains voltage and frequency stated on the
product are in compliance with the values of the mains.

Prior to putting the device into operation check for any damage to the connected pneumatic
lines and electrical wiring. Replace damaged pneumatic lines and electrical wirings
immediately.

Immediately disconnect the product from the mains (remove power cord from the socket) in
hazardous situations or in the case of a technical malfunction.

During all repairs and maintenance, ensure that:
- the mains plug is removed from the power socket
- pressure is vented from the air tank and pipes

The product shall only be installed by a qualified technician.

NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026 8 05/2026



IMPORTANT INFORMATION

6. STORAGE AND TRANSPORT C ONDITIONS

The compressor is shipped from the manufacturer in transport packaging. This protects the
product from damage during transport.

Potential for damage to pneumatic components.

The compressor may only be transported when all air pressure has been vented.
Before moving or transporting the compressor, release all air pressure from the
tank and hoses and drain condensate from the air tank.

Keep the original factory packaging in case the device needs to be returned Use
the original factory packaging  during transport as it provides optimum protection

for the product. |If it is necessary to return the product during the warranty
period, the manufacturer is not liable for damages caused by improper
packaging.

The compressor is shipped in a vertical position and must be secured using
transport straps.

Protect the compressor from humid and dirty environments and extreme temperatures
during transport and storage. Do not store near any volatile chemical substances.

If not, please dispose of the original packaging material in an environmentally-friendly
way. The packaging cardboard can be recycled with old paper.

Storing or shipping the equipment in any conditions other than those specified below is
prohibited.

> @9+ P> B B

6.1. Ambient conditions

Products may only be stored and transported in vehicles that are free of any traces of volatile
chemicals under the following climactic conditions:

Temperature i25AC to +55AC
Relative humidity max. 90% (non-condensing)
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PRODUCT DESCRIPTION

PRODUCT DESCRIPTION

7. VARIANTS

The compressor is manufactured according to its intended application in the following variants:
DK50 PLUS/M Compressor on the base with adsorption air dryer

DK50 PLUS S/M Compressor in cabinet with adsorption air dryer

DK50 2V/IM Compressor on the base with adsorption air dryer

DK50 2VS/M Compressor in cabinet with adsorption air dryer

DK50 PLUS S/M
DK50 2V S/IM

DK50 PLUS/M DK50 2V/M

8. ACCESSORIES
Accessories that are not included in the standard order must be ordered separately.

Set of compressed air outlet filters

The compressor may be equipped with a set of filters if specified. The filter set may be equipped
with an air pressure regulator.

Where a different level of air filtration is required, this requirement must be
agreed upon with the supplier and specified in the order.

Type Use Level of filtration / Om/ Article number

FS 30F 1 604014119-014
FS 30M DK50 PLUS/M 1+0.1 604014119-015
FS 30S DK50 2VIM 1+0.01 604014119-017
FS 30A 1+0.01+A** 604014119-018

**) AT submicrofilter with activated carbon

Filter set regulator assembly

The compressor may be equipped with a pressure regulator of the compressed air outlet if
specified. The regulator must be selected according to the application to the filter set, or
separately The regulator shall ensure constant pressure at the outlet.

NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026 10 05/2026



PRODUCT DESCRIPTION

Type Use Article number

e
DK50 2VIM

REG11 (separate) 447000001-077
Filter set brackets

A A suitable bracket must be ordered for every filter set.

Type Use Article number
Compressor-mounted DK50 PLUS/M 603014134-000
bracket DK50 2V/IM

Equipotential bonding socket
The socket allows an equipotential bonding

Type Use Name Article number
POAG-KBT6-EC DK50 PLUS S/M Mains plug connector 033400075-000
FLEXI-S/POAG-HK6 DK50 2VS/M Conductor (1 m) 034110083-000

9. PRODUCT FUNCTION

9.1. Compressor with adsorption dryer

The air pump (1) draws in air through an inlet filter (8) and compresses it, feeding it to the cooler
(10) through the check valve (3) into the dryer (9), and feeds the clean and dry air into the air tank
(2). The dryer continuously dries the compressed air. Condensate is drained from the air tank via
the drain valve (7), depending on the drying controls. Compressed, oil-free filtered air is stored in
the air tank ready for further use.

It is not necessary to drain the air tank.

A portion of the dried air from the air tank is then used to regenerate the adsorption dryer during a
break in the compressor operation.

f Risk of damage to the device.
A compressor with a type ADS adsorptive dryer may only be operated in the S3
operating mode. The compressor is optimised for the S3 -70% operating mode. It is
not recommended to use the compressor in a mode higher than S3 -80%.

9.2. Compressor cabinet

The soundproof cabinet provides compact covering of the compressor, dampens noise efficiently,
providing sufficient exchange of cooling air. Wi
a part of furniture. The fan (10) under the compressor pump provides cooling of the compressor. It

is in operation at the same time with the compressor motor or after switching on the temperature
switch at temperature above 40AC. After cooling
fan turns off automatically.

Door of the casing with right opening may be changed to left opening (see chap. 14.1).

05/2026 11 NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026



PRODUCT DESCRIPTION

c Risk of compressor overheating.
Make sure that there are no obstacles at the cooling air inlet into the cabinet
(around the bottom part of the cabinet) and at the hot air outlet on the top back
side of the cabinet.

If the compressor is placed on a soft floor, e.g. carpet, create space between the
base and the floor or the cabinet and the floor, e.g. underlay the footings with
hard pads to ensure sufficient cooling of the compressor.

Descriptions for figures 1 - 2

1 Air pump 16 Cooler fan

2 Airtank 17 Cabinet fan

3 Non-return valve 18 Rectifying screw

4 Pressure switch 19 Lock

5 Safety valve 20 Door pin

6 Presure gauge 21 Wall stop

7 Drain valve 22 Door hinge

8 Inlet filter 23 Switch

9 Adsorption dryer 24 Cabinet pressure gauge
10 Cooler 25 Handle

11 Compressor fan 26 Supporting bracket

12 Magnetic holder 27 Casters

13 Condensate collection vessel 28 Pressure gauge hose
14 Compressed air outlet 29 Power cord

15 Circuit breaker switch 30 Dryer control electronics

NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026 12 05/2026
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Fig. 1: DK50 2V/M i Compressor with adsorption dryer
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TECHNICAL DATA

TECHNICAL DATA

Compressors are designed for operation in dry, ventilated and dust-free indoor rooms under the

following climactic conditions:

Temperature
Relative humidity

Working pressure 6 i 8 bar
Nominal voltage, Frequency @
Capacity at 6 bar (FAD)

Working pressure ?)

Rated current

Motor power

Air tank volume

Air quality - filtration

Maximum operating pressure of safety valve
Noise level at 5 bar (LpA) ?
Operating mode

PDP drying performance at 7 bar

Time to fill air tank from 0 to 7 bar

Dimensions (net)
wxdxh

Net weight ©
Classification under EN 60601-1

V, Hz
I/min

bar

kw

bar
dB
%
AcC

mm

kg

Classification pursuant to MDD 93/42 EEC,2007/47

EC

8  Specify the compressor version when ordering

b Consult any other range of pressure with the supplier
©  Weight is indicative and only applies to the product without accessories
4 In order to maintain the declared dewpoint, the maximum continuous air cosumption of the connected

device shall not exceed 40 I/min.

+5AC

DK50 PLUS/M
230, 50/60
709 /809

6.07 8.0
4.2/5.2
0.55
25
9.0
063/65
S3-70%
¢ -20
160/140
460x565x710

56

Class I.

lla

to +40AC
max. 70%

DK50 PLUS S/M
230, 50/60
709/80¢°

6.01 8.0
4.3/5.3
0.55
25
9.0
050/51
S3-70%
¢-20
160/140
560x690x875

95

e In order to maintain the declared dewpoint, the maximum continuous air cosumption of the connected

device shall not exceed 46 I/min.

f  The sound pressure level measured at a distance of 1.5 m using an A-weighting (filter).

05/2026
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TECHNICAL DATA

Dependence of compressor output on working pressure

DK50 PLUS/M, DK50 PLUS S/M

Q(lmin) o

140

120

100 -

80 I T

~~o =~ (60Hz)
60 === (50Hz)——
40
(&) 4 5 [ o, 8 o 10
p(bar)
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TECHNICAL DATA

Working pressure 8 1 10 bar DK50 PLUS/M DK50 PLUS S/M
Nominal voltage, Frequency V, Hz 230, 50/60 230, 50/60
Capacity at 8 bar (FAD) [/min 609 /709 609 /709
Working pressure bar 8.01 10.0 8.01 10.0
Rated current A 4.3/5.3 4.4/5.4
Motor power kw 0.55 0.55

Air tank volume I 25 25

Air quality - filtration mm - -
Maximum operating pressure of safety valve bar 11.0 11.0
Noise level at 5 bar (LpA) " dB 063/65 050/51
Operating mode % S3-70% S3-70%
PDP drying performance at 7 bar AcC ¢ -20 ¢ -20
Time to fill air tank from 0 to 7 bar S 160/140 160/140
v'?/"’)?g”xsfns (ney mm 460X565x710 560x690x875
Net weight © kg 56 95
Classification under EN 60601-1 Class I.

CE:Iéxssification pursuant to MDD 93/42 EEC,2007/47 lla

3  Specify the compressor version when ordering

b Consult any other range of pressure with the supplier

©  Weight is indicative and only applies to the product without accessories

9 In order to maintain the declared dewpoint, the maximum continuous air cosumption of the connected
device shall not exceed 35 I/min.

¢ In order to maintain the declared dewpoint, the maximum continuous air cosumption of the connected
device shall not exceed 41 |/min.

f  The sound pressure level measured at a distance of 1.5 m using an A-weighting (filter).

Dependence of compressor output on working pressure

Qiminy ,  DK50 PLUS/M, DK50 PLUS S/M

140

120

100

80
60 (60Hz)
(50H2)

40

0 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10
p(bar)
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TECHNICAL DATA

Working pressure 6 1 8 bar
Nominal voltage, Frequency @
Capacity at 6 bar (FAD)

Working pressure )

Rated current

Motor power

Air tank volume

Air quality - filtration

Maximum operating pressure of safety valve
Noise level at 5 bar (LpA) ®
Operating mode

PDP drying performance at 7 bar

Time to fill air tank from O to 7 bar

Dimensions (net)
wxdxh

Net weight ©
Classification under EN 60601-1

Classification pursuant to MDD 93/42 EEC,2007/47

EC

a  Specify the compressor version when ordering
b)  Consult any other range of pressure with the supplier
©  Weight is indicative and only applies to the product without accessories
9 In order to maintain the declared dewpoint, the maximum continuous air cosumption of the connected

device shall not exceed 78 I/min.

V, Hz
I/min

bar

kw

bar
dB
%
AcC

mm

kg

DK50 2V/M DK50 2V S/M
230, 50 230, 50
1359 1359
6.07 8.0 6.07 8.0
8.7 8.9
1.2 1.2
25 25
9.0 9.0
069 055
S3-70% S3-70%
¢ -20 ¢ -20
80 80
460x565x710 560x690x875
61 99
Class I.
lla

€ The sound pressure level measured at a distance of 1.5 m using an A-weighting (filter).

Dependence of compressor output on working pressure

Q(l.min’) A DK50 2V/M, DK50 2VS/M  (50Hz)
180
160 e
140 B b2 =
120 7=
100
80
o 1 2 3 4 5 6 7 s 10
p(bar)
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TECHNICAL DATA

Working pressure 8 1 10 bar DK50 2V/M DK50 2V S/M
Nominal voltage, Frequency V, Hz 230, 50 230, 50
Capacity at 8 bar (FAD) I/min 1109 1109
Working pressure bar 8.01 10.0 8.01 10.0
Rated current A 8.5 8.7
Motor power kw 1.2 1.2

Air tank volume I 25 25

Air quality - filtration mm - -
Maximum operating pressure of safety valve bar 11.0 11.0
Noise level at 5 bar (LpA) dB 069 O 55
Operating mode % S3-70% S3-70%
PDP drying performance at 7 bar AcC ¢ -20 ¢ -20
Time to fill air tank from 0 to 7 bar S 80 80
v'?/";gnxsfns (ney mm 460X565x710 560x690x875
Net weight © kg 61 99
Classification under EN 60601-1 Class I.

CE:Iéxssification pursuant to MDD 93/42 EEC,2007/47 lla

3  Specify the compressor version when ordering

b Consult any other range of pressure with the supplier

©  Weight is indicative and only applies to the product without accessories

9 In order to maintain the declared dewpoint, the maximum continuous air cosumption of the connected
device shall not exceed 64 I/min.

¢ The sound pressure level measured at a distance of 1.5 m using an A-weighting (filter).

Dependence of compressor output on working pressure

Qllmin?) DK50 2V/M, DK50 2VS/M  (50Hz)
180

160
140
120
100

80

Y

p(bar)
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TECHNICAL DATA

FAD correction of capacity for altitude
Capacity given in the form of FAD (AFree Air

Altitude 0 m.n.m. Temperature 20AC
Atmospheric pressure 101325 Pa Relative humidity 0%

To calculate FAD compressor capacity in dependence on altitude, it is necessary to apply
correction factor according to the following table:

Altitude [m.n.m.] 0 -1500 1501 - 2500 2501 - 3500 3501 - 4500
FAD correction factor 1 0.80 0.71 0.60

Electromagnetic compatibility declaration

Medical equipment needs special precautions regarding electromagnetic compatibility (EMC) and
needs to be installed and put into service according to the EMC information provided below.

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions

Pursuant to IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 - Medical electrical equipment - Part 1-2: General
requirements for
basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances

The equipment is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the
user of the equipment should assure that it is used in such an environment.

Emissions test Compliance Electromagnetic environment - guidance

The equipment uses RF energy only for its
internal functions. Therefore, the RF emissions
are very low and are not likely to cause any
interference in nearby electronic equipment.

RF emissions CISPR 11 Group 1

RF emissions CISPR 11 Class B

The equipment is suitable for use in all
Harmonic emissions IEC Class A establishments, including domestic
61000-3-2 establishments and those directly connected to
the public low voltage power supply
The equipment is not likely = network that supplies buildings used for domestic
Voltage fluctuations/ flicker | to cause any flicker, as the = purposes.
emissions IEC 61000-3-3 current flow is approx.
constant after the start up.

NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026 20 05/2026
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TECHNICAL DATA

Guidance and manufacturer's declaration

- electromagnetic immunity

Pursuant to IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 - Medical electrical equipment - Part 1-2: General

requirements for

basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances

The equipment is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the
user of the equipment should assure that it is used in such an environment.

Immunity test

Electrostatic
discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

Electrical fast
transient/burst
IEC 61000-4-4

Surge
IEC 61000-4-5

Voltage dips,
short interruption,
and voltage
variations on
power

supply

input lines IEC
60601-4-11

Power frequency
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Radiated fields in
close proximity per
IEC 61000-4-39

IEC 60601-1-2 .
Compliance level
test level
ISIS k VvV conlSlS kV cont a
N15 kV ai|/N15 kV ai

N2 kv for N2 kV

supply 100 kHz repetition
lines frequency

N1 kV f or Appliedtomains
input/output lines | connection

N1 kv dif N1 kN L

mode N2 KkRE; N-PE
N2 kV ¢ om Appliedto mains
mode connection

Ur=>95%, 0,5 cycle
Ur=0%, 0,5 cycle : 0 y

(at 0, 45, 90, 135,
180, 225, 270 and
315A)

225, 270

Ur=>95%, 1 cycle

Ur=0%, 1cycle | =709 (30% dipp

~ U1),

UT—70°|/0 25/30 25(50Hz)/30(60Hz)

cycl es (acycIeS (at

Ut=0%, 250/300 Ut=>95%

cycles 250(50Hz)/300(60Hz)
cycle

N/A N/A

N/A N/A

(at 0, 45, 90, 135, 180,

Electromagnetic environment -
guidance

Floors should be wood, concrete
or ceramic tile. If floors are covered
with synthetic material, the relative
humidity should be at least 30%.

Mains power quality should be
that of a typical commercial or hospital
environment.

Mains power quality should be that of a
typical commercial or hospital
environment.

Mains power quality should be

that of a typical commercial or hospital
environment.

The device stops and restarts
automatically at each dip. In this case
does not occur unacceptable pressure
drop.

The equipment does not contain
magnetically sensitive components or
circuits.

The equipment does not contain
magnetically sensitive components or
circuits.

NOTE: Ut is the A.C. mains voltage prior to application of the test level.

05/2026
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TECHNICAL DATA

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity

Pursuant to IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 - Medical electrical equipment - Part 1-2: General
requirements for

basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances

The equipment is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the
user of the equipment should assure that it is used in such an environment.

IEC 60601-1-2

Immunity test test level

Compliance level Electromagnetic environment - guidance

Portable and mobile RF communications
equipment should be used no closer to any
part of the equipment, including cables, than
the recommended separation distance
calculated from the equation applicable to
the frequency of the transmitter.

Recommended separation distance

Conducted RF 3Vrms

IEC 61000-4-6 3V d=1, Pa
rms

150 kHz to 80MHz N
d=1, 2P 380 MHz to 800 MHz

d=2 , P 3B00 MHzto 2,7 GHz

where P is the maximum output power
rating of the transmitter in watts (W)
3V/m 3V/m according to the transmitter manufacturer
80 MHz to 2,7 GHz and d is the recommended separation dis-
tance in metres (m).

Radiated RF
IEC 61000-4-3

Field strengths from fixed RF transmitters,
as determined by an electromagnetic site
survey 2, should be less than the compliance

91to 28 V/Im level in each frequency range ®. Interference
15 specific 91to 28 V/m may occur in the vicinity of equipment

S frequencies 15 specific marked with the following symbol:
com_munlcatlons (380 to 5800 MHz) | frequencies o
equipment

o 00.4.3 (380 to 5800 MHz) (((i))>

Proximity fields
from RF wireless

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected
by absorption and reflection from structures, objects and people.

2 Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless)
telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast
cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due
to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured
field strength in the location in which the equipment is used exceeds the applicable RF compliance
level above, the equipment should be observed to verify normal operation. If abnormal
performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or
relocating the equipment.

b Over the frequency range 150 kHz to 80 kHz, field strengths should be less than 3 V/m.
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é Risk of incorrect installation.

Only a qualified technician may install the compressor and place it into operation
for the first time. Their duty is to train operating personnel on the use and
maintenance of the equipment. An entry is made in the equipment installation
record to certify installation and operator training. ( See warranty card )

10. INSTALLATION CONDITIONS

i The compressor may only be installed and operating in dry, well-ventilated and clean
environments under the conditions specified in the Technical Data chapter.

Risk of damage to the device.

The equipment may not be operated outdoors or in otherwise wet or damp
environments.

Risk of explosion.

Do not use the equipment in the presence of explosive gases, dust or
combustible liquids.

Burn or fire hazard! Caution! Hot surface!

> B B

Portions of the compressor, dryer may be hot and reach hazardous temperatures
during compressor operation that may harm materials or operating staff.

The compressor must be installed so that it is accessible at all times for operating and
maintenance. Please ensure that the nameplate on the device is readily accessible.

E ]

=

The compressor must stand on a flat, sufficiently stable base (be aware of the weight of the
compressor, see the Technical Data chapter).

E ]

Any other use or use outside this framework is not considered as intended use. The
manufacturer is not responsible for any damages arising from such use. The operator/user
assumes all risks.

c High temperature hazard.
The placement of air flow impediments upstream or downstream of the cooler is
prohibited. The temperature of internal and external parts of the cooler may be
hot and reach hazardous temperatures.

You may notice a fAnew productodo odour w
service (for a short period of time). This odour is temporary and does not impede

the normal use of the product. Ensure the space is properly ventilated after
installation.

11. COMPRESSOR ASSEMBLY

11.1. Handling and releasing the compressor
1 Unpack the compressor from the packaging.

9 For compressors with a cabinet, open the front door and remove the connecting strip (26) in the
front lower part. Remove the cabinet from the compressor (Fig. 2).

1 Position the compressor at the site of installation (Fig. 3).
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Use the handles on the compressor to move the compressor as needed. Do not
use other parts of the compressor (the air pump, cooler, etc.) for grip

The number of persons required to handle the equipment must be matched to
the weight of the device.

Fig. 3: Handling the compressor

f
| FliiE
—

Ly | A J L_jU

1 Remove the transport securing elements from the air pumps (Fig. 4).

Prior to installation, ensure that the compressor is free of all transport packaging
and stabilizers to avoid any risk of damage to the product.

Remove all devices used to secure the air pumps once the compressor is
installed and levelled at the site of final installation.

Fig. 4: Releasing the air pumps

VIS

Do
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12. PNEUMATIC CONNECTION

\

12.1. Connecting to the compressed air outlet
Connect the pressure hose (2) to the compressed air outlet (1) of the compressor.
Route the hose to the compressed air manifold or directly to the appliance i dental set.

Secure the pressure hose in the clamp (3) (Fig. 5).

=A =4 =A =1

Route the pressure hose through the opening in the rear wall of the cabinet for cabinet-
mounted compressors (Fig. 7).

Fig. 5: Connecting to the compressed air outlet

12.2. Connecting the cabinet pressure gauge to the compressor

1 Remove the plug (1) from the threads (2) on the
pneumatic block of the compressor.

9 Connect the cabinet pressure gauge hose to the Al

threaded fitting. ~ 2\

Fig. 6: Connecting the cabinet pressure gauge to the compressor

12.3. Connecting the condensate vessel

9 Connect the condensate outlet of the dryer and the condensate collection vessel with a hose
(2). (Fig. 7).
1 With the compressor in the cabinet, route the hose through the hole in the back wall of the

cabinet and connect it to the collection tank. Mount the condensate collection tank to the side
panel or to the back panel of the cabinet (Fig. 7).
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ﬁ Injury hazard.
The condensate drain must not be directly connected to the waste or left without
connection to the collection vessel !

Passers -by may be injured!

Fig. 7: Condensate drain

f Risk of damage to pneumatic components.
Air hoses must not be broken.
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12.4. Floor installation

Connect the compressor using the hoses prepared in advance in the floor, as per the installation
plan.

Fig. 8: Floor installation

' 7
A . %
N s 692 .
7 N 70
P A B A .
3
5.
4 Uls
. 3
min. DN 8 mm 2 0
Oi
0,
4 / / ’
B 50|

Description to  Fig. 8:

Compressed air connection G3/8
Power supply input

230V/50(60) Hz

3G1.0x4000

1. Ouitline of the cabinet
2. Outline of the base
3. Front section - door

ok

1 All dimensions are in millimetres

9 Distance from wall min. 100 mm

13. ELECTRICAL CONNECTION

1 The product is delivered with a cord equipped with a plug with earthing pin. Insert the mains
plug into a rated mains receptacle.

1 Keep the socket easily accessible to ensure that the device can be safely disconnected from
the mains.

9 Connection to the power distribution cabinet must be max.16 A.
Risk of electric shock.

It is necessary to follow all local electro technical regulations. The mains voltage
and frequency must comply with the data stated on the device label.

A Risk of fire and electric shock.
Electrical cord must not be broken.
A Risk of fire and electric shock.
Electrical cable must not be in contact with hot compressor components.
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f Connect the pin for equipotential bonding 6A mm (1) to the
electrical circuit using the defined method under valid
electrical engineering regulations.

1 The socket for equipotential bonding (2) is an accessory
and is not provided in the basic package.

Fig. 9:Equipotential bonding

13.1. Connecting a compressor not installed in a cabinet
1 Insert the mains plug into a rated mains socket.

9 The compressor is ready for operation.

13.2. Connecting a compressor installed in a cabinet

1 Route the mains plug through the opening in the rear wall of the cabinet for cabinet-mounted
compressors (Fig. 10).

9 Connect the cabinet electrically to the compressor by inserting the provided power cordwith
connector (1) into an outlet (2) (Fig. 11).

9 Disconnect the cabinet electrically from the compressor by pulling the connector from the outlet
while the latch is released.

Fig. 10: Opening in the rear wall of the cabinet

Fig. 11: Connect the cabinet to the compressor
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14. PLACEMENT OF THE COMPRESSOR IN THE CABINET

9 Position the compressor within a distance of at least 200 mm from the cabinet to facilitate the
movement of the hoses and the power cord within the cabinet (Fig. 12).

mmn

o NI

Fig. 12: Positioning of the compressor for connections

1 Make the pneumatic connections per Chapter 12.1.

1 Route the pressure hose, the condensate drain hose, and the power cord through the opening
in the rear wall of the cabinet.

9 Position the compressor at such a distance from the cabinet so the WINSTA connector can
make the electrical connection between the compressor and the cabinet (Fig. 11, Fig. 13).

Fig. 13: Positioning the compressor for electrical connections
9 Electrically connect the compressor per Chapter 13.

9 Slide the compressor into the cabinet and secure with the connecting strip (26).
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1 Connect the condensation collection vessel per Chapter 12.3.

Do not push the compressor all the way to the back of the cabinet as it may
permanently damage the dryer.

9 Check to ensure the compressor is fully inserted into the cabinet using the control dimension
(Fig. 14).

Fig. 14: Positioning of the compressor in the cabinet

14.1. Changing door direction
9 Disconnect the earthing conductor from the cabinet. (A)

1 Remove the door, the rectifying screws on both sides of the cabinet (3) and the hinge (4)
bracket (2). (B)

1 Install the bracket for hinge (2) on the left side of the cabinet. (C)

f Rotate the door 180U. (B)

1 Insert the spacer (5) between hinge (1) and the bottom of the door. (C)

1 Install the door, the 2 rectification screws (3) and connect the earthing conductor. (C)

f Remove the door Il ock (6) and rotate 180U. (D)
f Remove the latch (7) and rotate 180U. (D)

1 Install the lock. (D)

A
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15. COMMISSIONING

f

Make sure all transport stabilizers were removed.

Check that all compressed air hose connections are correct (see chap. 12).
Check correct connection to the mains (see chap. 13).
Check the circuit breaker position, i 4) isnmube t

A0O0 position, turFig.1%.t to the Al 0 position (

For cabinet-mounted compressors, turn the main switch (5) on the front side of the cabinet into
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the "I" position; a green indicator indicates the equipment is in operation (Fig. 15).

9 Check connection of the cabinet connector to the compressor (Fig. 11).

9 Check connection of the cabinet manometer hose to the pneumatic block of the compressor

(Fig. 6).

1 Check the correct connection of the hose from the condensate outlet on the dryer to the

collection vessel. (Fig. 7).

A The compressor is not equipped with a backup power supply.

16. PNEUMATIC AND ELECTRICAL DIAGRAMS

16.1. Pneumatic diagram
DK50 PLUS/M, DK50 2V/M

3 1

® |®

12

13

{ ! 2 10 ¢ out
@ @ X \V/ C ° / "
b 7
Wl [T
L 114 T
Description to pneumatic diagram:
1 |Inlet filter 9 Pressure gauge
2 Air pump 10 Cooler
3 Fan 11 Cooler fan
4 Solenoid valve 12 Condensate separator
5 Safety valve 13 Dryer
6 Non-return valve 14 Condensate collection vessel
7 Pressure switch 15 Regulator with pressure gauge
8 Airtank
NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026 32 05/2026
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Electrical diagrams
DK50 PLUS/M, DK50 PLUS S/M DK50 2V/M, DK50 2V S/M

1/N/PE 230V, 50/60 Hz

16.2.

115V, 60 Hz
ELECTRIC OBJECT OF 1st. CAT.
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Compressor cabinet
1/N/PE ~ 230V 50/60Hz
ELECTRIC OBJECT OF 1st. CAT.

si0 | -
-P11
bk bu
LED /GN
bu bn| bk| gy
PE bn|  bu| PE
i 7
5G0.75), & 3G0.5 v
7 7
! I
! |
! |
! |
-x10| | -X11 |
FETEYL |
Ainin %
NPE1 2 3 -E10
M1 Compressor motor B1 Presure switch
El Compressor fan X1 Terminal box
E2 Cooler fan F1 Circuit breaker switch
E10 Cabinet fan S10 Switch
B2 Temperature switch P11 Indicator
X10,X11 Connector M11 Solenoid valve
X2 Connector (Molex)
Note:
i Connect the jumper only for compressor models not installed in cabinets (see chap.
22.9)
* Design only applies to the cabinet version of DK50 PLUS S/M, DK50 2V S/M
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ONLY TRAINED PERSONNEL MAY OPERATE THE EQUIPMENT!

Risk of electric shock.

In case of emergency, disconnect the compressor from the mains (pull out the
mains plug).

Risk of burn or fire.

During compressor operation, the pump parts may heat to temperatures
dangerous for contact with persons or materials.

Warning 1 compressor is controlled automatically.

Automatic start -up. When pressure in the pressure tank drops to switch -on
pressure, the compressor automatically switches on. The compressor
automatically switches off, when pressure in the air tank reaches the switch -off
pressure.

Hazard of damage to pneumatic components.

Working pressures of the pressure switch set by the manufacturer must not be
changed. If the compressor operates at higher working pressure than the switch -
on pressure, it means that the air consumption is too high (see Chapter
Malfunctions).

Hazard of damage to dryer.

When the dryer is operated at ambient temperature that is higher than maximum
operating temperature stated in Technical data, the dryer can be damaged.

Required drying performance can only be achieved when the defined operating
conditions are followed.

Drying performance decreases and the achieved dew point drops if the dryer is
operated at any pressure below the minimum working pressure.

To keep the adsorption dryer in an active state, it is necessary to keep the device
continuously energized with the pressure switch turned on.

During longer operation of the compressor, the temperature in the surrounding
of the compressor increases above 40 /
automatically. After cooling the space |

>B> BB B B P PP
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17. SWITCHING ON THE COMPRESSOR

Start the compressor (without a cabinet) at the pressure switch (1) by turning the switch (2) to
position Al .0 This starts the compressor and fills
shuts off the compressor.

Start the compressor (with a cabinet) at the switch (5) on the front side of the cabinet, the indicator
will turn green. This starts the compressor and fills the tank to the switching off pressure, which
then shuts off the compressor.

The compressor operates in automatic mode, switched on and off by the pressure switch,
depending on compressed air consumption.

Check the values of switch-on and switch-off pressure using the pressure gauge (3). Tolerance of
N 10 % is acceptable. Pressure in the air tank mus

After turning on the compressor, the dryer's program version and then the number of working
hours will be displayed for a short time on the display of the dryer's control electronics.

Fig. 15: Switching the compressor

oG P

f Risk of damage to pneumatic parts.
The pressure switch (1) was set up by the manufacturer and any other changes to
it settings may be performed only by a qualified technician trained by the
manufacturer.

Compressor i when first started and placed into service, the compressor fills the air tank until the
switching pressure and the pressure switch turn off the compressor. The compressor operates in
automatic mode, switched on and off by the pressure switch, depending on compressed air usage.

When the compressor is running, the compressed air passes through a cooler and a dryer that
removes moisture from the compressed air

18. SWITCHING OFF THE COMPRESSOR

1 Switching off the compressor due to service or any other reason shall be performed using the
pressure switch (1) by t ur rFigng) andpudingswthdénaims ( 2) t o
plug from the socket . This disconnects the compressor from the mains supply.

1 Vent the pressure in the air tank to zero by opening the drain valve (7). (Fig. 1)
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19. PRINCIPLE OF OPERATION
The dryer is controlled by a signal from the compressor pressure switch.

The AD dryer for compressors up to 140 I/min (5 bar) is a single-chamber adsorption dryer based
on the PSA method ("Pressure Swing Adsorption"). The principle of the PSA method consists in
switching the modes of the dryer chamber. The given dryer can be operated for an extended time
in the S3 operating mode and for a short time in the S1 mode.

Moist air entering the chamber in the S1 operating mode is dried by means of adsorption in the
dryer chamber. After reaching a certain time, the regeneration valve in the lower part of the dryer
opens and the chamber briefly switches to the regeneration phase. During this phase, the dried air
from the air tank passes through the regeneration nozzle and the adsorbent in the chamber is
regenerated, while the air from the compressor aggregate is discharged through the regeneration
valve.

f Risk of damage to the dryer.
The adsorption dryer is not designed to work in the S1 operating mode!

19.1. Dryer regeneration

Regeneration of the dryer takes place during the break in the compressor operation using the
regeneration nozzle.

The nozzle is physically designed for the selected level of regeneration at the maximum
considered mode of operation, e.g. S3 50%, S3 70% and so on.

20. BASIC SCREENS
All segments of the display light up for inspection once the power is connected.
The display briefly shows the inscription rSA05 and then the program version.

The output for the solenoid valve is switched on (approx. 5 s) to ensure a smoother start of the
compressor motor. Subsequently, the message "M_H" will appear on the display for about 1 s,
followed by a number representing the total number of motor hours of the dryer.

Hilhl —A| ] ﬂIj'E |rlf:'h|' (| ] |' || -ﬂ
— o |
I}_I‘Lh lll "’ hth "' /[ 'rL'l (| [
o Lo o| lb—=Un| U=l U—lg n} D n} o
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Displaying the dryer's total motor hours

After pressing the button, the message "S_H" is displayed for approx. 1 s, followed by a number
representing the number of motor hours of the dryer since the last service. The last decimal point
is illuminated to distinguish it from the total motor hours.

"' ﬂzw ||—|h|' ﬂéﬂ PZﬂ (| |'|' -ﬂ

Displaying the dryer's motor hours since the last service

Once pressed again, the display shows the dryer's total motor hours. The status of the unit is
indicated by two LEDs.

The green "STATUS" LED is lit when the compressor motor is running and flashes with a
frequency of 1 Hz when the regeneration valve is activated.

The orange "SERVICE" LED flashes with a frequency of 1 Hz when there are less than 100 hours
left until service is required.

At the same time, the message "S_A" appears on the display once every 10 s, followed by the
number of hours until the service is performed.

([ A
[l IIT;T-I’ "'“ AI M:—ﬁ '#—ﬁ 'H-: |H '| |
L o I—HC o IJD I(:'L' d:rlJ'm LL:M: &IC)UZ] L o 4' o

Display of remaining motor hours until servicing

The service interval of the dryer is set to 4,000 motor hours, this means that this warning will
appear after 3,900 motor hours have passed since the last service and the service hours have
been reset. After exceeding the interval of 4,000 motor hours since the last service, the orange
"SERVICE" LED remains on, and the display shows "S_O" once every 10 s, followed by the
number of hours by which the service interval has been exceeded.
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Display of hours past the defined service interval

The unit measures the running time of the compressor motor using a signal from the pressure
sensor, from which it then calculates the necessary regeneration time to activate the regeneration
valve. If the compressor runs for longer than 3,600 s, the unit starts forced regeneration. This
consists of switching on the regeneration valve for 7 s during every 70 s when the compressor is
running. The unit also continuously calculates the regeneration deficit, which is stored in the
processor's EEPROM memory every 300 s. This deficit is applied as the necessary regeneration
time after the compressor is turned off and then turned on.
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21. SERVICE SCREENS

For a better overview of the measured parameters and possible diagnostics, the RSAO05 unit can
be switched to the service parameters display mode. Do this by pressing the button and holding it
down for approx. 3to 5 s.

The service display is indicated by the "t_r" indicator for approx. 1 s and then by the display of the
regeneration time.

Display of regeneration time "t_r"

In regeneration mode, the remaining regeneration time in seconds is displayed here, which
gradually decreases. With the compressor in operating mode, the remaining time from the last
regeneration is displayed.

Briefly pressing on the button scrolls through the individual parameters in the following order.

N T i ml
[ ||_|I [ | LII |I|=||\:|‘|:|| |II:I|\:|‘L|| |H:h |||:I|\:I‘L|= ]
S| Ul | | | L5 IEfJ Joll—=lg Jall o =

Display of compressor run time "t_b"
With the compressor in operating mode, the compressor run time in seconds is displayed here,
which increases gradually. In the regeneration mode, the last compressor run time is displayed.
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Display of regeneration deficit "t_d"

This shows the regeneration deficit in seconds. In regeneration mode, this figure is the same as
the remaining regeneration time. With the compressor in operating mode, the regeneration deficit
gradually increases as the compressor run time increases. This data is stored in the EEPROM
memory every 300 s and is applied once the dryer is activated.
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Display of forced regeneration time "t_n"

Here, the time of forced regeneration is displayed in seconds, which starts to increase after the
switched

compressor

i s

EERHH

Display of total motor hours "M_H"
Here, as in the operating mode, the total running hours of the compressor are displayed.

[

|
|

m]

Display of service hours "S_H"
This display shows the motor hours of the compressor since the last service. After the service has
been performed, the service hours can be reset to zero in the service screen. Press and hold the
button for approx. 3to 5 s to reset.

Display of motor minutes "M_M"
The compressor motor minutes are shown here and are stored in the EEPROM memory every 30

minutes.

continuous run

[ ___ gl
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The service screen automatically closes after approx. 30 minutes have passed since the last
button was pressed. The unit will go to the standard operating screen showing the compressor

motor hours.
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22. PRODUCT MAINTENANCE

The operator shall ensure completion of repeated testing of the device at least
once every 24 months (EN 62353) or at intervals defined by applicable national
legal regulations. A record of these test results shall be completed (e.g. per EN
62353, Annex G) together with the measurement methods.

The equipment has been designed and manufactured to keep maintenance to a minimum. The
following work must be performed to preserve the proper and reliable operation of the compressor.

A\

>

A\
PN
A
A

Unauthorised interference hazard.

Repair work outside the framework of standard maintenance (see Chapter 22.1)
may only be performed by a qualified technician (an organisation authorized by
the manufacturer) or the manufactureros

Standard maintenance work (see Chapter 22.1) may only be performed by the
operatorés trained personnel

Only use manufacturer -approved replacement parts and accessories.
Danger of injury or equipment damage.
Prior to commencing compressor maintenance, it is necessary to:

- check if it is possible to disconnect the compressor from the appliance in
order to avoid any risk of injury to the person using the appliance or other
material damage;

- turn off the compressor;
- disconnect it from the mains (pulling the cord out of the mains socket);
- vent the compressed air from the air tank.

Venting compressed air poses an injury hazard.

Wear eye protection, i.e. goggles, when venting compressed air from the
compressed air circuit (air tank).

Burn hazard.

When the compressor is running or shortly thereafter, c ertain portions of the air
pump may be hot - do not touch these components.

Injury hazard.

Allow the equipment to cool down before maintenance, service or
connecting/disconnecting the compressed air supply!

The removed grounding conductor during service must be connected back to the
original position after completing the service.

I For any maintenance or repair work, the compressor may be removed from the cabinet by
pulling it from the cabinet (on rolling casters as much as the cord between the compressor and
the cabinet allows). (see chap. 22) The required maintenance or repair work may then be
performed.

e

If the cord between the compressor and the cabinet becomes disconnected (by pulling the

mains plug, see chap. 13.2), the compressor shall not be functional. In order to bring the
compressor into function again, please follow, see chap. 13.2 or 22.9 or 22.10.

05/2026
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22.2. Check of product operation

Check air pump condition i the air pump should be operating normally without excessive
vibration or noise. Troubleshoot any problem or call in service personnel if trouble is detected.

Visually inspect fan operation i the fans must be operating when the aggregates are running.
Troubleshoot any problem or call in service personnel if trouble is detected.

Check to ensure the power cord, the connecting compressed air hoses are undamaged.
Replace damaged components or call in service personnel.

Check the ambient temperature i the ambient temperature must be below the temperature limit
(40AC). Cool the space if the temperature i

Compressor with air dryer - open the plug on the condensate collecting vessel and drain the
condensate.

Check the operating condition of the equipment (see chap. 22.4).

22.3. Check the compressed air connections for leaks and inspect the equipment

Leak testing

f

)l

Check the compressor's compressed air lines for leaks during operation i pressure supplied by
the compressor.

Use a leak analyser or soapy water to check all joints and connections for leaks. Tighten or
reseal the connection where leaks are found.

Inspecting the equipment

1
1
1

Check the condition of the compressor aggregate for normal operation and noise levels.
Fan operation check i the fans must be running during the defined compressor work cycles.

Check function of the temperature switch (B2) i heat the temperature switch to temperature
above 40AC ( e. g.iBeacaiefol,glo rot opeeate with highriemperature on plastic
components in the surrounding, it can cause deformation of plastic materials). Fan E1 - the
compressor must be under voltage.

Check filters condition T filters must be undamaged and sufficiently clean.

9 Check condition of the pump itself, check if there is no dirt inside the crankcase or clearance in

the crankshaft.

9 Check the operation of the automatic condensate drain.

Replace any defective parts as needed.

1 Check the operating condition of the equipment (see Chapter 22.4).

22.4. Inspection of electrical connections

f Risk of electric shock.
I nspect the productodés electrical connecHt

 Check mechanical function of the main switch.

1 Check if the power cable and conductors are not damaged.

1 Visually check if cables are connected to the terminal box.

9 Check all screw connections of the green-yellow PE grounding conductor.
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22.5. Condensate drain

A wet floor resulting from overflow from the vessel poses a slip hazard.

The volume of the collection vessel must not exceed the defined maximum level.
Regularly empty the condensate collection vessel.

Injury hazard.

Do not connect the condensate drain directly to a waste drain!

Passers -by may be injured.

Switch off the compressor every time before emptying the vessel!

> B B

Condensate is automatically separated into the condensate collection tank.

1 Monitor the level in the vessel using the markings (depending on the | A %uxwmes s

volume of the vessel), and empty at least once a day. 8

——
Fig. 16: Check of the condensate collection vessel

f Injury hazard.
Carefully and slowly open the drain valve. Quickly opening the drain valve is
accompanied by a loud sound and an uncontrollable ejection of the accumulated
condensate.

If necessary, it is possible to drain the air tank using the drain valve (1) from the lower side of the
air tank (Fig. 17).

Switch off the compressor at the mains and reduce the air pressure in the device to a maximum
of 1 bar, e.g. by venting air through the connected equipment.

Use a hose to drain with the free end placed in a suitable container and then open the valve to
drain condensate from the tank.

Fig. 17: Condensate drain
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A Before the following checks it is required:

1 Compressor with cabinet 1 release the door lock and open the cabinet door.

22.6. Check of safety valve

1 Turn the screw (2) on the safety valve (1) several
times to the left until the safety valve releases the
air.

Let the safety valve vent for a few seconds.

9 Turn the screw (2) fully to the right, the valve must
be closed now.

Fig. 18: Check of safety valve

f Damage to the safety valve could cause pressure to rise to hazardous levels.

Never use the safety valve to release the air pressure in the air tank. This could
damage the safety valve. The valve is set to the maximum permitted pressure
by the manufacturer.

Never adjust a safety valve.

é Venting compressed air poses an injury hazard.
Wear safety glasses when inspecting a safety valve.

22.7. Inlet filter replacement

The inlet filter (1) is located inside the compressor crankcase
cover.

Inlet filter replacement:
1 Pull out the rubber plug (2) by hand.
1 Remove the dirty inlet filter (1).

1 Insert a new filter and mount the rubber plug.

Fig. 19: Inlet filter replacement
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Inlet pre-filter replacement
1 Pull out the pre-filter by hand (3).

1 Replace the element and re-insert.

Fig. 20: Inlet pre -filter replacement

22.8. Inspecting the cooled and fan

The equipment, in particular the compressor fan, cooler fan, and the cooler, must be kept clean to
ensure efficient drying (Fig. 1) - remove dust from the surface of the cooling fins and fans by
vacuuming or blowing down with compressed air.

22.9. Procedure for connecting a compressor disconnected from the cabinet

Prior to any maintenance or repair work, switch off the compressor and
disconnect it from the mains (pull out the mains plug).

The compressor (without cabinet) requires that the jumper is always mounted in the terminal strip
for correct operation (Fig. 21, pos. B). It then replaces the switch on the cabinet.

If there is no jumper in the terminal strip of the compressor (disconnected from
the cabinet), the compressor will not work!

If the cord between the compressor and the cabinet becomes disconnected (by pulling the mains
plug) and the compressor is removed from the cabinet, the compressor will not be functional. This
is why it is necessary to first create a connection to the terminal strip with a jumper (replacing the
circuit breaker function) (Fig. 21).

PROCESS:

Jumper installation (A -B process)

Disconnect the product from the mains by pulling the plug out of the socket.
Remove the cover on the electrical panel (on the compressor).

The jumper is not in the terminal strip 7 A.

Insert the jumper into the terminal strip 7 B.

Reinstall the cover on the electrical panel.

Connect the device to the electrical mains.

=A =/ =4 =4 =4 4 =

Activate the compressor by turning on the switch on the pressure switch.
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Compressor - when operating outside the cabinet, the electrical connection with an installed
jumper must be created (Fig. 21, pos. B)

Fig. 21

[ VY P l_l;,-ll"_

230V

22.10. Procedure for connecting a compressor to a new cabinet

Prior to any maintenance or repair work, switch off the compressor and
disconnect it from the mains (pull out the mains plug).

The compressor in a cabinet requires that the jumper is not mounted in the terminal strip for
correct operation (Fig. 21, pos. A). The switch on the cabinet switches the entire product on and
off, including the compressor.
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If there is a jumper in the terminal strip of the compressor connected to a
cabinet, the switch on the compressor cabinet will not work!

To connect a new cabinet to a compressor that previously worked without a cabinet, it is
necessary to cancel the connection in the compressor terminal strip by performing the procedure
as follows. (Fig. 21). See also chap. 13.1 and 13.2.

PROCESS:

Jumper removal (B -A process):

Disconnect the product from the mains by pulling the plug out of the socket.
Remove the cover on the electrical panel (on the compressor).

The jumper is in the terminal strip i B.

Remove the jumper from the terminal strip i A.

Reinstall the cover on the electrical panel.

Insert the compressor into the cabinet.

=A =4 =4 =4 =4 -4 I

Connect the cabinet to the compressor by inserting the power cord with connector (1) into a
power socket (2) (Fig. 11).

9 Connect the device to the electrical mains.

9 Activate the compressor by turning on the switch on (2) the pressure switch (1) and the switch
(5) on the cabinet (Fig. 15).

Compressor with cabinet - when operating in the cabinet, there must not be an electrical
connection (Fig. 21, pos. A).

Note: In case of using a compressor without a cabinet or in case of maintenance, a jumper
which is not installed into the terminal strip should be kept in a designated place next to the
electrical panel.

22.11. Cleaning and disinfection of the exterior surfaces of the product
Clean and disinfect the exterior surfaces with neutral cleaning products.

Use of aggressive detergents and disinfectants containing alcohol and chlorides
can lead to surface damage and discolouration.

23. LONG-TERM SHUTDOWN

If the compressor is not going to be used for long period, it is recommended to drain all
condensate from the air tank and switch on the compressor for about 10 minutes, keeping the
drain valve open (1). Thereafter switch off the compressor using the switch (2) on the pressure
switch (1) (Fig. 15), close the drain valve and disconnect the device from the mains.

24. DISPOSAL OF DEVICE
9 Disconnect the equipment from the mains.

Release the air pressure in the pressure tank by opening the drain valve.

1

9 Dispose of the equipment following all applicable regulations.
9 Entrust a specialised company to sort and dispose of waste.
1

Worn out components have no negative environmental impact
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TROUBLESHOOTING

> B B

Malfunction

Compressor does
not switch on

The cabinet switch
does not switch off
the compressor

Compressor often
switches on

Low pressure in the
air tank (compressor
running constantly)

Risk of electric shock.

Possible cause

No voltage in the pressure switch

Motor winding failure, damaged
thermal protection

Capacitor failure
Seized piston or other rotating part
Pressure switch does not switch

There is a compressor in the cabinet
that previously worked separately
(there is a jumper in the compressor
terminal strip)

Air leakage in pneumatic system

Non-return valve (SV) leakage

Large volume of condensed liquid in
pressure tank

Low compressor capacity

High air consumption of supplied
equipment

Leakage in pneumatic system
Low capacity of the pump

Pump failure
Dryer failure

Before interfering with the equipment, first disconnect it from the mains (remove
the power socket).

Working with pressurised pneumatic components poses a risk of injury.
Before interfering with the equipment, vent the air tank and the compressed air
system to zero pressure.

Troubleshooting may only be performed by a qualified service technician.

Solution
Check voltage in socket

Check circuit breaker switchv T switch
to position switched-o n Al A

Loose conductor from terminal - repair
Check electrical cord i replace
defective cord

Replace motor or windings

Replace capacitor
Replace damaged components

Check function of pressure switch

Remove the jumper from the terminal
strip, see chap. 22.10.

Check pneumatic system i seal loose
connections

Clean non-return valve, replace seals,
replace non-return valve

Drain condensed liquid

Check time of filling the air tank

Decrease air consumption

Use compressor with higher capacity
Check pneumatic system 1 seal
loose connections

Clean / replace the pump
Clean / replace the pump
Replace dryer

05/2026
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Prolonged operation
of the compressor

Compressor is noisy
(knocking, metal
noises)

Dryer does not dry
(condensed water in
the air) *

Degraded drying
performance 1 high-
pressure dew point
(condensed water in
the air)

Dryer emitting high
levels of noise

Air leakage in pneumatic system

Worn piston ring
Dirty inlet filter

Incorrect function of solenoid valve

Damaged piston bearing, piston rods,
motor bearing
Loose (cracked) dampening element

(spring)
Defective cooler fan

Damaged dryer

Low operating pressure

Regeneration solenoid valve not
working

Air regeneration nozzle plugged
Cooling fan not working

Dirty cooler

Clogged silencer in the condensate
collection tank

Defective dryer electronics

The compressor operated in a
higher mode (S3> 80%)

Damaged fan

Damaged silencer

High pressure in equipment due to
excessively clogged filters

Check pneumatic system i seal loose
connection

Replace worn piston ring
Replace dirty filter with new filter

Repair or replace fan or coil

Replace damaged bearing

Replace damaged spring

Replace fan
Check power source

Replace dryer

Reduce the demand for air, check
the output from the compressed air

source, fix any leaks in the
distribution system

Check coil operation, replace if
damaged

Inspect the condition of the valve i
clean the valve or replace if
problems persist

Clean or replace the nozzle

(see product maintenance)

Check the power source to the fan
Replace damaged fan

Inspect the cooler and clean as
necessary

Check the condition of the silencer.
In the case of high flow resistance,
replace the silencer

Check the display electronics, and if
the display shows the compressor
run time, check the connection of
the control electronics. In case of
malfunction, replace the electronics
Keep the compressor running in a
mode that is less than S3-50%. The
dryer will automatically regenerate.
Do not switch off the compressor!

Replace damaged fan

Replace the silencer

Change the cartridges in the dryer

)* Clean inside surfaces of the air tank thoroughly and remove all condensed liquid after dryer

failure.

Once a dryer fault is cleared and after its reassembly, the dryer should quickly be regenerated,
best when using continuous compressor operation at a pressure of around 1 bar for a period of at
least 1 hour; then check the dryness of the compressed air.
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Check the moisture content of the air exiting the air tank (see the Technical data
chapter) to prevent damage to connected downstream equipment.

25. REPAIR SERVICE

Warranty and post-warranty repairs must be done by the manufacturer, its authorized
representative, or service personnel approved by the supplier.

Attention.

The manufacturer reserves the right to make changes to the equipment without notice. Any
changes made will not affect the functional properties of the equipment.
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WICHTIGE INFORMATIONEN

1. | BEREI NSTI MMUNG MI T DEN ANFORCHRWESEEN DER EU

Dieses Produkt erf ¢l 1t die Anforderungen der M
besti mmungsgem2Cer Verwendung sicher, sof.ern al/l

2. BESTI MMUNGSGEM CE VERWENDUNG

Der Kompressor wird als Quelle f¢r saubere, ol f
l nstrumenten und Ger2ten i n Labor en verwendet ,
Druckluft f¢gr die entsprechende Anwendung des Ko

Di e Luft aus dem Kompressor i st ni cht
k¢nstlichen Lungenbeat mung geeighnet
Jegliche Nut zung des Produkt s cber di e besti mr

unsachgem2Ce Nutzung. Der Hersteller haftet ni ¢
einer unsachgem2Cen Nutzung.

3. GEGENANZEIGEN UND NEBENWIRKUNGEN

Es sind keine Gegenanzeigen oder Nebenwirkungen bekannt.

4. SYMBOLE

Die folgenden Symbole und Markierungen werden ir
auf seiner Verpackung verwendet:

Allgemeiner Warnhinweis

Achtung i Stromschlaggefahr!

Achtung i Kompressor wird automatisch gesteuert!
Achtungi hei Ce Oberfl @2chel
Allgemeine Warnungen

Beachten Sie das Bedienungshandbuch

Q> BB

N
M

CE-Kennzeichnung

=
O

Medizinprodukt

SN Seriennummer

REF Artikelnummer
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5. WARNHINWEISE

@ Schutzerdung

v KI e mme

_— Sicherung

! Eti kett
TT Eti ket't
Etikett
/Y Eti kett
? Eti ket't

&

“ Hersteller

UDI Einmalige Produktkennung
REP| Schwei zer Bev

Schweizer Importeur

ol |

m& chtigter

fé¢r Erdungsanschl uss

fer d
fer di
fer di
fer di
fer d

i e

Ha n d [ZBERBRECHLIGHe r Ver pa

Ha n d IDEBSHISEIJTE NAEH OBER r p a

Ha n d MRACKENQLAGERN Ver pa

Ha n d TEMPERAFURGRENZWERTE a

Ha n d ISaAPrEd BESIC HRe MNKa

Verpackungsetikett i RECYCELBARES MATERIAL

Das Produkt wurde so entwickelt und hergestellt, dass der Benutzer und die Umgebung sicher

sind, wenn

Warnhinweise.

das

Pr od

5.1. Allgemeine Warnhinweise

LESEN S|

E

VOR

DER

SORGF LTI G DURCH UND BEWAHREN SIE ES F}| R DI E K| NFT

T Das Benutzer handbuch

des Produkt s.
Il nformati onen

Ei ne

f¢e¢r den

1T Die Originalverpackung
Original verpackung

Ei nsendung
Hersteller

T Sch&aden,

des

nicht f ¢r

di e

dur ch
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Zubeh°r entstehen, sind von dieser Ger2tegar ant
M Der Hersteller garantiert die Sicherheit, Zuverl
- Mont age, Neueinstellungen, nderungen, Er wei

Hersteller oder einen vom Hersteller autorisierten Dienstleister erfolgen
- das Produkt gem2C den Vorgaben des Benutzer he

9 Das Benutzerhandbuch entspricht zum Zeitpunkt seines Drucks den Produktmodellen und
deren Erf ¢l lung der-ugdal tTeencdhenni kSit amearahr edist. s Der
Rechte an seinen Konfigurationen, Verfahren und Namen.

MT Die | bersetzung des Benutzerhandbuchs erfol gte
die slowakische Version.

T Di eses Benutzerhandbuch i st die deutsche | ber
' bersetzung erfolgte nach bestem Wi ssen.
5.2. Allgemeine Sicherheitswarnungen

Der Hersteller hat das Produkt so entwickelt und hergestellt, dass bei korrekter Nutzung
ent sprechend der besti mmungsgem2Cen Verwendung
|l egt die folgenden Sicherheitsvorschriften fg¢r d

9 Die Verwendung und Bedienung des Produkts muss den am Standort geltenden Vorschriften
und Gesetzen ent sprechen. Der Bedi ener und N
Vorschriften einhalten, um eine sichere Arbeit

T Nur die Nutzung von Originalteilen gew?2hrl eist
rei bungsl oses Funktionieren de-undErsaiztciekérgendetEs d
wer den, die in der techni schen Dokumentati on
zugelassen sind.

M Der Bedi ener muss vor j eder Nut zung das korre
cberpr¢fen.

Der Nutzer muss sich mit der Bedienung des Ger?
Das Produkt darf nicht in explosionsgef@a@hrdeter

Der Benutzer muss den Lieferanten sofort bei Problemen informieren, die in Verbindung mit
dem Betrieb des Ger&ts auftreten.

T Al l e schwer wi egenden Zwi schenfal | e, di e im Zu
sind, mé¢ssen dem Hersteller und der zustandig
werden, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist.

5.3. Sicherheitswarnhinweise zum Schutz vor elektrischem Strom
Das Gerat darf nur an einen ordnungsgem®C instze

T Vor dem Anschluss des Produkt s muss sicherge:
angegebene Netzspannung und Netzfrequenz mit den Werten des Versorgungsnetzes
cbereinsti mmen.

T i berpr¢fen Sie das Ger2t vor der I nbetriebnahm
Stromkabel n. Besch2digte Druckluftleitungen un:c

1 Trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz (dazu Netzkabel aus der Steckdose ziehen),
wenn eine Gefahrensituation oder ein technischer Fehler auftritt.

9 Stellen Sie bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten sicher, dass:

- der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde
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- Der Druck aus al |l en -l&tungenkbgalasenowerde? | t er n und

M Das Ger 2t muss von einem qualifizierten Fachmann

6. LAGERUNGS- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN

Der Kompressor wird ab Hersteller in einer Transp
Produkt w2hrend des Transports vor Sch?&den.

Besch2digungsgefahr f¢gr Pneumati kkomponi

Der Kompressor darf nur transportiert werden, wenn alle Luft abgelassen wurde.
Der Kompressor darf nur drucklos transportiert werden. Vor dem Transport stets
di e Druckl uft aus dem Druckbeh?l ter u
zus?tzlich das Kondensat aus dem Druckb:

Bewahren Si e di e Originalverpackung f
zur ¢ckgesendet werden muss. Verwenden ¢
Transport, da sie optimalen Schutz f¢r
das Produkt w2hrend der Garantiezeit ei
Sch2aden, die auf eine mangel hafte Verpa:

befestigt werden.

Sche¢t zen Si e den Kompressor wa hr end d
Feuchtigkeit, Schmutz und extremen Temp
chemischen Substanzen lagern.

Sol |l te di es ni cht me° gl i ch sein, ent ¢
umweltfreundliche Art. Der Verpackungskarton kann als Altpapier recycelt werden.

Di e Lagerung und der Ver sand des Ge
vorgeschriebenen Zustand sind strikt untersagt.

é Der Kompressor muss in vertikaler Position geliefert und mit Transportgurten

6.1. Umgebungsbedingungen

Die Produkte d¢grfen nur unter den folgenden kI i mas
und transportiert werden, die keine Spuren fl ¢chti
Temperatur i25 AC bis +55 /

Relative Feuchtigkeit max. 90 % (nicht kondensierend)
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7. VERSIONEN

Der Kompressor ist gem?2C seinem Verwendungszweck
DK50 PLUS/M Kompressor auf Sockel mit Adsorptionslufttrockner

DK50 PLUS S/M Kompressor im Geh??lfiteckmai t Adsorpt

DK50 2V/IM Kompressor auf Sockel mit Adsorptionslufttrockner

DK50 2VS/M Kompressor im Geh??Jufitreckmai t Adsorpt

\/

DK50 PLUS S/M
DK50 2V S/M

DK50 PLUS/M DK50 2V/M

8. ZUBEH¥R
Zubeh©°r, das nicht Teil des Lieferumfangs ist, n

Satz mit Druckluft -Ausgangsfiltern

Der Kompressor kann, sofern angegeben, mit einem Filtersatz ausgestattet werden. Der Filtersatz
kann mit einem Druckluftregler ausgestattet werden.

| st ein anderer Grad an Luftfilterung
vereinbart und in der Bestellung klar angegeben werden.

Grad der Lulftfilterung

Typ Verwendung 1B/ Artikelnummer

FS 30F 1 604014119-014
FS 30M DK50 PLUS/M 1+0,1 604014119-015
FS 30S DK50 2V/IM 1+0,01 604014119-017
FS 30A 1+0,01+A** 604014119-018

**) AT Submikrofilter mit Aktivkohle

Filtersatz Reglerbaugruppe

Der Kompressor kann gegebenenfalls mit einem Druckregler des Druckluftauslasses ausgestattet
sein. Der Regler muss entsprechend der Anwendun
werden. Der Regler muss einen konstanten Druck a
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ Verwendung Artikelnummer
(Dr;‘czrfg'erﬁ Ctersat DK50 PLUS/M 604014130-000
REG11 (separater) DK50 2VIM 447000001-077

Filtersatz Halterungen

A F¢r jeden Filtersatz muss eine passende

Typ Verwendung Artikelnummer
Hal terung DK50 PLUS/M 603014134-000
Kompressormontage DK50 2Vv/IM

Potenzialausgleichsbuchse

Die Buchse erm°glicht einen Potenzialausgleich.
Typ Verwendung Name Artikelnummer
POAG-KBT6-EC DK50 PLUS S/M Netzstecker 033400075-000
FLEXI-S/POAG-HK6 DK50 2VS/M Zuleitung (1 m) 034110083-000

9. PRODUKTFUNKTION

9.1. Kompressor mit Adsorptionstrockner

Das Kompressoraggregat (1) zieht enluft durch e

Au C
Dann wi rd di e Luft zum K¢ghl er (10) durch das Pr
anschlieCend wird die trockene und saubere Luft in
trocknet die Druckluft kontinuierlich. Das Kondens
Abl assventil (7) aus dem Luftbeh?2l ter abgel assen.

weiteren Nutzung bereit.
Der Druckbeh?2]l ter muss nicht abgel assen werden.

Ein Tei l der getrockneten Luft aus dem Luftbeh®¢
Adsorptionstrockners w2@hrend einer Pause im Kompre

c Besch2adigungsgefahr f¢r das Ger 2t !

Ein Kompressor mit Adsorptionstrockner Typ ADS darf nur in dem
Betriebsmodus S3 betrieben werden. Der
S3-70 % optimiert. Es wird nicht empf ohl
Modus als S3 -80 % zu verwenden.

9.2. Kompressorgeh?2ause

Das schall dichte Geh2use di ent zur kompakten Abd
gew? hrt es einen ausreichenden Luftaustausch und
seinem Design kann er in einer Zahnarztpraxis als

Lefter unt er der Kompressor pumpe k¢ehl t den Komp
Kompressormotor oder nach dem Einschalten des Temperaturschalters bei einer Temperatur von

cber 40 AC. Nachdem der Geh2usebereich auf weniager
der L¢fter automati sch ab.

Die Tg¢r des Geh2uses mit ¥ffnung nach rechts kann
werden (siehe Kap. 14.1).
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PRODUKTBESCHREIBUNG

c l'berhitzungsgefahr des Kompressor s!

Stell en Si e sicher, dass der Einl ass
Bodenbereich des Geh2uses) und der Ausl
des Geh?2uses im oberen Bereich nicht bl «

Wird der Kompressor auf eine weiche Unterlage gestellt (z. B. auf einen Teppich),

sorgen Sie fg¢r einen Abstand zwischen
Geh?2use und dem Boden, indem die F¢{Ce z
Damit wird eine ausreichende K¢ghlung de:

Beschreibung f ¢r-2Abbil dungen 1

1 Kompressoraggregat 6 Kghlerl ¢gfter
2 Luftbeh?al ter 17 Geh2usel ¢fter
3 R¢ckschlagventil 18 Gleichrichterschraube

4 Druckschalter 19 Sperre

5 Sicherheitsventil 20T¢rbol zen

6 Manometer 21 Wandanschlag

7 Ablassventil 22 T¢rangel

8 Ansaudfilter 23 Schalter

9 Adsorptionstrockner 24 Manometer

10 K¢ hl er 25 Griff
l1Kompressorl ¢fter 26 Halterung

12 Magnetische Halterung 27 Laufrollen
13Kondensatauffangbelt 28 Manometer-Schlauch

14 Druckluftausgang 29 Zuleitungsschnur

15 Trennschalter 30 Steuerungselektronik des Trockners
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Abb. 1: DK50 2V/M i Kompressor mit Adsorptionstrockner
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Abb. 2: Geh?&use
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TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Die Kompressoren sind fg¢r den Betrieb in trockene
unter den folgenden klimatischen Bedingungen vorgesehen:

Temperatur +5 AC bis +40 /{
Relative Feuchtigkeit max. 70 %

Arbeitsdruck 61 8 bar DK50 PLUS/M DK50 PLUS S/M
Nennspannung, Frequenz V, Hz 230, 50/60 230, 50/60
Kapazit@t bei 6 bar (FAL I/min 709 /809 709 /809
Arbeitsdruck ® bar 6,07 8,0 6,07 8,0
Nennstrom A 4,2/5,2 4,3/5,3
Motorleistung kw 0,55 0,55
Volumen Drucklufttank I 25 25
Luft gu &iltefung? t nmm - -

Max. Betriebsdruck des Sicherheitsventils bar 9,0 9,0
Ger2uschpegel bBei 5 bar dB 063/65 050/51
Betriebsmodus % S3-70% S3-70%
DTP-Trocknungsleistung bei 7 bar AcC ¢ -20 ¢ -20
Zeit, den Druckluftspeic S 160/140 160/140
Abmessungen (netto) mm 460x565x710 560x690x875
LxBxH

Nettogewicht © kg 56 95
Klassifizierung unter EN 60601-1 Klasse I.

Klassifizierung nach MDD 93/42 EWG, 2007/47 EG lla

3  Bei Bestellung die Kompressorversion angeben

b F¢r andere Druckbereiche kontaktieren Sie den L

© Das Gewicht ist wvorl2&aufig und gilt nur f¢r das

9 Um den angegebenen Taupunkt zu halten, darf der maximale kontinuierliche Luftverbrauch des
angeschl ossdbltninnGehdat gber schreiten

¢ Um den angegebenen Taupunkt zu halten, darf der maximale kontinuierliche Luftverbrauch des
angeschl ossdaltnmnGehdt gberschreiten

H Schalldruckpegel gemessen in einem Abstand von 1,5 m mit A-Bewertungsfilter.
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TECHNISCHE DATEN

Abh2ngigkeit von Kompressorkapazit&t wund Arb

Qiminy) ,  DK50 PLUS/M, DKSO PLUS S/M

140

120

100 N RS

80

~<._~=~ (60H2)

60

=~ (50HZz)——

40

\

p(bar)
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TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck 8 1 10 bar DK50 PLUS/M DK50 PLUS S/M
Nennspannung, Frequenz V, Hz 230, 50/60 230, 50/60
Kapazit@t bei 8 bar (FAL I/min 609 /709 609 /709
Arbeitsdruck P bar 8,01 10,0 8,07 10,0
Nennstrom A 4,3/5,3 4,4/5,4
Motorleistung kw 0,55 0,55
Volumen Drucklufttank I 25 25
Luft g u &ilkefunnig? t nmm - -

Max. Betriebsdruck des Sicherheitsventils bar 11,0 11,0
Ger2uschpegel bei 5 bar dB 063/65 050/51
Betriebsmodus % S3-70% S3-70%
DTP-Trocknungsleistung bei 7 bar AcC ¢ -20 ¢ -20
Zeit, den Druckluftspeic S 160/140 160/140
plomessungen (netto) mm 460565710 560x690x875
Nettogewicht © kg 56 95
Klassifizierung unter EN 60601-1 Klasse I.

Klassifizierung nach MDD 93/42 EWG, 2007/47 EG lla

a Bei Bestellung die Kompressorversion angeben

b F¢r andere Druckbereiche kontaktieren Sie den Liefera

© Das Gewicht ist vorl2&aufig und gilt nur f¢r das Produk

9 Um den angegebenen Taupunkt zu halten, darf der maximale kontinuierliche Luftverbrauch des
angeschl osseablanmnGehdt gberschreiten

e Um den angegebenen Taupunkt zu halten, darf der maximale kontinuierliche Luftverbrauch des
angeschl osseahltnmnGehdt gberschreiten

H Schalldruckpegel gemessen in einem Abstand von 1,5 m mit A-Bewertungsfilter.

n
t

Abh2ngigkeit von Kompressorkapazit?2t und Arb
Q(lmin’) 4 DK50 PLUS/M, DK50 PLUS S/M

140

120

100

80
5 (60HZ)
(50Hz)

40

(e} 1 2 3 4 5 © 7 8 9 10

p(bar)
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TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck 6 i 8 bar

Nennspannung, Frequenz @ V, Hz
Kapazitat bei 6 bar (FAL Imin
Arbeitsdruck bar
Nennstrom A
Motorleistung kw
Volumen Drucklufttank I
Luft g u Eilkefunng? t mm
Max. Betriebsdruck des Sicherheitsventils bar

Ger2uschpegel bei 5 bar dB

Betriebsmodus %
DTP-Trocknungsleistung bei 7 bar AcC
Zeit, den Druckluftspeic S
Abmessungen (netto) mm
LxBxH

Nettogewicht © kg

Klassifizierung unter EN 60601-1
Klassifizierung nach MDD 93/42 EWG, 2007/47 EG

3  Bei Bestellung die Kompressorversion angeben

DK50 2V/M DK50 2V S/M
230, 50 230, 50
1359 1359
6,01 8,0 6,07 8,0
8,7 8,9
1,2 1,2
25 25
9,0 9,0
069 055
S3-70% S3-70%
¢ -20 ¢ -20
80 80
460x565X710 560X690x875
61 99
Klasse I.
lla

b F¢r andere Druckbereiche kontaktieren Sie den L

9 Das Gewicht ist vorlaufig

und

gi |t nur f¢r das

9 Um den angegebenen Taupunkt zu halten, darf der maximale kontinuierliche Luftverbrauch des
angeschl osser@dlbnimnnGehdt gberschreiten
) Schalldruckpegel gemessen in einem Abstand von 1,5 m mit A-Bewertungsfilter.

Abh2ngigkeit von Kompressorkapazit?2t und ArbD

Q(lmin) DK50 2V/M, DK50 2VS/M  (50Hz)
180

160 S

140 —
120
100

80

\/

p(bar)
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TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck 8 i 10 bar

Nennspannung, Frequenz

Kapazit?at
Arbeitsdruck ?
Nennstrom

Motorleistung

Volumen Drucklufttank
Luft g u &ilkefunnig? t
Max. Betriebsdruck des Sicherheitsventils

Ger2uschpegel

Betriebsmodus

8 bar

Bei

DTP-Trocknungsleistung bei 7 bar

Zeit, den

Abmessungen (netto)

LxBxH
Nettogewicht ©

Klassifizierung unter EN 60601-1
Klassifizierung nach MDD 93/42 EWG, 2007/47 EG

V, Hz

( FAL
bar
A
kw
[
mm
bar
dB
%

5 bar

Ac

Druckluftspeic S

mm

kg

a Bei Bestellung die Kompressorversion angeben

b F¢r
9 Das

ander e
Gewi cht

Druck
i st

bereiche
vorl 2ufig

I/min

DK50 2V/IM
230, 50
1109
8,07 10,0
8,5
1,2
25
11,0

O 69
S3-70%
¢ -20
80
460x565x710

61

Klasse I.

lla

und gi |t

kont aktieren

nur

DK50 2V S/M
230, 50
1109
8,01 10,0
8,7
1,2
25
11,0

O 55
S3-70%
¢-20
80
560x690x875

99

Si e
fer

den L
das

9 Um den angegebenen Taupunkt zu halten, darf der maximale kontinuierliche Luftverbrauch des
angeschl ossealbnmnGehdt gberschreiten
&)  Schalldruckpegel gemessen in einem Abstand von 1,5 m mit A-Bewertungsfilter.

Abh2ngigkeit von Kompressorkapazit?2t und Arb
Qllmin?) DK50 2V/M, DK50 2VS/M  (50Hz)
180
160
140
120
100
80
(0] 1 2 5 6 Z 8 ) 10=
p(bar)
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TECHNISCHE DATEN

FAD-Kapazit@tskorrektur f¢r HO°henl agen

Die Kapazitat in Form von FAD (AFree Air Deliver
folgenden Bedingungen:

H° henl age 0O m ¢. M. Temperatur 20 AC

Umgebungsdruck 101325 Pa Relative Feuchtigkeit 0 %

Um die FAD-Kompr essor kapazit?2t in Abh2ngigkei't von d
Korrekturfaktor gem2C der folgenden Tabell e ange
H° henl age [ m 0bis1.500 1.501 bis 2.500 2.501 bis 3.500 3.501 bis 4.500
FAD-Korrekturfaktor 1 0,80 0,71 0,60

Konformit2tserkl|l@rung f¢r el ektromagneti sche ver

Medi zi ni sche Ger&te erfordern spezielle Vorsich
Vertraglichkeit (EMV) und m¢ssen -Anmgabenpnstelierhumch d d e
verwendet werden.

Anl ei tung und He rislkktrémagnetiechekEmidsionen g

Gem2 C | EC-1-262014/AMD1:2020 - Medi zi ni sche e | e-kTeil 1-2: cAtigemeirige
Festl egungen f ¢r die Sicherheit einschliiEe@Pinzlunc
El ektromagneti sdAhtoBSdergng€mrnund Pr¢sgfungen

Das Ger 2t i st fer die Verwendung in der nachf ol
besti mmt: Der Kunde oder Benutzer des Ger?&ts soll
zum Einsatz kommt.

Emi ssionspr Compliance Elektromagnetische Umgebung 1 Anleitung

Das Ger 2t v ebrnwee ngd eet nHIF
internen Funktionen. Deshalb sind die HF-
HF-Emissionen CISPR 11 | Gruppe 1 Emissionen sehr niedrig, und es ist
unwahrscheinlich, dass
el ektroni schen Ger&ten

HF-Emissionen CISPR 11 @ Klasse B

Das Ger2t ist zur Ver we
Oberwellenemissionen Klasse A Einrichtungen geeignet,
IEC 61000-3-2 hauslichen Einrichtunge
. . an das °ffentliche
Es ist unwahrscheinlich, . Niederspannungsversorgungnetzwerk
dass das Ger angeschlossen sind, das

Spannungsschwankungen/ | verursacht, da der

Flicker IEC 61000-3-3 Stromfluss nach dem
Einschalten ziemlich
konstant ist.

Wohnzwecke versorgt.
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TECHNISCHE DATEN

Anl ei tung wund Heristl elkltegroemalgln®ertimg he | mmu |

Gem?2 C | E C-1-262016/AMD1:2020 - Me di zi ni sche e | e-kTeil L-2: cAligemeitze
Festlegungen f ¢r die Sicherheit einschliiEe@PRPinzhing
El ektromagneti sdAhteoBsdergng€rnund Pr¢ifungen

Das Ger at i st fer di e Ver wendung i n der nachf ol
besti mmt: Der Kunde oder Benutzer des Gera&ats soll
zum Einsatz kommt.

I mmunitats IEC 60601-1-2 Compliance -Stufe EIektromag_netlsche Umgebung
Teststufe i Anleitung
Beden sollten auscs

Elektrostatische < o K'er a m.i KTl i esen sg

Entladung (ESD) N8 kV Kont N8 kV Kont &g mit synthetlschen Mate.rlahen'

IEC 61000-4-2 N15 kV Luf N15 KkV Luf t ausgelegtsind, sollte die relative
Feuchtigkeit mindestens 30 %
betragen.

N2 kv f¢er N2 kV

Elektrische Netzstrom- 100 kHz Die Netzstromqual

St°rgr°Cen/ leitungen Wiederholfrequenz einer typischen Gewerbe- oder

IEC 61000-4-4 N1 kV f¢r- Angewandt f Krankenhausumgebung sein.

/Ausgangsleitungen ' Netzanschluss
, N1 kV N1 kN L Die Netzstromqual

N2 kPRE; N-PE
Angewandt f
Netzanschluss
Ur=>95 %, 0,5

Zyklus

Ut=0 %, 0,5 Zyklus (gei 0. 45 90. 135

(bei 0, 45, 90, 135,

180,225,270 und | 503" 522,5")270 und
Spannungsei 315A)
kurze Unterbrechung

| berspannun

IEC 61000-4-5 Differenzmodus

N2 kV GI ei

einer typischen Gewerbe- oder
Krankenhausumgebung sein.

Die Netzstromqual

Ur=> 95 %, 1 ZyKlus einer typischen Gewerbe- oder

und Spannungs- Ur= 0 %, 1 Zyklus Krankenhausumgebung sein.
abweichungen bei — 00 o Das Ger2t stoppt
Netzstrom- Ut= 70 % 25/30 LEJiTn_bZUOCI'?LSS)O % automatisch bei jedem Einbruch. In
Eingangsleitungen Zyklen (be 25(50Hz)/38('60Hz) diesem Fall tritt kein nicht

IEC 60601-4-11 Zyklen (bei akzeptabler Druckabfall auf.

Ur= 0 % 250/300

Zyklen Ur=> 95 %,
250(50Hz)/300(60Hz)
Zyklus
Magnetfelder der Netzfrequenz
sollten den typischen Werten eines
Netzirequenz typischen Standorts in einer
(50/60 Hz) 30 A/m 30 A/m ypl
typischen Gewerbe- oder
IEC 61000-4-8
Krankenhausumgebung
entsprechen.
Magnetfelder der Netzfrequenz
Abgestrahlte Felder in sollten den typischen Werten eines
unmittel bar typischen Standorts in einer
gem2C | E&- 6 30 A/m 30 A/m typischen Gewerbe- oder
39 Krankenhausumgebung
entsprechen.

HINWEIS: Ur ist die Wechselstromspannung vor der Anwendung der Teststufe.
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Anl eitung und Herietl elklteroemalgln®rtimsg he | mmuni
Gem2 C | EG1-262014/8MD1:2020 - Me di zi ni sc he el -€Tkiltl2i Adigerheine Restleglingen
fer die Sicherheit einschl i eCl i cihErdgern zwenggesmtolrimc h ekl
St°rgr-rAgeoarderungen und Pr¢gfungen
Das Ger2t ist fg¢gr die Verwendung in der nachfol genc
Der Kunde oder Benutzer des Gera@ats sollte sicherst:
kommt.

I mmunitatsor IEC 60601-1-2 Compliance - Elektromagnetische Umgebung i
PT ¢ Teststufe Stufe Anleitung

Tragbare und mobile HF-
Kommuni kati onsger 2t e
an einem Teil des Ge
Kabeln, sein, als der empfohlene
Trennabstand, der aus der jeweiligen

Gl eichung f¢r die Fr
berechnet wird.

Empfohlener Trennabstand

3Vrms 3Vrms d=1, Pa
Geleitete HF 150 kHz bis
IEC 61000-4-6 80MHz d=1, 2380 MHz bis 800 MHz

d=2 , PA300 MHz bis 2,7 GHz

wobei P die maximale
Ausgangsnennleistung des Senders in
Watt (W) gem?2C Her st

3V/m 3V/m ist und d den empfohlenen Trennabstand
Gestrahlte HF 80 MHz bis 2,7 in Metern (m) bezeichnet.
IEC 61000-4-3 GHz

Feldst?2rken aus -fest
Sendern, wie durch eine
elektromagnetische Standortuntersuchung
afestgelegt, sollten weniger als die
Compliance-Stufe in jedem

9 bis 28 V/m 9 bis 28 V/m Frequenzbereich ? betragen. Interferenz
Abstand von HF- 15 spezifische | 15spezifische kann in der N2he vor
Drahtl oskommuni Frequenzen Frequenzen die mit dem folgenden Symbol
IEC 61000-4-3 (380 bis 5800 (380 bis 5800 gekennzeichnet sind:

MHz) MHz)

(( (i))>

HI NWEI' S 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der jeweils h

HI NWEI'S 2 Diese Richtlinien gelten m°glicherweise r
wird durch die Absorption und Reflektion von Strukturen, Objekten und Personen beeinflusst.

aFel dst?2rken von feststehenden Sender n, z. B. Basi
Landfunk, Amateurfunk, AM- und FM-Radi o¢ber t r agjunegrtumduidy k°nnen t
Genauigkeit prognostiziert wer den. Feér di e Bewert:
feststehenden HF-Sendern sol |l te eine elektromagnetische St a
We nn di e gemessene Fel dst?2r ke an dem Standort, an
geltende HF-Compliance-St uf e ¢bersteigt, sollte das Ger 2t beo
cberpr¢fen. We n n ein abnor mes Verhalten festgestel
erforderlich, z. B. Neuausrichtung oder Standortwec

' ber den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sol
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INSTALLATION

f Risiko von Installationsfehlern
Der Kompressor darf nur durch einen hie

und in Betrieb genommen werden. Dieser ist verpflichtet, professionelles
Bedi enpersonal bzgl . der Nut zung und Ws
F¢r den Nachwei s e iund@&ediedemschuluag erfadgt @incEmtsag

in das I nstall ati ons pr Sd¢heGamhtickardgr Ger 2t ¢

10. INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

M Der Kompressor dar f nur in trockenen, gut bel ¢ft
im Kapitel ATechnische Dateni aufgef¢hrten Beding

Besch2adigungsgefahr f¢r das Ger 2t !

Di e Ger2atschaft dar f ni cht im Freien 0
Umgebungen verwendet werden.

Es besteht Explosionsgefahr!

> B B

Es ist verboten, die Ger&tschaft in R2u

Gase oder brennbare Fl ¢ssigkeiten befini

Verbrennungs -oder Brandgefahr! Vorsicht! Hei C

Teil e des Kompressors k°nnen wa& hr end

gef2hrliche Temperaturen erreichen, we |

Bedi enpersonal verletzen k°nnen.
1T Der Kompressor muss so installiert werden, dass
|l eicht zug®nglich ist. Stellen Sie sicher, dass d
9 Der Kompressor muss auf einer ebenen und ausreichend stabilen Unterlage stehen (bezogen
auf das Gewicht des Kompressors ist Vorsicht gebo
T Jede ¢ber di esen Nut zungsrahmen hinausgehende V
Nut zung betrachtet. Der Hersteller ist nicht ver
unsachgem2Cen Nutzung entstehen. Der Bediener/ Nut
é Gefahr durch hohe Temperaturen!

Das Anbringen von Luftstr®mungshinderni

unzul 2ssig. Die Temperatur der interner

hoch sein und gef2hrliche Werte erreichi

Wenn Sie das Produkt erstmals einsetzen
tls fi

Zeit) einen Geruch nach Aneuem Produkt
und beeintr@achtigt die normale Nutzung
dass der Raum nach der Installation ricl

11. ZUSAMMENBAU DES KOMPRESSORS

11.1. Handhabung und Freischalten des Kompressors
1 Packen Sie den Kompressor aus.

T ¥ffnen Sie bei Kompressoren mit Schrank die Fron
(26) im vorderen unteren Teil. Entfernen Sie den Schrank vom Kompressor (Abb. 2).

i Positionieren Sie den Kompressor am Installationsort (Abb. 3).
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Verwenden Sie die Griffe am Kompressor, um ihn bei Bedarf zu bewegen.

A Verwenden Sie keine anderen Teile des K

usw.) als Griff.

Die Anzahl der Personen, die zum Umgang
auf das Gewicht des Ger2ts abgesti mmt s

Abb. 3: Handhabung des Kompressors

(MRS

=
ol
—

1 Entfernen Sie die Halterungen zur Transportsicherung des Aggregats (Abb. 4).
e Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Kompressor frei von

Ver packungsmateri al und Stabilisatoren
vermeiden.

Entfernen Sie alle f¢gr die Sicherung de
nachdem der Kompressor am endg¢l tigen
wurde.

Abb. 4: Freischalten des Aggregats

A A=

Y

\ I W

]
o,
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12. PNEUMATISCHER ANSCHLUSS

12.1. Anschluss an den Druckluftausgang

T Fé¢hren Si e den Druckl uftschl auch vom Dr
Ger&tschaft.

T Féehren Sie den Schlauch zum Dr udlibéntalfSetv er t e i
9 Sie den Druckschlauch in der Klemme (3) (Abb. 5).

T Fé¢éhren Sie den Druckschlauch bei Kompresso
der R¢ckwand dAs7)Schranks. (

Abb. 5: Anschluss an den Druckluftausgang

12.2. Verbinden des Schrank -Druckmessers mit dem Kompressor

1 Entfernen Sie den Stopfen (1) von den Gewinden (2)

am Druckluftblock des Kompressors. 1
T Verbi nden Si e-Drdcenmess&sehiatiah sie¢ o
dem Gewindeanschluss. \2\
TN

Abb. 6: Ver bi nden eeaskmasets itder Kompressor

123. Anschluss des Kondensatbeh?2l ters

T Ver bi nden Sie den Kondensatabl auf des Trockner s

Schlauch (1). (Abb. 7).

T Féhren Sie den Schlauch durch das Loch in der R¢
i hn mi't dem Sammel beh?2l ter, wahrend der Kompress
Kondensat sammel beh?dder am der Bedkwadbd) des Schr a
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Verletzungsgefahr.

Der Kondensatablauf darf nicht direkt an die Abfallabfuhr angeschlossen oder
ohne Anschluss an den Sammellbeh?2l ter bel

Passanten k°nnen verletzt wer den!

Abb. 7: Kondensatablauf

Besch2digungsgefahr f¢r Pneumati Kkompon:
Druckluftschl®uche m¢ssen unbesch?a&digt

05/2026
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12.4. Bodeninstallation

Verbinden Sie den Kompressor mithilfe der

Siehe hierzu Installationsplan.
Abb. 8: Bodeninstallation

[7// // ,/1//;> ] :

min. DN 8 mm

Beschrei bAbm g§: f ¢r

1. | bersicht Ge
2. 1 bersicht Gr
3. Vorderer Abschnitti T ¢ r

a s

T All e MaGCe sind in
1 Abstand von der Wand mind. 100 mm

13. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

o
Y
- 692 -
170 | _ 70|,
ALy SR
\ 3
5'--~/
4 V'l
3
2 ' ©
: 7,
50|

Druckluff-Anschl uss, G3/ 80
Netzstrom- Eingang:

230V, 50(60) Hz

3G1.0x4000

Mi Il limetern

Schl 2ucl

9 Das Produkt wird mit einem Kabel mit Stecker und Erdungsstift geliefert. Stecken Sie den
Netzstecker in eine Steckdose mit entsprechender Spannung.

M Die Steckdose muss
kann.

l eicht zug?2nglich sei

1 Der Stromkreis muss im Sicherungskasten max. 16 A haben.

f Stromschlaggefahr!

Alle relevanten elektrotechnischen Vorschriften am Aufstellungsort sind
e Netzspannung und Net zf
dem Ger&teetikett icbereinsti mmen.

einzuhalten. Di

Brand - und Stromschlaggefahr!
Stromkabel m¢ ssen un
Brand - und Stromschlaggefahr!
Stromkabel der f

> P

besch?2digt sein

, dami t

en nicht mit hei Cen Kompi

NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026
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f Verbinden Sie den Stift Awam@axd
mi t dem Stromkreislauf ent sp
Vorschriften f¢é¢gr elektrische

M Di e Buchse f¢r den Potenzi al i
und nicht im Grundpaket enthalten.

Abb. 9: Potenzialausgleich

131. AnschlieCen eines Kompressors ohne Geh2use
9 Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit entsprechender Spannung.

1 Der Kompressor ist nun betriebsbereit.

132. AnschlieCen eines Kompressors mit Geh?2use
T Féhren Si e bei Kompressoren mi t Geh?2use den
R¢eckwand des AlBel®2 uses (
T SchlieCen Sie den Schaltschrank an den Kompre

mitgelieferten Netzkabels in eine Steckdose stecken (2) (Abb. 11).

1 Unterbrechen Sie die den elektrischen Anschluss zwischen Schaltschrank und Kompressor,
indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen,

Abb. 10: ¥ffnung in der R¢ckwand des Geh2uses

Abb. 11: Anschli eCen des Geh2uses an den Kompr €
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14 PLATZ!I ERUNG DES KOMPRESSORS I M GEH USE

9 Positionieren Sie den Kompressor in einem Abstand von mindestens 200 mm vom Schrank,
um die Bewegung der Schl2uche und desAbiN&2).zkabel s

Abb. 12: Positionierung des Kompressors fg¢gr Ans

1T Stellen Sie die pneumati sci®dherAnschl ¢sse gem?2C Ka
T Fé¢éhren Sie den Druckschl auch, den Kondensatabl au
¥ffnung in der Schrankr¢gckwand.

9 Positionieren Sie den Kompressor in einem solchen Abstand vom Schrank, dass der WINSTA-
Stecker die elektrische Verbindung zwischen Kompressor und Schrank herstellen kann (Abb.
11, Abb. 13).

N

Abb. 13: Positionierung des Kompressors fg¢gr el el
T SchlieCen Sie den Ko miBaredesStoomvegagmig@n. Kapi t el

1 Schieben Sie den Kompressor in den Schrank und sichern Sie ihn mit der Anschlussleiste (26).
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T SchlieCen Sie den Kondensat da3mamel beh?2&|l ter gem2 (

Schieben Sie den Kompressor nicht ganz
dadurch der Trockner dauerhaft besch?2adi

T i berpr¢fen Sie anhanAbbds KHamstsr alelrma&K@aenpr(essor
Schrank eingesetzt ist.

Abb. 14: Positionierung des Kompressors im Schaltschrank

14.1. ndern der Tg¢rausrichtung

9 Trennen Sie den Erdungsleiter vom Schrank. (A)

T Entfernen Sie die Tg¢r, die Ausgleichsschrauben
Halterung (2) des Scharniers (4). (B)

T Ilnstallieren Sie die Halterung f¢r das Scharni e

M Drehen Sie die T¢gr um 180 Grad. (B)

T Setzen Sie den Abstandhalter (5) zwischen das

T Montieren Sie die Tg¢r, die 2 Gleichrichterschr
an. (C)

T Entfernen Sie die T¢rverriegelung (6) und dr ehe
1 Entfernen Sie den Riegel (7) und drehen Sie um 180 Grad. (D)

1 Bauen Sie die Verriegelung ein. (D)

ey ~
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15. INBETRIEBNAHME

1 Stellen Sie sicher, dass alle Transporthilfen entfernt wurden.

T Kontrollieren Sie, dass die Anschl ¢sse alR)l er Druc
T 1 berpr¢fen Sie den korrekten Anscl8luss an den Net

T i berpr¢fen Sie die Position des -PasionstehenhiWehnt er s;
der Hauptschalter(4) auf der Stellung AOA stehtAbb. 1Bt el | en Si

T Drehen Si e bei Kompressoren mi5) an @er Vérderseiteedesr b a u de
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Schranks @®wfsidienAl @i ne gr ¢ne L arnschaftizRetrightist an ,
(Abb. 15).

T i berpr¢fen Sie die Verbindung desbb@d)h2usest ecke

T i berpr¢fen Sie di e VeMabometaisechtagchszwrsPnebraatikblack des
Kompressors (Abb. 6).

1A !'berpre¢fen Si e den korrekten Anschl uss des
Trockner zum S&Abmée| beh?a | ter.

A Der Kompressor besitzt keine Reserveenergiequelle.

16. DRUCKLUFT-UND ELEKTROSCHALTPL NE

16.1. Druckluftplan
DK50 PLUS/M, DK50 2V/M

3

|8 8.
Cr—Pr

our @@

Beschreibung des Druckluftplans:

1 Ansaudfilter 9 Manometer

2 Aggregat 10 K¢ hl er

3 L¢egfter 11 K¢ehl erl ¢fter

4 Magnetventil 12 Kondensatabscheider

5 Sicherheitsventil 13 Trockner

6 R¢ckschlagventil 14 Kondensatauffangbetf
7 Druckschalter 15 Regler mit Manometer

8 Druckluftbeh?2l ter
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El ektroschaltpl &ne
DK50 PLUS/M, DK50 PLUS S/M, DK50 2V/M, DK50 2V S/M

1/N/PE 230V, 50/60 Hz

16.2.

115V, 60 Hz
ELEKTRISCHES OBJEKT 1. KAT.

oN1d N

n 3d N

S'i9e

")

ON1d 30

B
i i

—
|
|
|
S
L
S

13

S'09€

W N
10

W

—_——

=z
pd
pd

C

[rm—————————— o

1
)
n)ﬁ

~
\i
-735
N

3
5
3

« WINIENMS
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Kompressorgeh?2use
1/N/PE ~ 230V 50/60Hz
ELEKTRISCHES OBJEKT 1. KAT.

-P11
bk bu
g LED / GN
bu bn| bk| gy
PE bn|  bu| PE
? ?
5G0.75 P 3G0.5 v
) 2
| I
! i
! i
! i
-x10| | -X11 I
i
NPE1 2 3 -E10
M1 Kopresormotor B1 Druckschalter
El Kompressorl ¢fter X1 Klemmblock
E2 Kehlerl ¢fter F1 Trennschalter
E10 Geh?&usel ¢fter S10 Schalter
B2 Temperaturschalter P11 Anzeige
X10,X11 Verbinder M11 Magnetventil
X2 Verbinder (Molex)
Hinweis:
*x SchlieCen Sie den Jumper nur f ¢r Kam22®r es
* Design gilt nur f ¢r DK&0PLUSSHVH DKEM2K &/BIr si on v

05/2026
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BETRIEB

>B B B B B BPPDP

DAS GER T DARF NUR DURCH GESCHULTES PER:

Stromschlaggefahr!

Bei Gefahr den Kompressor vom Stromnetz trennen (Netzstecker ziehen)!

Verbrennungs - oder Brandgefahr!

Teile des Aggregats k°nnen w2hrend des
Temperaturen erreichen, die die Materia
verl etzen k°nnen.

Achtung 7 Kompressor wird automatisch gesteuert.

Aut omati scher Start. Sinkt der Druck
Einschaltdruck, schaltet sich der Kompressor automatisch ein. Der Kompressor
schaltet si ch automati sch aus, wenn d

Abschaltdruck erreicht.

Besch?2adigungspotenzial f¢r Pneumati kkomj
Die Einstellungen des Arbeitsdrucks f ¢r
eingestellt sind, k°nnen ni cht ge@nder

einem Betriebsdruck unter dem Schaltdruck weist auf einen Hhohen
Luftverbrauch hin (siehe Kapitel AFehl el

Besch2adigungsgefahr f¢r den Trockner.

Wird der Trockner bei h°heren Umgebungs
Betriebstemperatur (wie in den Technischen Daten angegeben) betrieben, kann
der Trockner besch?2digt werden.

Di e ben°tigte Trocknungsl eistung kann
angegebenen Betriebsbedingungen eingehalten werden.

Die Trocknungsl eistung | &2sst nach und <
Trockner bei einem Druck unterhalb des Mindestarbeitsdrucks benutzt wird.

Um den Adsorptionstrockner im aktiven
kontinuierlich unter Spannung stehen und der Druckschalter eingeschaltet sein.

Bei l @ngerem Betrieb des Kompressors er
um den Kompressor herum m°glicherweise
schaltet sich der K¢e¢hlventil ator aut ome

sobal d der Bereich auf circa 32 AC herul
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17. EINSCHALTEN DES KOMPRESSORS

Starten Sie den Kompressor (ohne Geh®use) am Dr
auf Position Al i stell en Dadurch wi rd der K¢
Ausschaltdruck gefg¢gllt, wodurch der Kompressor a

Starten Sie den Kompressor ( mit Geh?2use) cber
Geh?2uses. Die Anzeige | euchtet gre¢n. Dies start
Ausschaltdruck, was den Kompressor abschaltet.

Der Kompressor I 2uft im Automati kmodus und wir
Druckluftverbrauch ein- und ausgeschaltet.

 berpr¢fen Si e d-iued Awgschdtazucks mithilfe ElésnDruckmessers (3). Eine
Tol eranz von N 10 % i st zul 2ssig. Der Druck
Betriebsdruck nicht ¢(berschreiten.

Nach dem Einschalten des Kompressors wird auf dem Display der Steuerelektronik des Trockners
kurzzeitig di e Programmversion des Trockners l
angezeigt.

Abb. 15: Einschaltern des Kompressors

oy p

f Besch?2digungsgefahr f¢r Pneumati kteil el

Der Druckschalter (1) wurde durch den Hersteller eingestellt. Eine weitere
Einstellung darf nur durch einen qualifizierten Techniker vorgenommen werden,
der durch den Hersteller geschult wurde.

Kompressor 1 b e i der ersten I nbetriebnahme f¢ gl lt der |
Schaltdruck und der Druckschalter schaltet den
Automatikmodus und wird durch die Ein-und Aus-Dr uc kei nst el l ungen am Dr u

vom Druckluftverbrauch gesteuert.

Wenn der Kompressor | 2uft, stro%mt di e DrucklIl uf't
Druckluft entfernt.

18. AUSSCHALTEN DES KOMPRESSORS

T Das Ausschalten des Kompressors fg¢gr Wartungsar
¢ber den Druckschalter(2)1)aufi nddieeAblRdaEsr ges@ittolnd | A Oefir
der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird. Damit wird der Kompressor von der
Netzstromversorgung getrennt.

T Lassen Sie die DruckIl uft im Druckluftbeh?al ter
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19. FUNKTIONSWEISE
Der Trockner wird vom Kompressordruckschalter ¢ber

Der AD-Tr ockner f¢r Kompressoren bi s 1Addorptibnstrodckmer (5 bar
nach dem PSA-Ver f ahr en (APressure Swing A d s\erfaprens o n i ) .
besteht darin, die Modi der Trockenkammer umzuschalten. Der angegebene Trockner kann

|l 2ngere Zeit im Betriebsmodus S3 und kurzzeitig im

Feuchte Luft, die im Betriebsmodus S1 in die Kammer eintritt, wird durch Adsorption in der
Trockner kammer getrocknet . Nach Erreichen ei ne
Regenerationsventil im unteren Teil des Trockners und die Kammer schaltet kurzzeitig in die
Regenerationsphase. W& hrend dieser Phase str°mt d
durch die Regenerationsd¢se und das Adsorbens in
Luft aus dem Kompressoraggregat durch das Regenerationsventil abgelassen wird.

f Besch2adigungsgefahr f¢r den Trockner!
Der Adsorptionstrockner ist nicht f¢r di

19.1. Regeneration des Trockners

Die Regenerierung des Trockners erfolgt w2hrend de
Regenerationsdg¢se.

Die D¢se st physi kalisch fg¢r das gew?2hlte Regen
Betriebsmodus ausgelegt, z. B. S3 50 %, S3 70 % und so weiter.

20. GRUNDBILDSCHIRME
Alle Segmente des Displays leuchten zur Kontrolle auf, sobald der Strom angeschlossen ist.
Das Display zeigt kurz die Aufschrift rSA05 und dann die Programmversion.

I | [l ']]:FI
| ‘ | |
r|‘l' I 'IIH "| Il

_:‘IJD 8} LJI a LL!— | | ._l| ’L’l

Der Ausgang fg¢r das Magnetventil wird einge
Kompressormotors zu gew?hrleisten. Anschl i e
Mel dung AM_H#fa, gef ol gt von einer Zahl , di e
darstellt.

e Imil= Eils mllisTE l=il=

htﬁ lll- I |l| [ |ll /| h [l (|
; 0| Lo o|l—=Un|l—=ln t—lln o o o o
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Anzeige der insgesamt geleisteten Motorstunden des Trockners

Nach dem Dr¢cken der Taste wird die Meldung
Zahl, die die Motorstunden des Trockners seit der letzten Wartung darstellt. Der letzte
Dezimalpunkt leuchtet, um ihn von den insgesamt geleisteten Motorstunden zu unterscheiden.

I H:'h' T: |'_||:|hl |r|i:'h,' (| ,' || -ﬂ
| | |}-I[* H H l#-l‘k ﬁl Ihk ﬁ | [ |
' 0| L' D LEUD =1 U—lg o o u] =

Anzeige der Motorstunden des Trockners seit der letzten Wartung

Nach erneutem Dr¢cken zeigt das Display die
an. Der Status des Geraats wird durch zwei LE
Die gr¢ne LED ASTATUSA | euchtet bei laufende
von 1 Hz bei aktiviertem Regenerationsventil.

Die orange LED AWARTUNGA blinkt mit einer Fr
verbleiben, bis eine Wartung erforderlich ist.

Gleichzeitig erscheint im Display alle 10 s
bis zur Durchfgghrung der Wartung.

I—" |‘ [ ] |I ':’:?_" ﬂ:ﬁl‘ ﬁzﬂ |' [ | |' l' | | -I?
| l'”l l’“_ ([l "! | " I" | '”'l' | f
el Lk | | Lo L A 1 [

Anzeige der verbleibenden Motorstunden bis zur Wartung

Das Wartungsintervall des Trockners ist auf 4.000 Motorstunden eingestellt, d. h., diese Warnung
erscheint, nachdem seit der letzten Wartung 3.900 Motorstunden vergangen sind und die

Betriebsstunden zur ¢ckgeset zt wur den. Nach
Mot orstunden seit der |l etzten Wartung bl eibf
zeigt alle 10 s einmal AS _Oin gefolgt wvon de

isberschritten wurde.

II || II (| I‘I [ III‘ [ Ill' 'I'I
|>| |‘|' Il |r|' I ” I I
'——UU Li_JH == =1 oL o

Anzeige der Stunden nach dem definierten Wartungsintervall

' ber ein Signal des Drucksensors misst das
errechnet daraus die notwendige Regenerationszeit zur Ansteuerung des Regenerationsventils.
Wenn der Kompressor | 2a@nger als 3.600 s | 2uf
Di es besteht dari n, das Regenerationsventil
einzuschalten. Das Ger 2t berechnet auCerdem
300 s im EEPROM-Speicher des Prozessors gespeichert wird. Dieses Defizit wird als notwendige
Regenerationszeit nach dem Abschalten und Wiedereinschalten des Kompressors verwendet.
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21. WARTUNGSBILDSCHIRME

Zur besseren ' bersicht iber die gemessenen Par ame
RSA05-Ger 2t in den Wa-Ahwmeggemodwmetgeschaltet werden.
Taste und halten Sie sie ca. 3 bis 5 s gedrg¢ckt.

Die Wartungsanzeige wird durch die Anzeige A
der Regenerationszeit angezeigt.

Anzeige der Regenerationszeit At _ri

Im Regenerationsmodus wird hier die verbleibende Regenerationszeit in Sekunden angezeigt, die
all m@hlich abni mmt. Wenn sich der Kompressor
Zeit seit der letzten Regeneration angezeigt.

Dur ch kur zes Dr ¢ cken der Taste werden di e
durchgebl @attert.

(/| ]l I ﬂ'zﬁ u:Lll 'l-'!:JL'I (| I -ﬁ
I ﬁ\:ﬁ T[Tl |I'_'_|\:ﬁ T ]
I | U o | 5 L= | LlUrn 'J—r”n =1 Il o o

Anzeige Kompressorlaufzeit At DA
Bei dem Kompressor im Betriebsmodus wird hier die Kompressorlaufzeit in Sekunden angezeigt,

die allm2hlich ansteigt. I m Regenerationsmod
]| I |'_|':IT ﬂ'le 1 ﬂ'zlj (| [l fl
||I (| ||I ||-_|| [ [ ||_||I (] [l [l |I| (|
| L 1 o] l=ln|L=lp L—g|l=llg la o o

Anzeige des Regenerationsdefizits At _dn

Diese zeigt das Regenerationsdefizit in Sekunden an. Im Regenerationsmodus entspricht dieser
Wert der verbleibenden Regenerationszeit. Im Betriebsmodus des Kompressors steigt das
Regenerationsdefizit mi t zunehmender Kompr e:
alle 300 simEEPROM-Spei cher abgelegt und nach Einschi

Imiltim il

III 'IlJ‘,'?'I [ #ﬁ

ﬁj gjﬁ ﬂzln,' I | [
'L‘Ibl'—-'[j 'Ih-’:J—J'D'I—l:JJDH DII m] (]

ft
[
'DL-L o|l—=n

==
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Anzeige Zwangsregenerationszeit At _nh
Hier wird die Zeit der Zwangsregeneration in Sekunden angezeigt, die zu steigen beginnt,

nachdem der Kompressor in den Dauerl auf modus
] —n | = | i=n | n=h ri—n | 7—I I —

I Nl T Il i
J |\:4|| |l:4J — gl | |
I ﬁ T I (| ”JI:#T |'_|'J‘:I'LI | (|

\ Dl_-UD DJZIUD H:ILD U—n| l—l| Ll o|L o

Anzeige der insgesamt geleisteten Motorstund

Hier werden wie im Betriebsmodus die Gesamtbetriebsstunden des Kompressors angezeigt.

oHEE —— HdHEH

Anzeige der Wartungsstunden AS_Hf

Diese Anzeige zeigt die Motorstunden des Kompressors seit der letzten Wartung an. Nach
erfolgter Wartung k°nnen die Wartungsstunde
wer den. Zum Zur ¢sicksetzen dr¢cken und halten

ﬂ('fl ”:FE] I' il i

=T
o n} U:L)D o o o o | o [

Anzeige der Motorminuten AM_Mif

Hier werden die Minuten des Kompressormotors angezeigt und alle 30 Minuten im EEPROM-
Speicher abgelegt.

Der Wartungsbildschirm schlieCt sich nach d
Mi nut en. Das Ger 2t w eBethebsbildschirng aen dieS Matonstiradenddes
Kompressormotors anzeigt.

”':ﬂ 1 [ —n r|]:.| | —n | = | = r I
(| (1 Il |

I |
o ||-|H|-J|E| o ll_l\:%:j Hﬂ Hﬂ ||-t:J-JLM;HD “:J—lllj ll-ll o |r| o
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PRODUKTWARTUNG

22. PRODUKTWARTUNG

Der Bediener muss mindestens alle 24 Monate (EN62353) oder in Intervallen, die
dur ch gel tende national e Rechtsvorschr
regel m2Cig testen. Die Testergebnisse
62353, Anhang G), darin sind auch die Messverfahren zu nennen.

Das Ger 2t wurde so konstruiert und hergestellt, d
f ol genden Arbeiten sind auszuf ¢hren, dami t eine
Kompressors gew?2hrleistet ist.
f Gefahriunzul 2ssige Arbeiten!

Reparaturarbeiten auCerhalb des Rahmenv

Kapitel 22.1) d¢erfen nur von einem qualifizi

Hersteller autorisiertes Unternehmen) oder vom Kundendienst des Herstellers
ausgef ¢s¢hrt werden.

Normale Wartungsarbeiten (siehe Kapitel 221) d¢r f en nur di
geschul ten Bediener ausgef ¢ ¢hrt werden.

Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller genehmigt wurden.

Gefahr von Verletzungen oder Besch?2adigul

>

Vor Beginn der Wartung am Kompressor si.

- 1 berpr¢gfen Sioe, ob es m°glich ist,
trennen, um m°gliche Verletzungen d
Anl age verwendet, bzw. um Sachsch?2de

- Schalten Sie den Kompressor aus.

- Trennen sie ihn vom Stromnetz (Netzstecker aus der Steckdose ziehen).

- Lassen Sie die Druckluft aus dem Dru
Das Ablassen von Druckluft stellt eine Verletzungsgefahr dar.

Tragen Sie einen Augenschutz, d. h. eine Schutzbrille, wenn Sie Druckluft aus
dem Druckluftkreislauf (Luftbeh?&lter).

Verbrennungsgefahr!
Wenn der Kompressor in Betrieb ist (ode
Bereiche der Druckluftpumpe T di ese Komponenten nicht

Verletzungsgefahr.

Vor Wartungs - od er Servicearbeiten und vor d
Druckluftversorgung das Ger?&t abkg¢ghl en |

BB b

Der wa& hr end der Servicearbeiten ausge
Beendigung der Arbeiten wi eder i n sei
werden.
Wa r toudnegrs Reparaturarbeiten kann der Kompr e
herausgezogen werden (auf Lenkrollen und so weit, wie es das Kabel zwischen Kompressor
und Schrank erlaubt (siehe Kapitel 22) . Danach k°nnen die -eoddror der |

Reparaturarbeiten durchgef¢hrt werden.

=

Lost sich das Kabel zwi schen Kompressor und Geh
siehe Kapitel 13.2), funktioniert der Kompressor nicht mehr. Um den Kompressor wieder in
Betrieb zu nehmen, befolgen Sie bitte die Anweisungen aus Kapitel 13.2, 22.9 oder 22.10.
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PRODUKTWARTUNG

222. Produktbetrieb ¢berpre¢gfen

T Aggregat zustiande pAirggfrergate soll ten nor mal und
oder Ger2uschentwicklung | aufen. Beheben Sie v
einen Servicemitarbeiter, falls ein Fehler erkannt wurde.

T Sichtpr¢fung dédi kgl et bet mgeben anl aufen, wen |l
Beheben Sie vorliegende Probleme oder kontaktieren Sie einen Servicemitarbeiter, falls ein
Fehler erkannt wurde.

T Stell en Si e sicher, dass das Net zkabel und
unbesch?adi gt sind. Ersetzen Si e besch2adigte k
Servicemitarbeiter.

T i berpre¢fen Si e di e U mdjee bmgebgngstemperatarr naussuunter der
Temperaturgrenze (40 AC) |l iegen. K¢hlen Sie det

M1 Bei Kompressoren mi t Trockner °ffnen Sie den
lassen Sie das Kondensat ab.

T i1 berpr¢gfen Sie die Betriebsbedi22d4ung der Ausr ¢ ¢
223. | berpr¢fen Sie die Druckluftanschl ¢sse auf

Ger 2t

Dichtigkeitstest

T i berpr¢fen Sie die Druckluftleitungen
Druck wird durch den Kompressor erzeugt.

T Verwenden Sie ein Lecksuchger?adt oder

d eisderK o mp

Sei fenwas

auf Undichtigkeiten zu cberpr¢fen. Ver bindung

wurden, sind festzuziehen oder erneut abzudichten.

' berpr¢fung der Ger2tschaft

T 1 berpr¢fen Si e den Zustand des Kompressoragg
ni edrigen Ger2uschpegel

i berpr¢fen deridi gf tLerfftienmk tmegsmsen w2 hrend

I
1
Kompressors laufen.

der f e

T 1 berpr¢fen Si e di e Funkti on desr wFemeger aliue s
Temperaturschalter auf mehr al s 407 Acldungd, micht B.

ver wenden, wenn sich Kunststoffteil en

n
Temper at ur en v er f orimde Kdmpressotmusstumter VolEspannung stehen.
en Sie dadnmeFiFlitarzuatiasmen unbesch?2digt

T 1 berpr¢f

in d

er N

sein.
T 1 berpre¢fen Si e den Zustand der Pumpe sel bst
Verschmut zungen noch Spi el im Kurbel well engeh?

i berpr¢fen Sie die Funktion des automati schen |}

1
9 Defekte Teile sind nach Bedarf auszutauschen.
1

l'berpr¢fen Sie di @eBetAniselsh adhig22.g)snm @ h e

Kapitel
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224. V' berpr¢fung der Stromanschl ¢sse

f Stromschlaggefahr!
Untersuchen Sie die Stromanschl ¢(sse des

T i berpr¢gfen Sie die mechani sche Funktion des
T 1 berpr¢fen Sie das Netzkabel und die Str oml
T 1 berpr¢fen Sie, ob die Kabel an den Anschl u
171

berpr¢fen Sie all e Sc h-gebbenlPE-Erdubgsleitehru ngen der

22.5. Kondensatablauf

Ein nasser Boden aufgrund ei nes l ber
Rutschgefahr dar.

Das Vol umen des Sammel beh?l ters dar f d
icberschreiten.

Entl eeren Sie regelm2Cig den Kondensat al

Verletzungsgefahr.
Verbinden Sie den Kondensatablauf nicht direkt mit einem Abfluss!

Passanten k°nnen verletzt wer den!

Schalten Sie den Kompressor vor jedem EI

P> B

Das Kondensat wird automatisch in de
abgeschieden.
T 1 berwachen Sie den F¢llstand im Bi|aswwmeas
nach Fassungsverm®gen des Beh?l ter
mi ndestens einmal t?aglich .
—
Abb. 16: | ber pr ¢fen des Konde
f Verletzungsgefahr.
¥ffnen Sie wvorsichtig und |l angsam das
Abl assventil s wi rd von einem | auten G

AusstoCen des angesammelten Kondensats |

Bei Bedar f kann der Luftbeh?al ter iSber das A
entleert werden (Abb. 17).

Schalten Sie den Kompressor spannungsfrei u
max i mal 1 bar, z. B. durch Entl ¢ften der ang
Verwenden Sie zum Abl assen einen Schl auch, C
gesteckt wird, und °ffnen Sie dann das Venti

NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026 92 05/2026
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-. . _ (

‘\\\\\‘ N, ~": \'\ 1
SN g = \

Abb. 17: Kondensatablauf

A Fol gende Schritte sind vor den nachfol g

T Kompressoren mi it L °Gseehr® u §e e di
I tsc

e Tée¢rverriegelun
Scha hrankt ¢r

226. Sicherheitsventil cberpre¢fen

1 Drehen Sie die Schraube (2) am Sicherheitsventil

(1) mehrere Umdrehungen nach links, bis das —o—

. . . : 5 9 7

Slc-herr.]elt.s.v-entll Luft ) I b/
9 Das Sicherheitsventil einige Sekunden ausblasen i

lassen. —
1 Drehen Sie die Schraube (2) bis zum Anschlag © j | @

nach rechts. Das Ventil muss jetzt geschlossen e

sein.

T — Q

Abb. 18: Sicherheitsve

Ei ne Besch2adigung des Sicherheitsvent
Druckanstieg f¢ghren.

Verwenden Sie das Sicherheitsventili niemals, um Druckluft aus dem
Drucklufttank abzul assen. Di es k°nnt e
Vent il i st durch den Hersteller auf den

Niemals das Sicherheitsventil justieren!

c

é Das Ablassen von Druckluft stellt eine Verletzungsgefahr dar.
Tragen Sie bei der Untersuchung von Sicherheitsventilen eine Schutzbrille.

05/2026 93 NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026



PRODUKTWARTUNG

22.7. Austausch des Ansaudfilters

Der Ansaugfilter befindet S i
Kompressors.

Austausch des Ansaudfilters:
1 Ziehen Sie den Gummistopfen mit der Hand heraus (2).
1 Entfernen Sie den gebrauchten Filter (1).

i Setzen Sie einen neuen Filter ein und setzen Sie den
Gummistopfen wieder ein.

Austausch des Vorfilters:

1 Ziehen Sie den Vorfilter mit der Hand heraus
(3).

9 Tauschen Sie das Element aus und setzen
Sie es erneut ein.

Abb. 20: Austausch des Vorfilters

228. Untersuchung des K¢ghlers und des L¢egfters

Di e Ger3ateteil e, i nsbesonder e der Kompressorl ¢fte
sauber gehalten werden, um eine ef f iAbil® E&rittenedr ockne
Sie Staub von der Oberfl&ache der K¢hlrippen und
Staubsauger oder Druckluft.

229. Vorgehenswei se zum Anschl i eCen eines vom :
Kompressors

Vor jeder Wartungs - oder Reparaturarbeit ist der Kompressor auszuschalten und
durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz zu trennen.

Es i st not wendi g, dass bei einem Kompressor (ohn
Kl emm|l ei ste montiert wird,etdamibt gaevPAbb PiRos B)pes ge md C
Dies ersetzt dann den Schalter am Geh2use.
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é Befindet sich kein Jumper auf der Klemmleiste, funktioniert der Kompressor

nicht!
L°st sich das Kabel zwi schen Kompressor und Geh
wird der Kompressor aus dem Geh2use entfernt, f

diesem Grund muss zun2chst eine Verbindung zur
werden (dies ersetzt die Funktion des Trennschalters; Abb. 21).

PROZESS:

Jumper -Installation (A -B Prozess):
Trennen Sie das Ger2t wvom Stromnetz, indem Sie
Entfernen Sie die Abdeckung von der Schalttafel (des Kompressors).

Der Jumper befindet sich nicht auf der Klemmleiste 1 A

1

1

1

9 Setzen Sie den Jumper in die Klemmleiste eini B

1 Bringen Sie die Abdeckung der Schalttafel wieder an.

T SchlieCen Sie das Ger2t an das Stromnetz an.
9 Aktivieren Sie den Kompressor, indem Sie den Schalter auf dem Druckschalter einschalten.

Kompressori B e i einem Betrieb aucCe misa tidelekirsche Verbihdanigt s ¢ h
mithilfe eines Jumpers hergestellt werden. (Abb. 21, Pos. B)

Abb. 21
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22.10. Vorgehenswei se zum Anschl i eCen ei nes Kompr
Schaltschrank

Vor jeder Wartungs - oder Reparaturarbeit ist der Kompressor auszuschalten und
durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz zu trennen.

Es ist notwendig, dass bei einem Kompressor (mit G
montiert wird, damit der or dnuAp2h onAL Per Bkalter i eb ge
am Geh2use schaltet das gesamte Ger?2t (einschliecCl

Wird der Jumper nicht von der Klemmleis
Kompressorgeh2use nicht!

Wenn ein neuer Schaltschrank an einen Kompressor angeschlossen werden soll, der zuvor
separat gearbeitet hat (Kompressor ohne Geh?2use),
unterbrochen werden; mehr zur konkreten Vorgehensweise erfahren Sie weiter unten Abb. 21).

(Siehe auch Kap. 13.1 und 13.2)

PROZESS:

Entfernen des Jumpers (B -A Prozess):
Trennen Sie das Ger2&t wvom Stromnet z, i ndem Sie de
Entfernen Sie die Abdeckung von der Schalttafel (des Kompressors).

Der Jumper befindet sich auf der Klemmleiste i B

)l

)l

)l

91 Entfernen Sie den Jumper von der Klemmleiste i A

9 Bringen Sie die Abdeckung der Schalttafel wieder an.

1T Setzen Sie den Kompressor in das Geh&use ein.
1

Verbinden Sie den Schaltschrank mit dem Kompressor, indem Sie den Stecker (1) des
Netzkabels in die Steckdose (2) stecken (Abb. 11).

T SchlieCen Sie das Ger. 2t an das Stromnetz an
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1 Aktivieren Sie den Kompressor, indem Sie den Schalter (2) auf dem Druckschalter (1) und den
Schalter(5) am Geh2use ABbilB) schalten (

Kompressor mii tBeinGRetriébuirs @nem Schaltschrank darf keinerlei elektrischer
Anschluss vorhanden sein (Abb. 21, Pos. A).

Hinweis: Ein Jumper, der nicht auf der Klemmleiste installiert wurde, sollte, wenn ein
Kompressor ohne Geh?2use verwendet wird oder we
werden, in einer Tasche in der Schalttafel aufbewahrt werden.

2211. Rei nigung und Desinfektion der AuCenfl 2 chen

Reinigen und desinfizieren Sie die AuCenfl 2chen

Die Verwendung von aggressiven Reinigungs - und Desinfektionsmitteln mit
Al kohol und Chlor kann zu einer Besch?&d
fé¢hren.

23.LANGFRI STI GE AUCERBETRI EBNAHME

Wird der Kompressor | &ngere Zeit nicht genutzt,
Druckluftbeh2al ter abzul assen und den Kompresso
Kondensatabl assventil | auf en zZu | assen. Schal t
Bet&tigung des Schalters ( 2Abb. &85 f adem DBrchtkecClka
Abl assventil und trennen .Sie das Ger2at vom Stron

2ZENTSORGUNG DES GER TS

T Trennen Sie das Ger?2aat von der Stromversorgung.
f Lassen Sie durch ¥ffnen des Ablassventils Drucl
T Ent sorgen Sie das Geraat gem?2C den geltenden Vor
1 Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit der Abfalltrennung und -entsorgung.
1

Verschlissene Bauteile haben keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt.
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FEHLERBEHEBUNG

Stromschlaggefahr!

Bevor Sie Arbeiten an dem Ger 2t vornehr
Stromversorgung (Netzstecker ziehen).

Das Arbeiten mit Druckkomponenten unter Druck stellt eine Verletzungsquelle
dar.

> B

Bevor Sie Arbeiten an dem Ger 2t vor neh
Druckluftbeh2lter und dem Druckl uftsyst.:

Die Fehlerbehebung darf nur von einem qualifizierten Servicemitarbeiter
durchgef ¢hrt wer den.

St°rung M gl i che Ursache L°sung

Spannung an der Steckdose
cberpr¢fen
Trennschal t eirAufgiber
Ei nschaltposition

Keine Spannung am Druckschalter Lose Klemme an der Klemmleiste i

festziehen
Stromkabel 1gdfektespr ¢
Kompressor schaltet Kabel ersetzen
sich nicht ein Unterbrechun i
g der Motorwicklung, .
Wermeschutz bescha Motor oder Wicklungen ersetzen
Kondensator defekt Kondensator wechseln
Festsitzen des Kolbens oder eines Beschadigte Kompon
anderen rotierenden Teils auswechseln
Der Druckschalter funktioniert nicht Funktlon des l?ruckschalters
cberpr¢fen
Der Im Schaltschrank befindet sich ein
Ge h?2 us e s c h Kompressor, der zuvor separat .
- . Entfernen Sie den Jumper von der
schaltet den gearbeitet hat (auf der Klemmleiste . X
. . . . Klemmleiste, siehe Kap. 22.10
Kompressor nicht des Kompressors befindet sich ein
aus Jumper).

Pneumati ksyst é&loses b

Luftaustritt im Pneumatiksystem Verbindungen festziehen

R¢ckschlagventil r
Komor r schaltet Undi chtes R¢gckschlaustauschen, R¢cks
pressor schafte austauschen
haufig ein .
Hohe Mengen kondensierter . .
i . . . Kondensierte FI ¢ss
FI ¢ssigkeit im Dru

Bef¢llungszeit des
cberpr¢fen
Druckluftverbrauch senken
Kompressor mit h¢©oh
verwenden
Pneumati ksyst é&iose¢ b

Ni edrige Kompressc

Hoher Druckluftverbrauch des
versorgten Systems
Niedriger Druck im

Druckl uft b yftaustrittim Pneumatiksystem

(Kompresso Verbindungen festziehen

durchgangi Niedrige Pumpenk ap Pumpe reinigen oder austauschen
Pumpenst®rung Pumpe reinigen oder austauschen
Trocknerstorung Trockner austauschen

NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026 98 05/2026



FEHLERBEHEBUNG

Betrieb des

Kompressor

einen
Zeitraum

l 2ng

Kompressor ist laut

(Klopfen,

Met all ger 2
Trockner  trocknet
nicht
(Kondenswasser in
der Luft)*

Verschlechterte
Trocknungsleistung
T Taupunkt bei
hohem Druck
(Kondenswasser in

der Luft)

Trockner
laut

ist

sehr

Luftaustritt im Pneumatiksystem
Kolbenring verschlissen

Ansaudfilter verschmutzt

Falsche Funktion des Magnetventils

Sch2den an Kol
Kolbenstange, Motorlager
Loses (besch2digte

benl

Dampferel ement (Fe
Kehlerl ¢fter defoe
Besch&adigter Troc

Niedriger Betriebsdruck

Die Regeneration des Magnetventils
funktioniert nicht.

Luftaufbereitungs
Kehlerl ¢fter funk
Ké¢hler verschmut z

Sch
be

Verstopfter
Kondensat samme /|l

Defekte Trocknerelektronik

Der Kompressor wurde in einem
h°heren Modus bet

%)

Lefter besch2digt
Schall d2mpfer bes
Hoher Druck i m

cberm2Cig verstop

Pneumati ksyst é&iose¢ b
Verbindungen festziehen

Verschlissenen Kolbenring ersetzen

Verschmutzten Filter durch neuen
Filter ersetzen

L¢efter oder Spul e
austauschen

Beschadigtes Lager
Beschadigte Feder
Lefter austausche

Stromquelle kontrollieren
Trockner austauschen

Reduzieren Sie den Luftbedarf,
pr¢fen Si e di e
Druckluftquelle, beheben Sie
m° gl iche Lecke
Verteilersystem.

Spul enfunktion ¢
Bedarf reparieren

| berpr¢fen Si e d

Ventils und reinigen oder ersetzen
Sie das Ventil, wenn das Problem
weiterhin besteht.

D¢se reinigen ode
(Siehe Produktwartung)
Stromquelle zum L
Besch2adigten Lg¢ft
Den K¢hl er cberg
Bedarf reinigen

| berpr¢fen Si e d

Schall d2mpfers. I
hohem Str°mungsw
Schall d®mpfer

| berpr¢fen Si

Anzeigeelektronik. Zeigt das Display
die Kompressorlaufzeit an,

cberpr¢fen Si e d
Steuerelektronik. Tauschen Sie bei

einer Fehlfunktion die Elektronik aus

Lassen Sie den Kompressor in

einem Modus laufen, der weniger
als S350 % betr2agt.

regeneriert sich automatisch.

Kompressor nicht ausschalten!

Besch2digten Lg¢gft

Den Schall d@mpfer

Tauschen Sie die Patronen im

Trockner aus

05/2026

99

NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026



FEHLERBEHEBUNG

)* I nnenfl 2chen des Luftbeh?alters gre¢gndlich reinige
Trocknerst®rung komplett entfernen

Sobald ein Trocknerdefekt beseitigt ist und alles wieder zusammengebaut wurde, muss der

Trockner schnell aufbereitet werden. Dies geschieht am besten, wenn der Kompressor bei einem
gleichm2Cigen Druck von ca. 1 bar f¢r mindestens 1
Druckluft pr¢fen.

A

25. REPARATURDIENST

Reparaturen w2hrend der Garantielaufzeit und danac
Vertreter oder von durch den Lieferanten zugel asse

rpr¢fen Sie den Feuchtigkeitsgehalt
° mt (siehe Kapitel ATechnische Date
tallierten Ger2ten zu verhindern.

S5 T
n = 0

Achtung!

Der Hersteller beh?2|lt sich das Recht auf nder ung e
nderungen beeintr2chtigen nicht die Funktionen de
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INFORMATIONS IMPORTANTES

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. CONFORMI TE AUX EXI GENCES DES DI RECTI VES DE LOUNI

Ce produit satisfait aux exigences de | a directiyv
Par aill eur s, i est s®curis® pour | Gutilisati on
s®curit®

2. UTI LI SATI ON PREVUE

Le compresseur est utilis® comme source dbair comp
l es ®qui pement s, l es outils et | es unit®s dentaire
propri ® ®s de | 6air comprim® conviennent ~ | o6appli

L'"air provenant du compresseur ne peut
ventilation artificielle des poumons.

Toute wutilisation non pr®coni s®e du produit est <co
fabricant ndest pas responsabl e des dommages ou
i nappropri ®e.

3. CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES

I ndexi ste-iadcoecaéioontne aucun effet secondaire r

4. SYMBOLES

Les symboles et mar ques Suivants sont utilis®s dar
emballage :

Avertissement g®n®r al

Avertissement-r i sque doO6®l ectrocution
Avertissement-l e compresseur est command® a
Avertissement - surface chaude

Avertissements g®n®r aux

Reportezv ous au manuel doéinstructions

Q> BB

Marquage CE

N
Mm

=
»)

Di spositif m®di cal

]
- -

Num®r o de s®ri e

REF Num®ro déarticle
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uDI Identifiant unique des dispositifs

CH |REP Mandataire suisse

% Importateur suisse

@ Protection de Il a mise ° | a terre

¢ Borne de connexion de mise ~ la terr

- — Fusible

I £tiqguette relative 7 | a FRAGILEpul ati on

TT £tiquette relative ~ | ai PbhACER QEAOAEVERS

11 LE HAUT

‘T\ £Etiquette relative 7 | a MAWNTENIRAU SBCi o n
£Etiquette relative " | a mia LIMFES B®E
TEMPERATURE

E £Etiquette relative | ai EMRIAGE WIMITEEt i on

@ £Etiquette deMATBRRAUREBAYCLABLE

“ Fabricant

5. AVERTISSEMENTS

Le produit est con-u et fabriqu® d
environnement l orsqudi l est utilis
| 6esprit.

e sorte 7 ne
® de |l a fa-or

5.1. Avertissements g®n®r aux

LI SEZz ATTENTI VEMENT LE MANUEL DOUTI LI SATI ON AV/
CONSERVEZ-LE POUR RE£FE£RENCE ULTERI EURE !

T Le manuel de | 6utilisateur per met |l 6i nstall ati
produit. Léutilisation stricte de ce manuel vV 0
utilisation correcte du produit aux fins pr ®vue

T Conservez | 6emball age dobéorigine pour |l e retour
garantit |l a protection ad®quate de | dappareil
retourner |l e produit au cours de |l a p®riode de
des dommages cons®cutifs © |1 o6utilisation dobéun ¢

f La pr®sente garantie ne couvre pas | es dommag ¢
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ceux indiqu®s ou recommand®s par | e fabricant.
T Le fabricant garantit uni quement |l a s®curit®, | a
r®serve que
- | es install ations, | es nouveaux r ®gl ages, | es
r®parations soient confi®s au fabricant ou ° un
- le produit soit utilis® conform®ment au manuel
T Le pr®sent manuel de | 6utilisateur pr®sent e, au |
produit, ai nsi gue sa conformit® avec | es nor me:«
fabricant se r®serve tous l es droits sur la pr.
doéinstall ation et des d®nominations utilis®es.
fLa traduction du pr®sent manuel de I 6utilisateur
connai ssances disponi bl es. La version slovaque f a
T Le pr®sent manu el doutilisateur tient |l i eu de nc
conformit® avec |l es meill eures connaissances disp

5.2. Avertissements g®n®raux de s®curit®

Le fabricant a con-u et fabriqu® | e produit de sor

correctement et aux fins envisag®es. Le fabricant

d®crire |l es mesures g®n®rales de s®curit® suivante

T LOutilisation du produit doi t respecter toutes |
Léop®rateur et | O6utilisateur sont tenus de respe
de | 6ex®cution s%re de | eurs travaux.

T Seule 1l o6utilisation des pi ces doéorigine peut g a
fonctionnement sans faille du produit lui-m° me . Seuls | es accessoires et
dans | a documentation technique ou explicitement

T LOop®rateur doit sbassurer que | 6appareil foncti
utilisation.
LOutilisateur doit parfaitement comprendre | e fon
£Evitez doéutiliser |l e produit dans des environneme
Loutilisateur doit i nfor mer i mm®di at ement l e fou
| 6utilisation de | 6appareil

T Tout i ncident grave survenu en relation avec | ' ¢
autorit®s comp®tentes de | ' ®tat membre dans | eque
5.3. Avertissements de s®curit® concernant |l a prot
Léappareil doit °tre uniguement branch® ° une pri

1 Avant de brancher le produit, assurez-v ous que | a tension et la fr ®q
produit sont identiques aux valeurs du r®seau ®I e

T Avant de mettre | 6appareil en mar ¢c he, veri fiez
conduites pneumatiques raccord®es et sur | es <¢cOb
l es conduites pneumatiques et |l es cO©bles ®lectrig

T D®branchez i mm®di at ement l e produit du secteur (1
en cas de situations dangereuses ou de dysfonctionnement technique.

f Pendant | es r®paratiovwwsquet | dentretien, assurez
- la fiche principale nbdédest plus raccord®e ~ |l a p
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- la pression est purg®e dans |l e r®servoir dobai

T Le produit doit uniquement °tre install® par wul

6. CONDI TI ONS DOENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT

Le compresseur est exp®di ® par l e fabri
prot®ger |l e produit durant | e transport.

i nappropri ®.

sangles de transport.

> & + B> B P

6.1. Conditions ambiantes

Les produits ne peuvent °tre stock®s et
trace de substances chimiques volatiles dans les conditions climatiques suivantes :

Temp®ratur e i25AC " A€55
Humi dit® rel ati ve 90 % max. (sans condensation)

cant dar

Ri sque dbéendommagement des composants pi
Ne transportez | e compresseur gudapr s
Avant de d®pl acer ou de transporter I e
ddébair dans | e r®servoir et |l es tuyaux ef
Conservez | 6embal |l age dbéorigine de ou
retour n®. Utilisez | 6emball age dbéorigir
garantit une protection optimale du pro
produit au cour s de | a p®riode de ga
responsabl e des dommages cons®cutifs

Le compresseur est exp®di ® en position

Prot ®gez | e compresseur des environnen
temp®ratures extr°mes pendant l e transcg
proximit® de substances chimiques vol ati
Dans I e cas contraire, veuill ez ®l mi
respectant | es r gles en vigueur en mat
peut °tre recycl® avec |l es produits 7 b
1 est interditt de stocker ou dbéexp®di
cell es spdessdqud.i ®es ci

transpo
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DESCRIPTION DU PRODUIT

7. VARIANTES
Le compresseur est fabriqgu® en fonction de son uti

DK50 PLUS/M Compresseur sur base avec s®cheu
DK50 PLUS S/M Compresseur dé®cmeuredawaéc par a
DK50 2V/IM Compresseur sur base avec s®cheu
DK50 2VS/M Compresseur dé®cmeiuredawaéc par a

DK50 PLUS S/M

DK50 PLUS/M DK50 2V/M

DK50 2V S/M
8. ACCESSOIRES
Les accessoires non inclus dans | a commande standa
Ensemble de filtres de sortie dbéair compri m®

Le compresseur peut °tre ®qui p® doébun ensemble de
°tre ®qui p® dbéun r®gul ateur de pression de | 6air.

Si un autr e ni veau de filtration déair
convenue avec |l e fournisseur et cl airemi

Niveau de filtration /en

Mod | e Utilisation Adm/ Num®r o dbart
FS 30F 1 604014119-014

FS 30M DK50 PLUS/M 1+0,1 604014119-015

FS 30S DK50 2V/IM 1+0,01 604014119-017

FS 30A 1+0,01+A** 604014119-018

**) AT Sous-microfiltre avec charbon actif

Ensemble r®gul ateur de | 6ensemble de filtre

Les compresseurs peuvent °tre ®qui p®s dobéun r®gul at
S i sp®ci fi ®. Le r®gul ateur doit °tre choisi en fon
doit assurer une pression constante au niveau de la sortie.
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Mod | e Utilisation Num®r o doart
R®gul ateur, co DK50 PLUS/M 604014130-000
(vers | 6ensemb DK50 2V/M

REG11 (s®par ® 447000001-077
Supports doéoensemble de filtre

A Un support adapt® doit °tre command® pol

Mod | e Utilisation Num®r o dobart
Support de montage sur DK50 PLUS/M 603014134-000
compresseur DK50 2V/IM

Prise de |liaison ®quipotentielle

La prise permet une | iaison ®quipotentielle.
Mod | e Utilisation Nom Num®r o doba
POAG-KBT6-EC DK50 PLUS S/M Cporinsge;’éec‘tjéfre 033400075-000
FLEXI-S/POAG-HK6 DK50 2VSM Conducteur (1 m) 034110083-000

9. FONCTI ONNALI TE DU PRODUI T

9.1. Compresseur avec s®cheur par adsorption

L'agr®gat de compresseur (1) aspire | "air " tr
|l " envoie au refroidisseur (10) ° travers le cl a
propre et sec dans | e r®servoir d'air (2). Le sB@G
est ®vacu® du r®servoir d'" air par |l a soupape d
s®chage. L'air filtr®, comprim® et sans huil e es
ult ®ri eur e

(! n''est pas n®cessaire de vidanger | e r®servoir
Une partie de | '"air s®ch® provenant du r®servoir

par adsorption lors d'une pause dans le fonctionnement du compresseur.

f Ri sque de dommages ~ | 6appareil.
Un compresseur avec s®cheur par adsoropt

gu' en mode de fonctionnement S3. Le comg
fonctionnement S3 -7 0 %. 1 n''est pas recommand®
un mode sup®OMkeur ~ S3

9.2. Armoire du compresseur

Léarmoire insonoris®e assure | e capotage compact
| 6air de refroidi ssement . Gr ©c e son design, el
comme meubl e. Le ventilateur sous | 6agr ®gat d o
compresseur et fonctionne en m°me temps quobéun m
prol ong®e, l a temp®rature ° | 6idnetl®r iccaur 4@ eAC,0ac
aut omati quement d®marrer | e ventilateur de refr
32 AC de I 6armoire, |le ventilateur sodarr°te auto

05/2026 107 NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026



DESCRIPTION DU PRODUIT

Léouverture sur |l a droite de |l a porte de | 6ar moir e
gauche (voir Chapitre 14.1).

f Risque de surchauffe du compresseur.

Assurez-vous que rien nbébentrave |l a |ibre ci
du compresseur. Ne couvrez jamais | a s
sup®rieure arri re du bo tier.

En cas dodéinstallation du compresseur su
cCr ®ez un espace vide entre |l a base et

plancher, par exemple en calant les pieds avec des supports durs.

Description dés figures 1

1 Agr ®gat du compress:cs 16 Ventilateur de refroidisseur

2 R®servoir doair 17Ventilateur de | 6ar
3 Clapet anti-retour 18 Vis de redressement

4 Pressostat 19 Serrure

5 Soupape de s%Hret® 20 Broche de porte

6 Manom tre 21But ®e mur al e

7 Soupape de vidange 22 Charni re de porte

8 Filtre dbéentr ®e 23 Commutateur

9 S®cheur par adsorpt 24 Manom tre

10 Refroidisseur 25 Poi gn®e

11 Ventilateur du compresseur 26 Console de support

12 Support magn®tique 27 Roulettes

13 Cuve de collecte de condensat 286Tuyau du manom tre

14 Sortie dbdair compr.i 29 Cordon dbéalimentati
15 Commutateur du disjoncteur 30El ectronique de cor
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Fig. 1: DK502V/IMT Compr esseur avec s®cheur par adso
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DONNEES TECHNI QUES

DONNELEES TECHNI QUES

Les compresseurs sont
conditions suivantes :

Temp®r atur e

Humi dit® relative
Pression de travail 6 1 8 bar

Tension nominad e, Fr®que
Capacit® 6 bar (FAD)
Pression de travail ®

Courant nominal

Puissance du moteur

Vol ume du r®servoir dobai

Qual it ®fildkage | 6air

Pression maximale de fonctionnement de la
soupape de s%Hret®

Ni veau de brpai t

Mode de fonctionnement

5 bar

Performance F

Temps de
bar

Dimensions (nettes)
LxIxh

Poids net®

de s®chage
rempli ssage du

Classification conf oFrlme

Classification selon la DDM ("MDD") 93/42/ CEE,
2007/47 CE

a)
b)

Pr®cisez | a version du

© Le poids est indicatif
9 La consommation d'air-r
conserver |l e point de
& La consommation d'air-r
conserver |l e point de
H Le niveau de pression

con-us pour des environnen

+5AC +40AC
70% maximum

DK50 PLUS/M DK50 PLUS S/M

V, Hz 230, 50/60 230, 50/60
I/min 709/80¢ 70 9 /80 ©
bar 6,07 8,0 6,07 8,0

A 4,2/5,2 4,3/5,3
kw 0,55 0,55

I 25 25

m - -

bar 9,0 9,0

dB 063/65 050/51

% S3-70% S3-70%
AcC ¢ -20 ¢ -20

S 160/140 160/140
mm 460x565x710 560x690x875

kg 56 95

Classe I.
lla

compresseur |l ors de | a comma

Consultez toute autre gamme de pression avec le fournisseur

et sbébappligqgue uniquement au |
maxi mal e en cont i nd0l/miheafinde app a
ros®e d®cl ar ®.
maxi mal e en cont i n6l/nmiheafinde appa
ros®e d®cl ar ®.
acoustique mesur ® une di st a
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iy DONNEES TECHNI QUES

Influence de la puissance du compresseur sur la pression de travail

Qimin) ,  DK50 PLUS/M, DK50 PLUS S/M

140
120
\N..
100 e
~~~:~~~~
80 “~~~~‘ F
~oo_"~~ (60H2z)
60 == (50Hz)——
40
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

p(bar)
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Pression de travail 8 i 10 bar DK50 PLUS/M DK50 PLUS S/M
Tension nominad e, Fr®que V,Hz 230, 50/60 230, 50/60
Ca p a c B ba®(FAD) [/min 609 /709 609 /709
Pression de travail ® bar 8,01 10,0 8,01 10,0
Courant nominal A 4,3/5,3 4,4/5,4
Puissance du moteur kW 0,55 0,55
Vol ume du r®servoir dobai | 25 25
Qualit ®fidtage | 6air mm - -
Pression maximale de fonctionnement de la bar 11,0 11,0
soupape de s%hret®

Niveau de bradfit ~ 5 bar dB 063/65 050/51
Mode de fonctionnement % S3-70% S3-70%
Performance de s®chage F AC ¢-20 ¢ -20
gafmps de remplissage du s 160/140 160/140
Dimensions (nettes) mm A60X565x710 560X690X875
LxIxh

Poids net® kg 56 95
Classification conf orlme Classe I.

Classification selon la DDM ("MDD") 93/42/ CEE, lla

2007/47 CE

) Pr®cisez la version du compresseur |l ors de | a comma

b Consultez toute autre gamme de pression avec le fournisseur

© Le poids est indicatif et soé6applique uniquement au

9 La consommation d'air maximale en continu de | "' appa
conserver | e point de ros®e d®cl ar ®

& La consommation d'air maximale en continu de | ' appa
conserver | e point de ros®e d®cl ar ®

 Le niveau de pression acoustique mesur® ~ une dista

Influence de la puissance du compresseur sur la pression de travail

Q(min) ,  DK50 PLUS/M, DK50 PLUS S/M

140

120

100

80
60 (60HZ)
(50H2)

40

6] 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10
p(oar)

05/2026 113 NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026



DONNEES TECHNI QUES

au

commande

pro

di stance

Pression de travail 6 1 8 bar DK50 2V/IM DK50 2V S/M
Tension nominad e, Fr ®que V,Hz 230, 50 230, 50
Capacit® © 6 bar (FAD) I/min 1359 1359
Pression de travail ® bar 6,01 8,0 6,01 8,0
Courant nominal A 8,7 8,9
Puissance du moteur kw 1,2 1,2
Vol ume du r®servoir dobai I 25 25
Qualit ®fidtage | 6air nmm - -
Pression maximale de fonctionnement de la bar 9.0 9.0
soupape de s¥%ret®
Niveau de brad®t ~ 5 bar dB O 69 O 55
Mode de fonctionnement % S3-70% S3-70%
Performance de s®chage F AC ¢ -20 ¢ -20
Temps de remplissage du S 80 80
bar
Dimensions (nettes) mm 460x565x710 560x690X875
LxlIxh
Poids net® kg 61 99
Classification conf oFrlme Classe I.
Classification selon la DDM ("MDD") 93/42/ CEE, lla
2007/47 CE
) Pr®@ci sez |l a version du compresseur lors de | a
b)  Consultez toute autre gamme de pression avec le fournisseur
© Le poids est indicatif et so6applique uniquement
9 La consommation d'air maxi male en cont i n78l/mheafindeappar ei
conserver | e point de ros®e d®cl ar ®.

® Le niveau de pression acoustigue mesur® ° une
Influence de la puissance du compresseur sur la pression de travail
Q(l.min") ‘} DK50 2V/M, DK50 2VS/M  (50Hz)

180

160 e L

140 L iy

120 i

100

80

0] 1 2 3 4 5 6 74 8 9 107
p(bar)
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Pression de travail 8 i 10 bar DK50 2V/M
Tension nominad e, Fr ®que V,Hz 230, 50
Capacit® © 8 bar (FAD) I/min 1109
Pression de travail ? bar 8,01 10,0
Courant nominal A 8,5
Puissance du moteur kw 1,2
Vol ume du r®servoir dobai I 25
Qualit ®fidtage | 6air mm -
Pression maximale de fonctionnement de la
bar 11,0

soupape de s%hret®
Niveau de brg9t ~ 5 bar dB 069
Mode de fonctionnement % S3-70%
Performance de s®chage F AC ¢-20
Temps de remplissage du s 80
bar
Dimensions (nettes) mm 460x565x710
LxIxh
Poids net® kg 61
Classification conf orlme Classe I.
Classification selon la DDM ("MDD") 93/42/ CEE, lla
2007/47 CE
d Pr®cisez |la version du compresseur | ors
b Consultez toute autre gamme de pression avec le fournisseur
© Le poids est indicatif et so6applique
9 La consommation d'air maxi male en

conserver | e point de ros®e d®cl ar ®.
& Le niveau de pression acoustigue mesur ®

Influence de la puissance du compresseur sur la pression de travail

DK50 2V/M, DK50 2VS/M  (50Hz)

180

160
140
120
100

80

\/

p(bar)

DK50 2V S/M
230, 50
1109
8,07 10,0
8,7
1,2
25
11,0
055
S3-70%
¢ -20
80

560x690x875
99

de | a

continu de

une

comma |

uni quement au |

appa:

di st al
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Correction de |l a capacit® de | a DAL en fonction de

La capacit® donn®e sous forme de DAL (¢ Distribut
suivantes :

Altitude 0 m ADNMM Temp®r at ur e20AC

Pression S 0
atmosph®riq101325pa Humi dit® re0%

Pour calcul er l a capacit® du compresseur DAL en
déoappliquer un facteur de correction selon | e tabl
Altitude [m ADNMM] 0-1500 1501 - 2500 250171 3500 35017 4500

Facteur de correction

de la DAL 1 0,80 0,71 0,60

Claration du compatibilite electromagnetique (cem)

D® Le di sposi tif m®di c al n®cessite une pr ®cautic
®l ectromagn®ti que (CEM) et doi vent °tre i nstall G
informations CEM fournies ci-dessous.

Directives et d®cl| a®@mitsisoino ndsu G laebcrtircoammatg n ®t

Conf or m®@ment -1-2:POEACAMDEL2ERO® 1 Apparei |l s ®| e cRartio M®d i Ra

g®n®r al es pour la s®curit® de bdNeree kes| pe®f al
®l ect r o ma gbhxi@ndesiet essais

L'apparei./l est destin® ° °tre utilis® ddassas. le'clent oi

|l "utilisateur de | " appareil doit s'assurer qu'il

Test d' ®mi s Conformit ¢ Environnement ®lectr

directives
L'appareil utilise | ' ®n
son fonctionnement i nte

®mi ssi smMxmtRAETr s faible:
susceptibles de provoqu
avec | ' ®qui pement ®I| ect
proxi mit®.

£Emi ssions RF  Groupel

£mi ssions RF | ClasseB

Emissions d' h L‘_app_areil _est_ ad_apt®
CEl 61000-3-2 Classe A les mst_allatlons, y compris les installations
r®sidentiell es et cell e
Léappareil ner ®s eau public d'ali ment
. . cr ®er de flicali mente | es bOti ment s
Variations de tension / donn® que le r®sidentielles.

®mi ssions f i

61000-3-3 courant est

constant apr
marche.
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Directives et d®cl airmamuinoint & u®|feacbtrriocnaangtn ®t |

Conf or m®ment -1-2:P0EACAMDBL22® 1 Appareil s ®1| eicRartio M®d i Ra

g®n®r al es pour la s®curit® de bddNerete Lkest!| pe®f a
®1 ect r o ma gBEi@andeget essais
L'appareil est destin® " °tre utilis® ddessas. le'clent oui
|l "utilisateur de | ' appareil doit s'assurer qu'il
Test d° Niveau de test Niveau de Environnement ®I| e<
CEIl 60601-1-2 confor mi: directives
Les sols doivent °t
D®charge A
® ectrost N 8 kV co N 8 kV contggnfaigggﬂceffscg@rz
(ESD) N 15 kV a/N 15 kV airS Nt h®ti que L humi
CEl 61000-4-2 y qgue.

sup®rieure du ®gal €

N 2 kV po N 2 kV
Transitoires lignes Fr®quence d : . :
®l ect r i qu{ dalimentation r®p®t|t|on La qualit® de 1°ali

celle d'un environnement commercial

rapides/ensaves N 1 kV po Appliqgu® au ou hospitalier typique.

CEI 61000-4-4 Il i gnes d' | raccordementau

sortie r®seau ®I| ec

) N1 kN L

. N1 kV mod|/ N2 kRE;N-PE La qualit® de | "' al]i

Surtension : . , . .

di ff®rent Appl i qgqu® au celledunenvironnement commercial
CEI 61000-4-5 I~ :

mode commun raccordement au ou hospitalier typique.

rseau ®I ec

Ur=>95%, 0,5 cycle
Ut=0%, 0,5 cycle (" 0, 18%180,9
(" 0, 8%, 225, 270 et

Creux de tension, 180, 225, 270 et La qualit® de | " ali
courte interruption, 315 A) Ur=>95%, 1 cycle celle d'un environnement commercial
et variations ou hospitalier typique.
de tension sur les Ut=0%, 1 cycle Ur=70% (30% baisse |[L6appareil sbarr°te
Il ignes d' Ur), automati quement apr
d'alimentation Ut=70% 25/30 25(50Hz)/30(60Hz) Ainsi, aucune chute de pression
®l ectriquicycles ("|jcycles (- Cintol ® able ne se ¢
60601-4-11
Ur=0%, 250/300 Ur=>95%,
cycles 250(50Hz)/300(60Hz)
cycle

Les champs magn®ti c
Fr®quence fr_®quenc? d'a_l_iment
d'alimentation doivent . tr € des
(50/60 Hz) 30 A/m 30 A/m c|aract®r i s_t i ques
CEl 61000-4-8 d un emplacement typlqu_e dans un

environnement commercial ou

hospitalier typique.

Les champs magn®tic
Champs de fr®quence d' ali ment
rayonneme doivent °tre ~° des
proxi mit® 30A/m 30 A/m caract®ristiques
i mm®di at e d'un emplacement typique dans un
CEI 61000-4-39 environnement commercial ou

hospitalier typique

Remarque : Ut est la tension d'alimentation avant I'application du niveau de test.
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Directives et d®cl airnamuinoint & u® | feacbtrriocnaangtn ®t i
Confor m@ment -1-2:POEACAMDELRA®R® 1 Appareil s ®| e cRartio M®d i Ra

g®n®r ales pour la s®curit® de bdNeree kesl pe®f al

®l ect r o ma gExi@ndesiet essais

L'appareil est destin® ° °tre utilis® ddassaus. le'client oui

|l "utilisateur de | ' appareil doit s'"assurer qu'i/l

Test d'ir Niveau de test Niveau de _ Environ.ne.ment ®l ect
CEI 60601-1-2 conf or mi directives

Les appareils de communication RF
portables et mobi

|l es
utilis®s ° une distar
di stance de s®paratic

calcul ®e ° partir de
e | ' ®mett e

' il

fr®quence d
I

partie de appare ,
RF par 3Vrms Di stance de s®paratic
conduction 3Vrms
CEI 61000-4-6 150 kHz - d=1, Pa
d=1, a2 80 MHz ~ 800 Mt
=2, a 800 MHz = 2,7 (
0% P est | a puissance
Il " ®metteur en watts (
RF par 3V/m 3V/m | " ®metteur et d est |
rayonnement 80 MHz - recommaed®® tres (m).
CEI 61000-4-3
Les intensit®s de ch.
fixes, telles que d®t
®l ectr omagn ®d ogiuvee ndtu
i nf ®r i eures au niveat
chagqgue plage dPesfr ®qL
Champs de 9 28 vV interf®rences peuvent
proximit@15 fr®que‘9 og y Proximit® des ®quiper
appareils_de_ sp®cifiqu 15 fr®que symbole suivant :
commymcatlon (380 58 sp®C|f|qu
sans fil RF (380 5 g ((.))
CEI 61000-4-3
REMARQUE 1 : © 80 MHz et 800 MHz, Il a plage de fr@
REMARQUE 2 : ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation
®l ectromagn®tique est affect®e par | ' absorption e
ales intensit®s de champ des ®metteurs fixes, t

(cellulaires / sans fil) et des radios mobiles terrestres, radios amateurs, diffusion radio AM et FM et diffusion
t ® ®vi s®e ne peuvent pas °tre pr®dites t h®oriqu

®l ectromagn®tique d% ° des ®metteurs RF fixes, u
Si | "intensit® de champ mesur ®e sur l e | ieu oRE
applicable ci-d e s s u s, | " appareil doi t °tre observ® pour
sont observ®es, des mesures suppl ®mentaires peuv
d®pl acement de | " appareil

bSur |l a plage de fr®quence de 150 kHz ° 80 kHz, |

NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026 118 05/2026



INSTALLATION

INSTALLATION

é Ri sque dodéinstallation incorrecte.
Seul un professionnel gualifi® peut i n
service pour | a premi re fois. Ce profe
|l 6utilisation et “ |l a maintenance de 1|0

de remise de la machine vaut attestation de bonne installation et de formation
du personnel. (Voir la fiche de garantie )

10.CONDI TI ONS DO6EMPLOI

T Le compresseur ne peut °tre install® et wutilis
propre, dans | es conditions sp®cifi ®es dans | e

Ri sque de dommages ~ | 6appareil

L6®qui pement ne doi't pas °tre utilis®
humides.

c Ri sque dbéexpl osi on.
Evitez doéutiliser | 6®qui pement en pr ®se

liquides inflammables.

Ri sque de Dbr %l ure ou doéincendie ! Mise

Des ®l ®ment s de | 6agr ®gat peuvent cha

dangereuses lors de | 6utilisation du -d:

peut poser un risque pour | es op®rateur:
fLe compresseur doit °tre install ® de sorte °
entretenu. Veuillez vous assurer que | 06®tiquet:t
T Le compresseur doi t °tre pos® sur un support 0
poids du compresseur, voir | e chapitre sur | es
f Toute autre wutilisation en dehors de ce cadre
pr ®v ue. Le fabricant ne saurait °tre tenu re
utilisation. Léop®rateur/ 1 6utilisateur en assul

f Danger de temp®rature ®l ev®e.

(! est interdit déobstruer | a circul a
refroidisseur. Les parties internes et externes du refroidisseur peuvent chauffer
et atteindre des temp®ratures danger eus:

Lorsqgue vous mettez | dappareil en servi
courte p®riode), VOuUS pouvez percevoir
temporaire et néemp°che pas | o6utilisati
l a pi ce soit correctement a®r ®e apr s |

11. POSITIONNEMENT DU COMPRESSEUR

11.2. Mani pul ation et | i b®ration du compresseur

i Retirez le compresseur de son emballage.

9 Pour les compresseurs avec armoire, ouvrir la porte avant et retirer la barrette de raccordement
(26) de | a partie inf®rieure akWa@@)t. Retirer | '

T Di sposez | e compresseufigs3ur | e site doéinstall at
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%)

INSTALLATION

Utilisez |l es sangles de manutention et
le compresseur si besoin. N'utilisez pas d'autres parties du compresseur
(agr®gat, refroidisseur, etc.) pour | e |

é Le nombre de personnes n®cessaires pou

adapt® au po-cids de cel ui

Fig. 3: Manipulation du compresseur

|
* @ @
L
o =
g b ®
= D .
_e e I U ©
Ly (A
T Retirez |l es stabilisatetiggsd).de transport des
Avant |l 6i nstalMoaus odge mlseswearezt ous | es e
|l es stabilisateurs afin do®viter tout ri
Retirez tous l es dispositifs wutilis®s
compresseur a ®t ® install ® et stabilis®
Fig. 4: Desserrez | es pompes air
A-2x

A\

)
[
Nuw:

W\

o
LA
(=

oy

!

N

R

(lfs)
\
A )
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12. RACCORDS PNEUMATIQUES

121. Raccordement ° |l a prise doéair compri m®
T Raccordez |l e flexible de pression (2) 7 1| a
T Acheminez | e tuyau vers | e coll ecteur -etdsembler

dentaire.

9 Fixer le tuyau de pression dans l'attache (3) (Fig. 5).

T Pour l es compresseurs mont®s en armoire,
| 6ouverture de | a pRg @i arri re de | darmoir

Fig. 5> Raccordement ~ | a pr

12.2. Raccordement du manom tre de | 6armoire au

[

I Retirez le bouchon (1) des filetages (2) du bloc
pneumatique du compresseur.

T Raccor dez | e tuyau du ma >

raccord filet®. \2\

Fig 660 Raccordement du manom tre di

123. Raccordement du r ®ci pient pour condensat

T Raccordez | a sortie de condensat du s®cheur et
tuyau (1). (Fig. 7)

T Le compresseur ®tant dans | ' armoire, faites pa:
'armoire et raccordez-l e au r ®servoir de coll ecte. Mo nt e
condensats sur | e panneau | at ®r alFigod. sur | e parl
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ﬁ Risque de blessure.
L' ®vacuation du condensat ne doit pas °
eaux us®es, ni °tre | ai ss®e sans raccor i

Des passants risquent de se faire  blesser !

Fig. 72 Sortie du conde

f Ri sque dbéendommagement des composants p
Les tuyaux dbéair ne doivent pas °tre br
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12.4. Installation sur le plancher

Raccordez | e compresseur ~ | 6aide des tuyaux pre¢
au plan déinstallation.

Fig. 8: Installation sur le plancher

I ¢ s 692 —
7 el 70
.............................. 3
/
5.,
4 Uls
. 3
min. DN 8 mm 2 s
Oi
LD‘,
: 7 1 7
4 / / /
B 50

Description du Fig. 8:

1. Aper-u de | 4. Raccordement do6air comprin

2. Aper-u de | 5. Entr ®e doéalimentation ®Ilec
3. Section avant - porte 230V/50(60)Hz 3Gx1.0x4000
3x400V/50Hz 5Gx1.0x4000

fTtoutes | es di mensions sont en millim tres

9 distance minimale du mur de 100 mm

13. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

T Le produit est |l ivr® avec un cordon ®qulinps® rdebdzu
la fiche secteur dans une prise de courant nominale.

T Placez | a prise “ un endroit facilement access
toute s®curit®.
T Le raccord ° | 6armoire de distribution de | 6®ne
c Ri sque do®l ectrocution.
1 est n®cessaire de respecter tout es
| ocal es. La fr®quence et l a tension d
informations mentionn®es sur | 6®tiquett

f Ri sque dobéincendie et do®l ectrocution.
Le cordon ®l ectrique ne doit pas °tre r.

05/2026 123 NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026



TN
@ INSTALLATION

f Ri sque doéincendie et doé®l ectrocution.

Assurez-vous que | e cOble ®l ectrique ne tol
compresseur.

T Raccordez | a broche afin do®t
A mm (1) au circuit ®lectriaqu
dans | e cadr e des r gl ement
vigueur.

T La prise r ®ser ve®e " I a i ai

accessoire et nbébest pas fourni

Fig. 9: Liai son ®qg

13.1. Raccordement dobébun compresseur non install® da

Branchez la fiche secteur sur une prise secteur.

Le compresseur est pr°t ° °tre utilis®.
132. Raccordement dbébun compresseur install® dans u
M Pour |l es mod |l es de compresseurs mont®s en armoir
| 6ouverture de | a phkig.dd). arri re de | 6armoire (
T Connectez | 6armoire au compresseur en branchant

connecteur (1) dans une sortie (2) (Fig. 11).

1 D®branchez | darmoire du compresseur en tirant | e
est rel ©c h®.

Fig. 10 Ouverture dans |l a paroi arri re de | 06ar
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Fig. 11: Raccordement de | 6armoire au compresse

14 POSI TI ONNEMENT DU COMPRESSEUR DANS LOARMOI RE

T Positionner l e compresseur ° une distance d' al
mouvement des tuyaux et du cordon d'alimentatic

Fig. 12: Positionnement du compresseur pour les raccordements

i Effectuer les raccordements pneumatiques selon le chapitre 12.1.

T Acheminer I e tuyau de pression, I e tuyau d'
d'"alimentation ° travers | '"ouverture dans | a ps:

T Positionner l e compresseur - une di stance suf
WI NSTA puisse ®tablir I e raccordement @®&¢.elt,triq
Fig. 13).
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\

Fig. 13: Positionnement du compresseur pour | es

f Raccorder ®lectriqguement | €3 compresseur selon |e

1 Glisser le compresseur dans lI'armoire et le fixer avec la barrette de raccordement (26).

Mf Raccorder | e r®servoir de coll|l #8283t e des condensats
Un compresseur ®qui p® dbébun s®cheur dobai
jusquodo”™ | a but®e, car il y a un risque

Fig. 14: Positionnement du compresseur dans l'armoire

14.1. Modification du sens de la porte

T D®br ancher |l e conducteur de mise 7 terre de | " arnm
T Retirer l a porte, |l es vis de rectification des d
charni re (4). (B)

fInstallez | e support de |l a charni re (2) sur |l e c
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f Faites tourner | a porte ~ 180U0. (B)

Tl ns®rez | 6entretoise (5) entre la charni re (1)
T Ilnstaller |l a porte, |l es 2 vis de rectification
T Retirez | a serrure de porte (6) et faites tour:H
f Retirez |l e loquet (7) et faites tourner ~ 1800.

1 Installez la serrure. (D)
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0 ! /

Sl

/1< |

15. MISE EN SERVICE

1 Assurez-vous de retirer les stabilisateurs de transport.

T verifiez que tous | es raccords de tulgau dbéair con

T V®ri fiez que | e raccordement 13 u secteur est corre

fTverifiez |l a position du disjoncteur, i doit °tr
est en positi-loem €n Opeskigmibpn eg | €& (

T Pour | es compresseurs mont ®s en arSmosreu®f autes a
avant de | 6armoire en position ¢ | e un voyant
(Fig. 15).

T verifiez que | 6armoire eHlg ll)h)accord®e au compresse

Tverifiez | e branchement entre | e tuyau du manom
compresseur (Fig. 6).

T V®ri fi ez S i | e t de sortie du condensat sur

u
r ®ci pi ent (FHge7)col I e

A Le compresseur nbébest pas dot® dbébune al i
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16.SCHEMAS PNEUMATI QUES ET E£LECTRI QUES

16.1. Sch®ma pneumati que
DK50 PLUS/M, DK50 2V/IM

3

1 1 ®2 ®:0 12 13
S il 0

-
3.1

Description du sch®ma pneumati que:

1 Filtre dbdéentr ®e 9 Manom tre

2 Compresseur 10 Refroidisseur

3 Ventilateur 11 Ventilateur de refroidissement

4 Electrovanne 12 S®parateur du conde
5 Soupape de s%Hret® 13 S®cheur

6 Clapet anti-retour 14 Cuve de collecte de condensat

7 Pressostat 15 R®gul ateur avec mar
8 R®servoir dbéair
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®l ectrigues

Sch®mas
DK50 PLUS/M, DK50 PLUS S/M, DK50 2V/M, DK50 2V S/M

1/N/PE 230V, 50/60 Hz

16.2.

115V, 60 Hz
OBJET £LECTRI QUE de

CATEGORI E

re

1=

oN1d N

n 3d N

S'i9e

")

ON1d 30

B
i i

—
|
|
|
S
L
S

13

S'09€

W N
10

W

—_——

=z
pd
pd

C

[rm—————————— o

1
)
n)ﬁ

~
\i
-735
N

3
5
3

« WINIENMS
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Armoire de compresseur
1/N/PE ~ 230V 50/60Hz

OBJET £LECTRI QUE de 1 re CATE£GORI E
B2
T T e
-S10 —3’)’—?
-P11
bk bu
LED / GN
bu bn| bk| gy
PE bn bu| PE
7 7
5G0.75 v 3G0.5 v
! 2
| I
! i
| i
! i
x10| | X11 [
FEYTYEEYL '
[Iiiit (A
NPE1 2 3 -E10
Description du sch®ma ®| ectrique:
M1 Moteur du compresseur Bl Pressostat
E1l Ventilateur du compresseur X1 Bo te bornes
E2 Ventilateur de refroidissement F1 Commutateur du disjoncteur
E10 Ventilateur de | S10 Commutateur
B2 Commutat eur de t P11 Indicateur
X10,X11 Raccord M11 Electrovanne
X2 Raccord (Molex)
Remarque:
*x Connecter | e cavalier uniquement pour | e
des armoires (chap. 22.9)
* La conception s'applique uni guekEnPLUS S/M|
DK50 2V S/M
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FONCTIONNEMENT

>B> B B B B B PP

L UN PERSONNEL FORME EST AUTORI SE£
QUI PEIMENT

—wm
om
th C

Ri sque do6®l ectrocuti on.

En cas déurgence, d®br anchez | e compr ¢
secteur).

Ri sque de br 3%l ure ou dbéincendi e.

Les pi ces de |l a pompe peuvent atteindr
de contact avec des personnes ou des ma
compresseur.

Attention TLe compresseur est contr!|] ® aut oma

D®marrage aut omati que : |l orsque | a pr
sbapproche de | a i mite i nf ®r i eur e du
aut omatiguement en marche. Le compresse
|l a pression dans |l e r®servoir dobéair att:
Ri sque déendommagement des composants pil
Les r®glages de | a pression de travail

peuvent pas °tre modifi ®s. Le fonctionn:
travail inf®rieure " |l a pression de corr
déair (voir chapitre D®pannage).

Ri sque de dommages au s®cheur.

Le s eur risque d'°tre endommag® en ¢
ambiante sup®rieure - |l a temp®rature d
dans |l es caract®ristigues techniqgues.
Pour obtenir des performances de s®chac
respecter |l es conditions doéutilisation i
Lorsque | e s®cheur fonctionne ~ une pre
mi ni mum, | es performances de s®chage et
Pour maintenir | e s®cheur par adsorptio
mai ntenir | 6appareil sous tension en coO|
En cas doéutilisation prol ong®e du comp
bo"tier peut d®passer 40 AC. é <ce stade
aut omati quement . Le ventilateur sbarr °t

environ 32 AC.
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17. ALLUMAGE DU COMPRESSEUR

D®marrez | e compresseur (sans armoire) au nivea
sur |l a position ¢ | ¢&. Le compresseur d®marre et
qui arr°te ensuite |l e compresseur.

D®marr ez l e compresseur (avec armoire) au nive
| 6ar moi r e. Cette op®ration d®marre | e compr ess:e
déarr°t, ce qui arr°te ensuite | e compresseur.
Le compresseur fonctionne en mode automatique et le pressostat commande sa mise en marche

et son arr°t en fonction de | a consommation d' ai
V®r i fiez |l es valeurs de | a pression de mise en
tol ®r ance de N10 % est acceptable. La pression d

de fonctionnement autori s®e.

Apr s |l a mise en marche du compresseur, l a vers
d'"heures de fonctionnement s'afficheront pendant
commande du s®cheur.

Fig. 15: Allumage du compresseur

oy p

f Ri sque déendommagement des pi ces pneume

Le pressostat (1) a ®t ® r®gl® par l e f .
effectu® que par un technicien qualifi®
Compresseur i |l ors de |l a premi re mise en service, | e
jusqud” ce que | a pression de commutati on et

compresseur fonctionne en mode automatique et le pressostat commande sa mise en marche et

son arr°t en fonction de | a consommation d'air ¢
Lorsgqgue | e compresseur est en marche, |l 6air com
de | 6air compri m®.

18ARRgT DU COMPRESSEUR

T Lédarr °t du compresseur pour entretien ou pouri
commut ateur dobéalte ance (1) en tourFigalbfetdne s ®
d®branchant la fic €etteumnp®eat aopr psemet de
hors tension.

rn
he

T Purgez ° z®ro | a pression dans | e r®servoir dbo:
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19. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le s®cheur est command® par un signal provenant du
Le s®cheur AD pour compresseurs jusqu'" 140 |/ min
chambre unique bas® sur l a m®t hode PSA (¢ Pressur
m®t hode PSA consiste ™ commuter | es modes de | a ch
peut °tre utilis® pendant une p®riode prolong®e el
courte p®riode en mode S1.

L'"air humide qui entre dans | a chambre en mode de
dans | a chambre de s®chage. Apr s un certain temp
partie inf®rieure du s®cheur s'ouvre et l a chambr
Pendant cette phase, | "air s®ch® provenant du r ®se
| *adsorbant dans | a chambre est r®g®n®r ®, tandis q
est ®vacu® par |l a vanne de r®g®n®r ati on.

é Ri sque d'endommagement du s®cheur.
Le s®cheur par adsorption n'est pas con-

191. R®g®n®r ation du s®cheur

La r®g®n®ration du s®cheur a | ieu pendant Il "inter
| *aide de |l a buse de r®g®n®r ati on.
La buse est physi guement con-ue pour l e niveau d

fonctionnement maximal pris en compte, par exemple S3 50 %, S3 70 % et ainsi de suite.

20£ECRANS DE BASE

Tous |l es segment s de | " ®cr an s'all ument pour per
connect ®e.

L' ®cran affiche bri vement | 'inscription rSA
Il
(L]
I
8} UH—'C
La sortie de | '®lectrovanne est activ®e (en
moteur du compresseur. Ensuit e, l e message
sui vi d'"un nombre repr®sentant | e nombre tot

f— | w—
| HJ
L—lo

N
D 1
Wi
5
0

u]
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Af fichage du nombre total d' heures moteur du
Apr s avoir appuy® sur |l e bouton, |l e messagt
nombre repr®sentant | e nombre d' heures mot eu
dernier point d®ci mal est ®clair® pour | e di
[ H:U lrl}:ﬂ ﬂzﬂ |”|f:|n,' (| I ",‘
(| H 1 (| # | H I [l [l
0| L0 o| Le=Un|t—=lln U—ln o o o n

Affichage des heures moteur du s®cheur depui
En appuyant " nouveau sur cette touche, [N
s®cheur . L' ® at de | " appareil est indiqu® pa
La LED verte ¢ STATUS ¢é& &est all um®e | orsquce
clignote © une fr®quence de 1 Hz | orsque | a
La LED orange ¢ SERVICE €& <clignote ° une fr
heures avant que | a maintenance ne soit n®ce
En m°me temps, |l e message ¢ S_A & appara’t
nombre d' heures jusqu' ™ ce que | a maintenanc
[l [l ([l [ |’@ (| || ﬁzh I| [ (| |l
D'—HC a 'D!- o Lt)!JDu:jJELbuD Dl O

Affichage des heures moteur restantes jusqu'

L'"intervalle de maintenance du s®cheur est r
avertissement appara’tra apr s | " ®coul ement
mai ntenance et |l a r® i nitialisation des heure
4 000 heures moteur depuis |l e dernier entre’
| " ®cran affiche ¢ S_O &€ toutes | es 10 s, sSui
maintenance.

—n m—r | N=h mr—n| f—n | —n

] l'l u::ﬂ thﬂ u:J!I_JI u:U u:ill 'I'I
I Al I T I

0| Ll /o | [I= 1 =1 Le—lo|t—s|le=n o| b—"n
Af fichage des heures d®passant | '"intervalle
Lébunit® mesure | e temps de fonctionnement [
provenant du capteur de pression, “ opartir
n®cessaire pour activer |l a vanne de r ®g®n®r ¢
3 600 S , Il "unit® | ancer a une r ®g®n®r ati on
r ®g®n®r ati on pendant 7 s toutes les 70 s di
®gal ement en permanence ,|l equd®feiscti ts tdoec kr®® gd®nn(
du processeur toutes | es 300 s. Ce d®ficit
n®cessaire apr s | '"arr°t puis |l a remise en m
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2LECRANS DE MAI NTENANCE

L'"unit® RSAO05 peut °tre commut ®e en mode d' afficha

meill eur aper-u des param tres mesur ®s et des diag
le bouton et maintenez-l e enf onc® pendant env. 3 " 5 secondes.
L'affichage du |l a maintenance est indi qu® p

| "affichage du temps de r®g®n®r ati on.

Af fichage du temps de r®g®n®ration ¢ t _r €

En mode r ®g®n®r ati on, l e temps de r1r ®g®n®r eit
di mi nue progressivement. Le temps restant de
compresseur est en mode de fonctionnement.

Une br ve pression sur | e bouton fait do®file
=N T 1Y
(L o I |
T T ﬁ‘:ﬁ |H:h h‘:ﬁ IRl
I | Ul 2| B 5 5| L—lJrx U—n| =l Il o o

Affichage du temps de fonctionnement du comp
Lorsque | e compresseur est en mo d e de f onc
compresseur en secondads aagtmeaftfei ph ®e@.r eGeslilve n
fonctionnement du compresseur est affich®e e

N I |r|':|h' ”le 1 |'_|':|T (| [l I
] 10 T N [l
o3| L 'y o le=la|l=lln LU=ln|l—lln I a] o

~

Af fichage du d®ficit de r®g®n®ration ¢ t _d e

Cel a montre | e d®ficit de r®g®n®r ati on en
r ®g®n®r ati on restant en mo d e r ®g®n®r ati on.
fonctionnement , l e d®fi ci de r®g®n®r ati on ¢

t
dur ®e de fonctionnement du compresseur aug
m®moi re EEPROM toutes | es 300 s et sont appl

il ”:W I | 'ﬂ,
L-’:AI—'DL}T:JJD” DII m] o

ﬂj 1 W 1]
DMJD DM{ID @D
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Af fichage du temps de r®g®n®ration forc®e ¢
Il ci, l e temps de r®g®n®ration fcdar cc@emmeantc eaf’
une fois que | e compresseur est pass® en mod

Alg 8= [

NN ] Q I
DI—H-JD o I ID | ||:| Il—q\:ilﬂ ||-:f:JI—‘I|E| J]:J—‘lllj o Il o

=
L]

Af fichage du nombre total d' heures moteur ¢
Ici, comme en mode de fonctionnement, les heures totales de fonctionnement du compresseur
sont affich®es.

o O O 0 o o o D O o
Af fichage des heures de maintenance ¢ S H &
Cet affichage indique | es heures moteur du
fois |l a maintenance effectu®e, | es heur es d
| " ®cran de maintenance. Appulyezesfuond® pend:
pour r® i nitialiser.

|
|
o o O o O o n

~

Affichage des minutes moteur ¢ M_M &
Les minutes moteur du compresseur sont i ndi
EEPROM toutes les 30 minutes.
L'"®cran de maintenance ferme automati quement
pression sur une touche. L'"appareil passer a
heures moteur du compresseur.

=ilw lwilE
|

L]
Dll—lu-‘lll] DEZIUDHD

[T

C
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MAI NTENANCE DE LOAPPAREI L

22.MAI NTENANCE DE LOAPPAREI L
c Loop®rateur doit sobdbassurer que des test

moins une fois tous |l es 24 mois (EN 62:

r ®gl ement ati ons national egseralppll i dabl e ®s

tests doit ctre rempli (par ex. ., conf ol

avec |l es m®t hodes de mesur e.
Léappareil a ®t ® con-u et fabriqu® de mani re 7 r @
devez effectuer |l es t©ches suivantes pour pr ®s er
compresseur.

é Ri sque doéinterf®rence non autoris®e.

Les travaux de r®paration en dehors du
chapitre 22.1) ne peuvent °tre effectu®s que p

autori s®e par | e fabricant) ou par | e s
Les travaux dbdentretien22dt andapeuvyvenontr °©
gue par | e personnel gualifi® de | 6op®r
Utilisez wuniquement des pi ces et acce
fabricant.

Ri sque de blessures ou de dommages mat ®i

>

Avant de commencer | 6entretien du compr
- v®rifier soil est possible de d®br ai
do®viter tout ri sque de bl essures
| 6appareil ou tout autre dommage mat

- ®teindre | e compresseur :

-l e d®brancher du secteur (en tirant

- purger | dair comprim® du r®servoir d
f La purge de | 6air comprim® pr®sente un |
Portez des protections oculaires (lunettes de protection) lorsque vous purgez
| 6air comprim® du circuit doéair compr i m
ﬁ Ri sque de br %l ure.
Les composant s (t°te, cylindre, tuyau
pendant et peu apr s |l e fonc®Vioneermeatl! ¢
f Risque de blessure.
Laissez | 6appareil refroidir avant de p
déentretien ou de brancher/ d®brancher |
Si Vous d®connectez | e conducteur de
reconnectez-l e dans sa position initiale wune
T Pour tout travail déentretien ou de rr®paration,
mouvement de traction (sur des roulettes autant
compresseur et | 6 &22) moLiar ema i n(t\Veoniarn cceh arpe.qui se ou | e
peuvent °tre effectu®s.
1 Si l e cordon entre | e compresseur et | 6armoire es
chap. 13.2), alors le compresseur ne fonctionne pas. Pour remettre le compresseur en marche,
veuill ez vous r @&B®P2Om0u22.110x chapitres
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Intervalles de maintenance
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MAI NTENANCE DE LOAPPAR

222. V®rification du fonctionnement de | 6appareil

Contrtle de | O0i®@teast adger ®igbaa gsr Rigoaitvent fonctionner n
ou bruits excessifs. R®s ol vez tout probl me ou

d®t ectez un probl me.

Contrtle visuel du f ont assucenvows meeres vedtilateursesonten | at eur
mar c he | or s du fonctionnement des agr ®gat s. R®:
personnel déentretien si vous d®tectez un probl n
Veri fiez que | e c©ble dbédali mentation et | es tuyal
endommag®s. Remplacez | es composants endommag®s o
Contrt*le de | a teinp®rtagmp ®r aatmbrieanambi ante doit °t
de temp®rature (40 AC). Refroidissez | O0espace si

Compresseur av e-couvse®le boachan dedidcavie de collecte de condensats et
vidangez le condensat.

Veri fiez | 6®t at de fonctionnZ2fent de | 6®qui pement

223. V®rifiez | 6® anch®i t® des raccords dbéair comp

Test d6®t anch®i t ®

T

Veri fiez |l es fuites dbéair comprim® dansilaes <con
pression fournie par le compresseur.

Utilisez wun analyseur de fuite ou de | 0eau savon
tous l es joints et raccords. Resserrez ou refer
pr ®sentes.

nspection de | 6®qui pement

Ve®ri fiez | 6®t at de fonctionnement nor mal et | es n
V®r i fication du f onct lepventilatene ddiventdfenctionaen gendanaléese u r
cycles de travail d®finis du compresseur.
Verification de I a fonction duwhadffezercontirutateunde de t e
temp®r ature ° une temp®rature sup®rieure ° 40 A
thermique i At t ent i on, ®vitez de | O0utiliser sur des <co
proxi mit®, car il pourrait entra’ ner | a dl®f or mat
compresseur doit °tre sous tension.

V®r i fication did elsd ®@tidtt rdeess dfoiilvterngs °tre i ntacts et
Veri fiez | 6®t at deolsa @uinpec e asasluete® ne se trou
ou qubdaucun jeu du vilebreqguin ne se produit.
Veri fier | e fonctionnement du dispositif automat:
Rempl acez toute pi ce d®fectueuse en cas de dO®f ai

Veri fiez | 6®t at de fonctionnZ2Ment de | 6®qui pement

224, I nspection des branchements ®l ectriques

f Ri sque do6é®l ectrocuti on.
I nspectez |l es connexions ®lectriques di

)l
il
il

secteur.
V®r i fiez |l a fonction m®cani que du commutateur pri
V®r i fiez que | e cO©ble d'alimentation et | es condu
V®r i fiez visuell ement si | es cObles sont connect @
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TVverifiez tous | es raccords Vviss®s du -aumemduct eurt

22.5. Purge de condensat

Un s ol humi de r®sul tant d' un d®bor deme
glissade.

Le volume du bac de r®cup®ration ne doi't
Videz r®guli rement |l e r®servoir de r®cl

f Risque de blessure.
Ne raccordez pas | e tuyau d' ®vacuation

purge des eaux us®es !
Des passants risquent de se faire blesser !

£Eteignez | e compresseur °~ chaque fois a\y

>

Les condensats sont automatiquement
des condensats.

i i - 3 3
f Surveillez | e niveau de | a cuve A 3w

de la cuve), et videz-la au moins une fois par jour. @i@

| —
Fig. 16 V®r i fi cation de | a cuve

f Risque de blessure.
OQuvrez | a soupape de vidange | entement e

| a soupape de vi dange s'accompagne d'
i ncontrll able du condensat accumul ®.

1 est possible de vidanger | e r®servoir d'e
i nf ®r i eur du(Fig. @8,ersvioin®cdesasiari r e.

£teignez | e compresseur au niveau du r ®seau
maxi mum de 1 bar, par exemple en ®vacuant |
Utilisez un tuyau pour vidanger. Pl acez | ' ex
vanne afin d' ®acuer | e condensat du r ®servo
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Fig. 17: Purge de condensat

A Avant |l es v®rifications suivantes, il e !

9 Compresseurs avec armoire -1 i b®r ez | e verrou de |l a porte et ol

226. Contrtle de | a soupape de s®curit®

f Tournez la vis (2) de 2 1 —o—
plusieurs fois ° gauche =
sd®chappe de |l a soupape e bl ] B/

T Laissez | 6air sﬁ®chapper\‘ l

f Tournez la vis (2) jusq! O ) @
fermez la vanne. .

I 11 =/ ¢

Fig. 188 Contr*l e de | a s

L'endommagement de | a soupape de s¥uret®
des niveaux dangereux.

La soupape de s%Hret® ne doit pas °tre
r®servoir d'air. Le fonctionnement de | ¢
compr omi s. La vanne est r®gl ®e ~ |l a pres

Ne r®gl ez jamais une soupape de s%hret®.

f La purge de | 6air comprim® pr®sente un r
Portez des |l unettes de s®curit® | ors de
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227. Rempl acement du filtre d'entr ®e

Le filtre dbéentr®e (1) se tr
du compresseur.

Rempl acement du filtre doent

9 Tirez le bouchon en caoutchouc (2) avec la main.

T Retirez |l e filtre d'aspirat
T 1 ns®rez un nouveau filtre
caoutchouc.

Fig. 19 Rempl acement du

Rempl acement du pr ®fil:
T Tirez |l e pr®filtre (3

1 Remplacez-l e par un nouv-le.a

22.8. Inspection du refroidisseur et du ventilateur

Les composants, notamment le ventilateur du compresseur, le ventilateur du refroidisseur et le

refroidisseur, doi vent °tre mai nt ehigu sl). Retirezpla e s |
poussi re de |l a surface des ailettes de refroi:
soufflant | 6air compri m®.

229. Proc®dure de raccordement dodébun compresseur

Avant toute op®ration de maintenance ou
et d®br-enchez

Pour bien fonctionner, |l e compresseur (sans arm
dans la barrette de fixation (Fig. 21,p o s . B) . 1 remplace ensuite | e
Si aucun cavalier ndéest mont ® dans | a
(d®connect® de | d6armoire), |l elcompressel
Si |l e cordon entre | e compresseur et | 6armoire e
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| e compresseur est retir® de | 6ar moi r e, ce derni
n®cessaire doé®tablir un raccordement ~ | a barrett:
rtle de diFgj2dncteur) . (

PROCEDURE

Il nstall ation du caB)alier (proc®dure A

1 D®branchez | dappareil du secteur en retirant | a f
T Retirez | e capot du panneau ®|l ectrique (du compre
T Le cavalier nbéest pas dané | a barrette de raccord
T Ins®rez | e cavalier dangdgBla barrette de raccorden
T Remettez en place | e capot du panneau ®l|l ectrique.
f Raccordez | dappareil au r®seau ®lectrique.

1 Activez le compresseur en actionnant le pressostat.

Lorsque | e compresseur est ut il insBGx esschadl eo®er den !
raccordement ®l ectriqudéig.a2t,eacsBun cavalier install®
Fig. 21
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230V

2210. Proc®dure de raccordement dbdbun compresseur

A Avant toute op®ration dbéentretien ou de
d®br anlehez

Lorsque | e compresseur est dans Il 6ar moir e, i
normalement, de monter le cavalier dans la barrette de fixation (Fig. 21, pos. A). Le commutateur
de | 6armoire permet dbéactionner ou dbéarr°ter con
A Si un cavalier est mont® dans | a barret

une armoir e, |l e commutateur de | 6ar moir
Si vous souhaitez raccorder wune nodvelultea | arsmoisre
armoire), il est n®cessaire de supprimer | e racc

en suivant l|-aprmpkFiplPdygCensuul t ez ®gilletmE2).t | es cha
PROCESSSUS:

Retrait du cavaBA)er (proc®dur e

T D®branchez | dappareil du secteur en retirant | e

T Retirez | e capot du panneau ®l ectrique (du comj

9 Le cavalier se trouve dans la barrette de raccordement i B.

1 Retirez le cavalier de la barrette de raccordement i A.

T Remettez en place | e capot du panneau ®l ectriql

T I ns®rez | e compresseur dans |l e bo tier.

1T Raccordez | 6armoire au compresseur en ins®rant
la prise secteur (2) (Fig. 11).

T Raccordez | 6appareil au r®seau ®lectrique.

1T Activez | e compresseur en actionnant (2) 1l e pr
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(Fig. 15).

Compresseur avec armoire - e n cas déutilisation d 6 u nauceno mpr es s
raccordement ®l ectri grge2lpes.AJoit °tre effectu® (
Remarque:Dans | e cas 0% vous utilisez un compresseur s
op®rati on de mai ntenance, un cavalier non instal/l
conserv®n endroit pr®u ° cet effet, ° c!t® du pant

22.11. Nettoyage et d®sinfection des surfaces ext ®ri

Nettoyez et d®sinfectez |l es surfaces ext®rieures a
L'"utilisation de d®tergents et de d®sin
des chlorures peut entra” " ner des dommag:

23.ARRaT PROLONGE

Si |l e compresseur n'est pas utilis® pendant une | o
condensat du r®servoir d'air et de mettre | e compr
en gardant l a soupape de vi dange ouverte. Ensui
commutateur (2) du pressostat (1) (Fig. 15) , puis fermez | a soupape de v
| 6appareil du secteur.

24 MI SE AU REBUT DE LOAPPAREIL

T D®branchez | 6®qui pement du secteur.

1T £vacuez | a pression do6éair du r®servoir en ouvrant
T Mettez | 6appareil au rebut conform®ment ~ | 6ensen
T Confiez | e tri et | 6®]l i mi nation des d®chets °~ une

f Les composants us®s n'ont aucun i mpact n®gatif su
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DEPANNAGE

DEPANNAGE

> B

A\

Ri sque do®l ectrocution.

Avant doéintervenir su¥rl el "aaup pparr®eailla,b | de® bdru
prise de courant).

La manipul ati on des composants pneumat
risque de blessure.

Avant d'intervenir sur | " ®qui pement , p!
syst me d'air compri m®.

Le d®pannage peut uniguement °tre effect

Dysfonctionnements Cause possible Solution
Verifiez |l a tensic
Verifiez | e commut

Le compresseur ne se remplacez |l e cord
met pas en marche D®f ai l l ance de |

Le commutateur de
|l 6ar moire n
le compresseur

Le compresseur est

disjoncteur - mettez le commutateur

Pas de tension dans le pressostat €N POsition marche
Le conducteur de la borne est
dessér PPale e z

V®r i fi ez | e c-ordo

(@)}
(@]

Remplacez le moteur ou les

m r, pr ion thermi
oteur, protection thermique enroulements

endommag®e

D®f ai |l I ance du c¢ o Remplacezle condensateur
Piston ou autres parties rotatives Remplacez les composants
gri pp®s endommag®s
. Ve®r i fiez |l e foncti
Le pressostat ne fonctionne pas
pressostat
Dans | d6armoire se
compresseur qui a etrezle cavalier de la barrette de
®t ® utilis® seul fixation, voir chap. 22.10
i ns®r ® dans | a ba
Fuite doéair dans V®rifiez | e sysit n
pneumatique scellez |l es raccor
Nettoyez le clapet anti-retour,
Fuite du clapet anti-retour (SV) remplacez | es join

remplacez le clapet anti-retour

r®gul i r eme
° Grand volume de IVidan ez |l e |i ui d
dans | e r®servoir 9 q
Capacit® de comprv®r'f'e.Z IeAt.emps
r®servoir dbéair
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Consommati on d' ai
®qui pements fourn
Pression faible dans
l' e r®servoifFyjte dans |l e sys
compresseur : :
fonctionneencontinu) Fai bl e capacit® d
D®f ai |l l ance de | a
Dysfoncti onnement
Fuite dbéair dans
pneumatique
UtilisationBague de piston wu
du compresseur Filtre doentr ®e e
Dysfonctionnement de
| 6®l ectrovanne
Roulement de piston, tiges de
Compresseur bruyant  piston, roulement moteur
(cognements, bruits endommag®s
de m®t al) £l ®ment d' amortis
desserr® (fissure
Le s®cheur zj/ent]llateur du refroidisseur
pl us (eau ®f ect ueux
dans |l e r® S®cheur endommag
Pression de  fonctionnement
basse
L' ®l ectrovanne d

fonctionne pas

R®dui sez | a conson
Utilisez un compr e
grande capacit®

Ve®rifiez | e sysit n
scell ez |l es raccor

Nettoyez / remplacez la pompe

Nettoyez / remplacez la pompe
Rempl acez | e s®che
Ve®ri fiez | e sysit n
scellez |l es raccor
Remplacez les bagues de piston

us ®e s

Rempl acez |l e filtr
filtre neuf

R®parez ou rempl ac
ou la bobine

Rempl acez | e roul e
Rempl acez | e ressaca
Remplacez le ventilateur

V®r i fiez | a sourc
Rempl acez | e s®ch
R®dui sez | a demar

la source d4air
r ®p ar ez

le rendement de
compri m®,

fuites du syst me
Veri fiez | e fonc
bobine, remplacez-la si elle est
endommag®e

I nspectez | ' ®t at

nettoyez la soupape ou remplacez-

l a si les probl
Bus e de r®g®n ¢ Net_toyez ou remplacez la bu_se
_ (voir le chapitre Entretien de
D®gradati onoObstru®e A :
| 6appareil)
performances de . .
: Veri fiez |l a sourc
s ®c h appiet de . - )
fos®e ° hau Le vent!lateur de refroidissement ventilateur _
pression (eau ne fonctionne pas Remplacez le ventilateur
condens®e d endommag®
Refroidisseur sale Inspectez  le  refroidisseur et
nettoyez-l e si n®cessa
Silenci eux obst V®rifiez | ' ®tat C
r®servoir de de r®si stance ®I e
condensats remplacez le silencieux
Veri fiez | ' ®lectr
| 6®cr an indi que
Electronique dé fonctlonnerr_\ent du compresseur,
s®cheur veri fiez _Ia c
| " ® ectronique de
de dysfonctionnement, remplacez
|l es composants ®lI
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Faites fonctionner le compresseur
dans un mode -+5M%.d
‘Le s®cheur s e

aut omati quement .

le compresseur !

Remplacez le ventilateur

endommag®

Le compresseur
mode sup®rieur (

Ventil ateur endo
S®cheur ®me

: .- Silencieux endom Remplacez le silencieux
niveaux de  bruit
®l ev®s Pression ®l ev
| " ®qui pement en Changez | es carto

excessi vement bo

) * Nettoyez soigneusement |l es surfaces int®riet
condens® apr s |l a panne du s®cheur.

Une fois qu'une panne du s®cheur est corrig®e
rapi dement r®g®n ®r ®, de pr®f ®rence en utilisan
d'"environ 1 bar pendant une p®riode d'au moins
compri m®.

Veri fiez | a teneur en humidit® de | "'"airt
Donn®es techniques) pour ®viter d' endom

25. SERVICE DE REPARATION

Toutes | es r®parations, sous garantdbevent aptre |
|l e fabricant, son repr®sentant agr®® ou par |l e p
Attention.

Le fabricant se r®serve |l e droit déapporter d e
modi fications apport®es ndaffecteront en aucun c
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) shdzj kfbtOdz dedv dzj My tcOo desflsd e dlsjdv d § s
fzj Hizjls B' Mistes tjcjdej bdetse Ols? , &kzyhj ofmjcts g
HOo dzj degd j 8 BECBdzs 1 BOt o Isjuyjdedjy daj BwBjdejj 1 Yo
atsLHERO.

ltotso jto! Isj fr]t5H4t2>| Odzdj o &zOcd o teojtidrelyfdgjd@.dz®s
vdmdedud mMEdy nOtsGQISJthfr] ded) , Ylstser
fsHMmtsj Hddzj dzdzsets dzO o' mftsHJ BBtstQIZHtsaOdzq'W.

5.l rrr1irRe L1 vefogrom 1L trffruou

] OtcOdzlsd 2 dzr 2 d f smdzj e OtcOdzlsd 2 dzr 2 tc J d3ts dzls Hisdzy J dz
ftcd HMIsOoadlsj &z ddzd tBMdzZEYdo Os N d2 §jthMtsdzOdz, BHEBGJ
] dzd &30 dzd J !

ltosdL otsHdIsj dz sMisQadzv jIs L O M2 et dzO o dzj M
o jHisdgdzj dedv . [¥B"J oda Mmjdade” §J dL 3 dejdedW dzj f§tseodz
sSBtckzH o Oded W .
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WAt NE | NFORMACJE

WAt NE | NFORMACJE

1. ZGODNOSL Z WYMAGANI AMI DYREKTYW UNII|I EUROPEJSK
Niniejszy produkt spegnia wymagania dyrektywy w

jest bezpieczny do uUytku zgodnie z przeznaczeni
bezpiecze@Est wa

2. PRZEZNACZENIE

SpranUarka sguUy jako Fr-dgo czystego, bezol ej owe
i aparat-w dentystycznych w | aboratoriach, w kit

powi etrza spedgniaj N wymagane nor my

Powi etrze ze spriaUarki nie nadaje sin d
sztucznej wentylacji pguc

Jakiekol wiek uUycie tego produktu niezgodnie z p
Producent nie ponosi odpowiedzialnoSci za jakiek
wyni kaj Nce z niewgaSciwego uUyci a.

3. PRZECIWWSKAZANIA | EFEKTY UBOCZNE

Brak znanych przeci wwskaza@ i efekt-w ubocznych.
4. SYMBOLE
W instrukcij. obsgugi oraz na urzNdzeniu i opakow

Og-lne ostrzeUenie

Ostrzedepwiegko poralUenia prNdem el ekt
Ostrzedepi @Uarka sterowana automatyc
Ostrzedgoi Bca powierzchni a

Og-l na przestroga

OdnieS sifn do instrukcji obsgugi

Q> BB

Oznaczenie CE

N
M

=
O

Wyr -b medyczny

SN Numer seryjny

REF Numer cznSci
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WAt NE | NFORMACJE

UDI Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

O
- =

REP| Autoryzowany przedstawiciel Szwajcarii

B
&

Szwajcarski importer

Uziemienie ochronne

Zacisk do podgNczenia uziemienia
Bezpiecznik

Etykieta na opakowaniu z i fRELIKMNG N

Etykieta na opakowaniu z i ndf Dlr maERGN
GCRY

Etykieta na opakowaniu z i mfMIrEnaMQaZ

Etykieta na opakowaniu z infe,oPRAEPX
TEMPERATUR

Etykieta na opakowaniu z i ndf OGRANICZENNE
SKGADOWANI A W STOSI E

Etykieta na opakowaniud MATERI AG NADAJt CY SI N DC

Producent

Eom~9)=rea) <Gip

5. UWAGI

Produkt zostag zaprojektowany i wyprodukowany tak,

otoczenia, gdy jest uUywany w okreSlony spos-b. N a

ostrzeUeni ach.

51. Og-Ilne ostrzeUeni a

PRZED Ut YCI EM URZt DZENI A NALEtY DOKGADNI E PRZECZYT

I NSTRUKCJN I ZACHOWAL Jt DO WGLt DU NA PRZYSZGOSL!

T I nstrukcj a obsgugi zawiera informacj e dotyczNc
konser wacj i produkt u. Dokdgadne zapoznanie sin z
niezbndnych do prawidgowej obsgugi produktu zgodn

T Oryginalne opakowanie naleUy zachowal na wypadek

opakowanie zapewnia optymalnN ochronii urzNdzeni a
gwarancyjnym wurzNdzeni e bndzi e trzeba zwr - cil
spowodowane jego nieprawidgowym zapakowani em.

T Gwar ancj a

a e obejmuje szk-d, kt -re powstagy w wy
okreSlig |

ni
ub zaleci § producent .
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WAt NE | NFORMACJE

f Producent ponosi odpowi edzial noSi zZa bezpiecz
urzNdzenia tyl ko w-wczas, gdy:
- instalacjn, regul acj e, zmi any, rozszerzeni a
usgugodawca autoryzowany przez producent a;
- produkt jest uUywany zgodnie z instrukcj N obs
T Instrukcja obsgugi odpowi ada konfiguracij.i prod:
technicznymi [ nor mami bezpiecze@E&twa w momenc
wszelkie prawa do ochrony konfiguracji, metod i nazw produktu.
f TGumaczenie instrukecj.i obsgugi odbywa sin zgo
wNt pl i woSci naleUy odni eS|l sifn do wersji sgowac
f Niniejsza instrukcja obsgugi jest oryginalnN ir

najl epszN dostfnpnN wiedzN

5.2. Uwagi og-lne dotyczNce bezpiecze@Estwa

Producent zaprojektowadg i wyprodukowadg produkt
zagroUenia przy prawidgowym uUytkowaniu produktu
Zza SWwW-j obowi Nzek przedstawienie nastnpuj Ncych o

T Produktu naleQy uOywal zgodni e z wszel ki mi
obowi Nzuj Ncymi w miejscu uUytkowani a. Podmi ot
zZza przestrzeganie wszystkich odpowiednich przej

‘ﬂWy(chzniq stosowanie oryginalnych cznSci Zzami e
obsguguj Ncego i bezbgndne dziaganie samego prc
oraz cznSci zami enne wymienione w dokumentac]
przez producenta.

T Podmi ot odpowiedzial ny mus i zapewni | przed k
prawidgowo i bezpiecznie.

f UUOytkowni k powinien zapoznal sifn ze sposobem d:

f UrzNdzenia nie naleUy uUywal w Srodowi skach zac

T W razie Wyst,l\'lpienia jakichkol wiek problem-w zw
jest zobowi Nzany niezwgocznie powiadomil o tym

f KaUOdy powaUny wypadek zwiNzany z tym wurzNd:
producent owi [ odpowi ednim wgadzom kraju c¢czgo
pobytu uUytkownika i/l ub pacjenta

5.3. Uwagi dotyczNce ochrony przed prNdem el ektr

f UrzNdzenie moUna podgNczyl tylko do prawidgowo

TPrzed podgNczeniem produktu naleUy sprawdzil,
produkcie odpowiadaj N parametrom sieci zasilaj!l
T Przed rozpocznciem eksploatacj.i urzNdzenia na
przewody pneumatyczne [ el ektryczne ni e ma j
pneumatyczne i el ektryczne nal eUy natychmiast
f W sytuacjach niebezpiecznych [ ub w przypadku a\
urzNdzenie od sieci elektrycznej (wyj NI wtyczki
f Podczas wszel kich napraw i prac konserwacyjnyc!l
- wtyczka sieciowa jest wyci Ngninta z gniazda ¢
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WAt NE | NFORMACJE

- ze zbiornika powietrza i przewod-w jest spuszcz
f Produkt powinien byl instalowany tylko przez wyknw
6. WARUNKI PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU

SprinUarka jest przewoUona od producenta w opakowan
przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

MoUl i woSi uszkodzenia cziSci pneumatyczi
SprinlUarkidn moUna transportowal wygNcznie
Przed przenoszeniem | ub transportem s
powietrza w zbiorniku i w wnUach ci Sni el

Nal eUy zachowal orygi a
koniecznoSi Zzwrotu wur
z
u

n ne opakowanie f
z

opakowani u, kt -re ap
rz

I
Ndzenia. SprnUark
U , ewni a optymal ne
koni ecznoSI Zwr ot u Ndzenia w czasi e

nie odpowiada za uszkodzenia spowodowan:

Podczas transportu i przechowywania chr
ekstremal ny mi temperatur ami . Ni e przec
chemicznych.

\]eéli opakowani e bndzi e niepotrzebne,
Srodowi ska spos:-b. Karton z opakowani a
papierem.

Przechowywani e l ub transport urzNdzeni
opi sane poni Uej jest zabroniony.

A SpriaUarkn naleUy transportowal w pozycj i

6.1. Warunki otoczenia

Produkt moUna przechowywal i transportowal wygNczn
jakichkol wiek Slad-w lotnych substancji chemicznyc
Temperatura Odi25AC do +55AC

Wil gotnoSi wzglidna Maks. 90% (bez kondensacji)
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produkowana

7. WARIANTY
SprinUarka jest

DK50 PLUS/M SprianUar k a
DK50 PLUS S/M SprinUar k a
DK50 2V/M SprnianUar ka
DK50 2VS/M SpriaUar ka

DK50 PLUS/M

8. AKCESORIA

Akcesori a, kt -re ni

DK50 2V/M

e

zgodni e ze

na
w

podstawi e z
0 b ud o wisuszazemapdwdetrza p c v |

na podstawie z adsorpc
w adsdrpeyjngnoisusza@em powietrza

\/

DK50 PLUS S/M
DK50 2V S/M

sN standardowo

swoi ch

adsor pc

dogNczone

pr z

do

Ze

Zestaw filtr-w spriUonego powietrza wyl otowego
SprinUarkin moUna wyposaOyli w zestaw filtr.w,
regulator ci Snienia powietrza.
JeSl| i wymagany jest inny poziom skutec
nal eUy wuzgodni |l z dostawcN i dodal do zi
Typ Zastosowanie SkutecznoSi f Numer cznSc
FS 30F 1 604014119-014
FS 30M DK50 PLUS/M 1+0,1 604014119-015
FS 30S DK50 2V/IM 1+0,01 604014119-017
FS 30A 1+0,01+A** 604014119-018
*YAisubmi krofiltr z winglem aktywowanym

Regulator do zestawu filtracyjnego

SprinlUarka moUe miel regulator <ciSnienia n
Regul ator naleUy wybral na podstawi e
zapewnia stage ci Snienie na wylocie.

a

05/2026
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OPIS PRODUKTU

Typ Zastosowanie Numer cznSc
Komplet regulatora DK50 PLUS/M 604014130-000

(do filtru) DK50 2V/M

REG11 (osobno) 447000001-077

Uchwyty zestawu filtracyjnego

A Do kaUdego zestawu filtracyjnego nal eUy

Typ Zastosowanie Numer cziSc
Uchwyt do mo DK50 PLUS/M 603014134-000
sprnUarce DK50 2VIM

Gniazdo wyr - -wnywania potencjag-w

Gniazdo to umoUliwia wyr-wnywanie potencjag-w
Typ Zastosowanie Nazwa Numer czné
Wtyczka do
POAG-KBT6-EC DK50 PLUS S/M Gniazda 033400075-000
DK50 2VS/M sieciowego
FLEXI-S/POAG-HK6 Przew- d 034110083-000

9. FUNKCJA PRODUKTU

Z osuszaczem adsorpcyjnym

a
regat nUOar ki (1) zasysa powietrze przez filtdt
godnicy (10) ©przez zaw-r zwrotny (3) do osuszac:?z
prowadzane do zbiornika powietrza (2). Osuszacz
ndensat |jest odprowadzany ze zbiornlk powi etr za
tawie®& sterowania osuszani em. SprianlUone, pozbawi
z
e

echowywane w zbiorniku powietrza i gotowe do da
ma potrzeby opr-Uniania zbiornika powietrza.

cznSi osuszonego powi etr za zZe zbiorni ka powi etr .
regeneracji osuszacza adsorpcyjnego podczas przerw

c Ryzyko uszkodzenia urzNdzeni a.

SpriaUarka z osuszaczem adsorpcyjnym typ!
pracy S3. SprnUarka jest zoptymal i-ZOswNien
zal eca sin uUywania sprnUa#80i w trybie w

92. Obudowa sprnUarKki

D¥fwinkoszczelna obudowa stanowi kompakt owN osgonn
oraz umoUliwia wystarczaj Nco skuteczne chgdodzenie
j ej w gabinecie dentystycznym jako mebla. SpralUar
pompN. WgNcza sif wraz z silnikiem spr nOarki 1lub

zekroczy 40AC. Po chgodzeniu

gdy temperatur a p
[

r
wentylat or wy gNc za i A automatyczni e.

S
Prawe dr zwiczki obudowy moUnail4dmi eniil na | ewe (pat
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c Ryzyko przegrzania sprnUarKki.
Upewni j sin Ue ni c ni e zasgania wlot
n

(znajduj Ncego sifn w jej dolnej czfASci)
JeSli sprnUarka zostanie ustawiona na
zapewni | przestrze® mindzy podstawN i
umoUl i wil efektywne chgodzenie. W tym c
podkgadki pod n-Uki sprnaUarki.

Opi sy rys2zZnk-w 1

1 Agregat sprnUarki 16 Wentyl ator chgodni c

2 Zbiornik powietrza 17 Wentylator obudowy

3 Zaw-r zwrotny 18$ruba reguluj Nca

4 GNcznik ciSnieniowy 19 Blokada

5 Zaw-r bezpiecze@Estyv 20Trzpie@® dr zwiczek

6 Ci Snieniomierz 21 Odbojnik

7 Zaw-r spustowy 22 Zawias drzwiczek

8 Filtr wlotowy 23 PrzegNcznik

9 Osuszacz adsorpcyjny 24 Ci Snieniomier z

l10Chgodnica osuszacze 25 Uchwyt

11 Wentyl ator spraUar k 26 Wspornik

12 Uchwyt magnetyczny 27 Otwory

13 Naczynie na kondensat 26WNU ci Snieni omier ze

14 Wylot powietrza 29Przew-d zasilania

15Wy gNczni k obwodu 30El ektroni ka steruj !
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Rys. 1: DK502V/IMisprnUarka z osuszaczem adsorpcyjn
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Rys. 2: Obudowa
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DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

SprianlOar ki s N
pomi eszczeniach w
Temperatura

Wil gotnoSi wzgl indna

Ci Sni eni e ir8o bboacrz-ew 6

Napincie nominalae, Cznis V,Hz 230, 50/60 230, 50/60
WydajnoSi przy ci Snienit lmin 709/809 709/80¢

Ci Snieni® robocze bary 6,01 8,0 6,01 8,0

PrNd znami onowy A 4,2/5,2 4,3/5,3

Moc silnika kw 0,55 0,55

PojemnoSi zbiornika powi I 25 25

JakoSIi poiiiraeja r z a mm - -
Maksymalne ciSnienie rokt

bezpieczeE&stwa bary 9.0 9.0

Poziom hagdasu pr2%y 5 bar dB 063/65 Cp0/51

Tryb pracy % S3-70% S3-70%
SkutecznoSIi suszenia ci ¢

przy 7 barach AC ¢-20 ¢-20

Czas napegniania zbiorni s 160/140 160/140

bar - w

Wymiary (netto) mm 460x565x710 560X690x875

SZXQgXW

Masa netto © kg 56 95

Klasyfikacja wg normy EN 60601-1 Klasa I.

Klasyfikacja zgodnie z MDD 93/42 EWG, 2007/47 lla

WE

& W trakcie skgadania zam-wienia naleUOy okreSlil wersjn

b Zapytaj dostawchn o inny zakres ci Snienia

® Waga jest podana tylko orientacyjnie | dotyczy produkt

9 Aby wutrzymal zadekl arowany punkt rosy, maksymalne ci
urzNdzeni e ni e mMolhe. przekraczal

& Aby utrzymal zadekl arowany punkt rosy, maksymal ne Ci
uerdzenig ni e mMdlhm. przekraczal .

" Poziom ci Snienia akustycznego mierzony w odleggoSci 1,

przeznaczone
nastnpuj Ncych

do uUytku w suchych,
warunkach:
Od +5AC do +40ACcC
maks. 70%

DK50 PLUS/M

DK50 PLUS S/M

NP-DK50 PLUS, 2V-ADS-9_05-2026
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DANE TECHNICZNE

Zal eUnoSi

wydaj noSci

Qiminy) ,  DK50 PLUS/M, DKSO PLUS S/M

140

120

100 N St

sprinUar ki

od ci Snieni a

80 . e
~<._~=~ (60H2)
60 === (50Hz)——
40
(0] 1 2 3 4 5 6 T, 8 9 10
p(bar)
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DANE TECHNICZNE

Ci Sni eni e irlo0b obcazre- w8 DK50 PLUS/M DK50 PLUS S/M
Napi ncie nominalse, Cznfis V,Hz 230, 50/60 230, 50/60
WydajnoSi przy ciSnieniu I/min 609/709 609/709
Ci Snieni@® robocze bary 8,01 10,0 8,01 10,0
PrNd znami onowy A 4,3/5,3 4,4/5,4
Moc silnika kw 0,55 0,55
PojemnoSi zbiornika powi I 25 25
JakoSi paéiiliragjar z a mm - -
Maks_ymalne ci Snienie rot bary 11,0 11,0
bezpieczeE&st wa
Poziom hagdasu prfzy 5 bar dB 063/65 C50/51
Tryb pracy % S3-70% S3-70%
SkutecznoSIi suszenia ci ¢
przy 7 barach AC ¢-20 ¢-20
Czas napegniania zbiorni S 160/140 160/140
bar - w
Wymiary (netto) mm 460x565x710 560x690X875
SZXQgXW
Masa netto © kg 56 95
Klasyfikacja wg normy EN 60601-1 Klasa I.
Klasyfikacja zgodnie z MDD 93/42 EWG, 2007/47 lla
WE
& W trakcie skgadania zam-wienia nalely okreSlil wersjn
b Zapytaj dostawchn o inny zakres ciSnienia
©® Waga jest podana tylko orientacyjnie i dotyczy produkt
9 Aby utrzymal zadekl arowany punkt rosy, maksymal ne ci
urzNdzenie ni e @9l przekraczal
& Aby utrzymal zadekl arowany punkt rosy, maksymalne ci
uerdzenig ni e mMbllohm. przekraczal A
" Poziom ci Snienia akustycznego mierzony w odleggoSci 1,
Zal eUnoSi wydajnoSci sprinUarki od ciSnienia
Q(lmin’) DK50 PLUS/M, DK50 PLUS S/M
140
120
100
80
a5 (60Hz)
(50Hz)
40
(0] 1 2 3 4 5 6 ) 8 9 107
p(bar)
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DANE TECHNICZNE

Ci Sni eni e ir8o bboacrz-ew 6 DK50 2VIM DK50 2V S/M

Napi ncie nominalane, CzfAs V,Hz 230, 50 230, 50

WydajnoSi przy ciSnienit Imin 1359 1359

Ci Snieni @& robocze bary 6,01 8,0 6,01 8,0

PrNd znamionowy A 8,7 8,9

Moc silnika kw 1,2 1,2

PojemnoSi zbiornika powi I 25 25

JakoSi poéiiragja r z a nm - -

Maksymalne ci Snienie rotk

bezpieczeEst wa bary 9.0 9.0

Poziom hadasu pr2y 5 bar dB 069 55

Tryb pracy % S3-70% S3-70%

SkutecznoSIi suszenia ci ¢ ¢

przy 7 barach AC ¢-20 ¢-20

Czas napegniania zbiorni s 80 80

bar - w

Wymiary (netto) mm 460x565%710 560x690X875

SZXQgXW

Masa netto 9 kg 61 99

Klasyfikacja wg normy EN 60601-1 Klasa I.

Klasyfikacja zgodnie z MDD 93/42 EWG, 2007/47 lla

WE

® W trakcie skgadania zam-wienia naleUy okreSlil wers]

b Zapytaj dostawcn o inny zakres ciSnienia

© Waga jest podana tyl ko orientacyjnie i dotyczy prod!

9 Aby utrzymal zadekl arowany punkt rosy, maksymal ne
urzNdzenie nie mMdlhim. przekraczal A

& Poziom ci Snienia akustycznego mierzony w odleggoSci

Zal eUnoSi

wydaj noSc

i sprnalUar ki

od

ci Snieni a

Q(lmin) DK50 2V/M, DK50 2VS/M  (50Hz)
180
160 S C
140 %‘ﬁ%‘“‘"%&%%
120 Nk
100
80
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 g
p(bar)
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DANE TECHNICZNE

Ci Snienie irldbacze 8 DK50 2V/M

Napi ncie nominalse, Cznfis V,Hz 230, 50

Wydaj noSi pr8byarciwSniFeADi)L I/min 110 9

Ci Snieni@® robocze bary 8,01 10,0

PrNd znami onowy A 8,5

Moc silnika kw 1,2

PojemnoSi zbiornika powi I 25

JakoSi paéiiliragjar z a mm -

Maksymalne ci Snienie rot

bezpieczeE&st wa bary 11,0

Poziom hagasu pr?2y 5 bar dB 069

Tryb pracy % S3-70%

SkutecznoSIi suszenia ci ¢

przy 7 barach AC ¢-20

Czas napegniania zbiorni S 80

bar - w

Wymiary (netto) mm 460x565x710

SZXQgXW

Masa netto © kg 61

Klasyfikacja wg normy EN 60601-1 Klasa I.

Klasyfikacja zgodnie z MDD 93/42 EWG, 2007/47 lla

WE

) W trakcie skgadania zam-wieni a naIAeUy o]

b Zapytaj dostawch o inny zakres ci Snieni

©® Waga jest podana tylko orientacyjnie i

9 Aby utrzymal zadekl arowany punkt rosy,
urzNdzenie nie mlhim. przekraczal

& Poziom ci Snienia akustycznego mierzony

Zal eUnoSi wydajnoSci

Qllmin?) DK50 2V/M, DK50 2VS/M

180
160
140
120
100

80

sprinUar ki

(50Hz)

Y

p(bar)

od

DK50 2V S/M
230, 50
1109
8,07 10,0
8,7
1,2
25

11,0
(65
S3-70%
¢ -20
80

560x690x875
99

reSlil

otyczy

maksymal ne

w odl egg

ci Snieni a
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DANE TECHNICZNE

Korekta swobodnego

WydajnoSi okreSlana

j ako

wydat ku

powi etrza ze

swobodny

nastninpuj Ncych warunk -  w:

Wy sokoSi 0 n.p.m. Temperatura 20AC

Ci Snieni e . A .

atmosferyczne 101325 Pa Wil gotnoSI 0%

Aby obliczyl wydajnoSli FAD sprialUarki zaleOni
korekty zgodnie z poni UszN tabel N:

WysokoSi [n. 071 1500 15017 2500 250171 3500 35017 4500
Wsp-gczynni k

EAD 1 0.80 0.71 0.60
Dekl aracja zgodnoSci el ektromagnetycznej
Sprznt medyczny mu s i spegni al specjalne
el ektromagnetycznej ( EMC) oraz powinien byl

informacjami na ten temat.

Wytyczne oraz deklaracja producenta

Zgodni e z

Wy magania og-Ilne do
uzupedgniaj Nca: Zakag-
UrzNdzenie jest prz

nor RiR2:20L4EAGIDIR@G D Medyczne
tyczNce
c e lVynmgarid ibddanie o magnet yczne

eznaczone

1 emisja elektromagnetyczna

ur zNdzeniCan 8li2e
bezpiecze@E&twa podHNdnmav
do

uOytku w otoczen

uUOytkowni k urzNdzenia powinien zapewnil wgaSci we
Test emisji ZgodnoSi Otoczenie elektromagnetyczne T wytyczne
UrzNdzenie wykorzystuje
- . wewnfitrzne potrzeby w

Emisje fal radiowych wg Grupa 1 tych fal jest bardzo ni

normy CISPR 11 . .
ryzyko interferenciji Z
elektronicznym.

Emisje fal radiowych wg

normy CISPR 11 Klasa B

Emisje harmoniczne wg Klasa A UrzNdzenie moUe byl uUy

normy IEC 61000-3-2

UrzNdzeni
powodowall

Wahania napi nponi ewa U

migotania wg normy IEC

61000-3-3 pr Ndu

jednostajny.

e
m

po

uruchomieniu
j est

w

i
o
j

w gospodarstwach domowych i miejscach

bezpoSrednio podgNczony
zasilania o niskim napi
wykorzystywane do cel - w

05/2026
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DANE TECHNICZNE

Wytyczne oraz deklaracja producenta

Zgodni e z
Wy magania og-
uzupegniaj Nca: Zakg-
UrzNdzenie jest prz
uUyt kowni k urzNdzen

I ne dotyczNce

eznaczone
ia powinien

Poziom testu wg
normy IEC
60601-1-2

Test odpo Poziom zgoi

Wy adowan
elektrostatyczne kontaktowkontaktowe

W powietr

(ESD) KV W powietrzu
IEC 61000-4-2
Szybkie N2 kvodlags gy
oA obwod:- w - :
prze]sc'ozasilania Cznstotliwo
wyggadowan 1 KV dl a powtarzania 100 kHz
elektryczne obwod- w Dotyczy pod
IEC 61000-4-4 A do sieci
wej Sci al w
Tryb r - 0Un N1 kN
Sy N2 kV
Przepinci kV PE- N-PE
IEC 61000-4-5 Tryb wsp- '
Y, Dotyczy pod
do sieci
_ Ur=>95%, 0,5 cyklu
Ur=0%, cykl 0.5 | (517y 0, 45, 90, 135,
(przy 0, 45, 180, 225, 270 oraz
SpadKki n a 90,135,180, 225, 315A)
kr-tka pr 270 oraz
oraz wahania _ Ur=>95%, 1 cykl
wej Sci owy _ Ut=70% (30% spadek
zasilania wg UT_7k00|/° 25/30 napi fw, 550U
normy IEC 60601- € ¥ K1 1 (P T 1i7)30 (60 Hz) cykii
4-11 A
Ur=0%, 250/300 |\ PTZY OA)
cykli Ur=>95%, 250 (50
Hz)/300 (60 Hz) cykli
Cznstotli
zasilania
(50/60 Hz) 30 A/m 30 A/m
IEC 61000-4-8
Strefy
promieniowania w
bliskim otoczeniu 30 A/m 30 A/m

iodpornoSi

nor riR:20L4EAGIDIR@GB D Medy czne
bezpiecze@Est wa
C e Wynsmgarid ibdddanm o magnetyczne

do

el ektromagnet

ur zNdzenrniCan 8i2e
p o & Ndrnaaw

uOytku w otoczen
zapewnil wgaSci we

Otoczenie elektromagnetyczne i

wytyczne

Podgogi powinny byl
betonowe

|l ub pokryte pgytkart
JeSli podgogi sN p«
syntetycznym, wil g:¢
powi nna wynosil pr:
JakoSi sieci powini
dla Srodowi sk komel
szpitalnych.

JakoSi sieci powini
Srodowi sk komercyj
szpitalnych.

JakoSi sieci powini
dla Srodowi sk komel
szpitalnych.

UrzNdzenie automat
restartuje sin po |
napincia. W tym pr:
nastninpuje nieakcept

ci Snieni a.

Pol a magnetyczne o
zasilania powinny |
poziomie charakterystycznym

dla typowej lokalizacji w typowym
Srodowi sku komercyj
szpitalnym.

Pola magnetyczne o
zasilania powinny |
poziomie charakterystycznym

dla typowej lokalizacji w typowym

wg normy IEC . |

61000-4-39 Sr.od0W|sku komercyj
szpitalnym.

UWAGA:Urt o przemienne napincie sieciowe przed teste
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DANE TECHNICZNE

Wytyczne oraz deklaracja producenta iodpornoSi el ektromagnet
Zgodnie z nor AR20I4APIDIR@®RG D Medyczne urzNdzeniCai 8i2e
Wy magania og-lne dotyczNce bezpiecze@&stwa poéNdnav
uzupedgniaj Nca: Zakgd: - cekWynmgaridibdddnmo magnetyczne
U[szzenie jest przeznaczone do qutku, w otoczen
uUyt kowni k urzNdzenia powinien zapewnil wgaSciwe

Poziom testu wg , , N
Test odpo normy IEC Poziom A Otoczenie elektromagnetyczne i
60601-1-2 zgodnoS wytyczne
PrzenoSne i ruchome
RF nie powinny znajd
czfiSci urzNdzenia, w
zalecana odleggoSl o]
Odpornodi r-dv_v_r;(anla zZ uwzgl ndni
zaburzenia nadajnika.
radioelektryczne oA
wprowadzane do Zal ecana odl eggosSlI
przewod: - w 3 Vrms ~
3Vrms d=1, Pa
IEC 61000-4-6 150 kHz i 80
MHz d=1, PA80 MHz i 800 MHz
d=2 , ¥3800 MHz i 2,7 GHz
gdzie P to maksymal n
nadajnika w watach (W) podana przez

& i ducenta nadajnika, a d to zalecana

OdpornosSl 3 V/m pro A
3V/m odl egdoSI w metrach
. GHz NatnUenia p-1 emitow
radiowych dai DK RE K 8|
IEC 61000-4-3 nadajntxi T 0XTE
poziomu zakg-ce@® ele
mi ejscu *mopowiluny by
poziomu zgodnoSci w
. czhnstobl ilwotScrif erencj
9i 28 V/im A ilszs(\)//?reglwystﬁpowai w pobl i Qu
cl:gﬁglg(rjfls: czfistot]joznaczonych nastipuj
Pobliskie pola fal - (3801 5800
radiowych (3807 5800 MHz) MHZz) <<('))>
emitowanych przez
ur zNdzeni a
komunikacyjne
IEC 61000-4-3
UWAGA 1: w przypadku 80 MHz i 800 MHz zastosowani
UWAGA 2: wytyczne te mog'N ni e mieI'AzastAosowania
el ektromagnetycznych majN wpgyw wgaSciwoSci pochg
2Si gy p-| emi towanych przez stage nadajniki, t ak
przenoSne radia | Ndowe, radia amatorskie, stacje
dokgadni e przewidzi el w obliczeniach teorety.
el ektromagnetycznego ze wzglndu na obecnoSl stag
pomiar poziomu zakg-ce® elektromagnetycznych w
mont alUu urzNdaemaadppaskczalny poziom zakg-ce®& f
urzNdzenie dziaga prawidgowo. JeSl i urzNdzeni e
Srodk-w zaradczych, takich jak przestawienie | ub
bPowy Uej zakresu czi80okHzwo&d§tctnU&BDakpzI|l powinny
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INSTALACJA

INSTALACJA
f Ryzyko nieprawidgowej instalacji.

I nstal acgmuchomi eni e sprilUar ki mo Ue
wykwalifikowany specjalista. Jego obowi Nzkiem jest prz
zakresie obsgugi i konserwacji sprzntu
powi ni en znal e¥l sin zapi s poSwiadczalij
(Zobacz karthn )gwarancyjnN

10. WARUNKI INSTALACJI

9 SprinUarkn naleUOy =zainstal owal i Wykorzyst,ywal' ty
czystych pomieszczeniach, w kt-rych panuj N warunk
f Ryzyko uszkodzenia urzNdzeni a.

UrzNdzenia nie moUna uUytkowal na zewnNt
f Ryzyko eksploz;ji.
Nie naleUy uUywali wurzNdzenia w obecno$§
gatwopalnych pgyn- w.
ﬁ Ryzyko poparzenia |lub poUaru! Uwaga! Gol
W trakcie dziagania sprnOarki cznSci
niebezpieczne dla ludzi i rzeczy.

M SprinUarkn naleUy tak zainstalowal, aby zawsze |
Tabliczka znamionowa powinna znajdowal sin w dost

1T SprinUarka powinna stal na pgaskiej i stabilnej
spriaUar ki, patrz rozdziag Dane techniczne).

T I nne l ub wykraczaj Nce poza opi sane ramy zastos
przeznaczeni em. Producent nie odpowi ada zZa szk
ur zNdzeni a. Ryzyko ponosi wygNcznie operator/ uUyt
f ZagroUenie z powodu wysokiej temperatur’

Przepgyw powietrza przed i za chgodni
Wewnntrzne i zewnintrzne cznSci chgodni c
zdrowia.
N a ’pocthku eksploatacji produktu mo Ue
urzNdzeniao (przez kr -t ki czas) . Jest
wpgywu na dziaganie sprzntu. Po instal at
11.MONTAt SPRNt ARKI
11.1. Przenoszenie i rozpakowywanie sprnUarKki

9 Wyjmij spranUarkii z opakowani a.

TW przypadku spriUarek z obudowN otw-rz przednie

~

znajduj NcN sin w pr.zemdynimjj dodblundedRwsiie)zzieScs pr nUar ki |
T Ustaw spriUarkn wRymBejscu instalacji (
W razie potrzeby przesuG spriaUarkn za r
[ znNSci spriaUar ki (agregatu, chgou
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Liczba o0os-b potrzebnych do przeniesieni
jego wagi.

Rys.3: Ustawianie sprnUarki

o2
= ;
= S
UJ A
T UsuE& stabilizatory trankRypddrtowe z pomp powietr:

sguUNce do unieruchomienia ur& Nupzstawniep (

e Przed pierwszym uruchomieniem naleOy
grozi uszkodzeniem produktu.

Po zainstalowaniu i wypozi omowaniu spr|
wszystkie mocowania zabezpieczaj Nce agr e

Rys. 4: Zwalnianie pomp powietrza

A A

)
[\

o

(=

\

g%a

(WA

I‘
eﬂ'@

]
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12.POGt CZENI A PNEUMATYCZNE

121. PodgNczanie do wylotu sprnUonego powietrza
T Przew-d ci Snieniowy (2) naleUy podgNczyl dc

T Poprowad¥ wNU do kolektora sprfnUonego [ aniu
stomatologicznego.

f Zamocuj wNU ci SnieRjs&wy w zacisku (3) (

T Poprowad¥ wNU ci Snieniowy przez otw-r w (Ryyl
7).

Rys.5: PodgdgNczanie do wyl ot u

122. PodgNczanie miernika ciSnienia w obudowie do

[

T Odkrnli korek (1) z gwintu

spriaUar ki g

T PogNcz ci Snieniomierz 0

gwintowanym. . \2\
“

Rys.6: PodgdNczanie miernika ci Sni

123. PodgNczanie zbiornika na kondensat
T PogNcz wyl ot kondensatu z osuszacza .(RygBiornik ko

T Po umieszczeniu spriaUarki w obudowie poprowad¥ wN
podgNcz go do zbiornika zbiorczego. Przymocuj zb
tylnego obudowy (Rys. 7).
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ﬁ Ryzyko obraUeE.
Spust kondensatu nie moUe byl bezpoSrec
ani pozostawiony bez polgNczenia ze zbi ol
MogN ucierpiel przechodni e!

Rys. 7: Spust kondensatu

c Ryzyko uszkodzenia el ement-w pneumatycz
whlUe powietrzne nie mogN byl uszkodzone
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124. I nstalacja podgogowa
PodgNczyli spriaUarkn przy uUyciu wuprzednio przygo
planem instalacji.
Rys. 8: l nstal acja podgogowa
/ 4 %
IR / A 692 -
/ 170 70|
s St a 3
&AL
4 (R
2 i g
min. DN 8 mm M2
al
LD‘,
: s 1 ;
. / /l
) 50
Opisy Rys. 8:
4. ZgNczka powietrza sprnUc
;' Egg:ﬁ:oggggwy 5. Wej Scie Fr.-dga zasilani s
5 oo Spi erf I 230V/50(60)Hz 3Gx1.0x4000
' p il drenet 3x400V/50Hz 5Gx1.0x4000
f Wszystkie wymiary sN podane w milimetrach

fMin. odleggoSi od Sciany 100 mm

13.POG}I CZENI E ELEKTRYCZNE
1 Do produktu jest dogNczony przewgdUzwwygekRNpezé

zasilajNcego do gniazda sieciowego.

T Zapewni j gatwy dostnp do gniazdka, aby urzNdzenie

T PogNczenie z szafN elektrycznN moUe miel maksymal

A Ryzyko poraUenia prNdem elektrycznym.
Nal eOy przestrzegal wszystkich lokal n
Napincie i cznstotl i wosSl sieci muszN zg
tabliczce urzNdzeni a.

A Ryzyko poUaru i poraUenia prNdem el ektr:
Przew-d elektryczny nie moUe byl wuszkod:

A Ryzyko poUaru i poraUenia prNdem el ektr,
Upewnil sin, Ue przew-d elektryczny nie
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f PodgNcz styk Wyr-wi-’\anmiA(BdopobWOdaun
el ektrycznego w okreSlony S
elektrotechnicznymi.

T Gniazdo wyr-wnywania potencj a
dogNczone do podstawowego zes:

Rys.9: Wyr - wnywani e

131. PodgNczanie sprnUarKki niezamont owanej w o0bu
fwWg-0 wtyczkn przewodu zasilajNcego do gniazda ¢
M SprinUarka jest gotowa do dziagani a.

13.2. PodgNczanie sprnUarki zamontowanej w obudoyv
T Przeg - U wtyczkhn przewodu zasil aj Ncego przez C

zamontowanej w obudowie (Rys. 10).

1 PogNcz =elektrycznie obudowin =ze sprnUarkN, w k

zasilania (1) do gniazda (2) (Rys. 11).

T Z1 i kwi duj pogNczenie elektryczne obudowy ze s

uprzednim zwolnieniu zatrzasku.

Rys.10: Otw-r w tylnej Sciance obudowy

Rys. 11: PodgNczanie obudowy do spriaUar ki
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14.USTAWI ENI E SPRNt ARKI W OBUDOWI E

TUstaw sprilUarki w odleggoSci
wnuy i przewodu zasiRysal2Ncego

Rys. 12: Umi ej scowienie sprnUarKki
T Wykonaj pogdgNczeni a p nreouznuaztilpatgzenne

T Poprowad¥ wNU ci Snieniowy,

tylnej Scianie obudowy.

f Ustaw sprnUarkn w takiej

"-
e I

ﬁ<<)‘

—

Rys. 13: Umi ej scowienie sprnUarki
T PodgNcz el ektrycznireo zsdz itslpe nk i
T Wsu® sprinlUarkn do obudowy
T PodgNcz zbiornik kroonzddezniisa8gteum zgodni e

N
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naj mni ej
obudowi e

ugat wil
zgodni e

spustowy kondensa

odl eggoSci obudowy,

pogNczenie elektrycomha doRyNAK Rys.43).r i Uar k N

umoUl i wi aj Nce
zgodni e

zabezpiecz listwN pog
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4

Spr
t o

T Upewni j S i

kontrolnym (Rys. 14).

Zz osuszaczem powietrza nie mol

ki
gym uszkodzeniem osuszacza.
n

n, sprinUarka zostaga cagkowicie wgo!

Rys. 14: Umi ej scowienie sprinUarki w obudowi e

14.1. Zmiana kierunku otwierania drzwiczek

1 OdgNcz przew-d uziemiajNcy od obudowy. (A)
T Zdej mi j drzwi, Sruby prostuj Nce po obu stronact
f Zamont owal wspornik zawiasu (2) z |l ewej strony
f Obr-ciil drzwiczki o 180U0. (B)
T WgoUyi dystans (5) mindzy zawias (1) i d-g§ dr z\
f Zamontuj drzwi i 2 Sruby prostuj Nce (3) oraz pc¢
f Wmontowal blokadin drzwiczek (6) i obr-1I jN o
f Wmontowal zasuwid (7) i obr-I jN o 180U0. (D)
f Zamont owal bl okadi. (D)

S
A
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B
C
5»2\ /
&
t
D

| m
|

IS5 PRZYGOTOWYWANI E DO Ut YTKU

T Upewni |j sin, Ue wszystkie stabilizatory transport
M Sprawd¥, czy wszystkie wnUe ci Snil2ni owe sN prawid
M1 Sprawd¥, czy urzNdzenie jest prawid3d.owo podgNczon

1 Sprawd¥ ustawienie wygdNcznika Admwo diue.SI R o wirnzieegnN clz
4 jest w pozycji AO0OO,Rypisgestaw go do pozycji Alo

fTW przypadku sprinUarek montowanych w obudowie usHt
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