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VĠEOBECN£ INFORMĆCIE 

N§vod na pouģitie si pred pouģit²m vĨrobku 
starostlivo preļ²tajte a uschovajte. N§vod 
na pouģitie sl¼ģi na spr§vne pouģ²vanie - 
inġtal§ciu, obsluhu a ¼drģbu vĨrobku. 

N§vod na pouģitie zodpoved§ pri tlaļi 
vyhotoveniu vĨrobku a stavu podŎa 
pr²sluġnĨch bezpeļnostno-technickĨch 
noriem. VĨrobca si vyhradzuje vġetky pr§va 
na ochranu pre uveden® zapojenia, postupy a 

n§zvy. 

Slovensk§ verzia predstavuje origin§l n§vodu 
na pouģitie. Preklad n§vodu na pouģitie je 
vykonanĨ v s¼lade s najlepġ²mi znalosŠami. 
V pr²pade nejasnost² plat² slovensk§ verzia 
textu. 

N§vod na pouģitie je p¹vodnĨ, preklad je 
vykonanĨ v s¼lade s najlepġ²mi znalosŠami. 

1. ZHODA S POĢIADAVKAMI SMERNĉC EURčPSKEJ ĐNIE 

Tento vĨrobok je v zhode s poģiadavkami 
smern²c Eur·pskej ¼nie 2006/42/EC, 
2014/29/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2011/65/EU a je bezpeļnĨ pri pouģit² v s¼lade 
so zamĨġŎanĨm pouģit²m a dodrģan² vġetkĨch 

bezpeļnostnĨch pokynov. 

N§vod na pouģitie je vypracovanĨ v s¼lade 
s poģiadavkami smernice 2006/42/EC. 

2. POUĢIT£ SYMBOLY 

V n§vode na pouģitie, na vĨrobku a balen² sa pouģ²vaj¼ nasleduj¼ce znaļky a symboly: 

 
Vġeobecn§ vĨstraha 

 
VĨstraha - nebezpeļenstvo z§sahu elektrickĨm pr¼dom 

 
VĨstraha - kompresor je ovl§danĨ automaticky 

 
VĨstraha - hor¼ci povrch 

 
Vġeobecn® upozornenie 

 

Dodrģiavaj n§vod na pouģitie 

 
CE ï oznaļenie 

 
S®riov® ļ²slo 

 
Artiklov® ļ²slo 

 
Pripojenie ochrann®ho vodiļa 

 
Svorka pre ekvipotenci§lne pospojovanie 

 Poistka 
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Vstup tlakov®ho vzduchu 

 
VĨstup tlakov®ho vzduchu 

 
Vstup ovl§dacieho vodiļa 

 
Manipulaļn§ znaļka na obale ï krehk®  

 
Manipulaļn§ znaļka na obale ï tĨmto smerom nahor   

 
Manipulaļn§ znaļka na obale ï chr§niŠ pred daģŅom 

 
Manipulaļn§ znaļka na obale ï teplotn® medze 

 
Manipulaļn§ znaļka na obale ï obmedzen® stohovanie 

 
Znaļka na obale ï recyklovateŎnĨ materi§l 

 
VĨrobca 

3. POUĢITIE ZARIADENIA 

3.1. ZamĨġŎan® pouģitie 

Kompresor sl¼ģi ako zdroj ļist®ho 
bezolejov®ho stlaļen®ho vzduchu pre 
pouģitie v priemysle a laborat·ri§ch, kde 
stlaļenĨ vzduch vyhovuje svojimi 
parametrami a vlastnosŠami. 

Kompresor je urļenĨ vĨhradne na stl§ļanie 
vzduchu bez obsahu vĨbuġnĨch alebo 
chemicky nestabilnĨch l§tok. 

Kompresor je urļenĨ na prev§dzku v ļistĨch a 
suchĨch priestoroch. 

3.2. Nespr§vne pouģitie 

 

Nebezpeļenstvo kontamin§cie. 

Vzduch z kompresora nie je bez 
Ņalġej ¼pravy vhodnĨ na 
dĨchanie a priamy kontakt 
s potravinami. 

 

 

Nebezpeļenstvo vĨbuchu. 

VĨrobok nie je urļenĨ na 
prev§dzku v priestoroch, 
v ktorĨch hroz² nebezpeļenstvo 
vĨbuchu. 

Kompresor nesmie byŠ pouģitĨ na stl§ļanie 
agres²vnych plynov. 

Kompresor nesmie byŠ prev§dzkovanĨ 
v priestoroch s vĨskytom horŎavĨch p§r. 

Kompresor nesmie byŠ prev§dzkovanĨ 
v inĨch podmienkach, ako je uveden® 
v TechnickĨch ¼dajoch. 

Ak®koŎvek pouģitie vĨrobku nad r§mec 
zamĨġŎan®ho pouģitia sa povaģuje 
za nespr§vne pouģitie. VĨrobca nenesie 
zodpovednosŠ za ak®koŎvek ġkody alebo 
zranenia v d¹sledku nespr§vneho pouģitia 
alebo nereġpektovania pokynov uvedenĨch 
v tomto n§vode na pouģitie. Riziko zn§ġa 
vĨluļne prev§dzkovateŎ / pouģ²vateŎ. 
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4. ZĆKLADN£ BEZPEĻNOSTN£ POKYNY 

VĨrobok je navrhnutĨ a vyrobenĨ tak, aby boli 
minimalizovan® ak®koŎvek rizik§ spojen® s 
jeho pouģit²m a vĨrobok bol bezpeļnĨ pre 
pouģ²vateŎa aj pre okolie pri pouģ²van² podŎa 
zamĨġŎan®ho pouģitia a dodrģan² 
nasleduj¼cich pokynov. 

4.1. Poģadovan§ kvalifik§cia 
person§lu 

¶ KaģdĨ pouģ²vateŎ mus² byŠ zaġkolenĨ 
vĨrobcom alebo organiz§ciou 
poverenou vĨrobcom, pr²padne 
obozn§menĨ s obsluhou zariadenia 
inĨm zaġkolenĨm pouģ²vateŎom. 

¶ Inġtal§ciu, nov® nastavenia, zmeny, 
rozġ²renia a opravy vĨrobku smie 
vykon§vaŠ len vĨrobca alebo 
organiz§cia poveren§ vĨrobcom (Ņalej 
kvalifikovanĨ odborn²k).  

- V opaļnom pr²pade vĨrobca nenesie 
zodpovednosŠ za bezpeļnosŠ, 
spoŎahlivosŠ a spr§vnu funkciu 
vĨrobku. 

4.2. Vġeobecn® pokyny 

¶ Pri prev§dzke vĨrobku je potrebn® 
reġpektovaŠ z§kony a region§lne 
predpisy platn® v mieste pouģ²vania. 
Za dodrģiavanie predpisov je 
zodpovednĨ prev§dzkovateŎ 
a pouģ²vateŎ. 

¶ Pred kaģdĨm pouģit²m vĨrobku je 
potrebn®, aby sa pouģ²vateŎ presvedļil 
o jeho riadnej funkcii a bezpeļnom 
stave. Pred zabudovan²m kompresora 
do inĨch zariaden² mus² dod§vateŎ 
pos¼diŠ, ļi dod§vanĨ vzduch 
a konġtrukcia zariadenia vyhovuje 
poģiadavk§m dan®ho ¼ļelu pouģitia. 
Reġpektujte s tĨmto zreteŎom 
technick® ¼daje vĨrobku. Hodnotenie 
zhody m§ pri zabudovan² vykon§vaŠ 
vĨrobca - dod§vateŎ koneļn®ho 
vĨrobku. 

4.3. Ochrana pred nebezpeļnĨm 
napªt²m a tlakom 

¶ Zariadenie m¹ģe byŠ pripojen® iba na 
spr§vne namontovan¼ z§suvku 
s ochrannĨm pripojen²m. 

¶ Pred pripojen²m vĨrobku sa mus² 
skontrolovaŠ, ļi s¼ sieŠov® napªtie 
a sieŠovĨ kmitoļet uveden® na 
vĨrobku v s¼lade s hodnotami 
nap§jacej siete. 

¶ Pred uveden²m vĨrobku do prev§dzky 
treba skontrolovaŠ pr²padn® 
poġkodenia prip§janĨch 
pneumatickĨch a elektrickĨch 
rozvodov. Poġkoden® pneumatick® a 
elektrick® vedenia sa musia ihneŅ 
vymeniŠ. 

¶ Pri nebezpeļnĨch situ§ci§ch alebo 
technickĨch poruch§ch je potrebn® 
vĨrobok ihneŅ odpojiŠ zo siete 
(vytiahnuŠ sieŠov¼ vidlicu). 

¶ PoistnĨ ventil sa nesmie prestavovaŠ a 
pouģ²vaŠ na odtlakovanie vzduġn²ka. 

¶ PretlakovĨ ventil sa nesmie 
prestavovaŠ a pouģ²vaŠ na 
odtlakovanie zariadenia 

4.4. Origin§lne n§hradn® diely 
a pr²sluġenstvo 

¶ BezpeļnosŠ obsluhuj¼ceho person§lu 
a bezporuchov§ prev§dzka vĨrobku 
s¼ zaruļen® len pri pouģ²van² 
origin§lnych ļast² vĨrobku. Pouģ²vaŠ 
sa smie len pr²sluġenstvo a n§hradn® 
diely uveden® v technickej 
dokument§cii alebo vyslovene 
povolen® vĨrobcom. 

¶ Na ġkody, ktor® vznikli pouģ²van²m 
in®ho pr²sluġenstva a n§hradnĨch 
dielov ako predpisuje alebo odpor¼ļa 
vĨrobca, sa z§ruka nevzŠahuje 
a vĨrobca za ne nenesie 
zodpovednosŠ. 
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5. SKLADOVACIE A PREPRAVN£ PODMIENKY 

Kompresor sa od vĨrobcu zasiela v 
prepravnom obale. TĨm je vĨrobok 
zabezpeļenĨ pred poġkoden²m pri preprave. 

 

Nebezpeļenstvo poġkodenia 
pneumatickĨch ļast². 

Kompresor sa smie 
prepravovaŠ len bez tlaku. Pred 
prepravou nevyhnutne vypustiŠ 
tlak vzduchu z tlakovej n§drģe a 
tlakovĨch had²c, z kom¹r suġiļa  
a vypustiŠ kondenz§t 
zo vzduġn²ka a z odluļovaļa 
kondenz§tu na suġiļi. 

 

 

Origin§lny obal uschovaŠ pre 
pr²padn® vr§tenie zariadenia Pri 
preprave pouģ²vaŠ podŎa 
moģnosti vģdy origin§lny obal 
kompresora pre optim§lnu 
ochranu vĨrobku. Ak bude 
poļas z§ruļnej lehoty potrebn® 
vĨrobok vr§tiŠ, vĨrobca neruļ² 
za ġkody sp¹soben® 
nespr§vnym zabalen²m 
vĨrobku. 

 

Kompresor prepravovaŠ 
nastojato, vģdy zaistenĨ 
prepravnĨm fixovan²m. 

 

 

Poļas prepravy a skladovania 
chr§niŠ kompresor pred vysokou 
vlhkosŠou, neļistotou 
a extr®mnymi teplotami. 
NeskladovaŠ v priestoroch spolu 
s prchavĨmi chemickĨmi l§tkami. 

 

 

Ak nie je uschovanie origin§lneho 
obalu moģn®, zlikvidujte ho ġetrne 
k ģivotn®mu prostrediu. PrepravnĨ 
kart·n sa m¹ģe vyhodiŠ so starĨm 
papierom. 

 

 

Zariadenie je zak§zan® skladovaŠ 
a prepravovaŠ mimo definovanĨch 
podmienok, pozri niģġie. 

 

5.1. Podmienky okolia 

VĨrobky je moģn® skladovaŠ v priestoroch a dopravnĨch prostriedkoch bez st¹p prchavĨch 
chemickĨch l§tok pri nasleduj¼cich klimatickĨch podmienkach: 

Teplota ï25ÁC aģ +55ÁC, do 24h aģ +70ÁC 

Relat²vna vlhkosŠ max. 90% (bez kondenz§cie) 
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POPIS VħROBKU 

6. VARIANTY 

Kompresor sa vyr§ba podŎa ¼ļelu v tĨchto variantoch: 

DK50 4x4VRT/M Pozost§va z modulov: 

DK50 6x4VRT/M 
1 modul kompresora pozost§vaj¼ci zo 4 alebo 6 agreg§tov a riaden²m 

zostavy 

 2 modul adsorpļn®ho suġiļa s prepojovac²mi hadicami 

 3 modul vzduġn²ka 

  

DK50 4x4VRTS/M Pozost§va z modulov: 

DK50 6x4VRTS/M 
1 modul kompresora doplnenĨ o zvukovo-izolaļn® krytovanie 
pozost§vaj¼ci zo 4 alebo 6 agreg§tov a riaden²m zostavy 

 2 modul adsorpļn®ho suġiļa s prepojovac²mi hadicami 

 3 modul vzduġn²ka 

 

  

 

DK50 4x4VRT/M 
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DK50 4x4VRTS/M 

 

DK50 6x4VRT/M 
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DK50 6x4VRTS/M 

7. DOPLNKOV£ VYBAVENIE 

Doplnkov® vybavenie nie je predmetom 
z§kladnej dod§vky, je potrebn® objednaŠ ho 
osobitne. 

Sada pre zvªļġenie vĨkonnosti DK50 
4x4VRT/M 

V pr²pade, ģe vĨkonnosŠ kompresora 
DK50 4x4VRT nie je dostatoļn§, je moģn® 

poģiadaŠ vĨrobcu o doplnenie vĨrobku o sadu 
pre zvªļġenie vĨkonnosti kompresora 
do DK50 6x4VRT/M. 

Sada na rozġ²renie DK50 4x4VRT/M vytvor² z 
p¹vodn®ho kompresora plnohodnotnĨ 
kompresor DK50 6x4VRT/M s poģadovanĨmi 
parametrami veŎmi efekt²vnym sp¹sobom 
pri optim§lnych n§kladoch. 

Pouģitie 
Centr§lne 
nas§vanie 

P¹vodnĨ 
typ suġiļa 

NovĨ typ 
suġiļa 

Menovit® 
napªtie/ 

pracovnĨ tlak 
Artiklov® ļ²slo 

DK50 4x4VRT/M 

nie AD1000E AD1500E 

3x400V/50Hz 
(6-8bar) 

447000009-171 

DK50 4x4VRTS/M 
3x400V/50Hz 

(8-10bar) 
447000009-172 

DK50 4x4VRT/M 

§no AD1000E AD1500E 

3x400V/50Hz 
(6-8bar) 

447000009-173 

DK50 4x4VRTS/M 
3x400V/50Hz 

(8-10bar) 
447000009-174 

Sada centr§lneho nas§vania agreg§tov 

Sada je rieġen§ centr§lnym dostatoļne 
dimenzovanĨm filtrom umiestnenĨm na 
module kompresora, odkiaŎ je nas§vanĨ 

vzduch vedenĨ rozvodmi k jednotlivĨm 
agreg§tom. TĨm sa dosiahne predŌģenie 
intervalu vĨmeny centr§lneho filtra (po 2000 
hodin§ch) voļi intervalu vĨmeny filtrov 
jednotlivĨch kompresorov a zabezpeļ² sa 
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jednoduchġia a rĨchlejġia vĨmena centr§lneho filtra.

Pouģitie Artiklov® ļ²slo 

DK50 4x4VRT/M 447000001-021 

DK50 4x4VRTS/M 447000001-020 

DK50 6x4VRT/M 447000001-019 

DK50 6x4VRTS/M 447000001-018 

Sada filtrov vĨstupn®ho stlaļen®ho 
vzduchu 

Kompresor m¹ģe byŠ vybavenĨ sadou filtrov 
podŎa poģiadavky. Filtraļn§ sada m¹ģe byŠ 
doplnen§ o regul§tor tlaku vzduchu. 

 

V pr²pade poģiadavky na inĨ 
stupeŔ filtr§cie vzduchu je treba 
t¼to poģiadavku dohodn¼Š s 
dod§vateŎom a ġpecifikovaŠ v 
objedn§vke. 

Typ Pouģitie 
StupeŔ filtr§cie 

/Õm/ 
Funkcia 
obtoku* 

Artiklov® ļ²slo 

FS 40F 

DK50 4x4VRT/M 

1 

nie 

604014119-000 

FS 40M 1+0,1 604014119-004 

FS 40S 1+0,01 604014119-024 

FS 40AH 1+AC+HC (0,01) 604014119-005 

 

Typ Pouģitie 
StupeŔ filtr§cie 

/Õm/ 
Funkcia 
obtoku* 

Artiklov® ļ²slo 

FS 41F 

DK50 6x4VRT/M 

1 

nie 

604014119-006 

FS 41M 1+0,1 604014119-010 

FS 41S 1+0,01 604014119-025 

FS 41AH 1+AC+HC (0,01) 604014119-011 

*) Uveden® FS neobsahuj¼ obtok filtrov, ktorĨ 
zabezpeļ² kontinu§lny tok vzduchu pri 
vĨmene filtraļnej vloģky. Tak¼to sadu je 
potrebn® objednaŠ samostatne. 

Sada regul§tora k filtraļnĨm sad§m 

Kompresor m¹ģe byŠ vybavenĨ sadou 

regul§tora tlaku vĨstupn®ho stlaļen®ho 
vzduchu podŎa poģiadavky. Regul§tor je 
potrebn® si vybraŠ podŎa pouģitia k filtraļnej 
sade, alebo samostatne. Regul§tor zabezpeļ² 
konġtantnĨ tlak na vĨstupe z kompresora. 

Typ Pouģitie Artiklov® ļ²slo 

Regul§tor komplet 
DK50 4x4VRT/M 
DK50 6x4VRT/M 

604014125-000 

Drģiaky k filtraļnĨ sad§m 

 

Ku kaģdej sade je potrebn® 
doobjednaŠ vhodnĨ drģiak. 

  

Typ Pouģitie Artiklov® ļ²slo 

Drģiak na kompresor DK50 4x4VRT/M  
DK50 6x4VRT/M 

603014139-000 

Drģiak na stenu 603014120-000 
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Krytovanie (zvukovo-izolaļn®) modulu 
kompresora 

Krytovanie modulu kompresora zabezpeļ² 

zn²ģenie hluļnosti kompresora aģ o 11 dB/A/ 
voļi modulu kompresora bez krytovania pri 
s¼ļasnom dosiahnut² intenz²vneho chladenia 
agreg§tov pri trvalom reģime prev§dzky S1. 

Pouģitie 
S centr§lnym 
nas§van²m 

Artiklov® ļ²slo 

DK50 4x4VRT/M 
§no 447000001-022 

DK50 6x4VRT/M 

DK50 4x4VRT/M 
nie 447000001-023 

DK50 6x4VRT/M 

8. FUNKCIA VħROBKU 

8.1. Kompresor s adsorpļnĨm suġiļom 

Obr. 1: Agreg§ty kompresora (12) nas§vaj¼ 
atmosf®rickĨ vzduch cez vstupn® filtre a 
stlaļenĨ ho dod§vaj¼ cez spªtn® ventily do 
pneumatick®ho rozvodu. Z tohto rozvodu je 
vedenĨ prepojovacou hadicou (13) do 
extern®ho adsorpļn®ho suġiļa (8). Po vstupe 
do modulu suġiļa sa vzduch najprv ochlad² v 
stavanom chladiļi (9) a Ņalej cez odluļovaļ 
kondenz§tu (10) vstupuje do akt²vnej komory 

s adsorbentom (11), kde je vzduch vysuġenĨ. 
ĻasŠ vzduchu sa smeruje do druhej, 
regenerovanej komory, kde tento vzduch 
odober§ vlhkosŠ z adsorbentu a cez tlmiļ 
hluku (21) je uvoŎŔovanĨ do okolia. ĻinnosŠ 
kom¹r sa cyklicky prep²na. VysuġenĨ a 
filtrovanĨ vzduch prech§dza cez spªtnĨ ventil 
(23) do vzduġn²ka (2). UpravenĨ vzduch vo 
vzduġn²ku pripravenĨ pre Ņalġie pouģitie. 
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Obr. 1 - Kompresor so suġiļom 

 

  



 
POPIS VħROBKU 

 

 
11/2025 15 NP-DK50-Nx4VRTM-AD-A-SK-12_11-2025 

Obr. 2 ï Rozvodn§ skriŔa / rozv§dzaļ 

 

 

Popis k obr§zkom 1-2: 

1. Modul kompresora 
2. Vzduġn²k 
3. Rozvodn§ skriŔa / Rozv§dzaļ 
4. PoistnĨ ventil 
5. Sn²maļ tlaku 
6. Tlakomer 
7. VĨstupnĨ ventil 
8. AD Suġiļ 
9. VstavanĨ chladiļ 
10. Odluļovaļ kondenz§tu 
11. Komora suġiļa 
12. Agreg§t 

13. Prepojovacie hadice 
14. Elektrick® k§ble 
15. Odkalovac² ventil 
16. Displej 
17. Sign§lka ï alarm 
18. Ġtart/stop tlaļidlo 
19. HlavnĨ vyp²naļ 
20. Sn²maļ teploty 
21. Tlmiļ hluku 
22. SolenoidnĨ ventil odvod kondenzu 
23. SpªtnĨ ventil 
24. Konektor 
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TECHNICK£ ĐDAJE 

Kompresory s¼ konġtruovan® pre prev§dzku v suchĨch, vetranĨch a bezpraġnĨch vn¼tornĨch 
priestoroch pri nasleduj¼cich klimatickĨch podmienkach: 

Teplota +5ÁC aģ +40ÁC 

Relat²vna vlhkosŠ max. 70% 
 

PracovnĨ tlak 6 ï 8 bar 
DK50 

4x4VRT/M 
DK50 

4x4VRTS/M 
DK50 

6x4VRT/M 
DK50 

6x4VRTS/M 

Menovit® napªtie 
Frekvencia a) 

V, Hz 3x400, 50 3x400, 50 3x400, 50 
3x400, 50 
3x400, 60 

VĨkonnosŠ pri pretlaku 6 
bar (FAD) pri PDP-20ÁC 

l/min 910 910 1370 
1370 
1385 

VĨkonnosŠ pri pretlaku 6 
bar (FAD) pri PDP-40ÁC 

l/min 870 870 1300 1300 

PracovnĨ tlak b) bar 6,0 ï 8,0 6,0 ï 8,0 6,0 ï 8,0 6,0 ï 8,0 

MenovitĨ pr¼d A 22 22 29 29 

Hlavn® istenie A 25 25 32 32 

HlavnĨ elektrickĨ pr²vod mm2 4 4 6 6 

Krytie  IP10 IP30 IP10 IP30 

VĨkon motora kW 2,2 2,2 2,2 2,2 

Objem vzduġn²ka l 500 500 500 500 

Kvalita vzduchu ï 
filtr§cia 

mm - - - - 

PovolenĨ prev§dzkovĨ 
tlak poistn®ho ventilu 

bar 10,0 10,0 10,0 10,0 

Hladina hluku pri 
pretlaku 5 bar (LpA) 

dB Ò80 Ò70 Ò83 Ò72 

Reģim prev§dzky % S1-100 S1-100 S1-100 S1-00 

StupeŔ suġenia - PDP 
pri 7 bar d) 

ÁC 
¢ -20 

¢ -40 

¢ -20 

¢ -40 

¢ -20 

¢ -40 

¢ -20 

¢ -40 

Ļas naplnenia 
vzduġn²ka z 0 do 7 bar 

s 150 150 115 115 

HmotnosŠ netto c) kg 439 572 531 664 

HmotnosŠ ï modul 
kompresora 

kg 268 401 350 483 

HmotnosŠ ï modul 
suġiļa 

kg 44 44 54 54 

HmotnosŠ vzduġn²ka kg 127 127 127 127 

Rozmery (netto) 
ġ x h x v 

mm 
2875x2090x70

5 
2875x2090x70

5 
2875x2090x

705 
2875x2090x7

05 

Rozmery ï modul 
kompresora  
(ġ x h x v) 

mm 
1235x1720x63

0 
1235x1755x70

5 
1235x1720x

630 
1235x1760x7

05 

Rozmery ï modul 
suġiļa 

mm 530x965x350 530x965x350 
530x1310x3

50 
530x1310x35

0 

Rozmery vzduġn²ka 
(ġ x h x v) 

mm 730x2090x705 730x2090x705 
730x2090x7

05 
730x2090x70

5 

Poģadovan§ vĨmena 
chladiaceho vzduchu v 
miestnosti 

m3/hod. 2250 2250 3000 3000 
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a) Prevedenie kompresora uviesŠ pri objedn§van² 
b) InĨ rozsah tlaku konzultovaŠ s dod§vateŎom 
c) Hodnota hmotnosti je informat²vny ¼daj, plat² len pre vĨrobok bez doplnkov®ho vybavenia 
d) Plat² pri teplote okolia <30ÁC PDP ï pressure dew point ï tlakovĨ rosnĨ bod 
 

Z§vislosŠ vĨkonnosti kompresora od pracovn®ho tlaku 
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PracovnĨ tlak 8 ï 10 bar 
DK50 

4x4VRT/M 
DK50 

4x4VRTS/M 
DK50 

6x4VRT/M 
DK50 

6x4VRTS/M 

Menovit® napªtie 
Frekvencia a) 

V, Hz 3x400, 50 3x400, 50 3x400, 50 3x400, 50 

VĨkonnosŠ pri pretlaku 8 
bar (FAD) pri PDP-20ÁC 

l/min 700 700 1050 1050 

VĨkonnosŠ pri pretlaku 8 
bar (FAD) pri PDP-40ÁC 

l/min 660 660 1000 1000 

PracovnĨ tlak b) bar 8,0 ï 10,0 8,0 ï 10,0 8,0 ï 10,0 8,0 ï 10,0 

MenovitĨ pr¼d A 23 23 30 30 

Hlavn® istenie A 25 25 32 32 

HlavnĨ elektrickĨ pr²vod mm2 4 4 6 6 

Krytie  IP10 IP30 IP10 IP30 

VĨkon motora kW 2,2 2,2 2,2 2,2 

Objem vzduġn²ka l 500 500 500 500 

Kvalita vzduchu ï 
filtr§cia 

mm - - - - 

PovolenĨ prev§dzkovĨ 
tlak poistn®ho ventilu 

bar 11,0 11,0 11,0 11,0 

Hladina zvuku pri 
pretlaku 5 bar (LpA) 

dB Ò80 Ò70 Ò83 Ò82 

Reģim prev§dzky % S1-100 S1-100 S1-100 S1-00 

StupeŔ suġenia - PDP 
pri 7 bar d) 

ÁC 
¢ -20 

¢ -40 

¢ -20 

¢ -40 

¢ -20 

¢ -40 

¢ -20 

¢ -40 

Ļas naplnenia 
vzduġn²ka z 0 do 7 bar 

s 150 150 115 115 

HmotnosŠ netto c) kg 439 572 531 664 

HmotnosŠ ï modul 
kompresora 

kg 268 401 350 483 

HmotnosŠ ï modul 
suġiļa 

kg 44 44 54 54 

HmotnosŠ vzduġn²ka kg 127 127 127 127 

Rozmery (netto) 
ġ x h x v 

mm 
2875x2090x70

5 
2875x2090x70

5 
2875x2090x

705 
2875x2090x7

05 

Rozmery ï modul 
kompresora  
(ġ x h x v) 

mm 
1235x1720x63

0 
1235x1755x70

5 
1235x1720x

630 
1235x1760x7

05 

Rozmery ï modul 
suġiļa 

mm 530x965x350 530x965x350 
530x1310x3

50 
530x1310x35

0 

Rozmery vzduġn²ka 
(ġ x h x v) 

mm 730x2090x705 730x2090x705 
730x2090x7

05 
730x2090x70

5 

Poģadovan§ vĨmena 
chladiaceho vzduchu v 
miestnosti 

m3/hod. 2250 2250 3000 3000 

 

a) Prevedenie kompresora uviesŠ pri objedn§van² 
b) InĨ rozsah tlaku konzultovaŠ s dod§vateŎom 
c) Hodnota hmotnosti je informat²vny ¼daj, plat² len pre vĨrobok bez doplnkov®ho vybavenia 
d) Plat² pri teplote okolia <30ÁC PDP ï pressure dew point ï tlakovĨ rosnĨ bod 
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Z§vislosŠ vĨkonnosti kompresora od pracovn®ho tlaku 

  

Korekcia FAD vĨkonnosti podŎa nadmorskej vĨġky 

VĨkonnosŠ ud§van§ vo forme FAD (ĂFree Air Deliveryñ) sa vzŠahuje na podmienky: 

Nadmorsk§ vĨġka 0 m.n.m. Teplota 20ÁC 

Atmosf®rickĨ tlak 101325 Pa Relat²vna vlhkosŠ 0% 
 

Pre prepoļet FAD vĨkonnosti kompresora v z§vislosti od nadmorskej vĨġky je potrebn® aplikovaŠ 
korekļnĨ faktor podŎa nasleduj¼cej tabuŎky: 

Nadm. vĨġka [m.n.m.] 0 -1500 1501 - 2500 2501 - 3500 3501 - 4500 

KorekļnĨ faktor FAD 1 0,8 0,71 0,60 
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INĠTALĆCIA 

 

Nebezpeļenstvo nespr§vnej 
inġtal§cie. 

Kompresor mus² inġtalovaŠ a 
po prvĨkr§t uviesŠ 
do prev§dzky len kvalifikovanĨ 
odborn²k. Jeho povinnosŠou je 
zaġkoliŠ obsluhuj¼ci person§l 
o pouģ²van² a  ¼drģbe 
zariadenia. Inġtal§ciu a 
zaġkolenie obsluhy potvrd² 
z§pisom v z§zname o inġtal§cii 
zariadenia (pozri z§ruļnĨ list). 

9. INĠTALAĻN£ PODMIENKY 

¶ Kompresor sa smie inġtalovaŠ a 
prev§dzkovaŠ len v suchĨch, dobre 
vetranĨch a bezpraġnĨch priestoroch 
pri podmienkach uvedenĨch v kap. 
Technick® ¼daje. 

 

Nebezpeļenstvo poġkodenia 
zariadenia. 

Zariadenie nesmie byŠ 
prev§dzkovan® vo vonkajġom 
prostred², ani vo vlhkom alebo 
mokrom prostred². 

 

Nebezpeļenstvo vĨbuchu. 

Zariadenie je zak§zan® pouģ²vaŠ 
v priestoroch s pr²tomnosŠou 
vĨbuġnĨch plynov, prachov 
alebo horŎavĨch kvapal²n. 

¶ Kompresor sa mus² inġtalovaŠ tak, aby 
bol Ŏahko pr²stupnĨ pre obsluhu a 
¼drģbu a aby bol pr²stupnĨ vĨrobnĨ 
ġt²tok. 

¶ Kompresor mus² st§Š na rovnom, 
dostatoļne stabilnom podklade (pozor 
na hmotnosŠ kompresora, pozri kap. 
Technick® ¼daje). 

¶ Kompresor mus² byŠ umiestnenĨ 
zo strany obsluhy minim§lne 70 cm 
od steny pre umoģnenie pr¼denia 
chladiaceho vzduchu, bezpeļnej 
obsluhy a servisu. 

¶ Pribliģne 70% elektrickej energie 
spotrebovanej kompresorovĨmi 

agreg§tmi  sa zmen² na teplo a preto 
v miestnosti, v ktorej sa nach§dza 
kompresor mus² byŠ rieġen§ ventil§cia, 
ktor§ zabezpeļ² poģadovan¼ vĨmenu 
chladiaceho vzduchu (pozri Technick® 
¼daje). 

 

Nebezpeļenstvo pop§lenia 
alebo poģiaru! Pozor hor¼ci 
povrch! 

Pri ļinnosti kompresora sa 
ļasti agreg§tu, ļasti suġiļa a 
prepojovacia hadica medzi 
suġiļom a kompresorom 
zohrej¼ na vysok® teploty 
nebezpeļn® pre dotyk obsluhy 
alebo materi§lu. 

 

Nebezpeļenstvo vysokej 
teploty 

Je zak§zan® vytv§raŠ prek§ģky 
pre pr¼denie vzduchu pred a za 
chladiļom suġiļa. M¹ģe d¹jsŠ 
k nebezpeļn®mu n§rastu 
teploty vn¼tornĨch aj 
vonkajġ²ch ļast² suġiļa. 

 

Pri prvom uveden² 
do prev§dzky m¹ģete doļasne 
(na kr§tky ļas) c²tiŠ 
charakteristickĨ pach nov®ho 
vĨrobku. Tento pach je len 
kr§tkodobĨ a nebr§ni riadnemu 
pouģ²vaniu vĨrobku. 
Po inġtal§cii zabezpeļte 
vetranie miestnosti. 



 
INĠTALĆCIA 

 

 
11/2025 21 NP-DK50-Nx4VRTM-AD-A-SK-12_11-2025 

Obr. 3 :Inġtal§cia zariadenia 

 

10. ZOSTAVENIE KOMPRESORA 

10.1. Manipul§cia a odfixovanie 

¶ VybaliŠ kompresor (moduly 
kompresora, suġiļa a vzduġn²k) 
z obalov, uvoŎniŠ transportn® pr²chytky 
z palety. Uchytenia vġetkĨch modulov 
o palety. 

¶ Prepravu a ustavenie vĨrobku 
zabezpeļte pomocou 
vysokozdviģn®ho voz²ka alebo 
zdv²hacieho zariadenia. 

¶ UloģiŠ modul kompresora na miesto 
uloģenia. (Obr.4 A) 

  

VĨstup vzduchu 
Podmienky v miestnosti 

- Teplota +5ÁC õ +40ÁC 

- Relat²vna vlhkosŠ 70% 

DoporuļenĨ prietok  
chladiaceho vzduchu: 

DK50 6x4VRT/M - 3000 
m3/hod. 

DK50 4x4VRT/M ï 2250 
m3/hod. 

Plat² pre trvalĨ chod a teplotu 
chladiaceho vzduchu 20ÁC 

Vstup chladiaceho vzduchu 
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Obr. 4 :Manipul§cia modulu kompresora 

  
A B 

Obr. 5 :Vyv§ģiŠ kompresor 

 
 

 

Pred prvĨm uveden²m 
do prev§dzky sa musia 
odstr§niŠ vġetky prvky sl¼ģiace 
na fix§ciu zariadenia poļas 
dopravy ï inak hroz² 
poġkodenie vĨrobku. 

Fixaļn® prvky agreg§tov 
odstr§niŠ aģ po zostaven² a 
vyv§ģen² kompresora na mieste 
koneļn®ho uloģenia. 
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Obr. 6 :Odfixovanie agreg§tov 

 

¶ Odstr§niŠ transportn® istenie 
agreg§tov (Obr. 6). 

¶ DK50 4x4VRT/M ï 8x fixaļnĨ prvok. 

¶ DK50 6x4VRT/M ï 12x fixaļnĨ prvok 

Zostavenie vzduġn²ka 

Obr. 7 :Manipul§cia so vzduġn²kom 
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¶ Vzduġn²k uloģiŠ na miesto a ukotviŠ 
do podlahy. (Obr. 7) 

Zostavenie AD suġiļa 

¶ VybaliŠ suġiļ z obalu. 

¶ UloģiŠ suġiļ na miesto prev§dzky (Obr. 
8). 

 

Pri manipul§cii so zariaden²m 
s¼ potrebn® aspoŔ dve osoby. 

Na vĨrobku sa v spodnĨch konzol§ch 
nach§dzaj¼ integrovan® rukovªte. Poļas 
manipul§cie kaģd§ osoba uchyt² zariadenie 
jednou rukou za rukovªte, druhou za komoru 
suġiļa. 

Obr. 8: Manipul§cia so suġiļom 

 

11. PNEUMATICK£ PRIPOJENIE 

Modul kompresora ï modul suġiļa ï vzduġn²k prepojiŠ hadicami, ktor® s¼ s¼ļasŠou dod§vky. 
(Obr. 9) 

 

Obr. 9: Prepojenie modul kompresora ï suġiļ - vzduġn²k 
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Obr. 10: Prepojenie modul kompresora s krytovan²m ï suġiļ - vzduġn²k 
 

 dŌģka hadice 1 [mm] dŌģka hadice 2 [mm] 

DK50 4x4VRT/M 1000 1000 

DK50 4x4VRTS/M 600 600 

DK50 6x4VRT/M 1300 1000 

DK50 6x4VRTS/M 600 1000 

 

Vstup stlaļen®ho vzduchu AD suġiļa 

¶ PripojiŠ vĨstup zo vzduchov®ho rozvodu 
kompresora (Obr. 10). 

¶ Pripojenie G 3/4" 

  

Obr. 11: Vstup stlaļen®ho vzduchu 
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Nebezpeļenstvo pop§lenia 
alebo poģiaru! Pozor hor¼ci 
povrch! 

Pri inġtal§ci² prepojovacej 
hadice, ktor§ sa nap§ja na vstup 
vzduchu do suġiļa treba dbaŠ 
na to, ģe jej teplota m¹ģe byŠ 
nebezpeļn§ pre dotyk obsluhy, 
alebo materi§lu. 

VĨstup stlaļen®ho vzduchu AD suġiļa 

¶ PripojiŠ vĨstup zo suġiļa (1) 
so vstupom vzduchu na vzduġn²ku. 

¶ Pripojenie G 3/4". 

  

Obr. 12: VĨstup stlaļen®ho vzduchu 

VĨstup kondenz§tu zo suġiļa 

¶ VĨstup (1) z automatick®ho odvodu 
kondenz§tu (2) pripojiŠ hadiļkou 

na odpadov® potrubie alebo 
do pribalenej zbernej n§doby. 

Pri pripojen² priamo do odpadu sa 
odpor¼ļa pouģiŠ tlmiļ hluku. 

  

Obr. 13: VĨstup kondenz§tu 
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VĨstup vzduchu zo vzduġn²ka je z guŎov®ho ventilu, pripojenie G 3/4". 

 

 

Obr. 14: VĨstup vzduchu vzduġn²ka 
 

 

Nebezpeļenstvo poġkodenia 
pneumatickĨch ļast². 

Vzduchov® hadice nesm¼ byŠ 
zlomen®. 

12. ELEKTRICK£ ZAPOJENIE 

 

Nebezpeļenstvo neodborn®ho 
z§sahu 

Inġtal§ciu elektrickej ļasti m¹ģe 
vykon§vaŠ len pracovn²k 
s pr²sluġnou elektrotechnickou 
kvalifik§ciou ! 

 

 

Nebezpeļenstvo poġkodenia 
zariadenia. 

Prev§dzkovateŎ je povinnĨ 
zabezpeļiŠ elektrick® istenie 
vĨrobku v zmysle platnĨch 
poģiadaviek technickĨch 
noriem. 

 

 

VĨrobok je dodanĨ 
bez elektrick®ho pr²vodn®ho 
k§bla. 

¶ PrepojiŠ modul kompresora s 

modulom suġiļa pomocou k§bla W22 
(Obr. 15). 

¶ PrepojiŠ modul kompresora 
so sn²maļom tlaku B1 umiestnenom 
na vzduġn²ku k§blom W23, ktorĨ je 
zakonļenĨ ventilovĨm konektorom. 
(Obr. 17) 

VĨrobca odpor¼ļa prepojovacie k§ble, 
ktor® s¼ voŎne poloģen® na podlahe (W22 
a W23) ochr§niŠ k§blovĨm most²kom. 

¶ Vodiļe elektrick®ho pr²vodn®ho k§bla 
pripojiŠ na pr²vodn® svorky L1, L2, L3, 
N/BU/, PE/GNYE/. (Obr. 19) 

¶ Doporuļen® pripojenie f§zovĨch 
vodiļov: L1-BN, L2-BK, L3-GY. 

¶ Typ ġn¼ry (minim§lne poģiadavky) 
H05 VV-F_ 5G6 

Elektrick¼ ġn¼ru viesŠ zo skrinky podŎa 
obr. (Obr. 18) 
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Obr. 15: Prepojenie kompresora so suġiļom 

 

 
Obr. 16: Pripojenie riadiaceho sign§lu 

1. Konektor Harting 

  

¶ Spr§vne vedenie elektrick®ho 
k§blu k suġiļu. 
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Nebezpeļenstvo poģiaru a 
¼razu elektrickĨm pr¼dom. 

ElektrickĨ k§bel sa nesmie 
dotĨkaŠ hor¼cich ļast² 
zariadenia a prip§jac²ch had²c. 

Obr. 17: Prepojenie kompresora so sn²maļom tlaku 

 

  

K§blovĨ most²k 
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Obr. 18: Elektrick§ ġn¼ra 

 

 

Obr. 19: Pripojenie pr²vodn®ho k§bla 

 

 

Popis ovl§dania agreg§tov (len 
pre prevedenie DK50 6x4VRTM) 

Agreg§ty s¼ ovl§dan® po trojiciach podŎa 
re§lnej z§Šaģe. Vģdy je urļen§ jedna trojica 
ako DUTY /napr. M1-3/ a Ņalġia ako STAND-
BY /napr. M4-6/. Podpora trojice Stand-by sa 
vykon§va podŎa nasleduj¼cich podmienok 
(pozri Obr. 20) 

- Ļakacia doba /natlakovanie na hornĨ 
limit/ 1 min v silnej a 2 min v slabej 
prev§dzke 

- Pokles tlaku pod 6,2 bar /STAND-BY/  

- VĨpadok motora v sekcii DUTY 

Po ubehnut² 50 hod sa vykon§ ROTACIA 
nastavenia spodnĨch limitov, tak aby sa 
vġetky agreg§ty rovnomerne zaŠaģovali. 
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Obr. 20: Ovl§danie agreg§tov len pre prevedenie DK50 6x4VRTM 

 

A  ï motors M1-M3 
B  ï motors M4-M6 
UL  ï upper limit 
BL  ï bootom limit Ÿ Duty=6.2, Stand-by=6.0 

Popis ovl§dania solenoidnĨch ventilov 
adsorpļn®ho suġiļa 

Vstupn® ventily /Inlet A a B/ sa prep²naj¼ 
v rytme 120 s. 

Regeneraļn® ventily sa otv§raj¼ flexibilne podŎa 
re§lnej z§Šaģe tj. v pr²pade zopnutĨch vġetkĨch 
motorov je nastavenĨ oplach na 110 s, 
v pr²pade zopnutia jednej trojice je nastavenĨ 
oplach na 55 s. 

 
Obr. 21: Diagram solenoidnĨch ventilov 

 

 



 
INĠTALĆCIA 

 

 
NP-DK50-Nx4VRTM-AD-A-SK-12_11-2025 32 11/2025 

Pripojenie k sieti Ethernet 

Kompresor je moģn® prostredn²ctvom 
riadiacej jednotky pripojiŠ do siete Ethernet 
10/100 M nasledovne : 

1 K§blom prepojiŠ sieŠ Ethernet 
ku konektoru RJ-45 na dver§ch 
rozv§dzaļa. 

2 Uģ²vateŎ poģiada IT pracovn²ka 
o pripojenie kompresora 
do z§kazn²kovej siete Ethernet. 
Prednastaven® IP adresy vĨrobku s¼: 
BM=192.168.0.3, TDE=192.168.0.2, 
podmaska =255.255.255.0.. 

3 Uģ²vateŎ poģiada vĨrobcu kompresora 
o nastavenie (vlastnĨch-ģiadanĨch) IP 

adries eġte pred exped²ciou vĨrobku. 
4 Uģ²vateŎ si nastav² (vlastn®-ģiadan®) 
IP adresy podŎa n§vodu / viŅ servisnĨ 
n§vod/ alebo prostredn²ctvom 
technickej podpory vĨrobcu 
kompresora. 

Web server 

Riadiaca jednotka m§ v sebe zabudovan¼ 
funkciu Web Server, ktor§ umoģŔuje 
monitoring ļinnost² vĨrobku pomocou PC, 
smartf·nu alebo tabletu za pomoci pouģitia 
konvenļn®ho web prehliadaļa /Mozilla, 
Opera, Safari, Google Chrome .../ 

Po pripojen² kompresora k sieti Ethernet je 
prihl§senie do Web servera nasledovn® : 

 

¶ OtvoriŠ internet prehliadaļ na PC, 
smartf·ne alebo tablete a zadaŠ IP adresu 
z§kladn®ho modulu riadiacej jednotky 
(v naġom pr²pade je to adresa 192.168.0.3). 

 

¶ VloģiŠ heslo ĂLOGOñ a klikn¼Š na tlaļidlo 
ĂLOG onñ. 

 

¶ Po ¼speġnom prihl§sen² sa v prehliadaļi 
zobrazuje prv§ obrazovka, kde s¼ uveden® 
syst®mov® inform§cie riadiacej jednotky: 
gener§cia modulu, typ, firmware (FW), IP 
adresa a status ļinnosti. 

 

¶ Kliknut²m na funkciu  ĂLOGO! BMñ sa 
v prehliadaļi zobrazuje aktu§lny virtu§lny 
stav obrazovky displeja. Ovl§danie 
obrazovky pomocou ESC a kurzorovĨch 
kl§ves je rovnak® ako u re§lneho displeja. 
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Sledovanie pamªŠovĨch premennĨch 

Druhou moģnosŠou ako sledovaŠ parametre 
kompresora pomocou zvolenĨch pamªŠovĨch 
premennĨch je funkcia ĂLOGO! Variableñ. 
Kliknut²m na tlaļidlo ĂLOGO! Variable displej 
zobraz² obrazovku, kde si m¹ģem tlaļidlom 
ĂAdd Variableñ zvoliŠ sledovanie r¹znych 
pamªŠovĨch premennĨch podŎa namapovania 
vĨrobcom kompresora. 

Priradenie premennĨch podŎa adries a typu je 
vidieŠ v tabuŎke PARAMETRE 
MAPOVANIA.(pozi kapitola pr²loha). 

Postupne v stŌpcoch Range, Adress, Type a 
Display Format si zvol²me parametre 
premennej /podŎa pr²lohy/. Hodnota 
premennej sa zobraz² v stŌpci Value. VĨsledn§ 
tabuŎka pre monitoring m¹ģe vyzeraŠ 
nasledovne: 

 

Pozn§mka:  

¶ Hodnoty ļasovĨch premennĨch sa 
zobrazuj¼ v min¼tach. Napr. na adrese 
10 sa zobrazuje ¼daj v min¼tach 

120000 tj. po prepoļte 2000 hod²n. 

¶ Hodnoty anal·govĨch veliļ²n /tlak a 
teploty/ sa zobrazuj¼ bez desatinnej 
ļiarky 

 

Odhl§senie z Web servera: 

¶ Klikni na tlaļidlo v Ŏavom hornom rohu. 

 

13. PRV£ UVEDENIE DO PREVĆDZKY 

¶ SkontrolovaŠ, ļi boli odstr§nen® vġetky 
fixaļn® prvky pouģit® poļas prepravy. 

¶ SkontrolovaŠ spr§vne pripojenie had²c 
tlakov®ho vzduchu. 

¶ SkontrolovaŠ riadne pripojenie 
pr²vodn®ho k§bla na elektrick¼ sieŠ a 

prepojovac²ch k§blov (kompresor-
suġiļ, kompresor-vzduġn²k). 

¶ SkontrolovaŠ, ļi je vĨstupnĨ ventil v 
stave OFF. 

 

Kompresor neobsahuje z§loģnĨ 
zdroj energie. 
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14. PNEUMATICK£ SCH£MY 

DK50 4x4VRT/M, DK50 4x4VRTS/M 
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DK50 6x4VRT/M, DK50 6x4VRTS/M 
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Popis k pneumatickej sch®me:  

1. VstupnĨ filter 
2. Agreg§t 
3. Ventil§tor kompresora 
4. SolenoidnĨ ventil 
5. PoistnĨ ventil 
6. SpªtnĨ ventil 
7. PretlakovĨ ventil 
8. Odluļovaļ kondenz§tu 
9. Tryska 
10. Sn²maļ tlaku 
11. Tlakomer 
12. Chladiļ 
13. Ventil§tor chladiļa 

14. Vzduġn²k 
15. Odkalovac² ventil 
16. VĨstupnĨ ventil 
17. SolenoidnĨ ventil suġiļa 
18. Centr§lny ventil§tor 
19. N§doba na zber kondenz§tu 
20. Tlmiļ hluku 
21. HrubĨ vstupnĨ filter 
22. Adsorpļn§ filtr§cia 
23. HrubĨ vĨstupnĨ filter 
24. LogickĨ ventil OR 
25. Komora suġiļa 1 
26. Komora suġiļa 2 
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OBSLUHA 

 

ZARIADENIE SMIE 
OBSLUHOVAş LEN 
VYĠKOLENħ PERSONĆL ! 

 

 

Nebezpeļenstvo ¼razu 
elektrickĨm pr¼dom. 

Pri nebezpeļenstve odpojiŠ 
kompresor od elektrickej siete 
(vytiahnuŠ sieŠov¼ z§strļku). 

 

 

Nebezpeļenstvo pop§lenia 
alebo poģiaru. 

Pri ļinnosti kompresora sa 
prep§jacia hadica medzi 
kompresorom a suġiļom a tieģ 
ļasti suġiļa, ļasti agreg§tu 
m¹ģu zohriaŠ na teploty 
nebezpeļn® pre dotyk os¹b 
alebo materi§lu. 

 

 

VĨstraha ï kompresor je 
ovl§danĨ automaticky. 

Automatick® spustenie. KeŅ 
tlak v tlakovej n§drģi poklesne 
na zap²nac² tlak, kompresor sa 
automaticky zapne. Kompresor 
sa automaticky vypne, keŅ tlak 
vo vzduġn²ku dosiahne hodnotu 
vyp²nacieho tlaku. 

 

 

Nebezpeļenstvo poġkodenia 
pneumatickĨch ļast². 

Je zak§zan® meniŠ pracovn® 
tlaky tlakov®ho sp²naļa 
nastaven®ho u vĨrobcu. 
ĻinnosŠ kompresora pri niģġom 
pracovnom tlaku ako je zap²nac² 
tlak svedļ² o vysokej spotrebe 
vzduchu (pozri kap. 
VyhŎad§vanie por¼ch a ich 
odstr§nenie). 

 

 

Nebezpeļenstvo poġkodenia 
suġiļa. 

Pri prev§dzke suġiļa pri teplote 
okolia vyġġej ako maxim§lna 
prev§dzkov§ teplota uveden§ v 
TechnickĨch ¼dajoch m¹ģe 
d¹jsŠ k poġkodeniu suġiļa. 

 

 

PoģadovanĨ stupeŔ suġenia je 
moģn® dosiahnuŠ len pri 
dodrģan² predp²sanĨch 
prev§dzkovĨch podmienok. 

Pri prev§dzke suġiļa pri tlaku 
niģġom ako je minim§lny 
pracovnĨ tlak sa zn²ģi ¼ļinnosŠ 
suġenia a zhorġ² sa dosahovanĨ 
rosnĨ bod. 

 

 

Pri dlhġom chode kompresora 
sa zvĨġi teplota v krytovanej 
verzii nad 40ÁC a  vtedy sa 
zopne automaticky chladiaci 
ventil§tor skrinky a ventil§tor 
kompresora. Po vychladen² 
priestoru pod cca 32ÁC sa 
ventil§tory opªŠ vypn¼. 
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15. ZAPNUTIE KOMPRESORA 

¶ Zapn¼Š hlavnĨ vyp²naļ (19) do polohy 
ĂIñ na rozv§dzaļi kompresora. 

Rozsvieti sa biela sign§lka P1 (17) a 
na displeji (16) na dver§ch rozv§dzaļa 
sa objav² spr§va: 

RUN HOURS: poļet prev§dzkovĨch 
hod²n 
PRESSURE: aktu§lny tlak 
TEMP_IN: teplota vnotorna /iba 
pri opl§ġtenej verzii/ 
TEMPĝOUT: teplota vonkajsia 

DK50 4x4 VRTM 

 

DK50 6x4 VRTM 

 

¶ StlaļiŠ tlaļidlo ĂSTARTñ (18) na rozv§dzaļi.  

Displej zobrazuje: 

RUN HOURS: prev§dzkov® hodiny 
 
STAND BY MODE alebo RUN MODE 
Time-To-Go MTN : zobrazuje cas do 
vykonania udrģby kompresora  
 
Pozn§mka: V pr²pade nekrytovanej verzii 
sa v parametri TEMP_IN zobrazuje ¼daj 
N/A 
TEMP_OUT: teplota okolia kompresora 

 
 

Po aktiv§cii tlaļidla START sa postupne 
zap²naju vġetky agreg§ty kompresora. 
TlakovĨ sn²maļ sn²ma hodnotu tlaku vo 
vzduġn²ku. 

Agreg§ty pracuj¼ v automatickom reģime, s¼ 

zap²nan® a vyp²nan® (pozri kapitolu 
Technick® ¼daje, ļasŠ pracovn® tlaky) 
riadiacou jednotkou podŎa spotreby tlakov®ho 
vzduchu. Pri dosiahnut² vyp²nacieho tlaku sa 
kompresory postupne vypn¼. 
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Zastavenie motorov je moģn® vykonaŠ 
tlaļidlom STOP (18), a displej sa vr§ti 
na ġtartovaciu obrazovku. 

Pozn§mka: Tlaļidlo ĠTART m§ nastavenĨ 
parameter ĂRETENTIVITY=ONñ, ļo znamen§, 
ģe ak bol kompresor uģ raz spustenĨ tlaļidlom 
START syst®m si tento ¼kon pamªt§ a 
po vypnut² kompresora alebo vĨpadku 
napªtia uģ netreba na rozbeh kompresora 
stlaļiŠ tlaļidlo START. 

Norm§lna prev§dzka 

Agreg§ty pracuj¼ v automatickom reģime, s¼ 
zap²nan® a vyp²nan® podŎa spotreby 
stlaļen®ho vzduchu. KeŅ tlak vzduchu klesne 
vo vzduġn²ku na hodnotu zap²nacieho tlaku, 
kompresory sa automaticky postupne 
zap²naj¼. TĨm sa dosiahne v ļo najkratġom 
ļase poģadovanĨ tlak vo vzduġn²ku. 

 

Pri norm§lnej ļinnosti vĨrobku s¼ na displeji 
zobrazovan® dve obrazovky : 

¶ Motory s¼ zapnut® 

RUN MODEï vġetky agreg§ty s¼ zapnut® 
RUN HOURS - prev§dzkov® hodiny 
TIME-TO-GO MN - ļas do vykonania 
nasleduj¼ceho servisu / ¼drģby (v 
hodin§ch). 

 

¶ Motory s¼ vypnut® 

PRESSURE - aktu§lny prev§dzkovĨ tlak 
STANDBY MODE ï vġetky agreg§ty s¼ 
vypnut® 
RUN HOURS - prev§dzkov® hodiny 
TIME-TO-GO MN - ļas do vykonania 
nasleduj¼ceho servisu / ¼drģby (v 
hodin§ch). 

 

 

TlakovĨ sn²maļ monitoruje hodnotu tlaku vo 
vzduġn²ku. Hodnota tlaku sa zobrazuje na 
displeji. 

 

Skontrolujte vġetky spoje 
vzduchovĨch l²nii, skontrolujte 
moģnĨ ¼nik stlaļen®ho 
vzduchu. Đnik vzduchu 
odstr§Ŕte. 

Pomaly otvorte vĨstupnĨ ventil do stavu ON. 
Kompresor sa uvedie opªŠ do ļinnosti a bude 

v ļinnosti, pokiaŎ sa neust§li tlak v celom 
pneumatickom syst®me. Potom agreg§ty pri 
vyp²nacom tlaku postupne vypn¼. 

Vykonajte z§znam o inġtal§cii kompresorovej 
zostavy a uveden² do prev§dzky (pozri kap. 
Pr²lohy). 

Zastavenie ļinnosti kompresora 

Zatlaļen²m tlaļidla STOP (18) sa kompresory 
zastavia. 
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15.1. Riadiaca jednotka ï ļinnosti 
poplachov® stavy 

Riadiaca jednotka riadi ļinnosŠ agreg§tov, 
vyhodnocuje ich ļinnosŠ, analyzuje poruchy, 
hl§si poruchy a potrebu ¼drģby po dosiahnut² 
nastaven®ho intervalu. 

Riadiaca jednotka vyhodnocuje vonkajġiu a 
vn¼torn¼ teplotu kompresora, prev§dzkovĨ 
tlak a prev§dzkov® hodiny.  

Sn²man® hodnoty uvedenĨch veliļ²n, 
poplachov® stavy a servisn® intervaly 

zobrazuje na displeji. V pr²pade prekroļenia 
tepl¹t nad ich kritick® hodnoty, zobrazuje stav 
ako poplach. 

Ovl§dac² panel riadiacej jednotky obsahuje 
ġtyri kurzorov® tlaļidl§ ƶ, Ƹ, Ʒ, ƹ, tlaļidl§ 
ESC a OK a ġtyri funkļn® tlaļidl§ F1- F4, 
ktorĨch zatlaļen²m sa vyvol§ nasledovn§ 
udalosŠ: 

F1 -v reģime zobrazovania poplachovĨch 
spr§v prepnutie do reģimu norm§lnej ļinnosti 
na dobu 60 sek¼nd. Podsvietenie obrazovky. 

 

F2 -inform§cia o prev§dzkovĨch 
hodin§ch a servisnĨch intervaloch. 

 
F3 ï postupne sa zobrazuje: 

- Poruchy motorov 

- Poļet zopnut² motorov 

- Maxim§lne teploty 
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F4-TLAĻIDLO PRE SERVISN£HO 
TECHNIKA  
(po vykonan² ¼drģby alebo servisn®ho z§sahu 
/podrģan²m 5 sek¼nd sa nastavuje nov§ 
hodnota servisn®ho intervalu 2000 hod²n). 

Pozn§mka: Z§roveŔ zatlaļen²m tlaļidiel F1-3 
na ovl§dacom paneli sp¹sob² zapnutie 
podsvietenia displeja na 30 sek¼nd. 

ĻinnosŠ vĨrobku 

Poļas ļinnosti vĨrobku je zobrazovanĨ displej 
norm§lneho reģimu a pomocou funkļnĨch a 
ovl§dac²ch tlaļidiel je moģn® nechaŠ si 
zobraziŠ nasledovn® inform§cie : 

Zatlaļen²m tlaļidla F2: 

 

HOURS METER - prev§dzkov® hodiny 
agreg§tov 
TIMEïTOïGO MN - ļas do nasleduj¼cej 
¼drģby/ servisu 
TOTAL HOURS: - celkovĨ ļas prev§dzky 
kompresora 
NUMBER of MN ï koŎkokr§t bola vykonan§  
¼drģba /servis/ a potvrden§ tlaļidlom F4 
Obrazovka sa automaticky vr§ti na 
z§kladn¼ obrazovku po 10 sekund§ch. 
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Zatlaļen²m tlaļidla F3: 

 
 
UmoģŔuje krokovanie r¹znych pomocnĨch 
obrazoviek. Napr. zobrazuje koŎkokr§t 
nastala porucha preŠaģenia motora M1 aģ 
M6 /motorovĨ istiļ odpoj² motor od 
nap§jania/. Po odstr§nen² poruchy je treba 
istiļ manu§lne aktivovaŠ do polohy ĂONñ. 
 
Obrazovka sa automaticky vr§ti na 
z§kladn¼ obrazovku po 10 sekund§ch. 
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Zatlaļen²m tlaļidla F4: 

Tlaļidlo F4 je akt²vne iba ak sa objav² 
obrazovka nutnosti vykonania servisnej 
¼drģby po uplynut² 2000 hod²n /pozri 
poplachov§ spr§va pre vykonanie 
servisnej ¼drģby/. Pre nastavenie 
nov®ho intervalu je potrebn® stlaļiŠ a 
podrģaŠ tlaļidlo F4 po dobu najmenej 5 
sek¼nd. Po nastaven² nov®ho intervalu 
sa obrazovka prepne do reģimu 
norm§lnej ļinnosti. 
Pozn§mka: Nastavovanie nov®ho 
servisn®ho intervalu tlaļidlom F4 je v 
kompetencii iba servisn®ho pracovn²ka.  

 

Poplachov® stavy 

 

Zariadenie je vybaven® 
inteligentnĨm kontrolnĨm 
syst®mom, ktorĨ generuje 
poplachovĨ sign§l podŎa jeho 
d¹leģitosti (poplachovĨ stav 
strednej priority m§ vyġġiu 
prioritu ako poplachovĨ stav 
n²zkej priority). 

 

Signaliz§cia poplachovĨch 
stavov m§ vyġġiu prioritu pred 
signaliz§ciou intervalu ¼drģby/ 
servisu. 

Ļas do intervalu ¼drģby /servisu/ sa meria od 
prv®ho zapnutia zariadenia. Vġetky 
poplachov® spr§vy s¼ sprev§dzan® blikan²m 
ļervenej sign§lky P2 /Alarm/. 

Poplachov® stavy n²zkej priority 

¶ Uplynutie stanoven®ho intervalu 
¼drģby / servisu. 

Aktivuje sa po uplynut² intervalu ¼drģby / 
servisu 2000 hodin§ch. Na displeji sa zobrazia 
¼daje: 

 

SERVICE ACCORDING TO 
INSTRUCTION FOR USE / SERVIS 
PODōA NĆVODU NA POUĢITIE 
TOTAL HOURS - celkovĨ ļas pripojenia 
vĨrobku k napªtiu 
RUN HOURS ï ļas prev§dzky vĨrobku 
Displej blik§ oranģovou farbou. 

Pozn§mka: Tlaļidlom ĂF1ñ sa d§ prepn¼Š 
na obrazovku norm§lnej ļinnosti na dobu 
60 sek¼nd. 

 
 

Kompresor dod§va vzduch do rozvodu podŎa 
spotreby bez obmedzenia. 

Volajte servisn®ho pracovn²ka na vykonanie 
poģadovan®ho servisu. 

Pozn§mka: Nastavenie nov®ho servisn®ho 
intervalu je v kompetencii iba servisn®ho 
pracovn²ka. 

PotvrŅte vykonanie ¼drģby / servisu, 

zatlaļen²m tlaļidla F4 a podrģan²m 5 sek¼nd 
minim§lne. 

Vz§pªt² sa ¼daje na displeji zmenia na 
obrazovku norm§lnej ļinnosti. 

Od toho okamihu riadiaca jednotka je 
nastaven§ na sledovanie nasleduj¼ceho 
servisn®ho intervalu. 
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Kaģd¼ vykonan¼ ¼drģbu a 
servisnĨ z§sah je potrebn® 
zaznamenaŠ do servisnej knihy 
kompresora. 

¶ Dosiahnutie teploty okolia 
kompresorov®ho modulu nad 
stanoven¼ hodnotu 

 

WARNING - vĨstraha pre vysok¼ vonkajġiu 
teplotu. 
Displej blik§ oranģovou farbou. 

VĨstraha sa zobraz², ak bola prekroļen§ 
teplota okolia nad teplotnĨ limit 40ÁC a ak tento 
stav trval minim§lne 30 sek¼nd. Agreg§ty 
pracuj¼ Ņalej norm§lne. 

Displej inak zobrazuje aktu§lnu hodnotu 
teploty okolia. 
Spr§va sa strat² ak teplota klesne pod teplotnĨ 
limit. 
Kompresor dod§va vzduch do rozvodu podŎa 
spotreby bez obmedzenia. 

 

 

¶ Dosiahnutie teploty vo vn¼tri kompresorov®ho modulu nad stanoven¼ hodnotu. 

WARNING - vĨstraha pre vysok¼ teplotu 
vo vn¼tri krytovan®ho kompresora. Displej 
blik§ oranģovou farbou. 

VĨstraha sa zobraz² po prekroļen² teploty 
vo vn¼tri krytovan®ho kompresorov®ho 
modulu nad teplotnĨ limit 70ÁC a ak tento stav 
trval minim§lne 30 sek¼nd. Agreg§ty pracuj¼ 
Ņalej norm§lne. 

Pozn§mka: Funkciu merania vn¼tornej 
teploty neobsahuje nekrytovanĨ 
kompresor  

Displej zobrazuje aktu§lnu hodnotu teploty 
vo vn¼tri krytovan®ho kompresorov®ho 
modulu 

Spr§va sa strat² ak teplota klesne pod teplotnĨ 
limit. 

Kompresor dod§va vzduch do rozvodu podŎa 
spotreby bez obmedzenia. 
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¶ Signaliz§cia n²zkeho tlaku pri rozbehu kompresora. 

SIGNALING - Signaliz§cia n²zkeho tlaku pri 
rozbehu kompresora. Obrazovka je 
podsvieten§ a blik§ alarmov§ sign§lka P2. 

LOW PRESSURE MODE - signaliz§cia n²zkeho 
tlaku v syst®me pri zapnutĨch agreg§toch. 

DRYER - REGENERATION NOT CYCLING - 
nevykon§va sa oplach kom¹r suġiļa 

PRESSURE - aktu§lny tlak v syst®me. 

Zobrazenie na displeji sa automaticky strat² po 
zvĨġen² tlaku vzduchu nad 3 bar. 

Kompresor dod§va vzduch do rozvodu podŎa 
spotreby bez obmedzenia. 

 

 

¶ Signaliz§cia stavu n²zkeho tlaku pri zvĨġenom odbere tlakov®ho vzduchu. 

SIGNALING ï signaliz§cia stavu n²zkeho tlaku 
pri zvĨġenom odbere tlakov®ho vzduchu. 
Obrazovka blik§ oranģovou farbou. 

PRESSURE - aktu§lny tlak v syst®me 

Obrazovka sa automaticky strat² po zvĨġen² 
tlaku vzduchu nad 3 bar. 

Kompresor dod§va vzduch do rozvodu podŎa 
spotreby bez obmedzenia. 

 

Poplachov® stavy strednej priority 

¶ Porucha agreg§tu 

Spr§va na displeji (FAULT) a blikanie sign§lky 
P2-ALARM (17) signalizuj¼, ktorĨ agreg§t nie 
je v ļinnosti, ( motorovĨ istiļ /Q1-Q6/ je 
vypnutĨ _ zvĨġenĨ pr¼d). Displej blik§ 
ļervenou farbou. 

Ostatn® agreg§ty pracuj¼ norm§lne. 

Po odstr§nen² poruchy a manu§lnym 
uveden²m motorov®ho istiļa do stavu ĂONñ sa 
obrazovka strat². Zobraz² sa obrazovka pre 
norm§lnu ļinnosŠ. 

Kompresor dod§va vzduch do centr§lneho 
rozvodu len s funkļnĨmi agreg§tmi. 

Vġetky poruchov® stavy s¼ automaticky 
zapisovan® na SD kartu. 
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Signaliz§cia poplachovĨch 
stavov m§ prednosŠ pred 
signaliz§ciou servisnĨch 
intervalov. Preto v pr²pade 
poplachov®ho stavu na 
niektorom z agreg§tov, je 
svetelnĨm sign§lom 
signalizovanĨ tento stav. 

 

Vġetky poruchov® sign§ly s¼ 
vyveden® na vĨstup riadiacej 
jednotky K3:Q3.2 a Ņalej na 
svorky X1:44 a X1:45 / 
umiestnen® v riadiacej skrini/ 
ako NON VOLT ALARM 
SIGNAL. 

Zber d§t 

Z§znam d§t sa realizuje do mikro SD karty 
v slote z§kladn®ho modulu. Na t¼to kartu sa 
zapisuj¼ poruchov® a prev§dzkov® udalosti. 
Inform§cie sa ukladaj¼ do s¼borov vo form§te 
Ăcsvñ. Syst®m zapisuje d§ta postupne do 50 
s¼borov a kaģdĨ s¼bor m¹ģe obsahovaŠ aģ 
20 000 riadkov. 

Kop²rovanie d§t z SD karty sa vykon§ buŅ 
manu§lnym vybran²m karty a naļ²tan²m 
pomocou programu Excel do PC alebo diaŎkovo 
pomocou siete Ethernet  

Obr. 22: Zber d§t 

16. VYPNUTIE KOMPRESORA 

Vypnutie kompresora z d¹vodu servisu, alebo 
inej pr²ļiny sa vykon§ pomocou hlavn®ho 
vyp²naļa Q10, ktorĨ z§roveŔ pln² funkciu 
centr§lneho zastavenia. Kompresor je tĨm 
odpojenĨ od nap§jacej siete okrem hlavnĨch 
pr²vodnĨch svoriek X0. 

Odpojen²m od centr§lneho rozvodu a 

otvoren²m vĨstupn®ho ventilu (Obr. 14) resp. 
odkaŎovacieho ventilu odtlakujete vzduġn²k. 

 

Pr²vodn® svorky X0 zost§vaj¼ 
pod napªt²m aj keŅ je hlavnĨ 
vyp²naļ Q10 v polohe ĂOñ tj 
vypnutĨ. 
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ĐDRĢBA VħROBKU 

17. ĐDRĢBA VħROBKU 

 

Prev§dzkovateŎ je povinnĨ 
zabezpeļiŠ vykon§vanie 
sk¼ġok zariadenia v 
intervaloch, ktor® urļuj¼ 
pr²sluġn® n§rodn® pr§vne 
predpisy. O vĨsledkoch sk¼ġok 
mus² byŠ vykonanĨ z§znam. 

Zariadenie je navrhnut® a vyroben® tak, aby 
jeho ¼drģba bola minim§lna. Pre riadnu a 
spoŎahliv¼ ļinnosŠ kompresora je vġak 
potrebn® vykon§vaŠ pr§ce podŎa 
nasleduj¼ceho popisu. 

 

Nebezpeļenstvo neodborn®ho 
z§sahu. 

Oprav§rensk® pr§ce, ktor® 
presahuj¼ r§mec beģnej ¼drģby 
(pozri kap.17.1), smie 
vykon§vaŠ iba kvalifikovanĨ 
odborn²k (organiz§cia poveren§ 
vĨrobcom) alebo z§kazn²cky 
servis vĨrobcu. 

Pr§ce v r§mci beģnej ¼drģby 
(pozri kap.17.1) smie vykon§vaŠ 
iba zaġkolenĨ pracovn²k 
obsluhy. 

Pouģ²vaŠ sa sm¼ iba n§hradn® 
diely a pr²sluġenstvo 
predp²san® vĨrobcom. 

 

Nebezpeļenstvo ¼razu a 
poġkodenia zariadenia. 

Pred zaļat²m pr§c tĨkaj¼cich sa 
¼drģby kompresora je nutn®: 

- skontrolovaŠ, ļi je moģn® 
odpojiŠ kompresor od 
spotrebiļa, aby tĨm 
nevzniklo riziko 
poġkodenia zdravia 
osoby pouģ²vaj¼cej danĨ 
spotrebiļ, pr²padne in® 
materi§lne ġkody; 

- vypn¼Š kompresor; 

- odpojiŠ ho z elektrickej 
siete (vytiahnuŠ sieŠov¼ 
z§strļku); 

- vypustiŠ stlaļenĨ vzduch 
zo vzduġn²ka. 

Pred zaļat²m pr§c tĨkaj¼cich sa 
¼drģby suġiļa je nutn®: 

- odstaviŠ pr²vod 
stlaļen®ho vzduchu do 
suġiļa 

- vypn¼Š hlavnĨ vyp²naļ 
na boku rozv§dzaļa do 
polohy ñ0ñ; 

- skontrolovaŠ indik§tor 
tlaku nach§dzaj¼ci sa na 
suġiļi, pokiaŎ je v suġiļi 
tlak, je potrebn® vypustiŠ 
ho vypustiŠ z kom¹r 
suġiļa. 

 

Nebezpeļenstvo ¼razu pri 
vyp¼ġŠan² stlaļen®ho vzduchu. 

Pri vyp¼ġŠan² stlaļen®ho 
vzduchu z pneumatick®ho 
rozvodu (vzduġn²ka) a z kom¹r 
suġiļa je potrebn® chr§niŠ si 
zrak ï pouģiŠ ochrann® okuliare. 
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Nebezpeļenstvo pop§lenia. 

Poļas ļinnosti kompresora 
alebo kr§tko po jej ukonļen² 
maj¼ ļasti agreg§tu, 
pneumatickĨ rozvod 
kompresora, ļasti suġiļa a 
prep§jacia hadica medzi 
kompresorom a suġiļom 
vysok¼ teplotu ï nedotĨkaŠ sa 
uvedenĨch ļast². 

Pred ¼drģbou, servisom 
vĨrobku alebo prip§jan²m / 
odp§jan²m pr²vodu tlakov®ho 
vzduchu nechaŠ zariadenie 
vychladn¼Š! 

ńalej uveden® pr§ce m¹ģe na pracovisku 
vykonaŠ len zaġkolenĨ pracovn²k  
nasledovnĨm sp¹sobom: 

 

Pred zaļat²m vykon§vania 
nasleduj¼cich pr§c na ¼drģbe je 
nutn® vypn¼Š hlavnĨ vyp²naļ 
na boku rozv§dzaļa do polohy 
ñ0ñ. 

 

 

Pre spr§vnu a bezpeļn¼ 
prev§dzku je potrebn® 
dodrģiavaŠ servisn® intervaly 
zariadenia. 
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17.1. Intervaly ¼drģby 

  

V
y
k
o
n
§

 

obsluha kvalifikovanĨ odborn²k 

a
)  
P
l
a
t
²
 
l
e
n
 
p
r
e
 
k
o
m
p
r
e
s
o
r
 
s
 
k
r
y
t
o
v
a
n
²
m

 
b
) 
P
l
a
t
²
 
l
e
n
 
p
r
e
 
k
o
m
p
r
e
s
o
r
 
D
K
5
0
 
6
x
4
V
R
T
/
M

 
c
)  
P
l
a
t
²
 
l
e
n
 
p
r
e
 
k
o
m
p
r
e
s
o
r
 
D
K
5
0
 
4
x
4
V
R
T
/
M

 

S
¼
p
r
a
v
a
 

n
§
h
r
a
d
n
Ĩ
c
h
 

d
ie

lo
v

 

- - - - - 

6
0
4
0

3
1
7

7
0

-

0
0
0

 

- 

0
3
5
3

0
0
0

1
6

-

0
0
0

 

0
3
5
3

0
0
0

1
6

-

0
0
0

 

- 

K
a
p

. 

1
7
.2

 

1
7
.5

 

1
7
.8

 

1
7
.2

0
 

1
7
.8

 

1
7
.8

 

V
i
z
u
§
l
n
a
 

k
o
n
tr

o
la

 

o
t
§
ļ
a
n
i
a
 

p
o
ļ
a
s
 

ļ
i
n
n
o
s
t
i
 

a
g
r
e
g
§
t
o
v

  

  

1
7
.2

0
 

1
6
0
0

0
 

h
       x
 

x
   

1
2
0
0

0
 

h
     x
 

x
 

x
  x
  

1
0
0
0

0
 

h
     x
 

x
 

x
    

8
0
0
0

 

h
     x
 

x
 

x
    

6
0
0
0

 

h
     x
 

x
 

x
    

4
0
0
0

 

h
     x
 

x
 

x
    

2
0
0
0

 

h
     x
 

x
 

x
    

1
x
 z

a
 2

 

ro
k
y

 

          

1
x
 z

a
 

ro
k

 

   x
      x
 

1
x
 z

a
 

t
Ĩ
ģ
d
e
Ŕ

 

  x
        

1
x
 z

a
 

d
e
Ŕ 

x
 

x
         

Ļ
a
s
o
v
Ĩ
 
i
n
t
e
r
v
a
l

 

K
o
n
t
r
o
l
a
 
ļ
i
n
n
o
s
t
i
 
v
Ĩ
r
o
b
k
u

 

V
y
p
u
s
t
e
n
i
e
 
k
o
n
d
e
n
z
§
t
u

 

Ļ
i
s
t
e
n
i
e
 
v
s
t
u
p
n
Ĩ
c
h
 
f
i
l
t
r
o
v
 

k
o
m

p
re

s
o
ra

 a
)  

K
o
n
t
r
o
l
a
 
c
h
l
a
d
i
ļ
a
 
a
 
v
e
n
t
i
l
§
t
o
r
a
 

- 

s
u
ġ
i
ļ

 

Ļ
i
s
t
e
n
i
e
 

v
s
t
u
p
n
Ĩ
c
h
 
f
i
l
t
r
o
v
 

k
o
m

p
re

s
o
ra

 a
)  

V
Ĩ
m
e
n
a
 

v
s
t
u
p
n
Ĩ
c
h
 
f
i
l
t
r
o
v
 

k
o
m

p
re

s
o
ra

 a
)  

K
o
n
t
r
o
l
a
 
f
u
n
k
c
i
e
 
v
e
n
t
i
l
§
t
o
r
o
v
 

k
o
m

p
re

s
o
ra

 

V
Ĩ
m
e
n
a
 
v
e
n
t
i
l
§
t
o
r
o
v
 
k
o
m
p
r
e
s
o
r
a
 

(6
-8

b
a
r)

 

V
Ĩ
m
e
n
a
 
v
e
n
t
i
l
§
t
o
r
o
v
 
k
o
m
p
r
e
s
o
r
a
 

(8
-1

0
b
a
r)

 

K
o
n
t
r
o
l
a
 
c
h
l
a
d
i
ļ
a
 
a
 
v
e
n
t
i
l
§
t
o
r
a
 

c
h
l
a
d
i
ļ
a

 



 
ĐDRĢBA VħROBKU 

 

 
NP-DK50-Nx4VRTM-AD-A-SK-12_11-2025 50 11/2025 

  

V
y
k
o
n
§

 

kvalifikovanĨ 
odborn²k 

a
)  
P
l
a
t
²
 
l
e
n
 
p
r
e
 
k
o
m
p
r
e
s
o
r
 
s

 k
r
y
t
o
v
a
n
²
m

 
b
) 
P
l
a
t
²
 
l
e
n
 
p
r
e
 
k
o
m
p
r
e
s
o
r
 
D
K
5
0
 
6
x
4
V
R
T
/
M

 
c
)  
P
l
a
t
²
 
l
e
n
 
p
r
e
 
k
o
m
p
r
e
s
o
r
 
D
K
5
0
 
4
x
4
V
R
T
/
M

 

S
¼
p
r
a
v
a
 

n
§
h
r
a
d
n
Ĩ
c
h
 

d
ie

lo
v

 

- - - - - - - 

6
0
4
0

3
1
7

6
1

-

0
0
0
 b

)  

6
0
4
0

3
1
7

6
2

-

0
0
0
 c

)  

0
2
5
2

0
0
3

2
2

-

0
0
0

 

- 

K
a
p

. 

1
7
.4

 

1
7
.1

0
 

1
7
.1

2
 

1
7
.2

2
 

1
7
.1

2
 

1
7
.7

 

1
7
.1

1
 

1
7
.6

 

1
7
.1

6
 

1
7
.9

 

2
0
0
0

0
 

h
         x
  

1
6
0
0

0
 

h
           

1
2
0
0

0
 

h
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
  x
 

1
0
0
0

0
 

h
 

x
  x
 

x
 

x
   x
 

x
 

x
 

8
0
0
0

 

h
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
  x
 

6
0
0
0

 

h
 

x
  x
 

x
 

x
   x
  x
 

4
0
0
0

 

h
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
  x
 

2
0
0
0

 

h
 

x
  x
 

x
 

x
   x
  x
 

1
x
 z

a
 2

 

ro
k
y

 

          

1
x
 z

a
 

ro
k

 

     x
  x
   

1
x
 z

a
 

t
Ĩ
ģ
d
e
Ŕ

 

          

1
x
 z

a
 

d
e
Ŕ 

          

Ļ
a
s
o
v
Ĩ
 
i
n
t
e
r
v
a
l

 

K
o
n
t
r
o
l
a
 
e
l
e
k
t
r
i
c
k
Ĩ
c
h
 
s
p
o
j
o
v

 

K
o
n
tr

o
la

 f
u
n
k
c
i
e
 
s
p
ª
t
n
Ĩ
c
h
 

v
e
n
ti
lo

v
 

K
o
n
t
r
o
l
a
 
f
u
n
k
c
i
e
 
t
l
a
k
o
v
®
h
o
 

s
n
²
m
a
ļ
a

 

K
o
n
t
r
o
l
a
 
p
r
e
t
l
a
k
o
v
®
h
o
 
v
e
n
t
i
l
u

 

K
o
n
t
r
o
l
a
 
f
u
n
k
c
i
e
 
s
p
²
n
a
n
i
a
 

t
e
p
l
o
t
n
®
h
o
 
s
n
²
m
a
ļ
a

 

K
o
n
t
r
o
l
a
 
f
u
n
k
c
i
e
 
p
o
i
s
t
n
®
h
o
 

v
e
n
ti
lu

 

K
o
n
t
r
o
l
a
 
f
u
n
k
c
i
e
 
s
o
l
e
n
o
i
d
n
®
h
o
 

v
e
n
ti
lu

 

V
Ĩ
m
e
n
a
 
v
s
t
u
p
n
Ĩ
c
h
 
f
i
l
t
r
o
v
 

a
g
r
e
g
§
t
o
v

 

V
Ĩ
m
e
n
a
 
v
n
¼
t
o
r
n
Ĩ
c
h
 
f
i
l
t
r
o
v
 

s
u
ġ
i
ļ
a

 

K
o
n
t
r
o
l
a
 
v
Ĩ
k
o
n
n
o
s
t
i
 

k
o
m

p
re

s
o
ra

 



 
ĐDRĢBA VħROBKU 

 

 
11/2025 51 NP-DK50-Nx4VRTM-AD-A-SK-12_11-2025 

  

V
y
k
o
n
§

 
kvalifikovanĨ 
odborn²k 

a
)  
P
l
a
t
²
 
l
e
n
 
p
r
e
 
k
o
m
p
r
e
s
o
r
 
s
 
k
r
y
t
o
v
a
n
²
m

 
b
) 
P
l
a
t
²
 
l
e
n
 
p
r
e
 
k
o
m
p
r
e
s
o
r
 
D
K
5
0
 
6
x
4
V
R
T
/
M

 
c
)  
P
l
a
t
²
 
l
e
n
 
p
r
e
 
k
o
m
p
r
e
s
o
r
 
D
K
5
0
 
4
x
4
V
R
T
/
M

 

S
¼
p
r
a
v
a
 

n
§
h
r
a
d
n
Ĩ
c
h
 

d
ie

lo
v

 

6
0
3
0

3
1
8

1
0

-

0
0
0

 

6
0
3
0

3
1
8

0
4

-

0
0
0

 

0
6
9
0

0
0
4

4
2

-

0
0
0

 

0
2
5
4

0
0
3

3
9

-

0
0
0

 

0
2
5
3

0
0
1

1
7

-

0
0
1

 

- 

K
a
p

. 

1
7
.1

7
 

1
7
.1

7
 

1
7
.1

8
 

1
7
.1

9
 

1
7
.2

1
 

1
7
.3

 

2
0
0
0

0
 

h
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
  

1
6
0
0

0
 

h
       

1
2
0
0

0
 

h
      x
 

1
0
0
0

0
 

h
 

x
 

x
 

x
 

x
  x
 

8
0
0
0

 

h
      x
 

6
0
0
0

 

h
      x
 

4
0
0
0

 

h
      x
 

2
0
0
0

 

h
      x
 

1
x
 z

a
 2

 

ro
k
y

 

      

1
x
 z

a
 

ro
k

 

      

1
x
 z

a
 

t
Ĩ
ģ
d
e
Ŕ

 

      

1
x
 z

a
 

d
e
Ŕ 

      

Ļ
a
s
o
v
Ĩ
 
i
n
t
e
r
v
a
l

 

V
Ĩ
m
e
n
a
 
k
a
z
i
e
t
 
s
 
a
d
s
o
r
b
e
n
t
o
m

 

s
u
ġ
i
ļ
 
A
D
1
0
0
0
E

 

V
Ĩ
m
e
n
a
 
k
a
z
i
e
t
 
s
 
a
d
s
o
r
b
e
n
t
o
m

 

s
u
ġ
i
ļ
 
A
D
1
5
0
0
E

 

V
Ĩ
m
e
n
a
 
g
u
Ŏ
¹
ļ
k
y
 
l
o
g
i
c
k
®
h
o
 

v
e
n
t
i
l
u
 
s
u
ġ
i
ļ
a

 

V
Ĩ
m
e
n
a
 
t
l
m
i
ļ
o
v
 
h
l
u
k
u
 
s
u
ġ
i
ļ
a

 

V
Ĩ
m
e
n
a
 
s
o
l
e
n
o
i
d
n
®
h
o
 
v
e
n
t
i
l
u
 

N
C
 
s
u
ġ
i
ļ
a

 

K
o
n
tr

o
la

 t
e
s
n
o
s
ti
 

p
n
e
u
m
a
t
i
c
k
Ĩ
c
h
 
s
p
o
j
o
v

 



 
ĐDRĢBA VħROBKU 

 

 
NP-DK50-Nx4VRTM-AD-A-SK-12_11-2025 52 11/2025 

17.2. Kontrola ļinnosti 

¶ KontrolovaŠ stav agreg§tov ï agreg§ty 
musia maŠ rovnomernĨ chod, bez 
vibr§ci², primeran¼ hluļnosŠ. V 
pr²pade negat²vneho vĨsledku hŎadaŠ 
pr²ļinu stavu alebo volaŠ servis. 

¶ KontrolovaŠ ļinnosti ventil§torov 
(zrakom) ï ventil§tory musia byŠ v 
ļinnosti v ļase, keŅ s¼ v ļinnosti 
agreg§ty. V pr²pade negat²vneho 
vĨsledku hŎadaŠ pr²ļinu stavu alebo 
volaŠ servis. 

¶ KontrolovaŠ neporuġenosŠ pr²vodn®ho 
k§bla, prepojovacej ġn¼ry ku sn²maļu 
tlaku na vzduġn²ku a prepojovac²ch 
pneumatickĨch had²c. Poġkoden® 
diely vymeniŠ alebo volaŠ servis. 

¶ Kontrola teploty okolia (na displeji) ï 
teplota okolia mus² byŠ pod dovolenou 
teplotou (40ÁC). V pr²pade vyġġej 
teploty zlepġiŠ chladenie v miestnosti. 

¶ Kontrola hl§senia poruchy na displeji ï 
nahl§sen¼ poruchu odstr§niŠ. 

17.3. Kontrola tesnosti 
pneumatickĨch spojov a kontroln§ 
prehliadka zariadenia 

Kontrola tesnosti 

¶ Kontrolu tesnosti pneumatickĨch 
rozvodov kompresora vykonaŠ poļas 
ļinnosti ï tlakovania kompresora. 

¶ Analyz§torom netesnost² alebo 
mydlovou vodou kontrolovaŠ tesnosŠ 
spojov. Ak je indikovan§ netesnosŠ, 
spoj je potrebn® dotiahnuŠ, pr²padne 
spoj utesniŠ. 

Prehliadka zariadenia 

¶ SkontrolovaŠ stav agreg§tov 
kompresora - rovnomernosŠ chodu, 
primeran§ hluļnosŠ. 

¶ Kontrola ļinnosti ventil§torov - 
ventil§tory musia byŠ v ļinnosti 
v predp²sanĨch cykloch ļinnosti 
kompresora. 

¶ SkontrolovaŠ ļistotu filtrov ï 
zneļisten® filtre vypr§ġiŠ, pr²p. vymeniŠ 
za nov®. 

¶ Kontrola solenoidnĨch ventilov 
vo ventilovom module. 

¶ SkontrolovaŠ funkļnosŠ 
automatick®ho odv§dzania 
kondenz§tu. 

¶ V pr²pade podozrenia na chybn¼ 
ļinnosŠ, volaŠ servis. 

17.4. Kontrola elektrickĨch spojov 

 

Nebezpeļenstvo ¼razu 
elektrickĨm pr¼dom. 

Kontrolu elektrickĨch spojov 
vĨrobku vykon§vaŠ pri 
odpojenom sieŠovom napªt². 

¶ SkontrolovaŠ mechanick¼ funkļnosŠ 
hlavn®ho vyp²naļa Q10, tlaļidiel 
START-STOP S1-2. 

¶ PrekontrolovaŠ neporuġenosŠ 
pr²vodn®ho k§bla, pripojenie vodiļov 
na pr²vodn¼ svorkovnicu X1 a hlavnĨ 
vyp²naļ. PrekontrolovaŠ, ļi s¼ pr²pojn® 
svorky dostatoļne odŎahļen® od Šahu. 

¶ SkontrolovaŠ dotiahnutie na 
skrutkovĨch spojoch vġetkĨch vodiļov 
(na motorovĨch istiļoch Q1-6, 
sieŠovĨch istiļoch F1-3, stykaļoch 
Q11-16 a Q20-21 a pod.. UvoŎnen® 
vodiļe dotiahnuŠ skrutkovaļom. 

¶ Vizu§lne vykonaŠ kontrolu pripojenia 
k§blov na svorkovnicu X1 /pruģinkov® 
svorky/ a riadiaci syst®m LOGO! 
/skrutkov® spoje/. 

¶ PrekontrolovaŠ vġetky skrutkov® spoje 
ochrann®ho zelenoģlt®ho vodiļa PE v 
rozvodnej skrini, motorovej ļasti, na 
jednotke chladenia a tlakovej n§dobe. 
UvoŎnen® spoje dotiahnuŠ. 

¶ PrekontrolovaŠ konektorov® 
prepojenie X50 /suġiļ, chladiļ/ a 
tlakov®ho senzora B1 / na tlakovej 
n§dobe/. 

17.5. Vypustenie kondenz§tu 

 

Riziko poġmyknutia na vlhkej 
podlahe v pr²pade preteļenia 
n§doby. 

Objem zbernej n§doby nesmie 
presiahnuŠ definovan¼ 
maxim§lnu hladinu. 

Pravidelne vypr§zdniŠ n§dobu 
na zber kondenz§tu. 
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Pred kaģdĨm vypr§zdŔovan²m 
n§doby je nutn® kompresor 
vypn¼Š! 

 

 

Pri kompresore so suġiļom vzduchu sa 
kondenz§t automaticky vyluļuje do 
n§doby na zber kondenz§tu. 

¶ KontrolovaŠ naplnenie n§doby po 
znaļku (podŎa objemu n§doby) a 
vypr§zdniŠ najnesk¹r raz za deŔ. 

 

Obr. 23: Kontrola n§doby na zber kondenz§tu 

17.6. VĨmena vstupnĨch filtrov 
agreg§tov 

 

V predp²sanĨch intervaloch je 
nutn® vymeniŠ filtre uloģen® vo 
veku skrine kompresorovĨch 
agreg§tov. 

VĨmena vstupn®ho filtra: 

¶ Rukou vytiahnuŠ gumen¼ z§tku (2). 

¶ ZneļistenĨ vstupnĨ filter (1) vybraŠ. 

¶ VloģiŠ novĨ filter a nasadiŠ gumen¼ 
z§tku. 

 

VĨmena predfiltra: 

¶ Rukou vytiahnuŠ predfilter (3). 

¶ VymeniŠ za novĨ a vloģiŠ spªŠ. 

 

Obr. 24: VĨmena vstupn®ho filtra 
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17.7. Kontrola poistn®ho ventilu 

 

Nebezpeļenstvo nebezpeļn®ho 
n§rastu tlaku pri poġkoden² 
poistn®ho ventilu. 

PoistnĨ ventil sa nesmie 
pouģ²vaŠ na odtlakovanie 
vzduġn²ka. M¹ģe byŠ ohrozen§ 
funkcia poistn®ho ventilu. U 
vĨrobcu je nastavenĨ na 
povolenĨ maxim§lny tlak, je 
presk¼ġanĨ a oznaļenĨ. 

PoistnĨ ventil sa nesmie 
prestavovaŠ. 

 

Nebezpeļenstvo ¼razu pri 
vyp¼ġŠan² stlaļen®ho vzduchu. 

Pri kontrole poistn®ho ventilu je 
potrebn® chr§niŠ si zrak ï 
pouģiŠ ochrann® okuliare. 

 

¶ Skrutku poistn®ho ventilu otoļiŠ niekoŎko ot§ļok 
doŎava kĨm vzduch cez poistnĨ ventil nevyf¼kne. 

¶ PoistnĨ ventil nechaŠ len kr§tko voŎne vyf¼knuŠ. 

¶ Skrutku ot§ļaŠ doprava aģ na doraz, ventil mus² 
byŠ teraz opªŠ zatvorenĨ. 

 

Obr. 25: Kontrola poistn®ho ventilu 
 

17.8. Ļistenie / vĨmena vstupnĨch 
filtrov kompresora 

Plat² len pre krytovanĨ vĨrobok. 

Vstupn® filtre v predp²sanom intervale vyļistiŠ 
alebo vymeniŠ: 

¶ Na spodnej ļasti skrinky 
pod agreg§tmi 2x demontovaŠ matice 
(1), kryty (4) a vybraŠ filtre (5). 

¶ Vo vn¼tornej ļasti skrinky 3x 
demontovaŠ matice (1), kryty (2) a 
vybraŠ filtre (3). 

¶ Filtre vypr§ġiŠ, v pr²pade vªļġieho 
zneļistenia vypraŠ v roztoku vody s 
beģnĨm sapon§tom a nechaŠ vysuġiŠ. 

¶ Such® filtre uloģiŠ na p¹vodn® miesta 
(pri mont§ģi postupovaŠ v opaļnom 
porad²). 
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Obr. 26: Ļistenie / vĨmena vstupnĨch filtrov agreg§tov 
 

¶ V bode A odokryŠ molitan, 4x 
demontovaŠ skrutky (5), podloģky (6) a 
vybraŠ kryt sacieho filtra (7). (Obr. 27) 

¶ 2x demontovaŠ matice (8) na drģiaku 
filtra (9) a vybraŠ filter (10). 

¶ V bode B (na boļnici (11)) demontovaŠ 
2x matice (12), podloģky (13), uvoŎniŠ 
drģiak filtra (14) a vybraŠ filter (15). 

¶ Filtre vypr§ġiŠ, v pr²pade vªļġieho 
zneļistenia vypraŠ v roztoku vody 
s beģnĨm sapon§tom a nechaŠ 
vysuġiŠ. 

¶ Such® filtre uloģiŠ na p¹vodn® miesta 
(pri mont§ģi postupovaŠ v opaļnom 
porad²). 

 

Obr. 27: Ļistenie / vĨmena vstupnĨch filtrov agreg§tov 

17.9. Kontrola vĨkonnosti 
kompresora 

¶ Vypn¼Š kompresor z ļinnosti tlaļidlom 

STOP. 

¶ VypustiŠ tlak vo vzduġn²ku na nulu. 

¶ Zapn¼Š kompresor tlaļidlom START. 
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¶ MeraŠ ļas naplnenia vzduġn²ka z 0 
na 7 bar. 

¶ Z²skan§ hodnota ļasu mus² byŠ 
menġia ako ¼daj z tabuŎky ĂTechnick® 
¼dajeñ.  

17.10. Kontrola spªtnĨch ventilov 

PneumatickĨ rozvod: 

SkontrolovaŠ spr§vnu funkciu spªtnĨch 
ventilov v pneumatickom rozvode, odpojen²m 
tlakovĨch had²c z agreg§tov. 

 

Vģdy jeden z agreg§tov mus² 
byŠ v ļinnosti, zvyġn® agreg§ty 
vypn¼Š pr¼dovĨm istiļom v 
rozv§dzaļi. Cez spªtn® ventily 
nesmie unikaŠ stlaļenĨ vzduch. 

Vzduġn²k: 

SkontrolovaŠ spr§vnu funkciu spªtn®ho 
ventilu na vzduġn²ku, odpojen²m tlakovej 
hadice od ventilu. 

 

Kontrolu spªtn®ho ventilu 
vykonaŠ aģ po natlakovan² 
vzduġn²ka pri vypnutom stave 
kompresora. Nesmie unikaŠ 
stlaļenĨ vzduch. 

 

17.11. Kontrola solenoidn®ho ventilu 

Kontrola funkļnosti sa vykon§va pr²pravkom 
ñ Magneticky indik§torò nasledovne: 

¶ PriloģiŠ k cievke ventilu a ak motory s¼ v ļinnosti priloģenĨ 
indik§tor sa mus² roztoļiŠ, a ak motory nie s¼ v ļinnosti 
priloģenĨ indik§tor sa neroztoļ². 

 

Obr. 28: Kontrola solenoidn®ho ventilu 

17.12. Kontrola sp²nania teplotn®ho 
sn²maļa 

Kontrola funkļnosti sn²maļa teploty B3 

/vonkajġia/ a B4 /vn¼torn§ /. 

B4 je iba pre krytovan¼ verziu. 

 

¶ Kontrola sa vykon§va spolu s 
displejom LOGO!TDE, kde sa na 
ġtartovacej obrazovke v reģime 
STOP zobrazuj¼ okamģite hodnoty 
teploty. 

¶ Kontrola spoļ²va v tom, ģe nepatrnou 
zmenou teploty v okol² sn²maļa napr. 
ovievan²m, alebo ohriat²m sa mus² 
meniŠ aj zobrazovan§ hodnota tepl¹t 
na displeji. V pr²pade nekrytovanej 
verzie sn²maļ B4 nie je zapojenĨ a 
displej zobrazuje ¼daj N/A.  

Obr. 29: Kontrola sp²nania teplotn®ho sp²naļa 
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17.13. Kontrola funkcie tlakov®ho 
sn²maļa 

FunkļnosŠ sa kontroluje vizu§lne v s¼ļinnosti 
s obrazovkou TDE, kde je indikovan§ hodnota 
stlaļen®ho vzduchu. Zmenou odberu 
vzduchu sa mus² meniŠ hodnota tlaku na 
displeji. 

17.14. Ļistenie a dezinfekcia 
vonkajġ²ch pl¹ch vĨrobku 

Na ļistenie a dezinfekciu vonkajġ²ch pl¹ch 
vĨrobku pouģ²vaŠ neutr§lne prostriedky. 

 

Pouģ²vanie agres²vnych 
ļistiacich a dezinfekļnĨch 
prostriedkov obsahuj¼cich 
alkohol a chloridy m¹ģe viesŠ k 
poġkodeniu povrchu a zmeny 
farby vĨrobku. 

 

Đdrģba suġiļa AD 

17.15. Vypustenie tlaku zo suġiļa 

Zariadenie je skonġtruovan® tak, aby sa z 
neho bezpeļne vypustil tlak do 10s po vypnut² 
kompresora. 

V pr²pade, ģe nedoġlo k automatick®mu 
vypusteniu tlaku zo suġiļa, je potrebn® 
vypustiŠ tlak zo zariadenia manu§lne. 

 

Nebezpeļenstvo ¼razu pri 
vyp¼ġŠan² stlaļen®ho vzduchu 

Proces vypustenia tlaku sa 
m¹ģe prejaviŠ zvĨġenou 
hluļnosŠou, preto je 
odpor¼ļan® pouģiŠ ochranu 
sluchu. 

 

 

Pred vypusten²m tlaku zo 
zariadenia je potrebn® odstaviŠ 
kompresor. 

Vypustenie tlaku pomocou zobrazovacej 
jednotky 

Vypustenie tlaku zo zariadenia je moģn® 
uskutoļniŠ prostredn²ctvom zobrazovacej 
jednotky pomocou kombin§cie ECS+Ƹ. 

¶ OdstaviŠ zdroj stlaļen®ho vzduchu. 

¶ Na 10s s¼ļasne stlaļiŠ kombin§ciu 
ECS+Ƹ, ļ²m sa na 10s otvoria vġetky 
elektromagnetick® ventily (vstupn® aj 
regeneraļn®) a vypust² sa tlak zo 
zariadenia aj pripojenĨch 
pneumatickĨch ciest/prvkov 
neoddelenĨch od zariadenia spªtnĨm 
ventilom. 

Mechanick® vypustenie tlaku 

¶ Vypn¼Š kompresor. 

¶ OtvoriŠ odvzduġŔovacie z§tky 
na vĨstupnom module zariadenia 
(Obr. 30). 

 

Obr. 30: Vypustenie tlaku z kom¹r suġiļa 
 

¶ OdpojiŠ hadiļku (2) zo spodnej ļasti odluļovaļa kondenz§tu (3) (Obr. 31). 
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Obr. 31: Vypustenie tlaku z chladiļa a odluļovaļa kondenz§tu 

Proces manu§lneho vypustenia tlaku 
zo zariadenia je po pribliģne 2 min ukonļenĨ. 

17.16. VĨmena vn¼tornĨch filtrov 
suġiļa 

 

Nebezpeļenstvo ¼razu pri pr§ci 
s pneumatickĨmi ļasŠami pod 
tlakom. 

Pred z§sahom do zariadenia je 
potrebn® odpojiŠ zariadenie 
od elektrickej siete, odstaviŠ 
kompresor a zn²ģiŠ tlak 
v zariaden² na nulu. 

Pri pravidelnej prev§dzke je potrebn® 
po dosiahnut² predp²san®ho intervalu vymeniŠ 
filtre v hornej ļasti suġiļa. 

 

¶ Vypn¼Š kompresor. 

¶ SkontrolovaŠ tlak v suġiļi. 

¶ Ak je v komor§ch suġiļa tlak postupovaŠ podŎa 
kapitoly 17.15. 

¶ OdskrutkovaŠ 8 x skrutky (1). 

¶ DemontovaŠ vĨstupnĨ panel (2), na ktorom s¼ 
upevnen® filtre (3). 

¶ OdskrutkovaŠ zneļisten® filtre (3) a vymeniŠ  
za nov®. 

¶ SkontrolovaŠ tesnenie (4) zo spodnej ļasti 
vĨstupn®ho modulu, ak je potrebn®, vymeniŠ 
za nov®. 

¶ Pri mont§ģi postupovaŠ v opaļnom porad². 

¶ Zapn¼Š kompresor. 

¶ SkontrolovaŠ tesnosŠ suġiļa. 
 

Obr. 32: VĨmena vn¼tornĨch filtrov 
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17.17. VĨmena kazety s adsorbentom 

Pri pravidelnej prev§dzke je potrebn® 

po dosiahnut² predp²san®ho intervalu vymeniŠ 
kazety s adsorbentom. 

 

¶ Vypn¼Š kompresor. 

¶ SkontrolovaŠ tlak v suġiļi. 

¶ Ak je v komor§ch suġiļa tlak postupovaŠ podŎa 
kapitoly 17.15. 

¶ OdskrutkovaŠ 8 x skrutky (1). 

¶ VybraŠ vĨstupnĨ panel (2). 

¶ VytiahnuŠ a vymeniŠ kazety (3) za nov®. 

¶ SkontrolovaŠ tesnenie (4) zo spodnej ļasti 
vĨstupn®ho modulu, ak je potrebn®, vymeniŠ za 
nov®. 

¶ Pri mont§ģi postupovaŠ v opaļnom porad². 

¶ Zapn¼Š kompresor. 

¶ SkontrolovaŠ tesnosŠ suġiļa.  

Obr. 33: VĨmena kaziet s adsorbentom 

17.18. VĨmena guŎ¹ļky logick®ho ventilu 

¶ Vypn¼Š kompresor. 

¶ SkontrolovaŠ tlak v suġiļi. 

¶ Ak je v komor§ch suġiļa tlak postupovaŠ 
podŎa kapitoly 17.15. 

¶ OdskrutkovaŠ 4 x skrutky (1), demontovaŠ 
kryt (2). 

¶ DemontovaŠ kryt guŎ¹ļky (3). 

¶ VymeniŠ guŎ¹ļku (4). 

¶ SkontrolovaŠ trysky (5), v pr²pade potreby 
vyļistiŠ. 

¶ Pri mont§ģi postupovaŠ v opaļnom porad². 

¶ Sk¼ġka tesnosti a funkļnosti logick®ho 
ventilu a trysiek ï kontrola cyklick®ho 
prep²nania kom¹r. 

 

Obr. 34: VĨmena guŎ¹ļky logick®ho ventilu 
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17.19. VĨmena tlmiļov hluku suġiļa 

 

Nebezpeļenstvo ¼razu pri pr§ci 
s pneumatickĨmi ļasŠami pod 
tlakom. 

Prev§dzka zariadenia 
bez tlmiļov je sprev§dzan§ 
vysokou hluļnosŠou. VĨmenu 
tlmiļov je potrebn® vykonaŠ 
pri vypnutom zariaden². 

¶ OdskrutkovaŠ tlmiļe hluku (1). 

¶ NaskrutkovaŠ nov® tlmiļe hluku. 

 

Obr. 35: VĨmena tlmiļov hluku 

17.20. Kontrola chladiļa a ventil§tora 

Aby bolo suġenie ¼ļinn®, je treba udrģiavaŠ 
cel® zariadenie a najmª ventil§tor 
kompresora, ventil§tor chladiļa a chladiļ 
v ļistote. OdsaŠ alebo stlaļenĨm vzduchom 
pref¼knuŠ usadenĨ prach z povrchu 
chladiacich rebier a ventil§torov. 

17.21. VĨmena solenoidnĨch ventilov 

 

Nebezpeļenstvo ¼razu 
elektrickĨm pr¼dom. 

Pred z§sahom do zariadenia je 
potrebn® vypn¼Š zdroj 
stlaļen®ho vzduchu, vypn¼Š 
zariadenie a odpojiŠ ho 
od elektrickej siete. 

 

Nebezpeļenstvo ¼razu pri pr§ci 
s pneumatickĨmi ļasŠami 
pod tlakom. 

Pred z§sahom do zariadenia je 
potrebn® odpojiŠ zariadenie 
od elektrickej siete a zn²ģiŠ tlak 
v zariaden² a pneumatickom 
syst®me na nulu. 

Pri pravidelnej prev§dzke je potrebn® 
po dosiahnut² predp²san®ho intervalu vymeniŠ 
solenoidn® ventily v spodnej ļasti suġiļa. 

¶ Vypn¼Š kompresor. 

¶ SkontrolovaŠ tlak v suġiļi. 

¶ Ak je v komor§ch suġiļa tlak, 
postupovaŠ podŎa kapitoly 17.15. 

¶ OdskrutkovaŠ 1x skrutku z konektora 
ventilu (1). 

¶ OdpojiŠ konektor ventilu (1). 

¶ OdskrutkovaŠ 4 x skrutky (2). 

¶ DemontovaŠ solenoidnĨ ventil (3). 
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¶ DemontovaŠ tesnenie ventilu (4-1) 
z telesa. (pozri. Obr. 37) 

¶ Mechanicky oļistiŠ dosadaciu plochu 
ventilu od neļist¹t. 

¶ Mechanicky oļistiŠ skrutky 16x (2) od 
tesniaceho lepidla. 

¶ ZmontovaŠ solenoidnĨ ventil (pozri. 
Obr. 37). 

¶ NamontovaŠ nov® tesnenie ventilu (4-

1). 

¶ PriskrutkovaŠ novĨ solenoidnĨ ventil 
pomocou 4 skrutiek (2), na skrutky 
naniesŠ lepidlo urļen® na utesnenie 
skrutiek (napr. Loctitte 243). 

¶ PripojiŠ konektor solenoidn®ho ventilu, 
priskrutkovaŠ pomocou skrutky. 

¶ Zapn¼Š kompresor. 

¶ SkontrolovaŠ tesnosŠ suġiļa. 

 

Obr. 36: VĨmena solenoidn®ho ventilu 

Mont§ģ solenoidn®ho ventilu 

SolenoidnĨ ventil sa dod§va ako n§hradnĨ 
diel v demontovanom stave. Pred kaģdou 
vĨmenou solenoidn®ho ventilu je nutn® novĨ 
ventil zmontovaŠ. 

¶ NamontovaŠ cievku ventilu (4-5) na 
teleso ventilu (4-4) a zaistiŠ maticou (4-

6). 

¶ VloģiŠ pruģinu membr§ny (4-3) ventilu 
do membr§ny (4-2) a n§sledne ich 
vloģiŠ do zmontovanej cievky a telesa 
ventilu.  

¶ Tesnenie ventilu (4-1) sa montuje na 
teleso suġiļa. 
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Obr. 37: Mont§ģ solenoidn®ho ventilu 

17.22. PretlakovĨ ventil 

Pri zvĨġen² tlaku v tlakovom obvode 
kompresora na hodnotu nastaven®ho 
otv§racieho tlaku zaļne pretlakovĨ ventil 
samoļinne prep¼ġŠaŠ vzduch zo syst®mu. Po 
poklese tlaku sa pretlakovĨ ventil uzatvor². 

 

K zvĨġeniu tlaku v tlakovom 
obvode m¹ģe pr²sŠ len v 
d¹sledku zvªļġenia 
prietokovĨch odporov 
pneumatickĨch rozvodov alebo 
pri poruche suġiļa (napr. 
nefunkļn® solenoidn® ventily) a 
preto pri opakovanom otvoren² 
pretlakov®ho ventilu je 
nevyhnutn§ kontrola funkcie 
suġiļa, pr²padne i jeho oprava ! 

 

Na pretlakovom ventile nie je 
dovolen® samovoŎne 
prestavovaŠ otv§rac² tlak, vģdy 
len po dohode s vĨrobcom!  

Na pretlakovom ventile nesm¼ 
byŠ vĨstupn® otvory uzatv§ran® 
alebo nesmie byŠ obmedzovanĨ 
vĨstup tlakov®ho vzduchu cez 
ne. 

 

1 PretlakovĨ ventil kompresora 
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2 PretlakovĨ ventil suġiļa 

 

Obr. 38: PretlakovĨ ventil 

18. ODSTAVENIE 

V pr²pade, ģe sa kompresor nebude dlhġ² ļas 
pouģ²vaŠ, odpor¼ļa sa vypustiŠ kondenz§t z 
tlakovej n§doby, z odluļovaļa kondenz§tu a 
kompresor uviesŠ do prev§dzky asi na 10 
min¼t s otvorenĨm ventilom na vyp¼ġŠanie 

kondenz§tu na vzduġn²ku (15) (Obr. 1). Potom 
kompresor vypn¼Š hlavnĨm vyp²naļom (19) 
(Obr. 2), uzatvoriŠ ventil na vyp¼ġŠanie 
kondenz§tu a odpojiŠ zariadenie od elektrickej 
siete. 

19. LIKVIDĆCIA PRĉSTROJA 

¶ OdpojiŠ zariadenie od elektrickej siete. 

¶ VypustiŠ tlak vzduchu v tlakovej n§drģi 
otvoren²m ventilu na vyp¼ġŠanie 
kondenz§tu (15) (Obr. 1). 

¶ Zariadenie zlikvidovaŠ podŎa miestne 
platnĨch predpisov. 

¶ Triedenie a likvid§ciu odpadu zadaŠ 
ġpecializovanej organiz§cii. 

¶ Ļasti vĨrobku po skonļen² jeho 
ģivotnosti nemaj¼ negat²vny vplyv na 
ģivotn® prostredie. 
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VYHōADĆVANIE PORĐCH A ICH ODSTRĆNENIE 

 

Nebezpeļenstvo ¼razu 
elektrickĨm pr¼dom. 

Pred z§sahom do zariadenia je 
nutn® odpojiŠ ho z elektrickej 
siete (vytiahnuŠ sieŠov¼ 
z§strļku). 

 

 

Nebezpeļenstvo ¼razu pri pr§ci 
s pneumatickĨmi ļasŠami pod 
tlakom. 

Pred z§sahom do zariadenia je 
potrebn® zn²ģiŠ tlak vo 
vzduġn²ku a v pneumatickom 
syst®me na nulu. 

 

Ļinnosti s¼visiace s 
odstraŔovan²m por¼ch smie 
vykon§vaŠ len kvalifikovanĨ 
odborn²k servisnej sluģby. 

 

 

Nebezpeļenstvo nebezpeļn®ho 
n§rastu tlaku pri poġkoden² 
poistn®ho ventilu. 

PoistnĨ ventil sa nesmie 
prestavovaŠ. 

 

Porucha Moģn§ pr²ļina Sp¹sob odstr§nenia 

Kompresor sa 
nerozbieha 

ChĨba sieŠov® napªtie VypnutĨ hlavnĨ istiļ v rozvode 

PreruġenĨ pr²vod elektrickej energie 

Kontrola napªtia v sieti 

UvoŎnen§ svorka v rozvodnej skrinke - 
dotiahnuŠ 

Kontrola hlavnej elektronickej pr²pojky - 
poġkoden¼ vymeniŠ 

NefunkļnĨ tlakovĨ sn²maļ 
PrekontrolovaŠ svorky a funkciu 
tlakov®ho sn²maļa - poġkodenĨ 
vymeniŠ 

NiektorĨ z  agreg§tov 
sa nerozbieha (svieti 
sveteln§ signaliz§cia) 

PreruġenĨ pr²vod elektrickej energie k 
motoru 

Kontrola napªtia v sieti 

Kontrola funkcie stykaļa, tepeln®ho rel® 
- poġkoden® vymeniŠ 

UvoŎnen® svorky na svorkovnici motora- 
svorky dotiahnuŠ, poġkoden®, ulomen® 
vymeniŠ 

Preruġen® vinutie motora, poġkoden§ 
/rozpojen§ tepeln§ ochrana/ vysok§ 
teplota okolia 

Motor vymeniŠ/ zn²ģiŠ teplotu okolia 

ZadretĨ piest alebo in§ pohybliv§ ļasŠ 
(mechanick® poġkodenie pohyblivĨch 
ļast²) 

Poġkoden® ļasti vymeniŠ 

Porucha riadiacej jednotky 
SkontrolovaŠ funkļnosŠ jednotky, 
pr²tomnosŠ softwaru ï poġkoden¼ 
vymeniŠ, resp. nahraŠ program 

LED indik§cia RUN / 
STOP nesvieti na 
zeleno 

PreruġenĨ prepoj medzi riadiacou 
jednotkou a rozġiruj¼cim modulom 

SkontrolovaŠ prepojenie ï poġkoden® 
vymeniŠ 

PreruġenĨ pr²vod elektrickej energie 

Kontrola napªtia v sieti 

UvoŎnen§ svorka v rozvodnej skrinke - 
dotiahnuŠ 

Kontrola hlavnej elektrickej pr²pojky - 
poġkoden¼ vymeniŠ 

ChĨba sieŠov® napªtie VypnutĨ hlavnĨ istiļ v rozvode 

Porucha riadiacej jednotky alebo 
rozġiruj¼ceho modulu 

Nefunkļn¼ jednotku alebo modul 
vymeniŠ 
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Agreg§ty sa sp²naj¼ 
ļasto aj bez odberu 
vzduchu 

Đnik vzduchu z pneumatick®ho rozvodu 
Kontrola pneumatick®ho rozvodu ï 
uvoŎnenĨ spoj utesniŠ 

NetesnosŠ spªtnĨch ventilov 
Spªtn® ventily odsk¼ġaŠ a preļistiŠ- 
poġkodenĨ vymeniŠ 

Po skonļen² regener§cie ¼nik cez 
solenoidn® ventily 

VyļistiŠ spªtnĨ ventil- poġkodenĨ 
vymeniŠ 

NetesnosŠ tlakov®ho sn²maļa a 
poistn®ho ventilu 

Presk¼ġaŠ funkļnosŠ, vyļistiŠ, ï
poġkoden® vymeniŠ 

VĨkonnosŠ 
niektorĨch agreg§tov 
je zn²ģen§, cyklus 
chodu sa predlģuje 

Netesnosti na agreg§te 
Kontrola tesnosti spojov agreg§tu ï 
uvoŎnenĨ spoj utesniŠ 

Opotreben® piestne kr¼ģky OpotrebenĨ piest vymeniŠ 

Poġkoden® tesnenie medzi hlavou 
valca a ventilovou doskou 

VymeniŠ tesnenie,- dotiahnuŠ 

ZneļistenĨ vstupnĨ filter ZneļistenĨ filter nahradiŠ novĨm 

NiektorĨ z agreg§tov 
je hluļnĨ (klepanie, 
kovov® zvuky) 

Poġkoden® loģisko motora Poġkoden® loģisko vymeniŠ 

Poġkoden® loģisko ļapu piesta, ojnice PoġkodenĨ piest vymeniŠ 

UvoŎnen§ (prasknut§) gumov§ pruģina 
z§vesu 

Poġkoden¼ pruģinu nahradiŠ novou 

Vysok§ okolit§ 
teplota vzduchu 
vyp²nanie 
kompresorov 
v radoch nad sebou 
(prehrievanie) 

Nedostatoļn® odvetranie miestnosti s 
kompresorom 

ZabezpeļiŠ vhodn® podmienky okolia 

Nepracuj¼ chladiace ventil§tory 
agreg§tov, chladiļa a skrinky 

Chybn® ventil§tory- vymeniŠ 

ChybnĨ teplotnĨ sp²naļ- vymeniŠ 

Zhorġen® suġenie ï 
vysokĨ tlakovĨ rosnĨ 
bod 
(vo vzduchu sa 
objavuje kondenz§t) 

N²zky prev§dzkovĨ tlak 
ZmenġiŠ odber vzduchu, skontrolovaŠ 
vĨkonnosŠ zdroja stlaļen®ho vzduchu, 
odstr§niŠ pr²padn® netesnosti v rozvode 

NefunkļnĨ regeneraļnĨ 
elektromagnetickĨ ventil 

SkontrolovaŠ funkļnosŠ cievky, v pr²pade 
poġkodenia vymeniŠ 

Upchat§ tryska regeneraļn®ho vzduchu 
Trysku vyļistiŠ, pr²padne vymeniŠ 
(pozri ¼drģba vĨrobku) 

Nefunkļn® ventil§tory chladiļa 
PreveriŠ pr²vod elektrickej energie k 
ventil§torom 
PoġkodenĨ ventil§tor vymeniŠ 

ZneļistenĨ chladiļ 
SkontrolovaŠ stav chladiļa, v pr²pade 
zneļistenia vyļistiŠ 

Upchat® tlmiļe hluku na vĨstupe 
regeneraļnĨch ventilov 

SkontrolovaŠ stav tlmiļov. V pr²pade 
veŎk®ho prietokov®ho odporu alebo 
vĨraznom zneļisten² vyļistiŠ, pr²padne 
tlmiļe vymeniŠ. 

ZvĨġen§ hluļnosŠ 
suġiļa 

PoġkodenĨ ventil§tor PoġkodenĨ ventil§tor vymeniŠ 

PoġkodenĨ tlmiļ hluku Tlmiļ hluku vymeniŠ 

Đnik vzduchu cez prep¼ġŠac² ventil na 
vstupe suġiļa 

SkontrolovaŠ pripojenie suġiļa do 
elektrickej siete a zapojenie suġiļa, 
skontrolovaŠ ļinnosŠ suġiļa, 
skontrolovaŠ pracovnĨ tlak suġiļa, 
chybn® komponenty vymeniŠ. 

Đnik vzduchu cez 
prep¼ġŠac² ventil na 
vstupe suġiļa 

VysokĨ pracovnĨ tlak kompresora 
SkontrolovaŠ nastavenie pracovn®ho 
tlaku kompresora 

Nefunkļn® vstupn® elektromagnetick® 
ventily suġiļa 

SkontrolovaŠ funkļnosŠ cievky, v pr²pade 
poġkodenia vymeniŠ 

SkontrolovaŠ stav ventilu - ventil vyļistiŠ, 
pri pretrv§vaj¼cich probl®moch vymeniŠ 

VysokĨ tlak v zariaden² z d¹vodu 
nadmerne zanesenĨch filtrov 

SkontrolovaŠ stav vn¼tornĨch filtrov aj 
doplnkovĨch filtraļnĨch s¼prav. 
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Zneļisten® filtraļn® vloģky vyļistiŠ, 
pr²padne vymeniŠ. 

Po odstr§nen² poruchy a po spªtnej mont§ģi suġiļa je potrebn® vypustiŠ zo vzduġn²kov zachytenĨ 
kondenz§t, vzduġn²k vysuġiŠ a vykonaŠ regener§ciu suġiļa najlepġie nepretrģitĨm chodom 
kompresora pri tlaku okolo 7,0 bar po dobu aspoŔ 1 hodiny a vykonaŠ kontrolu suġenia vzduchu.  

 

Na zabezpeļenie ochrany pripojen®ho zariadenia pred poġkoden²m je potrebn® 
skontrolovaŠ vlhkosŠ vyp¼ġŠan®ho vzduchu zo vzduġn²ka (pozri kap. technick® 
¼daje). 

20. INFORMĆCIE O OPRAVĆRENSKEJ SLUĢBE 

Z§ruļn® a mimoz§ruļn® opravy zabezpeļuje 
vĨrobca alebo organiz§cie a oprav§rensk® 
osoby, o ktorĨch informuje dod§vateŎ. 

Upozornenie. 

VĨrobca si vyhradzuje pr§vo vykonaŠ na 
vĨrobku zmeny, ktor® vġak neovplyvnia 
podstatn® vlastnosti pr²stroja. 
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PRĉLOHA 

21. PARAMETRE MAPOVANIA 
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